| Samoczynne wytaczanie zasilania TN-S |

L1,L2,L3,N 400/230V,50Hz
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Pi=11,9 kW
Ps=7,2 kW
In=11,3 A

MOC Pi/Ps 0,93+3,0
PRAD In *
ZAB. ROZNICOWOPRADOWE 16/30
BEZPIECZNIK LUB WYL. INSTAL, B16/2 B10/2
DLUGOSC KABLA/PRZEWODU
SPADEK NAPIECIA
TYP,PRZEKROJ KABLA PXYDYz703x1,5 DxYKY703x2,9YKYZ03x2,58xYDYz703x2,5 PxYDY703x2,52x YK YZ03x1,
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CENTRALI CNW1
i NAGRZEWNICY
CENTRALI CNW?2
GNIAZDA 230 V
LAZIENKI
REGULATOROW VA
i CAV obw. szt. 2
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obw. szt. 2
OSWIETLENIE
REZERWA
ZASILANIE
ZASILANIE
obw. szt. 3

3| GNIAZDA 230 V
13| ZASILANIE 50W, 230

NR ROZDZ./NR OBW./NR SCHEM.
NR POM./NR URZADZENIA

—
o
~
—
]
NS
—
&)
~
oS}
w
-
)
=
=)
3
)
—_
N
—
N
—
w

1. WYLACZNIKI INSTALACYJNE MONTOWAC W OBUDOWIE
Z TWORZYWA Z LISTWAMI ZACISKOWYMIN i PE. B
2. ZASTOSOWAC OBUDOWE WNEKOWA, W KTOREJ ZMIESCI SIE 36-$C
MODULOW O SZER. 18 mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89
Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia
Lokalizacja: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatka nr 101/9i 101/10

Faza: budowlano - wykonawczy

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpisy:

Projektant: mgr inz. Mirostaw Procifski Nr upraw. bud. 3879/Gd/89 w specjalnosci
instalacji elektrycznych bez ograniczen

Sprawdzajgcy: mgr inz. Jacek Procinski Nr upraw. bud. POMI0159/POOE/07 w specialnodc
instalacji elektrycznych bez ograniczen

Tytut rysunku: Skala: Branza:

TABLICA T2 N
SCHEMAT IDEOWY 1: ELEKTR.




