OZNACZENIA:
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Centrala oddymiania

Czujka optyczna dymu

Przycisk oddymiania z sygnalizacjg
akustyczng

Przycisk oddymiania
Przycisk otwierania klapy
Naped klapy oddymiajacej
Naped drzwiowy
Elektrozamek rewersyjny 24V
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OZNACZENIA:
TG
[ ] projektowana tablica gtéwna TG - kinkiet zewnetrzny nadwejsciowy IP65
T1/T2 #/ 7z czujnikiem ruchu i zmierzchu

- projektowana tablica pietrowa T1/T2 Aw - oprawa z modutem awaryjnym

czas pracy lh po zaniku napigcia
d\ d\ - tacznik jednobiegunowy + jednobieg. szczelny 230V, 10A
W- tacznik $wiecznikowy + tacz. $wiecz. szczelny 230V, 10A

<0;©> - facznik schodowy + schodowy szczelny 230V, 10A
h
¥

- wypust o§wietleniowy - sufitowy

X

_(X - wypust o§wietleniowy - kinkiet

- plafoniera - oprawa nastropowa, [P44
zrédto $wiatta - fluorescencyjne lub LED
- plafoniera - oprawa nastropowa,
zrédlo §wiatla - fluorescencyjne lub LED
- oprawa o$wietleniowa IP65

- gniazdo szczelne z bolcem ochronnym 16A, 230V

- gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe
podwdjne, 2P+Z z bolcem ochronnym 230V, 16A

- gniazdo multimedialne R/TV/DATA

@

- oprawa o$wietleniowa PIR z czujka ruchu
i zmierzchu nastropowa

- oprawa o$wietleniowa PIR z czujka ruchu
i zmierzchu nastropowa P44

- oprawa §wietlowkowa LED

s 7
> LK , -2 x gniada 230V + 2 x gniazda 230V komputerowe
Lﬁ 1x gniazdo HDMI, 1xgniazdo VGA, 2xRJ45

@ - wylacznik p.poz.

HDMI

B &3

l:[:, - oprawa $wietlowkowa natynkowa 4x18W lub inna

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia
Lokalizacja: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatka nr 101/9 i 101/10
Faza: budowlano - wykonawczy
Zespot projektowy: Nr uprawnien: Data: Podpisy:
Projektant: mgr inz. Mirostaw Procinski Nr upraw. bud. 3879/Gd/89 w specjalnosci
instalacji elektrycznych bez ograniczen 1 2|
Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Procinski Nr upraw bud. POMIO159/POOE/07 w specialnosci 2019r.
instalacji elektrycznych bez ograniczen
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