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CZESC OPISOWA
do budowy 10-ciu miejsc postojowych dla samochodéabowych

Przeznaczenie i program aytkowy obiektu:

Opis ogdlny:

Projektowany obiekt to budowa 10-ciu miejsc postgjch dla samochodéw osobowych
wykonany z nawierzchgiutwardzom ptytami &urowymi zamkngtymi po obwodzie
kraweznikami drogowymi w taki sposéie nie zaktuci to naturalnych dotychczasowych
stosunkéw wodnych.

Przeznaczenie:

Obiekt przeznaczony dla potrzeb osob korzysyajh z dziatki, projektowanych obiektéw matej
architektury zwizanych z wypoczynkiem i rekreacjak osob korzystagych ze znajdagych

sie w poblizu szlakow Iénych isciezki rowerowej SINGLETRACK shagcych turystyce i
czynnemu wypoczynkowi zlokalizowanydia czsci dziatki nr 395/1 w miejscowiai Cisna,
Gmina Cisna.

Podstawowe dane techniczne:

taczna powierzchniaaytkowa 10-cu miejsc postojowych 138,75 m
ilos¢ miejsc postojowych: 10 szt.
powierzchnia catkowita 148,66°m

Rozwigzania architektoniczno - budowlane:

nawierzchng terenu nalgy wyrowna i ksztattowa w sposéb umiiwiaj acy zachowanie
istniejgcych naturalnych pochysoi powierzchni lecz skorygowanalery spadki tak aby nie
przekraczaly granicznych tj. z 6% (spadek poajuwzdiuz istniegcego szlaku, oraz 2% spadek
poprzeczny prostopadty do szlaku),

wymiary miejsc postojowych: 2,65x5,0m , dla osébpeaitnosprawnych:3,9x5,0m

gabaryty 10-ciu miejsc postojowych: 28,05m x 5,30m

projektowane miejsca postojowe dla samochodéw agptio projektuje si jako zamkngte po
obrzerach krawgznikiem betonowym uktadanym na tawie betonowej, wtgghch 1 — 2 cm
umazliwiajacych filtracje wody opadowej.

wydzielenie miejsc postojowych zaprojektowano pegrnamalowanie linii fagodrogows na
nawierzchni z ptyt aurowych co zostato pokazane w6z graficznej projektu.

Geotechniczne warunki posadowienia:

Na podstawig@ozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatlrskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmbicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych jak rowniena podstawie makroskopowych bagendiaza
gruntowego stwierdzam:

a) Proste warunki gruntowe, z uwagi uktad warstunghw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegacych poziomo. Wykluczam rownievysigpowanie mineralnych
gruntéw stabonych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontroloyamn

Stwierdzam zwierciadto wody pomj projektowanego poziomu posadowienia oraz brak
wyskpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.



b) | kategor¢ geotechniczpobiektu budowlanego z uwagi wygpbwanie prostych
warunkow gruntowych oraz wykonywanie wykopu dom j2k rownie przyjetej na
podstawie déwiadczenia i ogdolnie znanej nieskomplikowanej textbgii realizaciji.

c) Stwierdzam dobre warunki wodne (poziom zwienziadody ponkej 2m pod
poziomem posadowienia).

Uktad konstrukcyjny obiektu:

Przyjeto nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni miejsc postojowych

nawierzchnia — ptytazarowa o wymiaracle0x40x10cn).

podbudowa warstwa Il - kliniec @3,0cm

podbudowa warstwa | — kamiennaggeczonarpieszanka kruszyw 0-64mm gr.15cm)
warstwa odsczapca - pospotka gr. ok. 10cm

Do wykonania konstrukcji nasypu najeuzy¢ materiatdw spetniagych wymagania PN.

W szczegdlngci nie naley stosowa gruntow organicznych ani wysadzinowych. Wskili zag:szczenia
powinien wynosi — 1,0. Skarpy nasypu i wykopu powinny posiadpadek 1:1,5.

5)

Roboty wykonczeniowe:
Naruszone skarpy przy budowie parkingu pékmymusem i obstatrawns.
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