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Kostka bet 10x20, gr. 8
Kostka kamienna 8/10, gr. 8 cm Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm ostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm
N } Warstwa $cieralna z AC 8 S 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Warstwa $cieralna z AC 8 S 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm —
— — Warstwa wigzaca z AC 16 W 5 cm Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm
Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm Warstwa wigzaca z AC 16 W 5 cm Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowango
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 20 cm
mehanicznie #9_/31 .5 C90/3, gr. 20 cm Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm
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Obrzeze betonowe . Obrzeze betonowe
8x30 cm Kraweznik betonowy 8x30 cm
) obnizony 15x22 cm
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Kostka betonowa grafitowa 10x20, gr. 8 cm Szczegot E Kostka betonowa z rozbidrki (zétta), gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Kostka betonowa szara behaton 20x16,5, gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowango — ™
mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 15 cm :O:zyzka Cen’:(entowo p:askowa, gr.t 5b(-:lrn Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm
o odbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango
Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr.10 cm mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm
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