PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Budowa chodnika dla pieszych
w ciagu drogi powiatowej Nr 1700Z
w m. Kle¢pino

Branza: Drogowa

Adres: Droga Nr 1700Z — dziatka nr 77,
obreb Klepino, gm. Stargard

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Bydgoska 13

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1700Z, dz. nr geod. 77 w m.
Klepino, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektowatl: mgr inz. Wojciech Jozwa ZAP/0148/OWOD/08
Opracowat: inz. Jakub Jozwa

Stargard, lipiec 2021 .
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU CHODNIKA DLA PIESZYCH
w ciaggu drogi powiatowej nr 1700Z
w m. Klepino - dz. nr 77, obreb Klepino, gm. Stargard

Dane ogélne
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi umowa zlecenie zawarta pomigdzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Stargardzie, a Wojciechem Jozwg  reprezentujgcym firme Ustugi
Projektowo-Budowlane.

Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
- pomiar w terenie

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy prawne

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednostronnego chodnika dla pieszych na odcinku
od istniejacego chodnika w strone przystanku autobusowego, w m. Kepino, gm. Stargard.
Powstata konieczno$¢ dobudowania chodnika na dlugosci 68,00 mb. Wykonanie
przedmiotowego chodnik, na dziatce nr 77, pozwoli zachowaé cigglos¢ w komunikacji
pieszej na dtuzszym odcinku po bezpiecznych ciggach pieszych w m. Klepino.
Zakres robot obejmuje:

- usunigcie w-wy humusu;

- rozbiorke istniejgcego betonowego kraweznika;

- rozbiorke fragmentow dojs$¢ do posesji oraz fragmentow zjazdow;

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika;

- wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza;

- utozenie krawgznikow na tawie betonowej z oporem;

- utozenie obrzezy chodnikowych;

- utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika;

- uzupetnienie szczelin miedzy nawierzchnig bitumiczng, a kraweznikiem,

- utozenie nawierzchni chodnika;

- plantowanie terenu;

- humusowanie 1 obsianie trawa,

- regulacja zasuwy;

- pielgegnacja zieleni $redniej;

Stan istniejacy
Droga powiatowa w m. Klepino posiada jezdni¢ bitumiczng szerokosci okoto 6,0 m,

obustronnie okraweznikowang. Po jednej stronie drogi wystgpuje pobocze gruntowe bez
chodnikéw, po drugiej stronie jezdni jest chodnik z betonowych ptytek drogowych. Na
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analizowanym odcinku wystepuja zjazdy, do gospodarstw rolnych. Niektore ze zjazdow maja
utwardzone nawierzchnie.

Geometria pozioma

Odcinek drogi powiatowej wzdtuz, ktorego projektuje sie chodnik, przebiega w tagodnym
tuku poziomym oraz czgsciowo po odcinku prostym.

Fragment drogi powiatowej w analizowanej dokumentacji dotyczy obszaru mini zajezdni
autobusowej, z usytuowanym w tym miejscu przystankiem autobusowym.

Projektuje sie wydtuzenie istniejgcego chodnika celem utworzenia ciggltosci komunikacyjne;j
W miejscowosci oraz bezpiecznej komunikacji pieszych do miejsca przystankowego.

Profil podluzny

Spadki podtuzne na objetym opracowaniem odcinku sg zmienne.

Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej jest bitumiczna.

Odwodnienie

W ciggu drogi powiatowej brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzane sa
powierzchniowo na pobocze gruntowe.

Drzewostan

W poboczu pasa drogowego drogi powiatowej, rosng Kilkuletnie drzewa iglaste z gatunku tui
oraz mlode drzewa z gatunku jarzegbiny.

Urzadzenia obce

Brak kolizji powierzchniowo z urzadzeniami obcymi.

Stan projektowany

Celem inwestycji jest budowa jednostronnego chodnika dla pieszych o tacznej dlugosci
68,0 m, w calosci w pasie drogi powiatowej. Wykorzystanie pasa drogi powiatowej
podyktowane jest faktem utworzenia ciggtosci komunikacyjnej w miejscowosci Klepino.
Projektuje si¢ chodnik w pasie drogi:

- powiatowej nr 1700Z, na dziatce nr 77, obrgb Klgpino, o dlugosci 68,0 mb.

Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:
- dlugos¢ chodnika - 68,0 mb, w tym:
- szeroko$¢ chodnika - 2m;
- spadek poprzeczny chodnika - 2%
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- spadek podtuzny - zgodny z niweletg terenu,
nie wiekszy niz 5%
Geometria pozioma

Nawiazujac si¢ do istniejacego chodnika w pasie drogi powiatowej, tras¢ projektowanego
chodnika zaproponowano bezposrednio przy krawedzi jezdni, zgodnie z jej przebiegiem.

Profil podluzny

Przebieg chodnika w profilu podtuznym dostosowano do profilu podtuznego krawedzi jezdni.
Poziom chodnika wyniesiono na wysoko$¢ 12 cm w stosunku do istniejacej krawedzi jezdni.
Na koncu chodnika wykona¢ zej$cie niwelety chodnika do poziomu jezdni ze wzgledu
na pieszych.

W miejscach zjazdéw do posesji wykona¢ obnizenie niwelety chodnika do wysokosci 4 cm
w stosunku do istniejacej krawedzi jezdni.

Rzedne wysokosciowe dostosowac do istniejacych warunkéw w terenie.

Przekrdj normalny

Zastosowano nastepujaca konstrukcje chodnika:
- kostka betonowa szara o gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm;
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm;
- podtoze gruntowe.

Zastosowano nastepujacg konstrukcje zjazdow:
- kostka betonowa szara o gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
- warstwa odsaczajaca gr. 20 cm;
- podtoze gruntowe.

Oprocz w/w materiatow, wzdtuz zjazdéw, w miejscu styku zjazdow z krawedzig jezdni oraz
na zjezdzie z chodnika zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15 x 22 x 100 na
fawie zwyktej z betonu B-15 wg ,,Katalogu szczeg6tow ulic, placéw i1 parkingéw miejskich”
—rys.nr3,4i5.

Cato$¢ projektowanych zjazdow uja¢ w oporniki 12 x 25 x 100 na tawie zwyklej z betonu
B-15 wg ,,Katalogu szczegdtow ulic, placow 1 parkingdw miejskich”— rys. nr 3.

Odwodnienie

Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie 2% spadkéw
poprzecznych w kierunku pobocza .

Drzewostan
W ramach budowy chodnika nalezy dokona¢ pielegnacji galezi drzew iglastych — tui oraz

jarzebin tworzac bezpieczng przestrzen dla ruchu pieszego, zapewniajac skrajni¢. Pielegnacji
dokona¢ na w miejscach koniecznych.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- niniejszy projekt.

Il. Dane dotyczace przedmiotu opracowania.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy zadania pn.: ,,Budowa chodnika w m. Klepino”;
Lokalizacja obiektu: wojewddztwo zachodniopomorskie;
powiat stargardzki;
gmina Stargard
obreb Klepino;
dziatki o nr geod. 77,

2. Nazwa i adres Inwestora:
Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13
73-110 Stargard

3. Imig, nazwisko oraz adres do korespondencji opracowujacego
branza drogowa:
Wojciech Jozwa
Adres do korespondencji:
73-110 Grzedzice
ul. Chabrowa 12

I11. Opis zamierzenia budowlanego
Projekt obejmuje wykonanie robot drogowych zwigzanych z budowg chodnika,
zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej Nr 1700Z— w m. Klepino.

1. Planowany zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;



b) roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta;
c¢) wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
d) wykonanie robdt uzupeiniajacych:

- wykonanie regulacji zasuwy;

- humusowanie terenu wokot wybudowanego chodnika;

- zdjecie tymczasowej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W bezposrednim sasiedztwie planowanych robdt nie wystepuje uzbrojenie terenu.
Droga powiatowa, wzdluz ktorej projektowany jest chodnik, posiada nawierzchnie
bitumiczng.
W sgsiedztwie znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

UWAGA:
Prace zwiazane z budowa chodnika nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawicieli poszczegolnych zarzadcow sieci.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowane roboty, a w szczegdlnosci ich charakter, wielkos¢ i miejsce

prowadzenia robdt nie stwarzaja szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, o ktorych mowa w § 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126), a w szczegdlnosci przysypania ziemia, porazenia
pradem elektrycznym lub upadku z wysokosci.

Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot:

- ruch pojazdéw po drodze publicznej, oraz pojazdow i sprz¢tu budowy;

- potknigcia 1 poslizgnigcia, utrata rownowagi, upadek pracownika podczas
poruszania si¢ po terenie budowy;

- halas LA8heq>55dB(A) wibratory, zageszczarki do gruntu, pity do cigcia
nawierzchni bitumicznych 1 kostki brukowej, mloty pneumatyczne;

- uszkodzenie stuchu podczas dtugotrwatej eksploatacji;

- uszkodzenie tkanki kostnej, stawow i uktadu nerwowego;

- energia kinetyczna; ruchome elementy, tngce, wystajace, ostre krawedzie
1 wirujagce czeSci maszyn i1 urzadzen. Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedace w ruchu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robaét
budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robot zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
stanowi¢ moze praca ci¢zkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac
oraz ruch samochodow odbywajacy si¢ po drodze publicznej — szczegdlnie
w odniesieniu do robdt ziemnych. Lokalizacja projektowanego obiektu powoduje,
iz szczegblnym nadzorem nalezy objaé kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy
1 realizowanych robdt oraz oznakowac roboty w zakresie zapewnienia bezpieczefnstwa ruchu
drogowego.
Czas wystapienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych robo6t jest czasem wykonywania



tych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Zagrozenie z pkt. 2 niniejszej informacji, przedmiotowy projekt nie przewiduje
wykonawstwa robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Niemniej, przed przystapieniem do wykonawstwa robdt, Kierownik Budowy i stuzby bhp
okresla zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow
W sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone,
wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualne;,
wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru itp.

. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Miejsca  prowadzenia  zaprojektowanych  robot  nalezy  oznakowa¢  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy
ze szczegblnym uwzglednieniem wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
zgodnie z warunkami bhp. Nalezy dopelni¢ wszystkich ustalen i zalecen podanych powyzej
W niniejszym opracowaniu.



