e PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 111319R UL. 3-GO MAJA ZWIAZANA
Z BUDOWA CHODNIKA W M. MUNINA

Adres obiektu: Wojewodztwo: - podkarpackie
Powiat: - Jarostaw

Gmina: - Jarostaw
Miejscowos$¢: - Munina

Rodzaj projekiu:

PROJEKT WYKONAWCZY
Czgst: KOSZTORYS OFERTOWY
Inwestor: GMINA JAROSEAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
Kod CPV: Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Podstawg wyceny jest Dokumentacja Projektowa i STWIORB, katalogi KNR, KNNR stuzg jako
informacfe pomocnicze dla Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnos$ci przy
opracowaniu kosztorysu ofertowego.

g b S raag R 5 \3 o
) R J 2 o ) 54 ;

. Y : g
stanisfa!_s Iabora LI
” NADZORY | PFROJEKTOWANIE
BUDOWNICTWA L[ADOWEGO

Nadzory i Projektowanie Budownictwa Ladowego
Stanistaw Salabura
ul. Danilewicza 17 37-500 Jarostaw

Egz. Nr
Jarostaw, kwiecien 2020



Przedmiar robét

Lp Kod Opis Jm skII:jsoc\lNe llo$¢ rob6t
1 2 3 4 5 6
1 ' D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
1.1 |KNNR1111-1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie rowninnym. km 1,50
km 653+129,00 - 654+630,00
1501/1000 km 1,50
2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2.1 [KNR-W 5-10 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ ciecia 25 cm m 2 846,00
0323-0100
droga gléwna
(65,00+72,00+500,00+180,00+144,00+105,00+336,00)*2 m 2 804,00
przykanaliki
21,00%1,00*2,00 m 42,00
2.2 | KNNR 6 0802-04| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 20 cm mechanicznie. Transport materiatuz | m2 392,50
rozbidrki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
droga glowna
(65,00+72,00+4500,00+180,00+144,004105,00+336,00)*0,25 m2 350,50
przykanaliki
21,00*1,00*2,00 m2 42,00
2.3 | KNNR 6 0802-02| Rozebranie nawierzchni i podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. Transport materialu z m2 102,00
rozbidrki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
przykanaliki
(21,00*1,00*2,00)+(5,00*5,00*1,00)+(7,00*5,00*1,00) m2 102,00
3 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
3.1 |KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich 31-60% powierzchni wraz z utylizacjg i transportem. ha 0,14
0102-0200
Weg inwentaryzacji w terenie.
{300,00+110,00+300,00)*2,00/10000 ha 0,14
4 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
4.1 | KNNR 1 0209-03| Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiernymi w gr.kat. Ill-IV z transportem na m3 344,25
odkiad. Miejsce odkiadu zapewni Wykonawca i musi by¢ onc zaakceptowane przez Inzyniera.
Odtworzenie rowu km 653+455,00 - 653+900,00
405,00%0,85 m3 344,25
4.2 |KNR 2-31 Rowki pod obrzeia i lawy o wymiarach 20x20 em. Kategoria gruntu [lI-IV m 1366,00
0401-0200
58,00+73,00+495,00+170,00+137,00+103,00+330,00 m 1366,00
5 D-02.03.01 Wykenanie nasypow
5.1 [KNNR 1202-7 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, |m3 180,12
grunt nie oblepiajacy kat. | - dokop. Miejsce dokopu zapewni Wykonaweca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez InZyniera.
km 653+129,00 - 654+630,00
1501*0,12 m3 180,12
5.2 |KNNR 1 0311-01| Reczne formowanie nasypdw z gr. kat. |-l dostarczonego samochodami samowyladowczymi, przyjgto | m3 36,02
20%.
180,12*0,20 m3 36,02
5.3 |KNNR 1 0407-01] Mechaniczne formowanie nasypdw, grunt kat. |-l przyjgto 80 %. m3 144,10
180,12*0,80 m3 144,10
5.4 | KNNR 1 0408-01| Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi. m3 180,12
Wg tabeli robot ziemnych
180,12 m3 180,12
5.5 |[KNNR1503-3 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypow wykonywanych mechanicznie, grunt kat.| m2 2 251,50
km 653+129,00 - 654+630,00
1501,00*1,50 m2 2251,50
6 D-03.02.01 Rowy kryte
6.1 |[KNNR1111-1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,37
Wykonanie przykanalikdw sr. 200 mm
{(10,00*4,00)+(4,00*8,00)+(7,00*5,00))/1000 km 0,11
Wykonanie rowu krytego sr. 300 mm
(115,00+48,00)/1000 km 0,16
Wykonanie rowu krytego sr. 400 mm
103,00/1000 km 0,10
6.2 | KNNR 1 0210-02| Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk, koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w m3 445,48
gr.kat. -1V
Wykaonanie przykanalikow ér. 200 mm
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Przedmiar robét

Lp Kod Opis Im skllicr.:lé:u‘ve llosé rohot
1 2 3 4 5 6
107,00%0,8071,00 m3 85,60
Wykonanie rowu krytego ér. 300 mm
163,00%0,90*1,40 m3 205,38
Wykonanie rowu krytego ér. 400 mm
103,00*1,00*1,50 m3 154,50
6.3 [KNNR 11 501-5 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 241,41
Wykonanie przykanalikdw $r. 200 mm
107,00%0,70*0.80-(107,0070,02) m3 57,78
Wykonanie rowu krytego ér. 300 mm
163,00*0,90*0,80-{163,00%0,08) m3 104,32
Wykonanie rowu krytego ér. 400 mm
103,00*1,00*0,90-(103,00*0,13) m3 79,31
6.4 | KNNR 1214-5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych, punktowych rowdw,wykopdw obiektowych z m3 204,07
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1V
445,48-241,41 m3 204,07
6.5 |KNNR 1206-4 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3 241,41
transportem urobku samochedami samowyladowczymi keparki o poj.fyzki 0.60 m3, grunt kat.l-ll.
Miejsce odkladu zapewni Wykonawea i musi byc ono zaakceptowane przez Iniyniera.
241,41 m3 241,41
6.6 | KNNR 4 1308-02| Kanaly z rur z tworzyw sztucznych SN8 1gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 107,00
107,00 m 107,00
6.7 | KNNR 4 1308-05| Kanaty z rur z tworzyw sztucznych SN8 1aczonych na weisk o 5r. zewn. 300 mm m 163,00
163,00 m 163,00
6.8 | KNNR 4 1308-06| Kanaly z rur z tworzyw sztucznych SN81gczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m 103,00
103,00 m 103,00
6.9 |KNNR 4 1424-1 |Studzienka éciekowa uliczna w z tworzyw sztucznych z korpusu polietynelowego usztywnicnego szt. 21,00
poziomymi i pionowymi zebrami o $rednicy 500 mm bezosadnikowa z krata zeliwng D-400, na lawie z
betonu C 12/15 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem.
Wg Planu sytuacyjnego
21,00 szt. 21,00
6.10 | KNNR 11 406-5 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych HOPE o Srednicy 1000 mm z szt. 8,00
wiazem zeliwnym, na fawie z betonu C 12/15 gr. 20 cm. wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem.
Weg Planu sytuacyjnego
8 szt. 8,00
6.11 | KNNR 11 501-5 |Podtfoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 20 cm m3 16,38
Wyloty
15,00%(2,60%2,10)*0,20 m3 16,38
6.12 |KNNR 10 Wykonanie bruku z kamienia famanego 80-150mm na betonie C16/20gr. 20 cm m2 81,90
0404-02
Wyloty
15%(2,60*2,10) _ m2 81,90
7 D-06.01.01 Umocnienie skarp rowow i sciekow
7.1 [KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2 2251,50
0510-0300
km 653+129,00 - 654+630,00
1501,00*1,50 m2 225150
7.2 |KNR 15-01 Oczyszczenie z namulu przepustéw rurowych o Srednicy 0,60 m.Glebokosé zamulenia przewodu do m 20,00
0108-0202 wysokosci 2/3 srednicy
20,00 m 20,00
7.3 |KNNR 6 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubos¢ namutu 30 cm m 180,00
1302-0200
180,00 m 180,00
8 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
8.1 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie na skrzyzowaniach i przejiciach dla m2 21,60
0705-0500 pieszych,malowane recznie
P-10
9,00*4,00%0,50 m2 18,00
P-7b
15*0,24 m2 3,60
9 D-07.02.01 Oznakowanie picnowe
9.1 [KNNR & Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych ¢ érednicy 50 mm szt, 3,00
0702-0100

SeKo SMART 7.1.2.4




Przedmiar robét

Lp Kod Opis Im Sk{”;;s:"‘ve llo$é robét
1 2 3 4 5 6
3 szt, 3,00
9.2 [KNNR6702-5 |Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2 szt. 3,00
D-6
2 szt 2,00
U-9b
1 _ _ szt. 1,00
10 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajyce ruch pieszy
10,1 |KNNR 6 701-4 |Porecz ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi m 330,00
km 653+659-653+827
168,00 m 168,00
km 654+276-654+282
6,00 m 6,00
km 654+349-654+367
18,00 m 18,00
km 654+372-654+394
22,00 m 22,00
km 654+399-654+407
8,00 m 8,00
km 654+413-654+433
20,00 m 20,00
km 654+440-654+522
522,00-440,00 m 82,00
km 654+624-654+630
6,00 m 6,00
11 D-08.01,01 Ustawienie kraweznikdw betonowych
11.1 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem faw z betonu €12/15 m 1402,00
0403-0400 25x30 cm,na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
drega glowna
65,0[}+72,00+500,QO+180,00+144,0D+1OS,00+336,00 m 1 402,00
12 D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
12.1 |KNNR B Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na podsypce m2 2571,00
0502-0200 cementowo-piaskowej gr. 6 -8 cm spoiny wypelniane piaskiem
wg planu sytuacyjnego
61,00+14,00+19,00+147,00+65,00+337,0049,00+111,00+119,00+49,00+303,00+366,00+178,00+62,00 |m2 |  2571,00
+22,00+5,00+16,0D+23,00+30,0U+47,DO+48,00+35,00+37,00+45,00+16,00+44,00+174,00+65,00+5S,OO
+69,00
13 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
13.1 | KNR 2-31 407-5 | Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem spain zaprawg m 1366,00
cementowa.
58,00+73,00+495,00+170,00+137,00+103,00+330,00 m 1366,00
13.2 |KNR 2-31 402-4 |tawy betonowe 20x20 cm z oporem pad obrzeze z betonu C12/15). m3 40,98
1366,00*0,03 m3 40,98
14 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
14.1 |KSNR 6 605-1 | Przepusty rurowe-tawy fundamentowe zwirowe gr. 25 cm m3 7,00
Przepusty sr. 50 cm
(8,00*5,00)*0,70*0,25 m3 7,00
14.2 [KNR 2-33 Cze$¢ przelotowa przepustow drogowych z rur z tworzyw sztucznych SN8 o srednicy S0 ¢cm na lawiez | m 40,00
0601-01 kruszywa naturalnego, wraz z wykonaniem wykopu
40,00 m 40,00
14.3 |KNNR 10 Wykaonanie bruku z kamienia famanego na zaprawie cementowej 1:3 gr. 20 cm m2 104,00
0404-02
10 szt.
10,00*2,60*4,00 m2 104,00
14.4 | KNNR 6 0104-04| Warstwy mrozoochronne wykonane i zagegszczane mechanicznie o gr.15 cm z mieszanki niezwigzangj  |m2 81,00
0/63.
Odtworzenie na przykanalikach i zjazdach
(21,00*1,00}+(5,00*5,00*1,00)+(7,00*5,00*1,00) m2 81,00
14.5 | KNNR 6 0113-06| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm m2 81,00
Odtworzenie na przykanalikach i zjazdach
{21,00*1,00)+(5,00%5,00*1,00)+(7,00*5,00* 1,00) m2 81,00
14,6 |KNNR 6 Nawierzchnia z kestki brukowej betonowej grubosci 6 cm, kolorowej,uktadane na podsypce m2 264,00
0502-0201 cementowo-piaskowej gr. 6-8 cm spoiny wypelniane piaskiem

3
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Przedmiar robét

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llosé robdt
1 2 3 4 5 6
zjazdy z kostki brukowe] betonowej przejazd przez chodnik - dowigzanie do stanu istniejgcego
22*12,00 m2 264,00
14.7 |KNNR 6 Gdrna warstwa przy nawierzchniach z kamienia ttuczonego,grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10 cm m2 301,60
0204-0500
nawierzchnia z kruszywa - dowigzanie do stanu istniejgcego
km 653+160,80
3,70%4,00 m2 14,80
km 653+173,40
3,70*4,00 m2 14,80
km 653+377,40
5,20%4,00 m2 20,80
km 653+540,10
7,00%4,00 m2 28,00
km 653+550,10
5,50%4,00 m2 22,00
km 653+687,70
6,10%4,00 m2 24,40
km 653+668,90
5,70*4,00 m2 22,80
km 654+108,50
4,50%4,00 m2 18,00
km 654+206,30
3,00*4,00 m2 12,00
km 654+242,80
3,50%4,00 m2 14,00
km 654+346,30
4,50%4,00 m2 18,00
km 654+369,50
4,50*4,00 m2 18,00
km 654+410,40
5,00%4,00 m2 20,00
km 654+437,10
5,00*%4,00 m2 20,00
km 654+524,50
4,20*4,00 m2 16,80
km 654+560,70
4,30%4,00 m2 17,20
14.8 | KNNR 6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr.warstwy po zageszczeniu &6 cm, wraz z m2 20,00
0309-0200 oczyszczeniem i skropieniem.
zjazd km 654+592,90 - dowigzanie do stanu istniejacego
5,00%4,00 m2 20,00
14.9 | KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 42,40
0109-01
nawierzchnia betonowa - dowigzanie do stanu istniejacego
km 6534697,30
5,90*4,00 m2 23,60
km 654+396,70
4,70*4,00 m2 18,80
14,10 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,kolorowej,ukladane na podsypce m2 36,90
0502-0201 cementowo-piaskowe]j gr. 6-8 cm spoiny wypeiniane piaskiem
Nawierzchnia 2 kostki brukowej betonowe] - dowigzanie do stanu istniejacego
km 654+193,00
2,00+4,00 m2 6,00
km 654+223,10
4,00*4,00 m2 16,00
km 654+324,00
4,50+4,00 m2 8,50
regulacja pionowa schodéw km 654+263,40
4,00*1,60 m2 6,40
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Kosztorys ofertowy

Lp

Kod

Opis

Jm

los¢ robét

Cena jedn.
roboty

Wartoéé

3

5

6

7

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

KNNR1111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa
drég w terenie réwninoym.

km

1,50

D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drég, ogrodzen i przepustow

KNR-W 5-10
0323-0100

Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
gtebokosé ciecia 25 cm

2 846,00

)

KNNR 6 0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 20 cm
mechanicznie. Transport materiatu z rozbidrki w gestii Wykenawcy,
na miejsce wskazane przez Zamawiajacepgo.

m2

392,50

2.3

KNNR 6 0802-02

Rozebranie nawierzchni i podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
mechanicznie. Transport materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy,
na_miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

m2

102,00

D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow

KNNR 1
0102-0200

Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich 31-60% powierzchni
wraz z utylizacig { transportem.

ha

0,14

D-02.01.01 Wykonanie wykopow. w gruntach nieskalistych

KNNR 1 0209-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na cdkiad koparkami przedsiebiernymi
w gr.kat. llI-IV z transportem na odktad. Miejsce odktadu zapewni
Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Iniyniera.

m3

344,25

KNR 2-31
0401-0200

Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu
-1V

1366,00

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

KNNR 1 202-7

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi , grunt nie oblepiajacy kat. I -
dokop. Miejsce dokopu zapewni Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

m3

180,12

5.2

KNNR 10311-01

Reczne formowanie nasypow z gr. kat. I-1l dostarczonego
samochodami samowyladowczymi, przyjeto 20%.

m3

36,02

5.3

KNNR 1 0407-01

Mechaniczne formowanie nasypdw, grunt kat. I-1l, przyjeto 80 %.

m3

144,10

5.4

KNNR 1 0408-01

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-1l ubijakami
mechanicznymi.

m3

180,12

5.5

KNNR 1 503-3

Plantowanie (obrabienie na czysto) skarp i nasypow wykonywanych
mechanicznie, grunt kat.|

m2

2251,50

D-03.02.01 Rowy kryte

KNNR1111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
rdwninnym

km

0,37

6.2

KNNR 10210-02

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk. koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V

m3

445,48

6.3

KNNR 11 501-5

Podicza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

241,41

6.4

KNNR 1214-5

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy
w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lil-1V

m3

204,07

6.5

KNNR 1 206-4

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.I-ll.
Miejsce odktadu zapewni Wykonawca i musi by¢ ono
zaakceptowane przez InZyniera.

m3

241,41

6.6

KNNR 4 1308-02

Kanaty z rur z tworzyw sztucznych SN8 laczonych na wecisk o ér.
zewn, 200 mm

107,00

6.7

KNNR 4 1308-05

Kanaly z rur z tworzyw sztucznych SN8 lgczonych na wcisk o ér.
zewn. 300 mm

163,00

6.8

KNNR 4 1308-06

Kanaly z rur z tworzyw sztucznych SN8 Igczonych na wecisk o ér.
zewn. 400 mm

103,00

6.9

KNNR 4 1424-1

Studzienka sciekowa uliczna w z tworzyw sztucznych z korpusu
polietynelowego usztywnionego poziomymi i pionowymi zebrami o
srednicy 500 mm bezosadnikowa z krata zeliwng D-400, na tawie z
betonu C 12/15 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem.

szt.

21,00

6.10

KNNR 11 406-5

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdow z tworzyw
sztucznych HDPE o srednicy 1000 mm z wtazem zeliwnym, na tawie
z betonu € 12/15 gr. 20 cm. wraz z wykonaniem wykopu
zasypaniem.

szt.

8,00

6.11

KNNR 11 501-5

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 20 cm

m3

16,38

6.12

KNNR 10 0404-02

Wykonanie bruku z kamienia famanego 80-150mm na betonie
C16/20 gr. 20 cm

m2

81,90
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Kosztorys ofertowy

Lp Kod Opis Im llo$é robét Cena jedn. Wartodé
roboty
1 2 3 4 5 6 7
7 D-06.01.01 Umocnienie skarp rowow i §ciekow
7.1 |KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2 2 251,50
0510-0300
7.2 |KNR 15-01 Oczyszezenie z namulu przepustdw rurowych o srednicy 0,60 m 20,00
0108-0202 m.Gleboko$¢ zamulenia przewodu do wysokodci 2/3 $rednicy
7.3 |KNNR 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosé namutu m 180,00
1302-0200 30cm
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
8.1 |[KNNR 6 Oznakowanie pozicme jezdni farbg chlorokauczukows,linie na m2 21,60
0705-0500 skrzyzowaniach i przeisciach dla pieszych malowane recznie
9 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
9.1 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt. 3,00
0702-0100
9.2 [KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt, 3,00
informacyijne o powierzchnido 0.3 m2
10 D-07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
10.1 |KNNR 6 701-4 Porecz ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi m 330,00
11 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
11.1 [KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, wraz z m 1402,00
0403-0400 wykonaniem taw z betonu C12/15 25x30 cm,na podsypce
cementowo - piaskoweigr. 5 cm.
12 D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
12.1 [KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 2571,00
0502-0200 cm,szarej,ukltadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 -8 cm
spoiny wypefniane piaskiem
13 D-08.03.01 Obrzeza betoriowe
13.1 |KNR 2-31407-5 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo- m 1366,00
piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa.
13.2 [KNR 2-31402-4 | tawy betonowe 20x20 cm z oporem pod obrzeze z betonu C12/15). | m3 40,98
14 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
14.1 | KSNR 6 605-1 Przepusty rurowe-fawy fundamentowe 2wirowe gr. 25 cm m3 7,00
14.2 | KNR 2-33 Czesc przelotowa przepustow drogowych z rur z tworzyw m 40,00
0601-01 sztucznych SN8 o $rednicy 50 cm na fawie z kruszywa naturalnego,
wraz z wykonaniem wykopu
14,3 | KNNR 10 0404-02 Wykonanie bruku z kamienia lamanego na zaprawie cementowej m2 104,00
1:3pgr.20cm
14.4 [KNNR 6 0104-04 |Warstwy mrozoochronne wykonane i zaggszczane mechanicznie o m2 81,00
gr.15 ¢cm z mieszanki nierwigzanej 0/63.
14,5 [KNNR 6 0113-06 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31, grubos¢ warstwy po m2 81,00
zageszczeniu 15 cm
14.6 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 264,00
0502-0201 cm,kolorowej,ukfadane na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 6-8
cm spoiny wypetniane piaskiem
14.7 | KNNR 6 Gorna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tuczonego,grubosé | m2 301,60
0204-0500 warstwy po uwalowaniu 10 cm
14.8 |KNNR 6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr.warstwy po m2 20,00
0309-0200 zageszczeniu 6 cm, wraz 7 oczyszczeniem i skropieniem.
14,9 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu | m2 42,40
0109-01 10cm
14,10 | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 36,90
0502-0201 cm,kelorowej,ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6-8

cm spoiny wypelniane piaskiem

Wartos¢ kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT)
Wartos¢ koricowa:

= 23%WK:
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