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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1.1|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt
354-3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt
354-4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
354-5
4.54 m?2 4.54
RAZEM 4.54
1.4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokienikéw drewnianych klatki schodowej m
354-11
1.85 m 1.85
RAZEM 1.85
1.5|KNNR 7 503-|Montaz drzwi aluminiowych w kolorze NCS S 7020-Y30R z naswietleniem gor-|m2
8 nym. Pochwyt ze stali nierdzewnej: 'D1' 1,5%2,6*1 szt
3.9 m?2 3.90
RAZEM 3.90
1.6|KNNR 7 701-|Okna PCV chylno-rozwieralne, wykonane z PCV w kolorze biatym, z odtworze- |m2
1 niem profili na podstawie istniejgcych okien historycznych (profilowane slemie,
dekoracyjna listwa przymykowa): 'O4' 0.95*0.90*1 szt, 05"0.55*0.65*2 szt,06"
0.50*0.95*2 szt,07"0.90*0.50*1 szt, 08"0.90*0.35*1szt
3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
1.7|KNNR 7 701-|Okna PCV chylno-rozwieralne, wykonane z PCV w kolorze biatym, z odtworze- |m2
3 niem profili na podstawie istniejgcych okien historycznych (profilowane slemie,
dekoracyjna listwa przymykowa): 'O1'+0.2"0.90%1.45*3 szt;
2.61 m?2 2.61
RAZEM 2.61
1.8/KNNR 7 Okna PCV chylno-rozwieralne, wykonane z PCV w kolorze biatym, z odtworze- |m2
0701-05 niem profili na podstawie istniejgcych okien historycznych (profilowane slemie,
dekoracyjna listwa przymykowa): '09'1.15*1.95* 2szt;03"1.3*2.05*6 szt
18.23 m?2 18.23
RAZEM 18.23
1.9|KNNR 7 701-|Okno PCV z odtworzeniem szklenia ornamentalnego, znajdujgce sie w klatce |m?2
2 schodowej: '06'0,5*1,65*1 szt
0.83 m?2 0.83
RAZEM 0.83
1.10/KNNR 7 701-|Okna PCV z odtworzeniem szklenia ornamentalnego, znajdujgce sie w klatce |m?2
5 schodowejo powierzchni ponad 2.0 m2: '05' 1,15*3,95%1 szt
4.54 m?2 4.54
RAZEM 4.54
1.11|KNNR 2 302-|Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV m
7
1.85 m 1.85
RAZEM 1.85
1.12|KNNR 2 Wytaz dachowy: skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego malowane- |m?2
1105-2 go proszkowo, oscieznica okna z drewna impregnowanego prézniowo.: 'O7' 0,
46*0,55*2szt
0.51 m?2 0.51
RAZEM 0.51
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
2.44 m3 244
RAZEM 2.44
1.14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
2.44 m3 244
RAZEM 2.44
1.15| 1-1 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
2.44 m3 244
RAZEM 2.44
2 Elewacja
2.1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
535-6
38.62 m 38.62
RAZEM 38.62
2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
535-4
32.42 m 32.42
RAZEM 32.42
2.3| 1-1 Demontaz wspornikéw, anten i innych elementéw kpl
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.4|1-2 Uporzadkowanie przebiegajgcych po elewacji budynku przewodow kpl
kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.5/ 1-3 Wymiana drzwiczek szafek przytaczy i malowanie ich w kolorze elewacji kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.6|KNR 4-01 Konstrukcja indywidualna z ksztattownikéw stalowych pod pas nadrynnowy m
317-5
32.42 m 32.42
RAZEM 32.42
2.7|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytano- |m2
507-2 wej naturalnej grubosci 0,7 mm
19.45 m?2 19.45
RAZEM 19.45
2.8|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z cynku okragte o srednicy 12 cm m
511-3
38.62 m 38.62
RAZEM 38.62
2.9|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku pétokragte o $rednicy 15 cm m
509-4
32.42 m 32.42
RAZEM 32.42
2.10|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt
1219-8
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.11|KNR 2-02 Montaz tabliczki adresowej szt
1219-8
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.12| 1-5 Elewacja frontowa-Wykonanie renowac;ji detalu architektonicznego, w technice |kpl
oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane z natury, na obiekcie, z zastosowa-
niem zapraw sztukatorskich, wraz z odtworzeniem elementéw brakujgcych, ry-
tych w tynku opasek, w technologii dedykowanej do obiektéw zabytkowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.13| 1-6 Elewacja frontowa: uzupetnienie tynkéw zaprawg o tozsamych parametrach, |m2
co historyczna, wykonanie tynkdw renowacyjnych do okreslonych wysokosci
164.87 m?2 164.87
RAZEM 164.87
2.14|KNR 2-02 Elewacja frontowa:Malowanie naprawionej i zagruntowanej elewacji i detali ar- |m2
WACETOB |chitektonicznych dwukrotnie farbami dedykowanymi do obiektéw zabytkowych
1519-2
164.87 m?2 164.87
RAZEM 164.87
2.15|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-wykonanie nowych opie- |m?2
507-2 rzen gzymsow
31.55 m?2 31.55
RAZEM 31.55
2.16/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m m2
1611-8
164.87 m?2 164.87
RAZEM 164.87
2.17|KNR 2-31 Rozbidrka utwardzenia wokot budynku-elewacja boczna i tylna m2
807-3
13.25 m?2 13.25
RAZEM 13.25
2.18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
1.33 m3 1.33
RAZEM 1.33
2.19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
1.33 m3 1.33
RAZEM 1.33
2.20| 1-1 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
1.33 m3 1.33
RAZEM 1.33
2.21/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
104-2 mentow, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. Il
155.94 m3 155.94
RAZEM 155.94
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2.22|KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych powierzchni $cian tatwo dostep- |m2
619-3 nych o powierzchni ponad 5 m2-usuniecie ze $cian smotowe;j izolacji przeciw-
wilgociowej i warstw o niskiej wytrzymatosci
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.23|KNR 0-26 Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne, powierzchnie betonéw poro- |m2
IGM 640-5 |watych - preparatem grzybobojczym
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.24|KNR 2-02 Uzupetnienie-Tynki zwykte kat.ll $cian ptaskich i powierzchni poziomych wyko- |[m2
901-1 nywane recznie
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.25/KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw - wykonanie izolacji z grubowarstwowej bitumicznej |m2
603-4 masy uszczelniajgcej
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.26|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa- |m2
IGM 642-2  |nymi catopowierzchniowo - ptyty styropianowe XPS grubosci 20 cm-elewacja
boczna i tylna
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.27|KNR 0-23 Ocieplenie Scian piwnic - przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
IGM 2612-6
77.97 m?2 77.97
RAZEM 77.97
2.28/KNR 4-01 Zasypywanie wykopdw z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami |m3
105-2 co 15 cm w gruncie kat.lll
155.94 m3 155.94
RAZEM 155.94
2.29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
304-2 towo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego-elewacja boczna
0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
2.30|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mecha- |[m2
IGM 2611-1 |niczne i zmycie - $ciana boczna i tylna
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
2.31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie dwu- m2
IGM 2611-3 |krotne
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
2.32|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
IGM 2611-4
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
2.33|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
IGM 2612-9
25.99 m 25.99
RAZEM 25.99
2.34|KNR 2-02 Analogia: Duze ubytki oraz nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm wyréwnac za- |m2
829-1 prawg wyréwnawczg, zaslepi¢ zbedne otwory
52.46 m?2 52.46
RAZEM 52.46
2.35|KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS70-040 grub.20 cm m2
IGM 2614-2 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
2.36| 1-17 Wykonanie ryty w tynku: 15 cm wokot okna oraz linia cokotu kpl
kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.37|KNR 2-02 Malowanie elewacji dwukrotnie farbami dedykowanymi do obiektéw zabytko- |m?2
WACETOB |wych.
1519-2
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
2.38|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag kpl
925-1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.39|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m m2
1611-8
262.28 m?2 262.28
RAZEM 262.28
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2.40| 1-4 Wykonanie ze szlamu mineralnego wykonczenia parapetéw zewnetrznych - mb
elewacja frontowa
22.8 mb 22.80
RAZEM 22.80
2.41|KNNR 2 302- |Podokienniki zewnetrzne z blachy tytanowo — cynkowej grubosci 0,7 mm-ele- |m
7 wacja boczna i tylna
23.7 m 23.70
RAZEM 23.70
2.42|KNR 2-31 Opaska (ze spadkiem od $ciany obiektu) szerokosci od 40 do 50 cm z kamieni |m2
114-3 otoczakéw na podsypce piaskowej. gr. 8cm
21.59 m?2 21.59
RAZEM 21.59
2.43|KNR 2-31 J.w., kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu m2
114-4
21.59 m?2 21.59
RAZEM 21.59
2.44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
407-3 piaskiem
44 .17 m 44 .17
RAZEM 4417
3 Izolacja termiczna stropu (docieplenie stropu nad mieszkaniami poddasza stropodachu)
3.1|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych biatych na wpust m2
428-3
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.2|KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropow drewnianych - polep m2
429-1
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.3|KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
429-3
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.4|KNR 4-01 Utozy¢ ptyte OSB/3 gr. 2,5 cm m2
820-3
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m2
613-3 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
613-4 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.7|KNNR 2 604- |Izolacja z folii -paroizolacja przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
2
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.8|KNR 4-01 Wykonanie slepego putapu z desek o gr.25 mm z wymiana tat m2
409-3
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.9|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
2011-2 rozstaw profili nosnych 40 cm
158.34 m?2 158.34
RAZEM 158.34
3.10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
47.5 m3 47.50
RAZEM 47.50
3.11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
47.5 m3 47.50
RAZEM 47.50
3.12| 11 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
47.5 m3 47.50
RAZEM 47.50
4 Izolacja termiczna dachu
4.1/KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie m2
535-8 nadajgcej sie do uzytku
23.02 m?2 23.02
RAZEM 23.02
4.2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych wytazéw i okien dachowych szt
354-4
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5 szt 5.00
RAZEM 5.00
4.3/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki, podwajnie m2
508-2
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.4/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu,odstep tat do 24 cm |m2
430-4
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.5/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw wiezb dachowych - kontrtacenie dachu odstep fat ponad |m2
430-5 24 cm
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.6|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i kraweg- |m2
631-1 dziakow
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
4.7/KNR 4-01 Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg smarowania /preparatami m2
627-4 solowymi/ dwukrotna, bale i krawedziaki
449.68 m?2 449.68
RAZEM 449.68
4.8/KNR 4-01 Wymiana krokwi zwyktych m
412-2
207.68 m 207.68
RAZEM 207.68
4.9|KNR 2-02 Ofacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m?2
410-3
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.10|KNR 2-02 Kontrtacenie tatami 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm m2
410-4
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.11|KNNR 2 604- |Montaz wysokoparoprzepuszczalnej warstwy wstepnego krycia o min. grama- |m2
2 turze 100g/m2
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.12|KNR 2-02 Montaz okien dachowych kpl
WACETOB
1017-1
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
4.13|KNR 2-02 Od strony budynku nr 7 w potaci dachowej od strony strychu (po catym obrysie |m2
613-3 potaci) w pasie szerokosci 1,0 m nalezy umiesci¢ wetne mineralng grubosci 20
cm-lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome
z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
4.14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m2
613-4 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
4.15/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
2011-2 rozstaw profili nosnych 40 cm
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
4.16|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m?2
2011-4 dodatek za drugg warstwe ptyt
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
4.17|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachéwka karpidowkg ceramiczng w koronke m2
504-4
224.84 m?2 224.84
RAZEM 224.84
4.18|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
507-2
23.02 m?2 23.02
RAZEM 23.02
4.19] 1-9 Wykonanie systemu anteny zbiorczej kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.20|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej, objetos¢ w jednym miejscu po- |m3
310-2 nad 0.5 m3
4 m3 4.00
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RAZEM 4.00
4.21|KNR 2-02 Spoinowanie kominéw zaprawg cementowg barwiona, wykonanie reczne m2
923-2
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.22|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
419-2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
4.23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
108-11 odl.do 1 km
119.72 m3 119.72
RAZEM 119.72
4.24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
108-12 nastepny 1 km
119.72 m3 119.72
RAZEM 119.72
4.25| 1-1 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
119.72 m3 119.72
RAZEM 119.72
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