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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy wykonaniu wykopów, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W związku z wprowadzeniem do stosowania nowych katalogów typowych konstrukcji nawierzchni 
drogowych tj.: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, występujący w Dokumentacji Projektowej poziom robót 
ziemnych należy zakwalifikować jako poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie, lub 
poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża, o ile taka warstwa występuje.  

Schemat i określenia dotyczące konstrukcji nawierzchni drogowej oraz podłoża gruntowego 
nawierzchni przedstawiają rysunki nr 4.1 i 4.2 w KTKNPiP 2014 oraz w KTKNS 2014. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.3 Głębokość  wykopu  –  odległość  między  terenem  a  osią  koryta  gruntowego  w wykopie 
mierzona w kierunku pionowym. 

1.4.4 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7 Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.8 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.9 jako grunt skalisty. 

1.4.9 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.10 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.11 Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy  leżący  bezpośrednio  pod konstrukcją  
nawierzchni  do  głębokości  przemarzania,  nie  mniej  jednak  niż  do głębokości 1 m od zaprojektowanej 
powierzchni robót ziemnych. 
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1.4.12 Podłoże   budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli,  w  której  właściwości  gruntu  mają  wpływ  na  projektowanie, wykonanie i eksploatację 
budowli. 

1.4.13 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

𝐼𝑠 =
𝜌𝑑
𝜌ds

 

gdzie: 
𝜌d-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
𝜌ds-maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.14 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  

𝑈 =
𝑑60
𝑑10

 

gdzie: 
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.15 Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

𝐼0 =
𝐸2
𝐸1

 

gdzie: 
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998, 
E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 

Projektową. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

2.2 Ogólne zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być  
wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera.  

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  określone  w  STWiORB  D-02.03.01, 
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład należy 
do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może  nakazać  
pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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2.3 Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

Podział gruntów i innych materiałów na kategorie (tabela ma charakter informacyjny) 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

Gęstość 

objętościowa w 

stanie naturalnym 

Mg/m 3 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w %  od 

pierwotnej objętości 

I Piasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5 do 15 

II Piasek wilgotny  
Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  wilgotne,  
twardoplastyczne i plastyczne  
Gleba  uprawna  z  darniną  lub  
korzeniami grubości do 30 mm  
Nasyp  z  piasku  oraz  piasku 
gliniastego  z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna  
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

1,67 
1,77 

 
1,27 

 
1,67 

 
 

1,67 

od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 

 
 

od 15 do 25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy 
małowilgotne, półzwarte  
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu 
i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna  
Glina,  glina  ciężka  i  iły  wilgotne,  
twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 

1,86 
 

1,77 
 
 

1,96 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
 
 

od 20 do 30 

2.4 Składowanie materiałów  

Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie 
materiałów przydatnych oraz materiałów nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.  

Wykonawca nie może pogorszyć stateczności wykopów oraz warunków środowiskowych terenu na 
skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów i użycia sprzętu.  

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną, jest 
zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w celu uniknięcia ich 
degradacji. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-M .00.00.00. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

− odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.). 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne".  

4.2 Transport gruntów 
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Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z 
zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania 
robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub 
uszkodzeń. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu  
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości transportu.  
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 
Przed  rozpoczęciem  robót,  wyznaczona  zostanie  trasa  i  punkty  wysokościowe  wraz  ze 

wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera. 

5.2 Zasady prowadzenia robót 

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie 
prowadzenia  robót.  Naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania skarp  
wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  obciąża  Wykonawcę  robót  ziemnych. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład.   

Odspajanie  i  transport  gruntów  przydatnych,  przewidzianych  do  budowy  nasypu  są 
dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  w  miejscu  wbudowania  zapewniono  pracę  sprzętu 
gwarantującego  rozłożenie  i  zagęszczenie  gruntu  zgodnie  z  wymogami  ST.  O  ile Inżynier zezwoli 
na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  

Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  nie  należy  odspajać  ostatniej  0,5  m  warstwy  powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  zakończeniu  prac  można  było 
przystąpić  bezzwłocznie  do  wykonania  wzmocnienia  podłoża,  jeżeli  jest  wymagane.  Przy 
wykonywaniu wykopów należy zachować nienaruszoną strukturę podłoża.  

Wykopy  sposobem  ręcznym  należy  wykonywać  w  przypadkach  występowania 
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.  

Sposób wykonania skarp wykopów i skarpy rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym  
okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę. 

5.3 Dokładność wykonania wykopów  

Dopuszczalne  tolerancje  wykonania  wykopów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami podanymi 
w PN-S-02205:1998, p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz p. 2.7. 

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana  co  20  m. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zagęszczania  przekrojów  poprzecznych  tak,  aby  możliwość kontroli 
była zachowana co 20 m. 

5.4 Odwodnienie pasa robót ziemnych oraz wykopów  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać  
urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca  ma  
obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów,  aby  powierzchniom  gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich  
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku podnoszenia  się  
niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek podłużny  i  nadać  
przekrojom  poprzecznym  spadki  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z wykopu.  Spadek  poprzeczny  
nie  powinien  być  mniejszy  niż  4%  w  przypadku  gruntów spoistych  i  2%  w  przypadku  gruntów  
niespoistych.  Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  
terminów  wykonywania  innych  robót  na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5 Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę Robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 
i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót 
i wymaganych niniejszymi ST.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład wykonawcy, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  

− rozplantowanie urobku na odkładzie lub utylizacja. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:  

 1  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
 2  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Jeżeli w SST użyta jest niedatowana norma należy rozumieć przez to, że powołanie dotyczy 

najnowszego wydania. 
Jeżeli w SST przywołany jest nieobowiązujący akt prawny, należy przez to rozumieć, że powołanie 

dotyczy obowiązującego aktu prawnego na dzień opracowania SST.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


