Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”

D-06.04.01 ROWY PRZYDROZNE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robdét zwigzanych
z odmuleniem dna rowu, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.3.2 Réw przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.

1.3.3 Réw odpltywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.

1.3.4 Roéw stokowy - réw zbierajgcy wode sptywajagcyg ze stoku.

1.3.5 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych,
— urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyska¢ odmulone dno rowu i skarp, zgodne z dokumentacjg projektowa.
Nadmiar gruntu pochodzacego z wykonania rowdéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa
drogowego i rozplantowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odmulonego rowu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena wykonania robét obejmuje:
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— odmulenie i profilowanie rowu,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykonczeniowe — obsianie trawa,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
2 Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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