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Przebudowa hali nr 1 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji
urodzony dnia 11 grudnia 1976 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalhﬁ?fj,%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ! 7
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie II stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

Pl EWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Okregowgj \zﬁiynleroweudovmndwa

z‘ni aniel Pawl cki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

61-064 Poznan os. Przemystawa 24/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikaognym:
WEKP-HBH-A23-3WK *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjrym WEKP/BT/0167/07

adres zamieszkania Os. Przemystawa 24/4, 61-064 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis | opatrzone bezpiecznym pedpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowe] 1zby ingynierdw Budownictwa.

(Zgodris art. 5 ust 2 ustewy 2 dris 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektroniconym (D UL 2004 Nr 130 po:. 1430) dans w postad
EliiroTRcane opatrzone bezgiscznym podpisem eiektrondicznym wergfilowaimym proy pomocy wainego kamlifirwarego cerbyficata @
rownowaine pod wrglsdem skutidw orewnych dokumentom opatrzoaym podpisami weasnorecrym |

* Weryfikags poprawnosc canych w nirseiTym mafwincoeni moina SprawWnoc T8 DOMOL Fumery wenyfikacyjrego Taiwisdcrenia na
stromie Poiskie] lzoy infyniercw Busownictws wwes piic.ong pl lub kontaktujsc sig z biurem wiesciwej Okrggowej koy Indyniertw
Budownictws.
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BIURO STUDIOW i PROJEKTOW kACZNOSCI
9 UNIT EL” Spoétka z 0.0.

{51 -541 Poznahn, ul. Przemystowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-z-10/94
DECYZJA O STWfERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkciji

Projektanta oraz kierownika budbwy i robét

w specjalnosci telekomunikacyjnej.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
i urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét w
zakresie budownictwa tacznosci.

PREZEB ZARZAL

Otrzymuija: : 25
1. Jerzy Bednarek Nejmarisk

2. BSiPL "UNITEL" Poznan aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze wergfiiacgnym
WEP-XV5-M36-4XB *

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironiczni

* weryfikacjs poprawnosci canych w ninisjym mowissoeniy modna spraw i I8 POMo pmend
stromie Polskie] lzby infyniercw Budownictws wearspiib.ong.pl |

Pan lerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07
adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6m 12, 61-741 Poznan

jest czonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-08-31.

ie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Preewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

{Zgodnis mrt. 3 ust 2 ustewy 2 dnis L3 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie slektroniconym Dz UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w postad

siekironicine opatrzone bﬂ,ulmzrrym podpEsem eiektroniczrym wergiicwamem proy pomocy wainego isalifiiceanszo certyfikaty o
rowmownEne pod wegkdem skutidw prawnych dokumentom apa

trzoaTym podpisami wiasnomgonymi |

jrezo maswisdczenia na
ub konkaktujgc sig T burem wiasciwe] Dkragowej by Infynierow

DENVURG
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1. WPROWADIENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okredlajgcy sposdb zamontowania
i dziatania poszczegdlnych systemodw teletechnicznych dla zadania "Przebudowa hali nr 1 wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen.”

1.2. Celizakres opracowania
Opracowanie to okresla warunki jakie majqg spetniac instalacje okablowania strukturalnego, system telewizji
dozorowej, system sygnalizacji pozaru, system konfroli dostepu, instalacja przyzywowa, system sygnalizacji
witamaniowej i instalacji wideodomofonowe.

1.3. Podstawa opracowania
Konsultacje techniczne,
Obowiqgzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

1.4. Przepisy i normy zwigzane
PN-EN 50173 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
PN-EN 50130 Systemy alarmowe.
PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe.
PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elekironiczne systemy zabezpieczenh -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy

kontroli dostepu.

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,

instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

2. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.1. Zatozenia projektowe

W budynku zostanie zainstalowana sie¢ strukturalna. Sie¢ bedzie sie sktadata z dwdch lokalnych punktéw

dystrybucyjnych.
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System okablowania strukturalnego zaprojektowano z wykorzystaniem osprzetu ekranowanego kategorii 6
dla podtgczania kamer CCTV oraz nieekranowanego kategorii 5e dla pozostatych zastosowanh oraz

okablowania $wiattowodowego jednomodowego.

W projekcie zostato przyjete okablowanie firmy Multimedia Connect. Grupa MTP dopuszcza réwnowaznie do
zastosowania nastepujgcych Producentéw: Commscope Netconnet, AMP, Reichle De-Massari, METZ
CONNECT.

W pomieszczeniach zgodnie z rzutami budynku nalezy zainstalowaé gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 w
komplecie z gniazdami zasilania 2x 230VAC 10A .

2.2. Punkt dystrybucyjny

2.2.1. Lokalizacja i charakterystyka ogéina

Urzgdzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang dostarczone przez Inwestora i zamontowane
w dwdch szafach dystrybucyjnych LPD. Standard przyjety w infrastrukturze sieci aktywnej LAN Inwestora to
Cisco seria Catalyst 2000.

Szafa dystrybucyjna pozwala na umieszczanie w niej urzgdzen i osprzetu o standardowej szerokosci 19"

mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokosci na pdtkach.

Obecnie szafy LPD sg potgczone z infrastrukturg MTP $wiattowodami jednomodowymi. Nalezy przedtuzyé
istniejgce potgczenie do szaf projektowanych. Lokalne punkty dystrybucyjne zostang potgczone ze sobg
kablem swiattowodowym jednomodowym 24 wtéknowym. W szafach kable $wiattowodowe zostang rozszyte
na panelach $wiattowodowych, a wtdkna zakohczone w standardzie LC duplex. Kable kat. 5e i 6 zostang

rozszyte na oddzielnych panelach krosowych.
W projekcie przyjeto dwie szafy LPD: 1.1 oraz 1.2 o wysoko$ci 42 U 600x800 i umieszczono je w pomieszczeniu
technicznym 0.29 oraz 0.57.

2.2.2. Wyposazenie szaf

W szafach zamontowane bedqg urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny dedykowany do

obstugi systemu okablowania strukturalnego pomieszczen.

W szafach dla organizaciji przebiegdw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele o wysokosci 1U

wyposazone w prowadnice kablowe.
Gniazda na patchpanelach nalezy opisa¢ zgodnie z opisami w obiekcie z uwzglednienie, do ktérego wezta
zostaty rozszyte.

2.2.3. System numeraciji
Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system numeracii.
Nalezy przyjg¢ nastepujgcy sposéb numeracii:

AAA/BBB/CCC

gdzie:
AAA - oznaczenie punktu dystrybucyjnego — 1.1

BBB - oznaczenie kolejnego panelu krosowego w szafie - /01
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CCC - oznaczenie kolejnego portu w panelu krosowym - /01 + /24

2.2.4. Uziemienie

Zacisk uziemiajqgcy szaf dystrybucyjnych nalezy potaczy¢ przewodami LgY16 mm2 z najblizszym wypustem

instalacji potgczen wyréwnawczych znajdujgcej sie w pomieszczeniu montazu danej szafy dystrybucyjnej.
Sposdb rozprowadzenia okablowania
Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przej$cia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.

2.3. Skrzynki przytqczeniowe

W pomieszczeniach najemcdw, w pomieszczeniach biurowych, w ztobku, w serwerowni (pomieszczenie 0.08)

oraz w przestrzeni Skoda zgodnie z rzutami kondygnacji nalezy zamontowac skrzynki przytgczeniowe.

Skrzynki przytgczeniowe u najemcodw zostang potgczone kablami swiattowodowymi jednomodowymi 2

witbknowymi oraz dwoma kablami kat. 5e z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

W skrzynkach przytgczeniowych kable $wiattowodowe zostang zakohczone gniazdami $wiattowodowymi LC,

a kable kat. 5e zostang zakonhczone na tgczédwkach highband.

3. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

3.1. Opis systemu telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP.  Wszystkie kamery zasilane bedg
w standardzie PoE z wieloporfowego przetqcznika zainstalowanego w szafach LPD. Systemem tfelewizji
dozorowej CCTV objete zostaty: elewacja zewnetrzna, wejscia do budynku, klatki schodowe, wejicia do
wind, jak i same windy (wewngtrz) oraz wejicie do piwnicy.

W ramach prowadzonego postepowania nalezy dokona¢ rozbudowy istniejgcego centralnego systemu
GENETEC Omnicast, bedgcego elementem nadrzednego systemu zarzgdzania bezpieczehstwem Grupy MTP
- GENETEC Security Center. Licencje Genetec dostarczy Inwestor we wtasnym zakresie na postawie wyliczeh

Wykonawcy.

Za standard zostaty przyjete rozdzielczosci: kamer zewnetrznych wieloprzetwornikowych instalowanych na
naroznikach budynku 20 MP, kamer zewnetrznych statopozycyjnych 5 MP, kamer zewnetrznych
statopozycyjnych z kgtem widzenia 110° 2 MP, kamer wewnetrznych statopozycyjnych 2 MP oraz kamer

wewnetrznych wieloprzetwornikowych 12 MP. Grupa MTP dopuszcza zastosowanie kamer Bosch.

Wymagana gwarancja producencka kamer na okres min. 4 lat od daty odbioru kohcowego.

3.2. Montaz systemu telewizji dozorowej

Kamery zewnetrzne montowac¢ na elewaciji budynku na h= 3,0 - 4,0 m. Kamery wewnetrzne montowaé na
suficie podwieszanym lub $cianach i potqczy¢ z przetgcznikami zainstalowanymi w szafach LPD przewodami
ekranowanymi kat. 6. Kamery nalezy montowaé zgodnie z rzutami. Kamery zewnetrzne potgczy¢é z

przetgcznikiem zainstalowanym w szafach LPD przewodami ekranowanymi kat. 6.

Dla kamer zewnetrznych zamontowanych na elewacji zabezpieczenia przepieciowe. Zabezpieczenia

potgczy¢ przewodem LgY 2,5 z szyng uziemieh rozdzielni elektryczne;j.
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3.3. Wymagana pojemnosé dyskow
Wymagane dyski pamieci dostarcza Inwestor we wtasnym zakresie. Projekt nie przewiduje doboru dyskéw
oraz wyliczeh wymaganej pojemnosci.

3.4. Uwagi koncowe
Poszczegdlne potqgczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu.

Okablowanie do instalacji CCTV wykona¢ analogicznie jok okablowanie strukturalne, przewody prowadzi¢
w zaleznosci od mozliwosci w korytach kablowych, a w poszczegdlnych pomieszczeniach schodzi¢ do

urzgdzen w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potqczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki
pomiardw w postaci elektronicznej nalezy przekazac Inwestorowi po uruchomieniu systemu.

4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

4.1. Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w pomieszczeniach zostanie zainstalowany

system sygnalizacji pozaru (SSP).

System SSP bedzie sie sktadat z szeregu elementdw adresowalnych takich jak: automatyczne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie
automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie

odpowiedniej akcji gasnicze;j.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie w budynku
wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrowad wszystkie zdarzenia (alarmy

pozarowe, uszkodzenia), jakie zaszty na obiekcie.
Zaprojektowany system jest prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Kazdy z elementdéw adresowanych wyposazony jest w izolator zwaré, ktdéry odcina sprawnq linie dozorowqg

od sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktdéconq prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracg elementdw, sprawdza poprawnos$¢ dziatania jej podstawowych uktaddw

i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

W projekcie zostato przyjete rozwigzanie fitrmy Schrack Seconet. Grupa MTP dopuszcza réwnowaznie do

zastosowanie systemu firmy Siemens — Siemens CerberusPro.
Wymagana gwarancja producencka elementdéw systemu SSP na okres min. 4 lat od daty odbioru
kohcowego.
4.2. Opis systemu SSP
System zostat zaprojektowany jako system ze statym nadzorem w trybie alarmowania dwustopniowego.

Centrale nalezy potgczy¢ za pomocq kabla $wiattowodowego z pozostatymi centralami SSP na terenie

targéw.
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System jest przystosowany do przekazania informacji o alarmie do SM PSP. W przypadku wykrycia pozaru
system SSP przekaze sygnat alarmu Il stopnia do PSP. Zapewnienie podtgczenia obiektu do SMA PSP jest

obowigzkiem Inwestora. Centrale nalezy zamontowacé w pomieszczeniu technicznym 0.57.

Czujki nalezy montowaé na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg zamontowang w przestrzeni

miedzystropowej nalezy zamontowac wskaznik zadziatania czujki na suficie podwieszanym.
Czujki multisensorowe wykorzystywane w projekcie posiadajqg fryby pracy jako:

- czujki optyczne dymu,

- czujki optyczno-termiczne,

- czujki fermiczne.

Sposdb detekcji danej czujki nalezy ustawi¢ zgodne z rzutami.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowac przyciski ROP. Przyciski montowaé na wysokosci

h=1,3 m (spdd obudowy).

Sygnalizatory nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych na rysunkach na suficie podwieszanym lub

natynkowo na $cianach.

Czuiki, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP potgczy¢ ze sobg w petlach kablamitypu YnTKSYekw 1x2x1

w kolorze czerwonym.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji nalezy zamontowaé moduty sterujgce i monitorujgce.
Moduty witgczy¢ w petle sterujgcq. Petle z modutami sterujgcymi i monitorujgcymi wykonaé przewodem
HTKSHekw 1x2x1 PH90.

Moduty sterujgce potgczy¢ z poszczegdlnymi urzgdzeniami przewodami HDGs 2x1,0 PH90 (wymagajace
podania napiecia) oraz OMY 2x1 (wymagajace przerwy prgdowej). Do przesytania informacji zwrotnej ze

sterowanych urzqgdzeh wykorzystac kable typu YnTKSYekw 1x2x1.

Uwaga: W przypadku zasilania kliku réznych urzgdzeh z jednego zasilacza nalezy te urzgdzenia zasili¢ poprzez

puszki instalacyjne z odpowiednim bezpiecznikiem.

Do wykrywania pozaru w szybach windowych zastosowano czujki zasysajgce. Ich sposdb dziatania polega
na zasysaniu poprzez sie¢ rur probierczych powietrza z pomieszczenia i prébkowanie go w detektorze. Punkty
zasysania powietrza sq zaprojektowane tak, by zapewni¢ odpowiednie przeptywy powietrza do detektora.
Rury zasysajgce w szybie windowym mocowac do Sciany szybu. Rury odprowadzojgce powietrze

wprowadzi¢ do szybu i zakonhczy¢ na przeciwlegtej Scianie.
Poszczegdlne potgczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potqczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki

pomiardw i prob nalezy przekazac Inwestorowi w formie protokotu.
System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac i uruchomic.

Wykonawca powinien przeszkoli¢ personel, ktdry bedzie obstugiwat system.

4.3. Sposéb rozprowadzenia okablowania
Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przej$cia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.
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5.

6.

Kable PH90 uktadacd zgodnie z certyfikatem kabli.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W tazienkach dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowac instalacje przyzywowaq w standardzie IP. Instalacja
ta bedzie sktadac sie z przycisku przywotawczego pociggowego, przycisku przywotawczego, przycisku
kasujgcego oraz zasilacza. Instalacje wykona¢ w catosci jaoko podtynkowaq. Osprzet instalowac w puszkach
podtynkowych. Urzgdzenia systemu potgczy¢ ze sobg za pomocqg przewoddw YTKSY 3x2x0,5. Transformator

zassili¢ z obwodu gniazd tazienkowych przewodem YDY 2x2,5.

Dzieki przyciskowi przywotawczemu mozZliwe bedzie dokonanie wezwania pomocy. Sygnat wezwania
pomocy zostanie doprowadzony do pomieszczenia wartowni. Skasowanie wezwania bedzie mozliwe

poprzez przycisk kasujacy zainstalowany w tazience.

Na korytarzu nad wejsciem do WC dla niepetnosprawnych zamontowa¢ lampke sygnalizacyjng.
Przyciski przywotania (pociggowy) montowa¢ na wysokosci 2,2 m. Sznur pociggowy powinien by¢

zakohczony 10 cm nad posadzkg.

Przycisk kasujgcy i przycisk przywotawczy naciskowy montowacé przy drzwiach w tazience na wysokosci 1,2

m.
Poszczegdlne potgczenia wykonad zgodnie ze schematem instalacii przyzywowe].

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz proby funkcjonowania systemu.

SYSTEN SYGNALIZACJI WLAMANIA

6.1. Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia pomieszczeh technicznych przed wtamaniem zostanie w nich zainstalowany system
sygnalizacji wtamania. System ten obecnie jest zainstalowany na terenie targdw, dlatego konieczna jest jego
rozbudowa.

System nalezy zwizualizowaé, wraz z implementacja dostepnych komend w ramach protokotu
komunikacyjnego w systemie GENETEC Security Center, stanowigcym nadrzedny system bezpieczehstwa w
Grupie MTP.

W pomieszczeniu 0.29 nalezy zamontowac centrale systemu sygnalizacji wtamania. System bedzie sie sktadat
z czujek ruchu, czujek magnetycznych, czujek temperatury oraz zalania. Zastosowanie powyzszego systemu
pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie izlokalizowanie proby wtamania do
pomieszczen, przekroczenia odpowiednich progdw temperatury oraz zalania pomieszczenia..

System jest odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez osoby niepowotane — jest on
wyposazony w styki sabotazowe - jakakolwiek nieautoryzowana proba demontazu urzgdzen czy przerwania
ciggtosci instalaciji SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjq miejsca jego powstania.

Uzbrojenie i rozbrojenie systemu SWIN odbywacd sie bedzie poprzez manipulatory z wyswietlaczem LCD,
zamontowane przy drzwiach do pomieszczeh objetych ochrong.

Czas podfrzymania pracy systemu sygnalizacji wiamania po zaniku napiecia sieciowego wynosi 32 godziny.

Nalezy wykona¢ system zgodny z klasg 2.

6.2. Opis instalacji systemu sygnalizacji wiamania

Rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizacji wtamania pokazano na rzucie parteru. W pomieszczeniu
0.29 nalezy zamontowac¢ centrale, ekspandery wejs¢, modut komunikacyjny oraz zasilacz. Centralke nalezy

potgczy¢ z gtdbwnq centralg SWIN zlokalizowang na terenie targdw.
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Montaz urzgdzeh powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta, ale w szczegdinosci
nalezy zwrdci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4 m, manipulatora LCD na wysokosci 1,3-
1,5 m. Czuki ruchu dookdine montowad na suficie.

Na drzwiach oraz w oknach na parterze zamontowaé czuiki magnetyczne. Czuki magnetyczne
zamontowane na drzwiach dwuskrzydtowych oraz oknach zréwnolegli¢. Czujki magnetyczne na drzwiach o
odpornosci ogniowej nalezy mocowac poprzez tfrwate przyklejenie.

W pomieszczeniach nalezy zamontowad¢ czuijki zalania oraz czujki temperatury.

Czujki potgczy¢ z centralg kablami typu YTDYekw 4x0,5.

Manipulator LCD potgczy¢ z centralg kablami typu YTDYekw 4x0,5.

Kable uktadac w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

tancuch czujnikdw ochrony obwodowej nalezy utozyé wg zalecen producenta na gtebokosci ok. 60 cm.

Czujniki powinny by¢ utozone w odstepach 90 cm od siebie.

6.3. Uwagi eksploatacyjne

Uzytkownicy systemu powinni zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce zagadnienia: Optyka czujek ruchu
nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie podczas remontdw. System powinien
podlegac okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami
gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwaciji i przeglgddw to: konserwacije kwartalne i przeglady raz w
roku. Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje

i uprawnienia.

7. SYSTEM WIDEODOMOFONOWY i KONTROLI DOSTEPU

System wideodomofonowy nalezy wtqczyé do istniejgcego systemu interkomowego IP Genetec Sipelia,
sktadajgcego sie na nadrzedny system zarzgdzania bezpieczehstwem GENETEC Security Center, ktory jest

nadrzednym rozwigzaniem interkomowym dla catego terenu i obiektéw Inwestora.
Licencje Genetec dostarczy Inwestor we wtasnym zakresie na postawie wyliczeh Wykonawcy.

Zgodnie z rzutami kondygnaciji przy drzwiach wejéciowych do hali, na pietrze przy drzwiach odcinajgcych
korytarze po obu stronach hali oraz przy wejsciach do windy nalezy zamontowaé panele wywotania
(wideodomofony). Drzwi wyposazyé w elekirozaczepy. Elektrozaczepy potgczy¢é z panelami wywotania
kablami OMY 2x1,5. Panele wywotania oraz unifony nalezy podtgczy¢ za pomocqg kabla U/UTP kat.5e do

paneli krosowych w szafach dystrybucyjnych. Elektrozaczepy zasili¢ z zewnetrznego zasilacza.

System wideodomofonowy nalezy potaczy¢ z systemem kontroli dostepu Genetec Synergis, ktéry bedzie
ograniczat dostep do biur, do piwnicy oraz wind dla osdb postronnych. Poszczegdlne potgczenia wykonac
zgodnie ze schematem instalacji wideodomofonowej oraz schematem instalacji kontroli dostepu. Panele
wywotawcze wideofondw przy drzwiach petnig jednoczesnie role czytnikdw kart dostepu wyzwalajgc przy
poprawnej autoryzacii rygle przynalezne drzwi. Licencje Genetec dostarczy Inwestor we wtasnym zakresie na
postawie wyliczen Wykonawcy.

W celu ograniczenia dostepu dla osdb postronnych do pomieszczenh technicznych oraz do piwnicy nalezy
zainstalowacd system kontroli dostepu. W tym celu przy drzwiach do tych pomieszczeh nalezy zamontowad
czytniki kontroli dostepu. Czyiniki nalezy potqgczyé za pomocqg kabla OMY 2x1,5 z elekirozaczepami
zamontowanymi w drzwiach. Czytniki potgczy< za pomocg kabla U/UTP kat. 5e z kontrolerem dostepu.
Wszystkie przewody na korytarzu w zaleznosci od mozliwosci uktadac w korytach kablowych powyzej sufitdw
podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementdw przewody powyzej sufitu podwieszanego uktadac

natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Przewody do elementéw zamontowanych ponizej sufitu
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podwieszanego lub elementéw w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych uktadaé w rurach

elektroinstalacyjnych podtynkowo.

W projekcie zostato przyjete rozwigzanie firmy 2N. Grupa MTP dopuszcza rwnowaznie zastosowanie rzgdzeh

wykonawczych firmy Commend.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potqczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki

pomiardw i prob nalezy przekazac Inwestorowi w formie protokotu.
System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg

wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

System BMS

8.1. Opis ogdlny systemu
System BMS bedzie petnit w obiekcie nastepujgce funkcje:
- monitorowanie otwarcia bramy w czesci Skody,
- monitorowanie i sterowanie wezta cieplnego cieplnym.
- - monitorowanie i sterowanie central wentylacji mechanicznej,
- monitorowanie i sterowanie klimatyzacii.

Do budowy systemu wykorzystano nowoczesne sterowniki potgczone magistralg (protokdt BACNet/IP)
Z urzgdzeniami poszczegdlnymi urzgdzeniami. Zarzgdzanie i komunikacja z systemem mozliwa jest za pomocqg
istniejgcego na terenie MTP systemu Siemens Desigo. Istniejgcy system nalezy doposazyé w licencje do

obstugi projektowanych urzqdzen.

8.2. Opis szczegdtowy zastosowanego systemu BMS

Do budowy systemu wykorzystano sterowniki programowalne, potgczone sieciq LAN standardu
Ethernet 10/100 Mb/s ze switchem. Zarzgdzanie i komunikacja z systemem moZliwa jest za pomocq
komputera PC podtgczonego do sieci.

System zaprojektowany jest w oparciu o strukture rozproszong (sterowniki mikroprocesorowe mogq by¢
potgczone potgczone siecig LAN (Ethernet), co zapewnia mozliwo$¢ rozbudowy systemu. Do sterownika
podtgczone sg moduty 1/O.

Pierwszy sterownik stuzy do sterowania i monitorowania urzqgdzehn w weizle ciepinym. Wyposazony jest w
22 porty I/0O. Dwa sterowniki stuzy do monitorowania otwarcia okien bramy w pomieszczeniu Skody. Sterownik
jest zbudowany z 8 wyjs¢ triakowych, 2 wejs¢ cyfrowych, 4 wejs¢ analogowych oraz 4 wyjs¢ analogowych.

System zostat zaprojektowany w ten sposéb, aby stworzy¢ mozliwos¢ integracii sterownika z innymi
urzgdzeniami w oparciu o protokdt BACnet/IP.

Wszystkie nowe i istniejgce urzqdzenia podtqgczone do systemu BMS nalezy zwizudlizowacé w programie
Desigo.

Centrale wentylacyjne nalezy potqczy¢ ze sobq i sterownikiem kablem U/UTP kat. 5e. Brame wyposazy<
w czujke magnetycznq. Czujke potgczy¢ z modutem wejs¢ kabel YTDY 5x0,5.

Sterowniki klimatyzaciji (Touch Menager) potgczy¢ z panelami krosowym w szafach dystrybucyjnych
kablami F/UTP kat. é.
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Aby zapobiec uruchomieniu klimatyzacji przy jednoczesnym otwarciu okien w pomieszczeniach
biurowych na pietrze na oknach nalezy zamontowac¢ czujki otwarcia. Wytgczenie klimatyzatoréw bedzie
realizowane lokalnie w kazdym pomieszczeniu. Od wytgczenia klimatyzacji wykorzystano dedykowane
wejscia wytgczajgce w klimatyzatorach. Klimatyzatory wyposazyé w moduty wejsé. Kontaktrony na oknach
nalezy zrbwnolegli¢ w taki sposdb, aby otwarcie dowolnego okna powodowato wysterowanie przekaznika
posredniczqcego. W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac zasilacz, kontaktrony oraz przekazniki
posredniczqce. Dla kazdego klimatyzatora nalezy zastosowaé osobny przekaznik posredniczgcy.

Schemat potgczen pokazano na rys. TT-05.

9. Zdalny odczyt licznikéw energii

W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych zainstalowad serwery portéw szeregowych z wyjsciem LAN.
Do serwerdw podtgczy¢ kablami U/UTP kat. 5e liczniki energii zainstalowane w danym pomieszczeniu.
Serwery portdw szeregowych potgczy¢ kablami F/UTP kat. é z panelami krosowymi w szafach
dystrybucyjnych zgodnie ze schematem pokazanym na rys. TT-05. Liczniki nalezy zwizualizowacd w istniejgcym
na terenie MTP programie TelWin. Program nalezy doposazy<é w licencje na kazde urzgdzenie oraz licencje

na zbieranie danych i wizualizacje.

10. Monitorowanie oswietlenia awaryjnego

Nowe oprawy oéwietlenia awaryjnego, ktére zostanqg zainstalowane nalezy zwizualizowadé w programie
TelWin. W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznej (0.57) zainstalowana bedzie cenfrala odwietlenia
awaryjnego. Cenfrala ujeta jest w projekcie branzy elektrycznej. Centrale potqgczy¢ kablem F/UTP kat. 6
z panelem krosowym w szafie dystrybucyjnej zgodnie ze schematem pokazanym na rys. TT-05. Wszystkie
oprawy podtgczone do centrali odwietlenia awaryjnego nalezy zwizualizowac w istniejgcym na terenie MTP
programie TelWin. Program nalezy doposazy¢ w licencje na kazde urzgdzenie oraz licencje na zbieranie

danych i wizualizacje.

11. POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCTZA | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

11.1. Pomiary koncowe
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemdw nalezy bezwzglednie powiadomic o tym
fakcie projektanta.

Zasilanie elektryczne jest uzgodnione z branzqg elektryczng, w ktdrej opracowaniu sq wydzielone obwody
elektryczne do zasilania urzqdzen instalacji teletechnicznych.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w frakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantemi Inwestorem.
Wszystkie przejscia przez sciany uszczelni¢ masq ognioodporng np.: CP620.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowaé dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Inwestorowi.
11.1.1.Dla potgczen miedzianych i swiattowodowych

Wszystkie potgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w
trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw ttumiennosci i przestuchdw uzy¢ nalezy miernika badajgcego parametry okablowania w
catym widmie czestotliwosci pod kgtem zgodnosci z wymogami kategorii 6 wg. norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:
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» dtugosci badanego odcinka kabla,

e mapy potgczenh par w gniazdach,

» zakresu czestotliwosci pomiardw,

* wspdtczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

«  wspdtczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
« tumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

« stratnosci (ELFEXT),

*  wspdtczynnika PS ELFEXT

« wspdtczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
* max. Htumienia (dla podanej czestotliwosci),

« impedanciji, rezystancji, pojemnosci.

Dla okablowania $wiattowodowego nalezy zastosowaé procedury testowania instalacji $wiattowodowych
oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650. Metody te mozna stosowac do kabli
optycznych niezaleznie od ich wymiaréw.

Przewiduje sie wykonanie pomiardéw kohcowych ttumiennosci optycznej wszystkich linii $wiattowodowych.
Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng i reflektometryczng dla swiattowoddw jednomodowych. Pomiar
Swiattowoddw metodq reflektometryczng konieczny jest dla jednoznacznego okreslenia dtugosci widkien.
Wszystkie pomiary nalezy wykonac¢ z obu kohcdw linii swiattowodowej dla kazdego wtdkna.

11.2. Test systemu SSP
Po zakonczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykonacd niezbedne pomiary i testy:
Test linii dozorowych

- test rezystanciji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdinych petli dozorowych.
Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

- test rezystanciji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancii izolacji poszczegdlinych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo
homologacii

Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu czuiki (etykiete)
i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomocq
urzgdzenia zadymicjgcego pobudzi¢ czuke do stanu zadziatania. Konsekwencjg
zadymienia czujki powinien byc stan alarmowy wywotany
w cenfrali alarmowej. Centrala powinna wyswietlic informacje identyfikujgce lokalizacje
pomieszczenie w ktdrym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z
opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czuki, nr strefy).

Test przyciskdw ROP

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu przycisku ROP
(etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢
przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w cenfrali
alarmowej. Centrala  powinna  wyswietli¢  informacje  identyfikujgce lokalizacje
pomieszczenie w ktdrym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z
opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czuki, nr strefy).

11.2.1.Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiardw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegdtowe w formie elekironicznej muszg byé
dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robdt.

Dokumentacja ta po zakohczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacije eksploatacyjng.
11.3. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
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- skorygowany projekt wykonawczy o zmiany wprowadzone podczas realizacji,
- wykonane konfiguracije
- ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardw nalezy dostarczyé w wersji elekfronicznej:

edytowalnej i PDF oraz w egzemplarzach drukowanych.

11.4. Zalecenia eksploatacyjne

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacii, wtérnego testowania
sytemu wedtug zalecen producenta. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co
najmniej dwie planowane inspekcie dotyczgce konserwaciji. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby
miec pewnosé, ze procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.

Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych oktadkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby byt w nim petny
zapis dotyczgcy uzytkowania systemow i okolicznosci wszystkich uszkodzen, wraz ze wszystkimi wykonanymi

automatycznie zapisami.
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12. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Producent/

widzenia 106, H.265, IP66

Lp. Nazwa urzgdzenia Model Jednostka llosé
Dostawca
Trasy kablowe
Koryto kablowe 200x50mm
! | KGR200H60/3 gr. 1,0 mm Baks m 530
Lokalne punkty dysirybucyjne,
sieé strukturalna
P | kuj 1 i i
2. anel porzqdkujqey 10z Muliimedia | \\\cpriusCROG | sat. 9
uchwytami Connect
. Multimedia
3. Panel porzadkujgcy szczotkowy Connect MMCPFB1UG szt. 4
4 Panel 24xRJ45 BC bez modutow Multimedia BCPANTUL szt. 7
Connect
5. Puszka instalacyjna podtynkowa szt. 10
6. | Adapter 45x45 2xRJ45 Multimedia BCA452C szt. 10
Connect
7. | Uchwyt 2-modutowy Multimedia WPA45X452] szt. 10
Connect
8. | ModutRJ45 Keystone kat. 5e Multimedia BCSENB szt. 20
Connect
Panel swiattowodowy FO 1U Multimedia
9. pusty 24xLC duplex, na P1-S240000-E-LV szt. 4
. Connect
prowadnicach
10. | Gniazdo SM LC/APC duplex Multimedia 7048 1 020-00-ISP szt. 70
Connect
11, Listwa zasilajgca 7x230V Multimedia szt. 2
Connect
Kabel $wiattowodowy Multimedia
12. jednomodowy 24J LSOH Connect 80075 546-00 m 170
K | $wiath d i i
1. | Rabel swiattowodowy Multimedia 8006 9 277-00 m 4760
jednomodowy 2J Connect
14, |Kabel U/UTP kat. 5e Multimedia m 6020
Connect
15. Rura elektroinstalacyjna @20 m 320
Skrzynki przytlgczeniowe
tgczdéwka nieroztgczna LSA
16. Highband kat. 5e, 350 Mhz Krone 6468-2-060-00 szt. 34
Skrzynka wewnetrzna 30 p. z
17 gniezdnikiem, 150x105x55 mm, st 34
' obudowa z tworzywa ’
sztucznego
Przetgcznica $wiattowodowa
18. miniaturowa nascienna PSM-2/4, Optomer szt. 34
obudowa metalowa
19 Ostonka spawu Multimedia ot ‘8
' swiattowodowego dt. 45 mm connect ’
20. Materiaty montazowe kpl. 1
System telewizji dozorowej
Kamera wieloprzetwornikowa
FLEXIDOME muilti 7000i,
rozdzielczo$¢ 20 MPx (4 x 5 MPx)
21. @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7- BOSCH NDM-7703-A szt. 3
7.7mm, h.265, IVA, IP66, IK10
(narozniki budynku)
Kamera IP koputkowa
22. S5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, BOSCH NDE-5503-AL szt. 7
analityka EVA, IP 66
Kamera Flexidome IP Starlight
23. 5000i koputkowa 2MP, kgt BOSCH NDE-5502-A szt. 3
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Lp.

Nazwa urzgdzenia

Producent/
Dostawca

Model

Jednostka

llosé

24.

Kamera koputkowa wewnetrzna
FLEXIDOME IP 3000i, 1080p,
h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m,
IK10, IP66. WDR 120dB, analityka
EVA, slot microSD, iDNR,
Intelligent Streaming,
szyfrowanie AES256, Onvif Profile
SSGT

BOSCH

NDE-3502-AL

szt.

25.

Kamera wieloprzetwornikowa
FLEXIDOME multi 7000i,
rozdzielczo$¢ 12 MPx (4 x 3 MPx)
@30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-
7.7mm, h.265, IVA, IP66, IK10

BOSCH

NDM-7702-A

szt.

26.

Zabezpieczenie  przepieciowe,
LAN/Ethernet, 1- kanatowe

Ewimar

PTF-1-ECO

szt.

21.

Panel 24xRJ45 BC bez modutéw

Multimedia
Connect

BCPANTUL

szt.

28.

Modut STP kat. 6

Multimedia
Connect

BC6FSTL

szt.

21

29.

Kabel F/UTP kat. 6

1520

30.

Rura elektroinstalacyjna @20

540

System sygnalizacji pozaru

31.

Cenftrala Integral IP MXF, 6 linii
dozorowych, Swiattowodowy
modut sieciowy, drukarka, panel
obstugi, modut przekaznikowy,
akumulatory

Schrack Seconet

B8-SCU-CP

kpl.

32.

Zasilacz 2A/18Ah, do zasilania
czujek zasysajgcych

Merawex

szt.

33.

Czujka wielokryteryjna,
mozliwos¢ ustawienia trybu
pracy jako: czujka optyczna,
czujka optyczno-termiczna,
czuika termiczna

Schrack Seconet

MTD533X

szt.

444

34,

Gniazdo montazowe do sufitdéw
podwieszanych

Schrack Seconet

USB 502-2

szt.

196

35.

Gniazdo montazowe natynkowe

Schrack Seconet

USB 502-1

szt.

248

36.

Wskaznik zadziatania (ptytka
elektroniki)

Schrack Seconet

BX-UPI

szt.

248

37.

Obudowa wskaznika
zadziatania

Schrack Seconet

PIG

szt.

248

38.

Reczny ostrzegacz pozarowy
(stopien ochrony IP 52

Schrack Seconet

MCP 545X-1R

szt.

43

39.

Modut 4 wejscia nadzorowane
dla zestykow
bezpotencjatowych, 2 wyjscia
przekaznikowe; z obudowq

Schrack Seconet

BX-O214

szt.

40.

Modut 4 wejscia
nadzorowane/nienadzorowane
zestyki bezpotencjatowe, z
obudowqg

Schrack Seconet

BX-IM4

szt.

41.

Modut 4 wyjicia przekaznikowe
bezpotencjatowe, dwustanowy
zestyk przetgczany, z obudowg

Schrack Seconet

BX-REL4

szt.

42.

Modut 2 wejscia, 1 wyjscie

Schrack Seconet

BX-OI3

szt.

43.

Modut 1 wyjicie wysoko
napieciowe

Schrack Seconet

BX-O1

szt.

44

Sygnalizator akustyczny
adresowalny, czerwony

Schrack Seconet

BX-SOL-R

szt.

80
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Lp. Nazwa urzgdzenia PI;oducent/ Model Jednostka llosé
ostawca
Zasysajgca czujka dymu wraz z
orurowaniem, duza odpornosé
na alarmy pozorne dzieki
45, inTeIige,n’memu przefworzoniu. Schrack Seconet ASD53] kpl. 9
sygnatow, prad spoczynkowy:
okoto 75 mA, prad alarmowy: 80
mA, stopieh ochrony IP54,
modut petlowy
46. Kabel YnTKSYekw 1x2x1 Bitner m 6670
47. Kabel PH?0 HTKSHekw 1x2x1 Bitner m 800
48. Kabel PH90 HDGs 2x1,0 Bitner m 720
Kabel $wiattowodowy Multimedia
49, ] 280
uniwersalny 4J Connect
50. Rura elektroinstalacyjna @20 m 6100
System sygnalizacji wiamania
Centrala Integra 24, max. liczba
wejs¢ do obstugi czujek 24,
51. wbudowany zasilacz impulsowy 1,2 Satel INTEGRA 24 szt. 1
A z funkcjami fadowania
akumulatorag,
Obudowa metalowa z
52. fransformatorem 230V / 20V AC, Satel OMI-4 szt. 1
75 VA
53. Akumulator 12V 18 Ah Alarmtec
54. Zasilacz buforowy 12VDC/1,5A Satel APS-15 szt. 1
55. Ekspander wejs¢ Satel INT-E szt. 3
55, | CZukaruchu PRz funkciq satel SLIM-PIR-PRO szt. 3
antymaskingu IR
57. Czujka magnetyczna ptaska Satel B-1F 6
58. Czujka zalania Satel FD-1 3
59. Czujka temperatury Satel TD-1 3
60. Manipulator LCD Satel INT-TSH2-W 3
g1, | Modutkomunikacyjny Satel ETHM-1 Plus szt. 1
ethemetowy
62. Kabel YTDY 8x0,5 Bitner m 250
63. Kabel YTDY 6x0,5 Bitner 240
64. Kabel YTDY 4x0,5 Bitner 840
65. Rura elekiroinstalacyjna gietka 20 m 450
Instalacja przyzywowa
Zestaw przyzywowy: centralka, 2x
przycisk pociagowy, 2x przycisk
66. kpl 2
przywotawczy, 2x lampka nad
drzwi, 2x przycisk kasujgcy
67. | Kabel U/UTP kat. 5e Mulfimedia szt 520
Connect
68. Materiaty montazowe kpl. 1
Instalacja wideodomofonowa i
kontroli dostepu
Panel wywotania IP Style z
69. wbudowanym czytnikiem kart 2N 02407-001 szt. 9
dostepu
70, | Modut wyswieflacza 2N 9155036 s7t. 9
dotykowego
7. Ramka czotowa do montazu N 9155022 st 9
natynkowego
7 \E/Iggrozoczep rewersyjny NO 12 Effeff E7R st n
73. Wideotelefon IP Indoor 2N 02087-009 szt. 26
74 Zasilacz ],5A/1?VDC do zgsilonio Pulsar PSC12015 ot 5
elektrozaczepdw rewersyjnych
75. | Kabel U/UTP kat. 5¢ Mulfimedia m 2550
Connect
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Producent/

Lp. Nazwa urzgdzenia Model Jednostka llosé
Dostawca
76. Rura elektroinstalacyjna @20 m
77, Wiyk RJ45 nieekranowany kat. Multimedia ot 35
5e Connect
, GENETEC Mercu
78. Kontroler gtdwny . Y LP1502 szt. 1
Security
79. Czytnik kart Signo HID 20TKS-00-0000 szt. 6
ENETEC M
80. | Modut rozszerzen GENETEC Mercury MR62E szt. ]
Security
Modut zasilacza buforowego
8. |138v/3a Pulsar szt ]
82. Akumulator 12V/18Ah Alarmtec AK18 AH AT szt. 5
83. Obudowa z fransformatorem Pulsar AWO256 szt. 5
84. Kabel OMY 2x1,5 m 590
85. Materiaty montazowe kpl. 1
9 | System BMS
Licencja rozszerzajgca Desigo - ey
8. | cC 0 500 punktéw automatyki Siemens CCA-500-BA szt 2
Licencja rozszerzajgca Desigo
87. CC o 1 dodatkowq stacje Siemens CCA-1-CL szt. 1
klienckg
Sterownik — 22 1/0 z mozliwosciqg
rozszerzenia o moduty TX, .
88. komunikacja BACnet/LonTalk, Siemens PXC22.1-E.D szt. 2
interfejs PPS2
Sterownik kompaktowy 24 V AC,
8 wyjs¢ triakowych, 2xDI, 4xUl,
89. 4xAO, komunikacja BACNet/IP, Siemens DXR2.E18-101A szt. 1
wbudowana magistrala KNX/PL-
Link
90. Modut wejsé Daikin BRP7AS51 szt. 44
91. Kontaktron okienny BOSCH ISN-CSD-70W szt. 68
92. Czujka magnetyczna bramowa BOSCH ISN-CMET-200AR szt. 1
93. Puszka instalacyjna szt. 1
94. Zasilacz 12V DC szt. 20
95. Przekaznik posredniczgcy szt. 44
96. Obudowa instalacyjna szt. 20
Multimedi
97. | Kabel U/UTP kat. 5¢ Jimedia m 650
Connect
Multimedia
98. Kabel F/UTP kat. 6 m 30
Connect
99. Kabel YTDY 2x0,5 m 80
10 | System TelWin
100. Serwer portéw szeregowych Moxa NPort 5130 szt. 4
101. Zasilacz szt. 4
Multimedi
102. | Kabel U/UTP kat. Se Jimedia m 120
Connect
Multimedia
103. Kabel F/UTP kat. 6 m 200
Connect
104. Licencja na urzgdzenie TelSter szt. 46

Zestawienie materiatéw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwaé sie opisem

technicznym, jak i rysunkami, ktére stanowiq o catosci projektu.

Jezeliwykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania

ze wszystkimi wymaganiami i dokumentacii projektowe].

laboratoria testowe oraz inne dokumenty
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W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe ipoziome pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy pozarowej wykorzystujgc materiaty
ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Pahstwowego Zaktadu Higieny.
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. TT.01 Plan instalacji teletechnicznej - rzut piwnicy
Rys. T1.02 Plan instalacii teletechnicznej - rzut parteru

Rys. TT.03 Plan instalacji teletechnicznej - rzut 1 pietra

Rys. TT.04 Plan instalacji teletechnicznej - rzut 1 dachu
Rys. TT.05 Schemat instalacji teletechnicznych

Rys. TT.06 Schemat instalacji sygnalizacji pozaru

Rys. T1.07 Plan zagospodarowania terenu
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