Biuro Ustug Budowlanych 34-441 Niedzica, ul. 3 Maja 78
"BUDOPROJECT" Marek Nowak

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362364, ul. Katy w
miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem

ADRES INWESTYCJI: ul. Katy, Miejscowos$¢ Kro$cieno nad Dunajcem
Dziatka ewid. nr 10455/3

NAZWA INWESTORA:  Gmina Kroscienko nad Dunajcem
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Marek Nowak upr. nr MAP/0165/PWOK/05

DATA OPRACOWANIA: 27.01.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.01.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6795 Uzytkownik: BUDOPROJECT Marek Nowak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-04 z.sz.| trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
2.3.39902 | Przebudowa kolei, drog, watéw i zapor, pogtebianie rowow
melioracyjnych.
0,100 km 0,100
RAZEM 0,100
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-02 na gt. 6-10 cm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
0801-07 | bitumicznych o grubosci 8 cm
0801-08
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000
5| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
0204-05 | thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000
6] KNR 2-31 [ Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
0202-09 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0202-10
350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zaggszczeniu 4 cm
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
8| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
9] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-07 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna smofowa -
0311-08 | grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
0202-01 recznie - grubo$c¢ po zageszczeniu 10 cm - obsypka
pobocza
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
11] KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu IV m2
0506-08
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
	Obmiar: <edit>0,100</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Obmiar: <edit>1,50</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>350,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>350,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>350,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka pobocza
	Obmiar: <edit>50,00</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV
	Obmiar: <edit>100,00</edit>




