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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Kroscienku nad Dunajcem w granicach istniejacego pasa
drogowego, polegajaca na:

. Remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni - frezowanie istniejacej nawierzchni, wykonanie nowej warstwy wiazacej i $cieralnej;

. Remoncie kraweznikéw i Scieku — wymiana na nowe krawezniki granitowe wraz ze sciekiem z kostki granitowej;

. Przebudowa nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowa;

. Regulacja wtazéw, zasuw i studni;

. Odtworzenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen BRD;

. Remont oswietlenia ulicznego — wymiana kabla zasilajacego, fundamentéw pod latarnie, latarnii wraz z oprawami oswietleniowymi;

Zakres roboét

Droga gminna ul. Mickiewicza

Remont jezdni bitumicznej;

Remont kraweznikow, obustronnych chodnikéw;
Remont oznakowania, urzadzen BRD;

Regulacja wtazéw, zasuw i studni;

Remont oswietlenia ulicznego;
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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w m. Kroscienko nad Dunajcem
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdérskim |km 0,1
1.1.2 Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét kpl
1.2 Element Roboty rozbiorkowe, demontazowe
1.2.1 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do
1°km, nawierzchnia gr. 10°'cm m2 500
1.2.2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10'cm m 212
1.3 Element Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa
1.3.1  |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll m3 206
1.3.2 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 39,840
1.3.3 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20°cm - pod studnie m3 5,600
1.3.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwdérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu - z wtazem
jezdniowo-kraweznikowym D400 szt 4
1.3.5 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 7
1.3.6 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm m 68
1.3.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm m 15
1.3.8 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110'mm m 82
1.3.9 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - obsypka przykanalikdw, kanatow m3 79,056
1.3.10 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1 m3 87,104
1.3.11 |KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 160'mm szt 13
1.3.12 |[KNNR 4/1206/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20°'m, rurami Dn"150-250 'mm, grunt kategorii
(1) -1V m 13
14 Element Remont sieci oswietlenia ulicznego
1.4.1 |KNNR 5/907/6 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m 76
1.4.2 |KNNR 5/713/1 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5°kg/m - kabel uktadany w rurze
ostonowej, stupach, fundamentach YAKXs 4x35 m 96
1.4.3 |KNNR 5/726/10 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
50°'mm2 szt 2
1.4.4 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy - Fundament F150
(2) szt 3
1.4.5 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy - stup o$wietleniowy
(1) szt 3
1.4.6 |KNNR 5/1003/4 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢
(2) latarn do 12°'m, przewody kabelkowe kpl 3
1.4.7 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - TECEO lub réwnowazne szt 3
1.4.8 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub réwnowazne szt 3
1.4.9 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwoéd 1-fazowy pomiar 3
1.4.10 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
1.4.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 3
1.5 Element Podbudowy
1.5.1 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - wyréwnanie podbudowy jezdni |m2 490
1.5.2 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10'cm - podbudowa zasadnicza
chodnikéw m2 400
1.5.3 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8’ kg/m2 m2 490
1.6 Element Chodniki
1.6.1 |KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x35°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 163
1.6.2 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 24
1.6.3 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na tawie betonowej grubosci 25°cm, uktadana w dwdch
rzedach m 163
1.6.4 |KNKRB 6/404/5 |Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypetnienie spoin zaprawa cementowa |m 163
1.6.5 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza m3 12
1.6.6 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 400
1.6.7 |KNNR 6/503/8 |Chodniki z ptyt, kamienne, grubo$¢ 5°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |m2 370
1.6.8 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoil
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 30

Kosztorys



Kosztorys ul. Mickiewicza Kroscienko nad

Dunajcem.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005B227)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.7 Element Przebudowywana nawierzchnia jezdni
1.7.1 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca gr.8°cm, przy wydajnosci rozktadarki
200°t/dzien m2 490
1.7.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 490
1.7.3 |AT 3/302/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadark
200't/dzien m2 490
1.8 Element Remont tacznika miedzy ul. Rynek a droga wojewodzka
1.8.1 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é¢ 4'cm, mechanicznie m2 115
1.8.2 |KNR 231/1509/5| Transport wewnetrzny materiatdw pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5'km z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, materiaty sztukowe do 50°kg t 11,50C
1.8.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 115
1.8.4 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdérskim |km 0,036
1.8.5 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll m3 51,75
1.8.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V m2 115
1.8.7 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 115
1.8.8 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 250
1.8.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 36
1.8.10 |[KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 2,520
1.8.11 |[KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoii
(1) piaskiem, kostka szara m2 115
1.8.12 |[KNNR 4/1430/1 |Wykonanie roznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5’ m3,
budowle i elementy betonowe - zabetonowanie przestrzeni pomiedzy istniejgcym kraweznikiem a obrzezenm|m3 0,5
1.8.13 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii 11l m3 32,480
1.8.14 |KSNR 1/316/1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V,
szerokos¢ 1'm, gtebokos¢ do 3'm m2 58,800
1.8.15 |[KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 3,360
1.8.16 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm m 21
1.8.17 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm m 7
1.8.18 |[KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - obsypka m3 14,784
1.8.19 |[KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PP
(2) szt 3
1.8.20 |[KSNR 1/310/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
-1V m3 14,340
1.9 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD
1.9.1 |KNNR 6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw - wraz z demontazem stupkow szt 10
1.9.2 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
(1) szt 7
1.9.3 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 szt 11
1.9.4 |KNKRB 6/704/5 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowanie reczne |m2 22
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