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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

1
d.1

KNR 2-01
0119-04 z.sz.

2.3.3 9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów
melioracyjnych.

km

0,325 km 0,325

RAZEM 0,325

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m

100,00 m 100,000

RAZEM 100,000

3
d.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 8 cm

m2

300,00 m2 300,000

RAZEM 300,000

4
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

105,00 m3 105,000

RAZEM 105,000

5
d.1

KNR 2-01
0506-08

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV m2

325,00 m2 325,000

RAZEM 325,000

2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi

6
d.2

KNR 2-31
0102-03
0102-04

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
V-VI - 30,0 cm głębokości koryta

m2

300,00 m2 300,000

RAZEM 300,000

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I

m2

300,00 m2 300,000

RAZEM 300,000

8
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

300,00 m2 300,000

RAZEM 300,000

9
d.2

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm

m2

300,00 m2 300,000

RAZEM 300,000

10
d.2

KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem ręcznym

t

30,00 t 30,000

RAZEM 30,000

11
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

975,00 m2 975,000

RAZEM 975,000

12
d.2

KNR AT-04
0101-02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
z geosiatki o szer. 4,0 m - geosiatka 40/40kN/m do
wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych

m2

975,00 m2 975,000

RAZEM 975,000

13
d.2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 6,00 cm

m2
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975,00 m2 975,000

RAZEM 975,000

14
d.2

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie pobocza płytami prefabrykowanymi,
żelbetowymi typu JOMB 100x75x12cm

m2

450,00 m2 450,000

RAZEM 450,000

15
d.2

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka
pobocza

m2

97,50 m2 97,500

RAZEM 97,500
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.
	Obmiar: <edit>0,325</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	Obmiar: <edit>100,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>105,00</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV
	Obmiar: <edit>325,00</edit>


	Dział:Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 30,0 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10,00 cm
	Obmiar: <edit>300,00</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym
	Obmiar: <edit>30,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>975,00</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 4,0 m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniająca nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
	Obmiar: <edit>975,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6,00 cm
	Obmiar: <edit>975,00</edit>

	Pozycja: Umocnienie pobocza płytami prefabrykowanymi, żelbetowymi typu JOMB 100x75x12cm
	Obmiar: <edit>450,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - obsypka pobocza
	Obmiar: <edit>97,50</edit>





