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MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Roboty ziemne 1 2
2|Krawezniki i obrzeza 3 12
3|Chodniki 13 17
4|Parkingi i drogi 18 23
5|Parkingi pétutwarzone 24 28
6|Ogrodzenie 29 30
7|Ptyta fundamentowa 31 34




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0121-{Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,060
d.1/02 ziemnych
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami o poj.tyzki 0.60 m3w |m3 598,162
d.1|04 + KNR 2-01 |gr.kat.lll z wbudowaniem (zasypanie, obsypanie, rozgar-
0235-02 0214- |niecie, formowanie, zageszczenie) na terenie inwestycji,
04 nadmiar wywiez¢ do miejsca sktadownia (z kosztami
analogia sktadowania)
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Krawezniki i obrzeza
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 53,500
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
4/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,478
d.2/03
5|/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 5,886
d.2(11 0108-12 mowytadowczymi do miejsca sktadownia (z kosztami
sktadowania)
6/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2,160
d.2{03
analogia
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 36,000
d.2|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
8|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 16,632
d.2|04
analogia
9|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 230,000
d.2|03 podsypce cem.piaskowej
10|/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 29,500
d.2|07 40x40 cm w gruncie kat.I-Il
11|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5,974
d.2{03
analogia
12|KNP 16 0212- |Palisada betonowa12*18*120cm m 29,500
d.2|01.01
analogia
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
3 Chodniki
13/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej bezspoinowej gru- |m2 130,160
d.3/01 bosci 6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
14|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 130,160
d.3/06 ne recznie o gr.5 cm
15/|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z piasku $redniego gr. 8 cm m2 130,160
d.3/04
16/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 130,160
d.3|01 cm
17|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 130,160
d.3(03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Razem dziat: Chodniki
4 Parkingi i drogi
18/KNNR 6 0502- |Drogai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 783,350
d.4/03 wypetnieniem spoin piaskiem
19|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m? 783,350
d.4/06 ne recznie o gr.5 cm (4cm)
analogia Krotno$é¢ = 0,8
20(KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 783,350
d.4/02
21|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= |m?2 308,350
d.4|02 5,0MPa, warstwa gr.15 cm (20cm)
analogia Krotnos¢ = 1,34
22|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= [m2 498,750
d.4|02 5,0MPa, warstwa gr.15 cm (12cm)
analogia Krotno$¢ = 0,8
23|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- [m2 783,350
d.4/03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Razem dziat: Parkingi i drogi
5 Parkingi pétutwarzone
24|/KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych grubosci 10 [m2 137,500
d.5/03 cm na podsypce z maczki granitowej
25|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe z maczki granitowej zageszczane |m?2 137,500
d.5(02 recznie o gr.5 cm
analogia




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
26|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 |m?2 137,500
d.5/05 cm
27|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 [m2 137,500
d.5/01 cm
28|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 137,500
d.5(03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Razem dziat: Parkingi pétutwarzone
6 Ogrodzenie
29|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 2 m na stupkach stalo- |[m 38,750
d.6(12 wych - demontaz
analogia Krotnos$é = 0,7
30|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach stalo- |m 36,500
d.6|12 wych
analogia
Razem dziat: Ogrodzenie
7 Plyta fundamentowa
31|KNNR 6 0111- |[Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= |m?2 46,990
d.7(02 5,0MPa, warstwa gr.15 cm (60cm)
analogia Krotno$¢ = 4
32|KNR 2-02 1101-|{Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 |m3 4,699
d.7|01
33|KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25W6 m3 10,938
d.7{01
34| KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,729
d.7/02 i budowli

Razem dziat: Plyta fundamentowa

|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.|robocizna

2 608,17

RAZEM

Stownie:




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beton B10 m3 6,23
2.|beton C20/25 W6 m3 11,10
3.|cement t 21,23
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,67
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3 0,27
6.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,01
7.|drut stalowy okragty kg 1,08
8.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1,43
9.|gwozdzie budowlane gote kg 0,22

10.|kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 cm, szara, bezspoinowa m?2 132,76
11.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 799,02
12.|krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,50
13.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 234,60
14.|linka stalowa ocynkowana $ér. 6.3 mm m 113,88
15.|miat kamienny t 1,97
16.|miesznka betonowa m3 25,76
17.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 36,72
18.|palisada 12*18*30 szt 171,10
19.|piasek m3 68,21
20.|piasek $redni m3 12,78
21.|piasek uszlachetniony m3 74,01
22.|ptyty azurowe betonowe grubosci 10cm, szare m2 140,25
23.|prety zebrowane 8-14 mm kg 743,58
24.|siatka ogrodzeniowa $limakowa m2 75,92
25.|stupki drewniane iglaste ér.120mm m3 0,01
26.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,00
27.|stupki z rur stalowych kg 247 47
28.|stabilizacia Rm=5,0MPa m3 157,52
29.|ttuczen kamienny 0-31,5 t 373,53
30.|thuczen kamienny 4-31,5 t 29,15
31.|ttuczen kamienny 4-63 t 43,73
32.|uchwyty metalowe kg 5,84
33.|woda m3 172,24
34.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




MzZO

- nawierzchnie - OFERTOWY

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 24,60
2.|gietarka do pretéw m-g 3,50
3.|gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 26,91
4.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 27,58
5.|mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) m-g 24,60
6.|nozyce do pretéw m-g 4,23
7.|prosciarka do pretéw m-g 3,13
8.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,63
9.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,14
10.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 122,15
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,10
12.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32,38
13.|érodek transportowy m-g 1,69
14.|walec statyczny samojezdny m-g 83,81
15. |wibrator powierzchniowy m-g 136,63
16.|wyciag m-g 0,58
RAZEM
Stownie:




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]0121-02
poz.2/10000 ha 0,060
RAZEM 0,060
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z wbudowa- |m3
d.1|0206-04 + niem (zasypanie, obsypanie, rozgarniecie, formowanie, zageszczenie) na tere-
KNR 2-01 nie inwestycji, nadmiar wywiez¢ do miejsca sktadownia (z kosztami sktadowa-
0235-02 nia)
0214-04
analogia
130,16*0,34 44,254
783,35%0,52 407,342
137,50%0,40 55,000
43,75%0,85 37,188
A (obliczenia pomocnicze) ========
543,784
poz.2A*1.1 ms3 598,162
RAZEM 598,162
2 Krawezniki i obrzeza
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
53,50 m 53,500
RAZEM 53,500
4/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0,065*poz.3 m3 3,478
RAZEM 3,478
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do m3
d.2|0108-11 miejsca sktadownia (z kosztami sktadowania)
0108-12
0,15*0,30*poz.3 m3 2,408
poz.4 ms3 3,478
RAZEM 5,886
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2{0402-03
analogia
0,20*0,30*poz.7 m3 2,160
RAZEM 2,160
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
36,00 m 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2{0402-04
analogia
(0,30*0,30-0,15*0,15)*poz.9A m3 13,534
(0,45*0,30-0,10*0,30)*p0oz.9B m3 3,098
RAZEM 16,632
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2{0403-03
230,00-29,50 m 200,500
A (sumaczesciowa) e
m 200,500
29,50 m 29,500
B (sumaczeséciowa) L e
m 29,500
RAZEM 230,000
10{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2{0401-07 kat.I-Il
poz.12 m 29,500
RAZEM 29,500
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2{0402-03
analogia
0,45*0,45*p0z.12 m3 5,974
RAZEM 5,974
12|KNP 16 Palisada betonowa12*18*120cm m
d.2{0212-01.01
analogia
29,50 m 29,500
RAZEM 29,500
3 Chodniki
13|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezspoinowej grubosci 6 cm z wypetnie- |m?2
d.3/0502-01 niem spoin piaskiem
130,16 m?2 130,160




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 130,160
14|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m2
d.3|0105-06
poz.13 m?2 130,160
RAZEM 130,160
15|KNNR 6 Warstwa podbudowy z piasku $redniego gr. 8 cm m?2
d.3|0112-04
poz.13 m?2 130,160
RAZEM 130,160
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3{0113-01
poz.13 m?2 130,160
RAZEM 130,160
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m?2
d.3{0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.13 m?2 130,160
RAZEM 130,160
4 Parkingi i drogi
18| KNNR 6 Drogai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na wypetnieniem spoin m2
d.4|0502-03 piaskiem
783,35 m?2 783,350
RAZEM 783,350
19|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m?2
d.4|0105-06 (4cm)
analogia Krotno$¢ = 0,8
poz.18 m?2 783,350
RAZEM 783,350
20|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02
poz.18 m?2 783,350
RAZEM 783,350
21|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, warstwa gr.15 |[m?2
d.4{0111-02 cm (20cm)
analogia Krotno§¢ = 1,34
poz.18-p0z.22A m?2 308,350
RAZEM 308,350
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, warstwa gr.15 |m?2
d.4{0111-02 cm (12cm)
analogia Krotno$¢ = 0,8
2,50*5,00*38 475,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
475,000
poz.22A*1,05 m?2 498,750
RAZEM 498,750
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.18 m?2 783,350
RAZEM 783,350
5 Parkingi pétutwarzone
24|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych grubosci 10 cm na podsypce z m2
d.5/0502-03 maczki granitowej
137,50 m?2 137,500
RAZEM 137,500
25|KNNR 6 Warstwy podsypkowe z maczki granitowej zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.5/0105-02
analogia
poz.24 m?2 137,500
RAZEM 137,500
26|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
poz.24 m?2 137,500
RAZEM 137,500
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-01
poz.24 m?2 137,500
RAZEM 137,500
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 111V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.24 m?2 137,500
RAZEM 137,500
6 Ogrodzenie
29|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokoéci 2 m na stupkach stalowych - demontaz m
d.6|1804-12 Krotno$¢ = 0,7
analogia
32,00+6,75 m 38,750




MZO - nawierzchnie - OFERTOWY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 38,750
30|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokoéci 2 m na stupkach stalowych m
d.6{1804-12
analogia
4,50+32,00 m 36,500
RAZEM 36,500
7 Plyta fundamentowa
31|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, warstwa gr.15 |[m?2
d.7/0111-02 cm (60cm)
analogia Krotnos¢ = 4
3,70*12,70 m?2 46,990
RAZEM 46,990
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.7{1101-01
0,10*3,70*12,70 m3 4,699
RAZEM 4,699
33|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25W6 m3
d.7|0205-01
0,25*3,50*12,50 m3 10,938
RAZEM 10,938
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.7|0290-02
729,05/1000 t 0,729
RAZEM 0,729
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