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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 45231300-8 Sie€ kanalizacji deszczowej
1/STI01.01 KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm cm na podsyp- |m?2
dl 03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
(11,1)*1,5 m2 16,650
RAZEM 16,650
2|STI101.01 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2
dl 01 0101-02 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
poz.1 m? 16,650
RAZEM 16,650
3|STI101.01 KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
dl 07 0214-04 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
15.0 km
poz.2*0,51 m3 8,492
RAZEM 8,492
4/ST101.01 Optata za sktadowanie ziemi m3
dl analiza indywidu-
alna
poz.3 m3 8,492
RAZEM 8,492
5/STI101.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci |m?2
dl 01 po zageszczeniu 20 cm
poz.2 m? 16,650
RAZEM 16,650
6|STI101.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy |m?
dl 02 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.5 m? 16,650
RAZEM 16,650
7|STI101.01 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po|m?2
dl 07 0114-08 zageszczeniu 25 cm
poz.6 m? 16,650
RAZEM 16,650
8|STI101.01 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
dl 03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
poz.1 m? 16,650
RAZEM 16,650
9|STI01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
dl 0104-05 kat. Il w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
(poz.16)*1,2*(1,3+0,15) m3 63,945
RAZEM 63,945
10|STI01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, m3
dl 0109-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu box; koparka
0,75 m3
poz.9-poz.11 m3 37,783
RAZEM 37,783
11|STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
dl 0108-02 urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
poz.13+poz.15+poz.14 m3 26,162
RAZEM 26,162
12|STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
dl 0108-06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
poz.13+poz.15+poz.14 m3 26,162
RAZEM 26,162
13|STI01.01 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15cm  |m3
d.1
(poz.16)*0,15%1,2 m3 6,615
RAZEM 6,615
14|STI 01.01 KNNR 4 1411-02 |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1
(p0z.16)*0,16*1,2-(poz.16*PoleKotaD(0,16)) m3 6,317
RAZEM 6,317
15|STI01.01 KNNR 4 1411-04 |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1
(poz.16)*0,3*1,2 m3 13,230
RAZEM 13,230
16|STI01.01 KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
dl Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita
dn 160 mm
35,5+1,25 m 36,750
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RAZEM 36,750
17|STI01.01 KNNR 4 1322-02 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone nawcisk o |szt
d.1 $r. zewn. 160 mm
Trojniki PVC kanal.zew. 45° 160x160 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|STI01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3. |m3
dl 04 0 m w gruncie kat. I-1l
1,5%1,5%(1,22+1,27) m3 5,603
RAZEM 5,603
19|STI01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d.1
1,2*1,2*0,15*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
20|STI01.01 KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
dl wym wykopie o gtebok. 3m
Studnie D1,2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
21|STI01.01 KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |[0.5 m]
dl wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3-3 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
22|STI01.01 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma z tworzy- |m
dl 0102-01 wa sztucznego
p0z.16 m 36,750
RAZEM 36,750
23|STI01.01 KNR 4-01 0103- |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3. |m3
dl 04 0 m w gruncie kat. I-1l
1,0*1,0%(1,5)*2 m3 3,000
RAZEM 3,000
24|STI01.01 KNNR 4 1413-08 |Podstawa studni betonowa m3
d1
1,0*1,0*0,15*2 m3 0,300
RAZEM 0,300
25|STI01.01 KNNR 4 1424-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt.
dl W pusty uliczne WP-11,2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|STI01.01 Wiaczenie do istniejgcej studni Sistn (tuleja dn 200) szt
d1 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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