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Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy postepowania: Zakup nowych autobuséw elektrycznych wraz z niezbedng infrastrukturg
tadowania dla Miasta Gorzowa WIkp.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1843)
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi pytania do tresci SIWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy przesuwa termin skladania ofert do dnia 15.02.2021 .
do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu ich sktadania o godz. 10:30 w Urzedzie
Miasta Gorzowa wikp., ul. Sikorskiego 3-4, sala 202 (I pietro).

Pytanie 1

Zamawiajgcy w punkcie I1.12.3. SOPZ pisze:

. -zdolno$¢ magazynowania energii w pojeZdzie zapewniajgca przejechanie przez autobus co
najmniej 90 km w warunkach optymalnych, bez koniecznosci dofadowywania baterii trakcyjnych, ,

a nastepnie:

- Zamawiajgcy wymaga, aby autobusy w czasie eksploatacji charakteryzowaty sie maksymalnym
zuzyciem energii elektrycznej wg testu SORT 2 w wysokosci do 1,1 kWh/Tkm”.

Prosimy o doprecyzowanie, ze Zamawiajgcy piszac o warunkach optymalnych miai na mysli warunki
okreslone dla wykonania testu SORT 2, czyli powyzszy zasieg zostanie obliczony dla zuzycia energii
tego autobusu ustalonego w protokole z badarn SORT2 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze piszac o warunkach optymalnych miat na mysli warunki okreslone dla
wykonania testu SORT 2, a powyzszy zasigg zostanie obliczony dla zuzycia energii tego autobusu
ustalonego w protokole z badan SORT2.

Pytanie 2

Zamawiajgcy w punkcie 11.12.3. SOPZ pisze:

- baterie trakcyjne (...) o pojemno$ci uzytkowej minimum 110 kWh,”

Z wieloletniego doswiadczenia wiodgcego producenta autobuséw elekirycznych w Europie oraz
wiedzy na temat realnego zuzycia energii przez 12m autobusy elektryczne wynika, Ze dla osiggnigcia
wymaganych 90 km przebiegu bez dofadowywania baterii trakcyjnych wystarczg magazyny energii
o0 pojemnosci uzytkowej (uzytecznej) mniejszej niz wymagane minimum 1 10 kWh. Baterie trakcyjne
sg zbudowane z tzw. packéw o okre$lonej pojemnosci kWh. Zwigkszenie pojemnosci catego
magazynu energii odbywa sig poprzez dodanie do konstrukcji kolejnego packu z ogniwami, co
skokowo zwieksza pojemno$¢ baterii ale takze mase wfasng pojazdu, a w konsekwencji
proporcjonalnie zmniejsza ogéing liczbe pasazerow. Dlatego prosimy o zgode na dopuszczenia
mozliwoéci zaoferowania autobuséw z bateriami trakcyjnymi o pojemnosci nominalnej nie mniejszej
niz 120 kWh. Zastosowanie baterii o tak okre$lonej pojemnosci nominalnej pozwoli na osiggnigcia
zaréwno wymaganego zasiegu, jak i wymaganej liczby pasazeréw. Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na



zastgpienie zwrotu ,,0 pojemno$ci uzytkowej minimum 110 kWh” zwrotem ,,0 pojemnosci nominalnej
minimum 120 kWh"?

Taki zapis bedzie rowniez spéjny z § 24 ust. 5, wzoru umowy po zmianach, w ktérym jest mowa, Ze
baterie trakcyjne muszg zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w cafym okresie gwarancji
pojemnosci energetycznej na poziomie minimum 80% ich wartosci nominalnej (poczatkowey).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodzi sie na zastapienie zwrotu ,0 pojemnosci uzytkowej minimum 110

kWh” zwrotem ,0 pojemno$ci nominalnej minimum 120 kWh”.

Pytanie 3

Pytanie dotyczy Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zamowienia, punkt 8 tabeli:

Prosimy o dopuszczenie typowego dla autobuséw z napedem elekirycznym rozwigzania, w ktorym
praca sprezarki jest requlowana za pomocg elektrycznego czujnika ci$nienia zabudowanego przed
zaworem 4-obwodowym. Poniewaz w tego typu autobusach stosowane sg sprezarki napedzane
silnikiem elektrycznym, to cisnieniem w uktadzie steruje sie poprzez czujnik cisnienia. W odréznieniu
od autobuséw z napedem konwencjonalnym, w ktérych sprezarka jest napgdzana mechanicznie
i jej pracg steruje sie tylko poprzez sygnat pneumatyczny pochodzgcy od integrowanego z
osuszaczem zaworu (regulatora) mechanicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, Zze dopuszcza rozwigzanie, w ktérym praca sprezarki jest regulowana za
pomocg elekirycznego czujnika ci$nienia zabudowanego przed zaworem 4-obwodowym.

Pytanie 4

Zamawiajgcy w paragrafie 23 wzoru umowy opisuje dopuszczalne zmiany umowy.

W paragrafie 4 wzoru umowy, w punkcie 2.8.3) Zamawiajgcy pisze:

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz
0s6b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0sob
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zwracamy sie z wnioskiem o wyjasnienie, czy jest mozliwosci zmiany umowy w zakresie 0SOb
wykazanych w ofercie, okreslonych w rozdziale 6, punkt 5.3.d) SIWZ {j. kierownikow robot,
projektantow, przedstawiciela Wykonawcy i Specjalisty?

Jesli tak, prosimy o wyjasnienie czy paragraf 23 wzoru umowy powinien zawiera¢ okre$lone
przestanki w tym zakresie?

Bez wprowadzenia okreslenia zmiany ewentualna modyfikacja postanowienn umowy bedzie
praktycznie niemoZliwa ze wzgledu na ograniczenia stawiane przez art. 144 PZP — i to nawet w
przypadku woli zmiany umowy wyrazonej przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy umowy par. 23 dodaje sie ust. 5 o brzmieniu:

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1. $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2. pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3. niewywigzywania sie oséb z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Pytanie 5
Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zafgcznika do SIWZ ,Zatgcznik — o$wiadczenia”. Dotgczony do

dokumentacji przetargowej zatgcznik zostat sporzgdzony na potrzeby postepowania o udzielenie



zamowienia publicznego pn. Dosfawa komputeréw stacjonarnych i przenosnych, monitorow,
oprogramowania biurowego, drukarek 3D.

Odpowiedz:

Poprawne zatgczniki zostaty zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18.01.2021 r.

Pytanie 6
Czy Zamawiajgcy moze dofgczy¢ do dokumentacji przetargowej wzor zobowigzania podmiotu
trzeciego udostepniajgcego zasoby? Czy Wykonawca moze sporzadzic takie zobowigzanie wg

wfasnego wzoru?
Odpowiedz:
Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy sporzgdzi¢ we wiasnym zakresie.

Pytanie 7

Pytanie dotyczgce lokalizacji przy ul. Slgskiej.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, Ze petla autobusowa ulegla przebudowie i materiat mapowy
stanowigcy zalgcznik do SIWZ (plik Zatgcznik 4b do PFU- stan aktualny ul. Slaska.pdf ) jest

nieaktualny.
Czy Zamawiajgcy jest moze w posiadaniu inwentaryzacji powykonawczej lub aktualnej wersji mapy

zasadniczej?
Udostepnienie tych materiatéw umozliwi precyzyjne okreslenie ryzyk zwigzanych z koniecznoscig
przebudowy elementow istniejacego uzbrojenia terenu, ktére moze kolidowac¢ z planowanym

zadaniem.
Odpowiedz: )
Mapa powykonawcza dla przebudowy ul. Slaskiej stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 8
Pytanie dotyczgce lokalizacji przy ul. Dekerta.
W trakcie wizji lokalnej uzyskano informacje od kierowcow taboru, ze w godzinach szczytu ze wzglgdu

na ilo$¢ pojazdéw oczekujgcych na rozpoczecie kursu pojawia sig problem z przejezdnoscig przez
petle a kolejny elektrobus w trakcie tadowania moze dodatkowo utrudnic poruszanie sie po petli.
Pytanie 8.1 — czy Oferent powinien przewidzie¢ budowe zatoki dla elektrobusu dla realizacji procesu
tadowania, a jezelitak to o jakiej nawierzchni?

Pytanie 8.2 — Czy w przypadku braku koniecznosci budowy zatoki Oferent ma przewidzie¢ wymiane
nawierzchni w miejscu fadowania - aktualny stan nawierzchni (nieréwnosci) nie dyskwalifikuje
istniejacej infrastruktury drogowej jednak moze docelowo wpfyng¢ na proces fadowania (kfopoty z
komunikacjg itp.)?

Odpowiedz:

Oferent zobowigzany jest to ujecia w ofercie wszelkich niezbednych kosztéw zwigzanych z
prawidlowg realizacjg zaméwienia, przyjmujgc optymalne i bezpieczne rozwigzania. Koniecznosc¢
budowy zatoki lub wymiany nawierzchni winna zosta¢ przeanalizowana na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowe;.

Ponadto Zamawiajacy informuje, iz planowana ilo$¢ autobuséw, ktére mogg znajdowac si¢ na petli
przy ul. Dekerta w szczycie komunikacyjnym, bedzie wynosi¢ maksymalnie 4 do 5 autobusow,
jednakze Zamawiajgcy moze ograniczy¢ ich liczbe do ilosci 3 autobusow.

Jednoczeénie Zamawiajgcy informuje, ze nie udziela odpowiedzi na pytania jak w zatgczeniu,
poniewaz pytania te nie dotyczg przedmiotowego postepowania.

Powyzsze wyjasnienia sg obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow.
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Zapytanie do specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia do procedury: Dostawa 2 fabrycznie
nowych, niskopodtogowych autobuséw klasy maxi o diugosci 11,5m — 12,5m z napedem

spalinowo-elektrycznym.

Numer postepowania: 899 /2020/023_autobusy_hybrydy

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamowiefi publicznych, zwracamy si¢ z prosbg o udzielenie
wyjasnieni dotyczacych tresci specyfikacji w ww. przetargu.

Pytanie 1
Dot. p. 2.f Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugodei w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy podajac mato prawdopodobna, bardzo duzg wartosé pojemnoéci skokowe; silnika,
wynoszaca 4500 dm3, miat na my$li pojemnos¢ 4,3 dm3 ?

Pytanie 2
Dot. p. 2.f Zatacznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobusdéw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5m

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym ukiad zasilania silnika w zwiazku z wprowadzeniem
nowe] generacji silnikéw spetniajacych obowiazujgcg norma emisji spalin Euro VI nie posiada filtra
wstepnego, a podgrzewany jest filtr doktadnego oczyszczania ?



Pytanie 3
Dot. p. 2.5 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy zaakceptuje wspotpracujacy z silnikiem generator o mocy powyzej 10 kW,
przejmujacy w okreslonych warunkach funkcje wspomagania napedu ?

Pytanie 4
Dot. p. 2.7 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

W celu unikniecia zaktécen pracy uktadéw elektronicznych zespotu napedowego i duzg bezwtadnosc
mas ukladu korbowo-tlokowego, w nowoczesnych $rednich i duzych silnikach odchodzi sie od

stosowania ukfadu start-stop.
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzanie ?

Pytanie 5
Dot. p. 3.2 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

W naszych autobusach system automatycznego poziomowania autobusu dziata w sposéb ciagly

i bezawaryjny, z tego powodu nie ma koniecznoéci stosowania znacznikéw poziomowania.

W przypadku koniecznosci kalibrowania czujnika poziomowania pomiaru dokonuje sig do wysokosci
progu wejsciowego od strony podwozia autobusu.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzanie ?

Pytanie 6
Dot. p. 3.8 Zatgeznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugoéci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie zapewniajace sygnalizacje spadku cisnienia ponizej wartosci 6,5
bar?

Wigczenie sie tej sygnalizacji nakazuje powstrzymanie sie od jazdy az do uzupetnienia cisnienia
powietrza powyzej tej wartosci.

W przypadku dalszego spadku cignienia rozpoczyna sie proces hamowania. Wartos¢ cinienia ponizej
ktérego rozpoczyna sig efektywne hamowanie nie jest doktadnie zdefiniowana. Zalezy ona przede
wszystkim od konstrukgji sitownikéw membranowo-sprezynowych i stopnia zuzycia sprezyn
uruchamiajgcych hamulec.

Pytanie 7
Dot. p. 3.9 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o dfugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy zaakceptuje przetgcznik retardera co najmniej trojstopniowy ?



Pytanie 8
Dot. p. 4.1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobusow maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m
Czy Zamawiajacy dopusci szybe czotowg przedniej tablicy kierunkowej, ktéra w oparciu o odpowiednio

rozprowadzony system wentylacji czotowej cze$ci autobusu skutecznie zabezpieczona jest przed
zaparowywaniem | zamarzaniem ?

Pytanie 9
Dot. p. 4.1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy ze wzgledu na koszty ewentualnych napraw powypadkowych, Zamawiajgcy dopusci zastosowanie
dzielonego, trzyczesciowego zderzaka tylnego ?

Pytanie 10
Dot. p. 4.1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie lusterek zewngtrznych o wymiarach co najmniej 340x178 mm
i lusterek wewnetrznych przednich o wymiarach co najmniej 400x165 mm ?

Pytanie 11
Dot. p. 4.2.1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5m

Czy Zamawiajacy dopusci system oddzielnej obstugi skrzydet drzwi |, polegajgcy na mozliwosci
blokowania pojedynczych skrzydet ?

Pytanie 12
Dot. p. 4.5 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugodci w

przedziale 11,5-12,5 m
Czy Zamawiajgcy dopusci stosowany w naszych autobusach konwektorowo-nawiewny system

ogrzewania przestrzeni pasazerskiej, ktérego konstrukcja ogranicza emitowanie hatasu ?
System sterowany jest za pomocg wielostopniowego regulatora.

Pytanie 13
Dot. p. 4.7 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy zaakceptuje ukiad klimatyzacji, zapewniajgcy petny komfort pasazerom, wigczajacy
urzadzenie klimatyzacyjne automatycznie, bez mozliwo$ci wymuszenia pracy samych wentylatoréw ?



Pytanie 14
Dot. p. 5.1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobusow maxi o diugoéci w

przedziale 11,5-12,5 m

Prosimy o doprecyzowanie jaki sposdb zamykania na zamek patentowy radiotelefonu, urzgdzenia
nagtasniajgcego i komputera poktadowego przewidziat Zamawiajacy ?

Pytanie 15
Dot. p. 5.1 Zatacznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Nasze autobusy zaprojektowaliémy ze szczegdlnym uwzglednieniem estetyki wnetrza autobusu,
uzywamy dobrane pod katem wygladu, jak réwniez utrzymania w czysto$ci materialy wnetrza dla $cian
bocznych oraz sufitu. Stosujemy, sprawdzony jeden rodzaj kolorystyki dla écian bocznych oraz jeden
rodzaj dla sufitu, réznigcy sig od siebie rodzajem desenia i odcieniem tak, aby zapewnic¢ wysokg
estetyke wnetrza, ktéra doskonale harmonizuje z pozostatymi elementami tj. nadkola, siedzenia, klapy
nadokienne itp., daje to mozliwo$é potaczenia az z pigcioma réznymi wzorami podtogi.

Czy to rozwigzanie dotyczace wykoficzenia wnetrza zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego ?

Pytanie 16
Dot. p. 5.2 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy potwierdza spefnienie wymagari technicznych autobuséw jezeli podtoga oraz nadkola
i podesty sg pokryte masa wygluszajgco-lakiernicza dajacq szczelnoéé podtogi na potaczeniach
powierzchni peziomych oraz pionowych.

Dodatkowo powierzchnie poziome s wyklejane wyktadzing antypoélizgowa zapewniajgcg odpowiedni
komfort dla pasazeréw jednoczes$nie zapewniajac fatwa obstuge. Rozwigzanie takie jest stosowane w
autobusach eksploatowanych przez Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy dopudci tak wykonang podtogg i uzna za spetnione zapisy SIWZ odnoénie tego
punktu ?

Pytanie 17
Dot. p. 5.3, 5.6 i 5.7 Zatacznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o

dlugosci w przedziale 11,56-12,5 m

Rozmieszczenie poreczy dla pasazeréw w naszych autobusach jest ustalone i odpowiada warunkom
bezpieczeristwa i dostepnosci dla pasazeréw z kazdego miejsca stojgcego.

Kolorystyka foteli i wnetrza do wyboru z bogatej palety znajdujgcej sie w naszej ofercie.

Role uchwytéw na $ciankach ostonowych petnig uchwyty zamocowane na skrzydtach drzwi ze wzglgdu
na brak mozliwoéci mocowania uchwytéw na $ciankach ostonowych przy drzwiach otwierajacych sig

do wnetrza.
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzania ?



Pytanie 18
Dot. p. 5.4 Zatacznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5m

Sygnat dzwiekowy stanowiska dla inwalidy jest wysytany przez system zapowiedzi. Porgcz stanowiska
inwalidzkiego, ze wzgledu na stabilno$é, nie jest rozktadana.
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje takie rozwigzania ?

Pytanie 19
Dot. p. 5.9 Zatacznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5m

Czy Zamawiajacy dopudci min. 6 szt. gtosnikéw do wygtaszania komunikatéw ?

W naszych autobusach gtosniki sg odpowiednio dobrane do kubatury pojazdu i w sposéb zadowalajacy
zapewniajg odpowiednia, bardzo dobrg akustyke komunikatéw gtosowych. Rozwigzanie takie
sprawdza sie w wielu polskich miastach, gdzie uzytkowane sg nasze autobusy.

Pytanie 20
Dot. p. 5.10 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobusow maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy dopuéci szybg przedniego wy$wietlacza systemu informacji pasazerskiej, ktéra w
oparciu o odpowiednio rozprowadzony system wentylacji czotowej czgsci autobusu skutecznie
zabezpieczona jest przed zaparowywaniem | zamarzaniem 7

Pytanie 21
Dot. p. 6.3 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobusdéw maxi o diugodci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy, ze wzgledu na zastosowanie energooszczednego uktadu wspomagania przektadni
kierowniczej, niezaleznego od napedu mechanicznego z silnika spalinowego, zaakceptuje
umieszczenie zbiornika oleju hydraulicznego za przednig $ciang autobusu ?

Pytanie 22
Dot. p. 6.4 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym zbiornik na roztwér mocznika (AdBlue) ma pojemnosé
okoto 27 dm3 ?

Silniki spetniajace norme emisji Euro VI w naszych autobusach charakteryzujg sig wyjatkowo niskim
zuzyciem roztworu mocznika. Obecnie ilo$¢ czynnika AdBlue zawarta w zbiorniku o pojemnosci 27
dm3 wystarcza na przejechanie odleglosci odpowiadajace] zuzyciu ok. 2-3 petnych zbiornikéw paliwa.



Pytanie 23
Dot. p. 8.2 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o dtugodei w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy zaakceptuje umieszczenie przycisku zewnetrznego dla inwalidy po prawej stronie
drzwi II, oraz zastosowanie niepodéwietlanego przycisku jednoczesnego zamykania wszystkich drzwi w

kolorze innym niz czerwony ?

Pytanie 24
Dot. p. 8.3 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczace autobuséw maxi o dtugosci w

przedziale 11,5-12,5m

GCzy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie o$wietlenia obszaru wsiadania i wysiadania w okolicy drzwi przy
uzyciu listew LED umieszczonych na krawedzi progu?

Takie rozwigzanie pozwala unikngé szeregu wad. Migdzy innymi:
- nie wystepuja uszkodzenia mechaniczne np. podczas mycia autobusu, jak w przypadku odstajgcych

lamp zamontowanych na zewngtrz,
- powierzchnia chodnika bgdz peronu jest oéwietlana bezcieniowo - przy lampach zamontowanych

nad tutowiem wsiadajgcego, obszar podzielony jest na strefe Swiatta i strefg cienia o duzym

skontrastowaniu,
- unikamy mato estetycznego rozwigzania umieszczania na boku nadwozia dodatkowego elementu.

Pytanie 25
Dot. p. 8.4 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

Czy Zamawiajacy zaakceptuje system o$wietlenia kabiny i pulpitu kierowcy przez oéwietlenie
dachowe, wigczajace sie bezposrednio po otwarciu drzwi pierwszych, bez statego podéwietlenia

whacznikéw.

Pytanie 25
Dot. p. 8.5 Zatgcznika nr 2 do SIWZ: Wymagania techniczne dotyczgce autobuséw maxi o diugosci w

przedziale 11,5-12,5 m

System rozruchu i przyspieszonego rozgrzewania silnika w naszych autobusach, nie wymaga

podgrzewania przez zasilang zewnegtrznie grzatke.
Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie bez elektrycznego podgrzewania zewngtrznego ?



