Przebudowa ulicy Zgodnej w m. Cerekiew, Gmina Zakrzew, powiat radomski,

OPIS TECHNICZNY
do przebudowy drogi wewnetrznej - ulicy Zgodnej w m.: CEREKIEW odcinek W1-W10 km 0+000,00 —
0+629,76, Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie.

1. Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43. poz. 430)

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr z 2015r. poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu

Uzgodnienie przebudowy ulicy z Gming Zakrzew, znak: IGK.7211.4.2022

Uzgodnienie przebudowy ulicy z GPK w Zakrzewie z dnia 19.05.2022r.

Uzgodnienie przebudowy ulicy z Gming Wolanéw, znak: WIR.7211.1.2022.MG

Uzgodnienie przebudowy ulicy z PGE Dystrybucja S.A., RE Radom, znak: RM/MK/9469/2022

Uzgodnienie przebudowy ulicy z Wodociggami Miejskimi, znak: DT-WT/W/0687/22/OM

Warunki techniczne P.S.G. Sp. z 0.0., znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.346(1).22

Uzgodnienie przebudowy ulicy z P.G.W. Wody Polskie, znak: WA.4.A.521.103.2022.AK

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Lokalizacja.

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej — ulicy Zgodnej przebiega przez tereny zabudowane z
zabudowa mieszkaniowg i gospodarczag niskg rozproszong m. Cerekiew oraz tereny niezabudowane - fagki,
pola uprawne po istniejgcym $ladzie drogi o nawierzchni z kruszywa i destruktu betonu asfaltowego.

Odcinek podlegajgcy przebudowie przebiega od granicy Gminy Zakrzew z Gming Wolanéw do
konca urzgdzonego zjazdu z drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej — ul. Zgodnej zlokalizowana jest na dziatkach o
numerze ewidencji gruntu:
e Jednostka ewidencyjna 142513_2 Zakrzew, Obreb 0025 Cerekiew Kolonia > 139/2

Przedmiotowa inwestycja — przebudowa drogi wewnetrznej, zlokalizowana jest w istniejagcym pasie
drogowym drogi wewnetrzne;.
Catkowita dlugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi L= 629,76m.

Lokalizacje drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

— niezbedne roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcje jezdni

— reczne wykopy pod zatozenie rur ochronnych i rezerwowych na kable znajdujace sie pod jezdnig
— przebudowe nawierzchni jezdni

— wykonanie oznakowania pionowego

— regulacja wysokosciowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego

— zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi, utozenie rur rezerwowych

— czyszczenie $wiatta istniejacego przepustu na rowie melioracyjnym

4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny
wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podfozu grunty gliniaste i piaszczysto-
gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i rowach
istniejgcych w poblizu drogi - na gtebokosci ponizej 0,8m od poziomu terenu. Grunty zalegajace w podiozu
zaliczono do grupy nosnosci Ga.



Przebudowa ulicy Zgodnej w m. Cerekiew, Gmina Zakrzew, powiat radomski,

Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste — grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajagce poziomo, zwierciadto wody ponizej posadowienia
konstrukcji jezdni.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanego odcinka drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg niska
mieszkaniowg i gospodarczg rozproszong m. Cerekiew oraz tereny niezabudowane — tgki, pola uprawne.
Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa i destruktu betonu asfaltowego o szerokosci 4,5-5,2m.

Nawierzchnie istniejacego zjazdu z drogi powiatowej stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego
szer. 5,0m.

W pasie drogowym prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ wodociggowa (Wodociggi Miejskie Radom)
— kablowa sie¢ energetyczna (PGE Dystrybucja S.A.)
— sie¢ gazowa (P.S.G. Sp. z 0.0.)

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw
indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdow obstugujgcych urzgdzenia istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

Szczegbtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym
i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

6. Gospodarka zielenia.

Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Istniejgcy pas drogowy oraz infrastruktura wystepujaca
w pasie drogi jest dominujgcg czescig zagospodarowania terenu.

7. Stan projektowany.
7.1. Plan sytuacyijny.

DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK W1-W10 KM 0+000,00 - 0+629,76:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h, o
parametrach: - jezdnia 4,50m z kostki brukowej betonowej z lewostronnym spadkiem poprzecznym,
obramowaniem nawierzchni jezdni opornikiem betonowym wtopionym.

O$ drogi stanowi linia tamana z wyokragleniami zataman powyzej 1,5g tukami poziomymi od
R=250,00m do R=750,00m. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono wspétrzednymi geodezyjnymi od
Wi-Wio zorientowanymi w uktadzie poligonizacji panstwowej, co przedstawiono i opisano na planie
sytuacyjnym - rys. nr 1 i przedstawiono w tabeli wspotrzednych punktéw gtéwnych. Wartosci
charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach
charakterystyki trasy.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi: L= 629,76m
7.2. Droga w przekroju podituznym.

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim. Niwelete drogi dowigzano do wysokosci
istniejgcej nawierzchni z kruszywa i destruktu betonu asfaltowego, istniejacych zjazdéw na posesije, terenu
otaczajgcego.

Profil podtuzny drogi przedstawia rys. nr 2.

7.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycza:
— korytowania pod konstrukcje jezdni, tawy opornika.
— reczne wykopy pod zatozenie rur ochronnych i zapasowych na kable energetyczne

z wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i
dno rowu nalezy recznie splantowac i wyprofilowac - obrobié¢ na czysto.
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7.4. Przekrdj normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkéw
poprzecznych dla drogi wewnetrznej. Zaprojektowano droge o parametrach:

DROGA WEWNETRZNA - ODCINEK W1-W10 KM 0+000,00 - 0+629,76:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h, o
parametrach: - jezdnia 4,50m z kostki brukowej betonowej z lewostronnym spadkiem poprzecznym 1%,
obramowaniem nawierzchni jezdni opornikiem betonowym wtopionym.

7.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1-5 2014r. Obcigzenie ruchem
przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1. Grunty wystepujace w podtozu po uwzglednieniu warunkéw gruntowo -
wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci Gs. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych warunkéw
materiatowych i technologicznych oraz warunkéw gruntowo - wodnych przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

7.5.1. Konstrukcja jezdni — odcinek km 0+000,00 — 0+629,76:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe;j - 8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 30.0cm
Grubos$¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 63,0cm

- podtoze o grupie nosnosci Ga
7.6. Odwodnienie.

Dla catego odcinka utrzymuje sie istniejgcy system odwodnienia jako odwodnienie powierzchniowe
na tereny zielone pasa drogowego, do istniejgcego rowu melioracyjnego, rowu przydroznego drogi
powiatowej (koncowy odcinek) i istniejgcych urzadzen melioracyjnych.

7.7. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

7.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wiasciciela.

Roboty ziemne w zblizeniu do urzadzen infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonywacé recznie pod nadzorem witasciciela sieci.

Roboty zwigzane 2z zabezpieczeniem kabli energetycznych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A., RE Radom, znak: RM/MK/9469/2022.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem przytlgcza wodociggowego, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem z Wodociggami Miejskimi, znak: DT-WT/W/0687/22/OM.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektéw.

UWAGA: szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegélnych rodzajéw robét przedstawiono w ,Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.
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Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz
odpowiadaé obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt,
odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

8. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatki, na ktérych projektowana jest przebudowa drogi :
¢ Jednostka ewidencyjna 142513_2 Zakrzew, Obreb 0025 Cerekiew Kolonia - 139/2

nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej.

Dziatki, na ktérych projektowana jest przebudowa drogi :
e Jednostka ewidencyjna 142513_2 Zakrzew, Obreb 0025 Cerekiew Kolonia > 139/2

nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gérnicze;.
10. Wskazania technologiczne.

Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w Slepym kosztorysie ofertowym.
Wskazania technologiczne dla poszczegdlnych robét przedstawiono w STWIORB.

11. Informacje odnosnie oddziatywania obiektu.
Zaprojektowana droga wewnetrzna — ulica Zgodna miesci sie w granicach dziatki 139/2 i nie wptywa
negatywnie na dziatki sgsiednie.

Zadne projektowane elementy infrastruktury drogowej i zwigzanej z drogg nie bede wykraczac poza
granice dziatek istniejgcego terenu przeznaczonego pod przebudowe drogi.

Opracowat:



