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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego, ktére zostanie
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od
Osiecznej do Lipna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawianiem wzdluz
drogi nastepujacych urzadzen do oznaczania pasa drogowego:

— stupkéw prowadzacych U-1a na poboczu,

— stupkéw prowadzacych U-1b na barierach ochronnych (w poboczu).

Lokalizacje stupkéw prowadzacych (ze znakiem kilometrowym i hektometrowy) nalezy ustali¢ na podstawie
kilometraza wg ewidencji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadzacy (U-1) - wurzadzenie Dbezpieczenstwa ruchu drogowego, sluzace
do optycznego prowadzenia ruchu, majagce na celu ulatwienie kierujacym, szczegdlnie
w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szeroko$ci drogi, jej przebiegu w
planie oraz na tukach poziomych.

1.42. Znak kilometrowy (U-7) - wurzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane
w celu oznaczenia przebiegu drogi 1 wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku
do konca drogi. Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej czesci stupka
prowadzacego.

1.43. Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane
w celu u$ciSlenia przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi podlegajacych
ewidencji drég oraz lokalizacji zdarzen drogowych.

Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej czesci stupka prowadzacego.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materialow

Ogélne  wymagania  dotyczace = wyrobéw  budowlanych i  materiatéw, ich  pozyskiwania
i sktadowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Shupki prowadzace

2.2.1. Rodzaje wyrobéw budowlanych i materiatéw na stupki prowadzace

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu stupkéw prowadzacych sg:
- shupki prowadzace z tworzyw sztucznych,
- elementy mocujace stupek prowadzacy do bariery ochronnej,
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- elementy odblaskowe,
- farby i folie odblaskowe (znaki U-7 i U-8).

2.2.2. Wymagania ogélne dla stupkéw prowadzacych

Typ stupka prowadzacego (U-1a, U-1b) powinien by¢ zgodny z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 ....”[3] i ,,Zalacznikami do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ....”[4].
Stupki prowadzace powinny miec
w przekroju ksztalt trapezu. Dopuszcza si¢ stosowanie stupkéw o innym ksztalcie przekroju (np. wypukie,
dwuwypukle, ptaskie) po uzyskaniu zgody Inwestora.
Wysokos¢ stupka prowadzacego powinna wynosic:

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie (100 cm liczac od powierzchni gruntu),

- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad bariera ochronna.
Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe prostokatne
lub réwnolegloboczne o szerokosci 4 cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i
barwy bialej po stronie tylnej w stosunku do nadjezdzajacego pojazdu.
Nalezy stosowa¢ wyltacznie stupki uchylne standardowe.

2.2.3. Stupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzace moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen,
kopolimery itp. Nalezy stosowa¢ wylacznie stupki uchylne standardowe.

Wymagania, co do zachowania si¢ stupka w czasie kolizji  (najechania  samochodu
na stupek):

Barwa  stupkéw  prowadzacych z  tworzyw  sztucznych powinna by¢ biala, bez smug
i przebarwien wg wzoru podanego w ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ...” [3].
Powierzchnia stupkéw prowadzacych powinna by¢ czysta, gtadka, pozbawiona rys, pecherzy i wgtgbien.

Zaleca sig, aby stupek prowadzacy z tworzywa sztucznego, przewidziany
do umocowania w gruncie, miat w swojej dolnej cze$ci otwdr do umieszczenia przetyczki stalowej lub z
tworzywa sztucznego o $rednicy od 15 do 20 mm i dtugosci od 20 do 30 cm, utrudniajacy wyciagnigcie stupka z
gruntu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadzacego: wymiary przekroju poprzecznego * 1

mm, grubos¢ $cianki min. 3 mm, tolerancja grubosci Scianki
+ 0,5 mm.
Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniona
jednostke.

Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym, na ptaskim i réwnym
podlozu w przygotowanych boksach. Wysoko§¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 2 m. Zaleca si¢
przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich
W czystosci.

2.2.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowadzacych powinny mie¢ wymiary i barwe okreslone w punkcie 2.2.2.
Elementy odblaskowe mogg by¢ stosowane w postaci:

- elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nieprzytwierdzone do stupkéw) powinny by¢ sktadowane w
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.2.5. Farby

Do malowania lub uzupelniania powierzchni malowanych na stupkach prowadzacych wzglednie na elementach
metalowych jak tabliczkach umieszczanych na stupkach mozna stosowac¢ farby, emalie i lakiery, np. olejne,
olejno-zywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby proszkowe epoksydowe itp.

Farba powinna spetniad warunki dobre;j przyczepnosci do malowanego podioza
i nie uszkadzania malowane;j powierzchni (dobrej reakcji tworzywa na farbg
lub rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem i przemieszaniem.

2.3. Znaki kilometrowe

Do wykonania znakéw kilometrowych U-7 stosuje si¢ nast¢pujace materialy:
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— cyfry do naklejania na stupki prowadzace.
2.4. Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfr¢ barwy czarnej, umieszczang na slupku prowadzacym, odpowiadajagcym
wymaganiom punktu 2.2:

— bezposrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego wedtug ustalen ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ...” [3].,

Cyfry znakéw hektometrowych moga by¢ wykonane:

— z folii samoprzylepnej, posiadajacej aprobate techniczng.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkéw prowadzacych, stupkéw krawedziowych, znakow kilometrowych i
znakow hektometrowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkow prowadzacych i krawedziowych
oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu, w zaleznosci od sposobu mocowania stupkéw:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzgtu do zatadunku i wytadunku stupkow,
- malych betoniarek przewoznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport wyrobow budowlanych

Transport wyrobéw budowlanych z tworzyw sztucznych (stupkéw prowadzacych) moze by¢ dokonany
dowolnym $rodkiem transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne wyroby budowlane, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Ustawienie stupkow prowadzacych

5.2.1. Wykonanie wykopdéw pod stupki

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ stupka na podstawie kilometraza wg ewidencji,
przy uwzglednieniu postanowien ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ...” [3].
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Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 do 30 cm wigksze
od wymiaréw stupka, a glebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Doty pod stupki mocowane na powierzchni
pobocza gruntowego nalezy dostosowac¢ do konstrukcji mocujacej stupki.

Doty mozna wykonywac¢ recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.2.2. Osadzenie stupkéw

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniad:

- wlasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniami ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r ...” [3].

- zachowanie $cisle pionowej pozycji stupka,

- wypelienie otworu gruntem, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95
wedlug normalnej metody Proctora; przy stupkach betonowych dopuszcza si¢ wypetnienie otworu
kruszywem naturalnym 0/2 stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m?) lub
mieszanka betonowa klasy C12/15, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 206-1 [1].

5.3. Wykonanie znakow hektometrowych kilometrowych na stupkach prowadzacych

Mocowanie znakéw hektometrowych i kilometrowych do stupkéw

Znaki hektometrowe i kilometrowe zostang naklejone na stupkach prowadzacych, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom punktu 2.2

Znaki hektometrowe i kilometrowy powinny odpowiadac wymaganiom punktéw
23i24.

Znaki na stupku umiesci¢ wg zasad zawartych w ,,Zalacznikach do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ....”[4].

5.4. Na stupkach w hektometrach zerowych umieszcza si¢ znak U-1f z numerem drogi, a na slupkach w
hektometrach umieszcza si¢ znaki hektometréw i kilometrow. W hektometrach bez stupka prowadzacego znak
kilometrowy i hektometrowy nalezy umiesci¢ na elemencie wyposazenia drogi (stup o§wietleniowy, stup znaku
drogowego).

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
- aprobaty techniczne na wyroby budowlane,
- S$wiadectwo jakosci lub deklaracje¢ zgodnoS$ci, wydane przez producenta wyrobéw budowlanych.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania wyrob6éw budowlanych w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie  wyroby budowlane dostarczone do  wykonania robSt powinny by¢  sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiaréw, odpowiadajagcych ustaleniom punktu 2,
w liczbie od 5 do 10 badan z wybranych losowo elementéw w kazdej dostarczanej partii wyrobéw liczacej do
1000 elementow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
- zgodno$¢ ustawienia stupka lub znaku z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ...”
[3]. w zakresie lokalizacji wzdluz drogi i w jej przekroju poprzecznym,
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- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z punktami 2,

- prawidlowo$¢ osadzenia stupkéw w dotach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie
z punktem 5,

- prawidlowos$¢ wykonania znakéw hektometrowych i kilometrowych na stupkach prowadzacych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla STWiORB D.07.02.02 ustawienia stupkéw prowadzacych (ze znakiem
hektometrowym i kilometrowym) jest jedna sztuka ( 1 szt.) .
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia stupka ze znakiem hektometrowym i kilometrowym obejmuje:

- prace pomiarowe przy lokalizacji stupka ,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych wyrobéw budowlanych i materiatéw lub z wiltasnym uzupelnieniem
przyklejenia folii,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbe¢dnych sktadnikéw produkcji,

- dostarczenie wyrobéw budowlanych i materiatéw na miejsce wykonania,

- wykonanie dotéw,

- osadzenie stupkéw, z wypetnieniem otworu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- oznakowanie robot,

- koszt rob6t tymczasowych, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- uporzadkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 206-1 Beton
Rozporzadzenie = Ministréw  Infrastruktury  oraz ~ Spraw  Wewngtrznych
2. Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych — Dz.
U. Nr 170.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
3. urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. z dnia
22 grudnia 2003 r. Nr 220.
Zataczniki do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych
4. dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - poz. 2181,

Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr 220.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie

5 szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

’ nadzoru nad tym zarzadzeniem— Dz. U. Nr 177 -
poz. 1729 .

6. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDiM , Transprojekt”,

Warszawa, 1979-1982.




