STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej nr 191027N Janowiec Koscielny - Szczepkowo-lwany w km 0+000 - 2+336
ADRES INWESTYCJI

woj. Warminsko-Mazurskie

Powiat: Nidzicki

Gmina: Janowiec Koscielny

obreb ewidencyjny: 281101_2.0009 Janowiec Koscielny

281101_2.0024 Pokrzywnica

281101_2.0014 Kuce

281101_2.0028 Szczepkowo Borowe

dz. nr: 222, 191, 192, 55/1, 61/1, 116/1

INWESTOR : Gmina Janowiec Koscielny
ADRES INWESTORA @ Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny
BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Tomasz Rykowski (Drogowa)
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : inz. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA :16.02.2023
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :20.10.2022 Ceny $rednie i regionalne RMS (Intercenbud)
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [Kp] ......cccovvieeiiiieiiiiieeiieceeen % R+S
ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Remont drogi gminnej nr 191027N Janowiec Koscielny - Szczepkowo-lwany w km 0+000 - 2+336
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
km od 0+000,00 do km 0+231,00
km od 0+231,00 do km 2+336,00
przedmiar = 2,336 km
~R -
1* robocizna r-g 261,0130
117%0,955=111,735 r-g/km
M-
2 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,2429
0,104 m3/km
~S -
3* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 17,5200
7,5 m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE - ROWY

N NN

1*

2%

KNR 2-01
0218-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3

mi podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w grun-

cie kat. IV

Rowy do odbudowy

strona lewa (2116 x 1,1 x 1,4)
strona prawa (2114 x 1,1 x 1,4)
przedmiar =6 514,200 m3

R -
robocizna
0,1204 r-g/m3

~-S--
Kop.j-nacz.na p.ggs.1.20m3 (1)
0,0277 m-g/m3

r-g

784,3097

180,4433

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady | Koszt
jedn.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

km od 0+000,00 do 0+231,00

KNR AT-03
0102-02

W wlw

1*

2%

3*

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-

tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
przedmiar =1 155,000 m2

R -
robocizna
0,009 r-g/m2

~S -
samochod samowytadowczy 10-15 t

0,016 m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m

0,0044 m-g/m2

m?2

r-g 10,3950

m-g| 18,4800

m-g 5,0820

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4|KNR 2-01
d.3|0206-04

1*

2%

3*

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
przedmiar = 46,200 m3

R -
robocizna
0,1622 r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.60 m3
0,0461 m-g/m3

samochod samowytadowczy 5-10 t
0,1043 m-g/m3

m3

r-g 7,4936

m-g 2,1298

m-g 4,8187

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 FUNDAMENTOWANIE DROG km od 0+000,00 do 0+231,00
5|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- | m2
d.4/0203-01 miczne (siatka)
przedmiar =1 178,100 m2
R -
1* robocizna r-g 58,9050
0,05 r-g/m2
M -
2* siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogo- m2 | 1266,4575
wych
1,075 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 20,0277
0,017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR AT-03  |Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg as- | m2
d.4/0202-02 faltowg - zuzycie emulsji 1,0 kg/m2
przedmiar =1 178,100 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3562
0,002 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t | 1178,1000
1 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1,1781
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC m?2
d.4/0311-01 16W w ilosci 150 kg/m2- grubo$¢ po zagesz-
0311-02 czeniu 6 cm
przedmiar =1 178,100 m2
~R -
1* robocizna r-g 52,1898
0,0443 r-g/m2
M-
2 beton asfaltowy AC16W t 172,2382
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2
~S -
3* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12,0166
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,0166
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 12,0166
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR AT-03  |Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg as- | m2
d.4|0202-02 faltowg w ilosci 0,3 kg/m2
przedmiar =1 178,100 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3562
0,002 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 353,4300
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
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Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.

~S -

4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 1,1781
wa 5m3
0,001 m-g/m2

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 1,7672
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - | m2
d.4/0311-05 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 przedmiar =1 155,000 m2

R -

1* robocizna r-g 45,6225
0,0395 r-g/m2
M -

2* beton asfaltowy AC 11S t 115,5000
0,075+1%0,025=0,1 t/m2
~-S--

3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8,6625
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,6625
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 8,6625

0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 FUNDAMENTOWANIE DROG km od 0+231,00 do 2+336,00
10/KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC m?2
d.5/0311-01 16W w ilosci 150 kg/m2- grubo$¢ po zagesz-
0311-02 czeniu 6 cm
przedmiar = 10 735,500 m2
~R -
1* robocizna r-g 475,5827
0,0443 r-g/m2
M-
2 beton asfaltowy AC16W t | 1569,5301
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g| 109,5021
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 109,5021
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g| 109,5021
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-03  |Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg as- | m2
d.5/0202-02 faltowg w ilosci 0,3 kg/m2
przedmiar = 10 735,500 m2
R -
1* robocizna r-g 21,4710
0,002 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t | 3220,6500
0,3 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 10,7355
wa 5 m3
0,001 m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 16,1033
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - | m2
d.5/0311-05 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 przedmiar = 10 525,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 415,7375
0,0395 r-g/m2
M-
2 beton asfaltowy AC 11S t | 1052,5000
0,075+1*0,025=0,1 t/m2
~S -
3* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 78,9375
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 78,9375
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 78,9375
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminnej nr 191027N

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

WARSTWY DOLNE - ZJAZDY

13|KNR 2-31
d.6|0114-05
0114-06

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Podbudowa z kruszywa famanego stablizowa- | m2

nego mechanicznie0/31,5mm - warstwa dolna

0 grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 220,500 m2

R -
robocizna
0,0498 r-g/m2

M-
kruszywo naturalne niezwigzane
C50/30 0/31,5mm
0,3182+15%0,0212=0,6362 t/m2
Woda z rurociggow
0,015+15*0,001=0,03 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027+15*0,0002=0,0057 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+15*0,0013=0,0582 m-g/m?

r-g

%

m-g

m-g

10,9809

140,2821

6,6150

0,5000

1,2569

12,8331

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7 WARSTWY GORNE - ZJAZDY
14|KNR AT-03  |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m2
d.7/0202-02 dowy - zuzycie emulsji 1,0 kg/m2
przedmiar = 220,500 m2
R -
1* robocizna r-g 0,4410
0,002 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 220,5000
1 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,2205
wa 5 m3
0,001 m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0,3308
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W - m2
d.7/0311-01 grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02 przedmiar = 220,500 m2
~R -
1* robocizna r-g 9,7682
0,0443 r-g/m2
M-
2 beton asfaltowy AC16W t 32,2371
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2,2491
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,2491
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2,2491
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg| m2
d.7(1004-07 w ilosci 0,3kg/m2
przedmiar = 220,500 m2
R -
1* robocizna r-g 2,0948
0,0095 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 66,1500
0,3 kg/m2
3* olej napedowy kg 3,9690
0,018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 2,6901
pompg 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2,6901
0,0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - | m2
d.7|/0311-05 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 przedmiar = 210,000 m2
R -
1* robocizna r-g 8,2950

0,0395 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
M-
2 beton asfaltowy AC 11S t 21,0000
0,075+1*0,025=0,1 t/m2
~S -
3* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,5750
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,5750
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1,5750
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 | m2
d.8(1402-05 cm
przedmiar =2 803,500 m2
R -
1* robocizna r-g 57,7521
0,0206 r-g/m2
~-S--
2* samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 54,9486
0,0196 m-g/m?2
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 59,9949

0,0214 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNNR 6 Pobocza obustronne szer. 0,6 m z kruszywa m2
d.8/0112-05 tamanego stablizowanegoj mechanicznie 0-
31,5 mm gr. po zageszczeniu 10 cm.
przedmiar =2 803,500 m2

R -
1* robocizna r-g 28,3154
0,0101 r-g/m2

M -
2* kruszywo naturalne niezwigzane 0/31,5mm m3 344,8305
0,123 m3/m2
3* woda m3 28,0350
0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,0088
0,0025 m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny m-g 36,7259

0,0131 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 19-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.8/0118-05 mi na odl. do 5 km
przedmiar = 280,350 m3

~R--
1* robocizna r-g | 1463,4270
5,22 r-g/m3
M --
2 materiaty pomocnicze % 1,1000

1,1 %(od R)

~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 150,5480
0,537 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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