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CZESC OPISOWA

1.1. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie drogowym ograniczonym drzewostanem,
zabudowaniami jednorodzinnymi na terenie Gminy Janowiec Kos$cielny w nastepujacych
dzialkach o nr: 222 obreb Janowiec Koscielny 281101_2.0009, 191, 192 obreb Pokrzywnica
281101_2.0024, 55/1, 61/1 obreb Kuce 281101_2.0014, 116/1 obreb Szczepkowo Borowe, Gmina
Janowiec Koscielny.

Droga gminna nr 191027N zlokalizowana jest w obszarze nie zabudowanym
1 zabudowanym. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga na odcinku remontu zaczyna
si¢ od granicy pasa drogowego/dziatek w okolicy skrzyzowania z drogg powiatowa a konczy
si¢ rOwniez granica pasa drogowego. W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg zjazdy na
posesje. Zjazdy posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng. Stan techniczny drogi ocenia si¢ jako
niezadowalajacy. Wystepuja liczne ubytki, spekania poprzeczne i podtuzne. Pobocza w ztym
stanie technicznym, nie zapewniajg wlasciwego splywu wod opadowych. Rowy miejscami
zdegradowane — porosnigte roslinnoscia, skarpy osunigte.

Droga lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem podtuznym. Istniejacy
pas drogowy szerokosci zmiennej.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach podlozu do glgbokosci 2,0 m zalegaja utwory
czwartorzedowe zaliczane do holoceniu i plejstocenu. Sg to osady powierzchniowe w postaci
nasypOw niebudowlanych, grunty bagienne (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i
lodowcowe (plejstocen). W jednym otworze badawczym stwierdzono w jednym otworze na
gtebokosci 1,0 m. Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujagce na badanym terenie
zaliczono do kategorii grup nosnosci G2/G3.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do
pierwszej kategorii geotechnicznej w przypadku robét budowlanych zwigzanych
z przebudowa drog.

1.3. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Trase¢ wyznaczono na podstawie mapy zasadniczej oraz na podstawie wizji i pomiar6w
wlasnych w terenie. Projekt zaktada wbudowanie naktadek bitumicznych na jezdni i zjazdach
oraz remont i uzupelnienie poboczy obustronnych. Dodatkowo wbudowuje si¢ w terenie
zabudowanym siatke przeciwspegkaniowg do nawierzchni bitumicznych.

Droge opisano wspétrzednymi wierzchotkow od W1 do W10 na tukach poziomych
w planie.

Niwelete drogi dowigza¢ do istniejacej rzednej terenu unoszgc ja o naktadki
bitumiczne. Zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wéd opadowych. Roboty drogowe
ziemne polega¢ beda na $Scieciu i uzupetnieniu zanizonych i zawyzonych poboczy kruszywem
tamanym oraz na remoncie istniejgcych zjazdow.




Na odcinku remontowanej drogi gminnej przyjeto nast¢pujace wykonanie robot
przygotowawczych:
» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi,
» usunigcie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nieréwnos$ci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejace]
nawierzchni zjazdow, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe pod przebudowywang nawierzchnig.

1.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej w_km od 0+000.00 do km
0+231.00 o nastepujacych warstwach:
» warstwa §cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu 4 cm,
» skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,
» warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W w ilosci 150 kg/m2 gr. po
zageszezeniu 6 cm,
skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m?2,
siatka przeciw spekaniowa do nawierzchni bitumicznych,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
Grubos¢ catkowita konstrukeji = 10 cm
Przyjeto konstrukcje nawierzchni_drogi gminnej w_km od 0+231,00 do km
2+336.,00 o nastepujacych warstwach:

Y VYV

» warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu 4 cm,
» skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,
» warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC 16W w ilosci 150 kg/m2 gr. po
zageszezeniu 6 cm,
» skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2,
» istniejaca nawierzchnia bitumiczna.
Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 10 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych o nastepujacych
warstwach:
» warstwa §cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu 4 cm,
» skropienie warstwy wiazacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,
» warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zaggszczeniu 6 cm,
>
>

skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2,
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
zageszezeniu 30 cm,
» istniejaca nawierzchnia.
Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 40 cm

Pobocza obustronne szerokosci po 0,60 m na stron¢ na calym odcinku drogi gminnej
wykonuje si¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,S mm gr. po
zageszczeniu 10 cm.

Rowy obustronne odtwarza si¢ na tacznej dlugosci 4 230,00 mb (strona lewa i prawa
lacznie).

L.5. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Odcinek remontowanej drogi gminnej nr 191027N posiada szeroko$¢ 5,00 m i spadek
poprzeczny daszkowy 2,0% oraz jednostronny zmienny na lukach poziomych wedlug rys.
PZT. Pobocza obustronne posiadajg szeroko$¢ 0,60 m i spadek jednostronny 8%. Zjazdy
indywidualne posiadajg szerokos¢ 4,00 m, dtugosci 1,00 m i spadek poprzeczny 1,0%, spadek
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podtuzny w kierunku jezdni lub kierunku granicy pasa drogowego przy zachowaniu spadkéw
normatywnych.

1.6. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne
drogi oraz zjazdéw. Wody opadowe odprowadzone zostang grawitacyjnie powierzchniowo
przez pobocza obustronne szerokosci 0,60 m w przylegly teren. Dodatkowo remontuje
si¢/odtwarza rowy obustronne, lokalnie jednostronne na catym odcinku drogi gminnej
nr 191027N.

1.7. ODDZIALYWANIE.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:

Powolujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na

zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczgce minimalnej odleglosci usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach wzgledem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla
remontowanej drogi gminnej nr 191027N w terenie nie zabudowanym i zabudowanym
odlegltos¢ ta powinna wynosi¢ minimum 8 m. Stwierdza si¢, iz projektowane
zagospodarowanie terenu pasa drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje
dodatkowych ograniczen dla zabudowy terenéw przylegtych do pasa drogowego.
W _zwiazku z powyzszg analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze przebudowywana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy sie w obszarze linii rozgraniczajacych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sgsiednich.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.
Zastosowane materiaty budowlane niniejszej inwestycji

Planowany remont drogi gminnej nr 191027N znajdujacej si¢ na terenie Gminy
Janowiec Koscielny, przy uzyciu materialéw takich jak: asfalt, masa bitumiczna, kruszywo
naturalne, kamienne, siatka do nawierzchni bitumicznych sg zgodne z Polskimi Normami
(zastosowane materialy bedga posiadaé certyfikaty, atesty dopuszczajace je do uzycia
w budownictwie drogowym) nie pociggnie za sobg zagrozen dla $srodowiska i nie bedzie
powodowata transgranicznego oddzialywania. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢
w granicach pasa drogowego drogi gminne;.

Normy i wymagania:.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych ,,materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane —Wymagania
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych




Lokalizacja inwestycji w stosunku do form ochrony przyrody

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Janowiec Koscielny, Powiat Nidzicki
na dziatkach o nr: 222 obreb Janowiec Koscielny 281101_2.0009, 191, 192 obreb Pokrzywnica
281101_2.0024, 55/1, 61/1 obreb Kuce 281101_2.0014, 116/1 obrgb Szczepkowo Borowe, Gmina
Janowiec Koscielny. Droga nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym ani na obszarze
Natura 2000. Inwestycje zgodnie z ustawq 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) nie zalicza si¢ do inwestycji zlokalizowanej na terenie form
ochrony.

CZESC RYSUNKOWA




