Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna przekroj drogi na odcinku prostym
od km 0+000,00 do km 0+191,80
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skarpa pobocze jezdnia

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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pobocze skarpa

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

gr.4cm

A - skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
U q-Nm —Aquol— U O U q-Nm ON : < - —AO : m.ﬂquc —AO<-— 3 < warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 150 kg/m2 gr.6cm

skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

- droga gminna przekroj drogi ze zjazdem

Grubos¢ tgczna 10 cm

UWAGA:

1. Droga na catym odcinku szerokos$ci 4,00 m (odcinek prosty z lukami poziomymi w planie).

2. Spadkiem podtuznym zjazdu dowigzac si¢ do ogrodzenia.
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm

skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 150 kg/m2 gr.6cm
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Inwestor :

'Wéjt Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Ko$cielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny

skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

istniejgca nawierzchnia

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Grubo$¢ tgczna 10 cm

Grubos¢ tagczna 40 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO: Nazwacbicku: — "Pro1ekt remontu drogi gminnej Branfa:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm na n_ .Wm&O@ or NMO BWO mwmm_m ) " UWOQO§\>
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skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 TematomraconaTaT y SERHITE

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm wQEA:wH Aﬁﬂcmm Nammnnnm__. MV .g.

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2 Nazwa rysunku . Sta

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 30 cm WHNNHHQOHH ZO§ >HLZH H . M Oo
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