KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa nawierzchni - materiat pozyskany z korytowania jezdni, doziarniony pospdtka niesortowang 0/63 mm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna Nr 191006N

odcinek od km 0+097,10 do km 0+133,00
odcinek od km 0+000,00 do km 0+025,50
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nasyp - materiat pozyskany z profilowania poboczy
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warstwa nawierzchni - kruszywo betonowe/gruz betonowy stabilizowany mechanicznie 0/63 mm gr. 30 cm
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KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa nawierzchni - materiat pozyskany z korytowania jezdni, doziarniony pospétka niesortowang 0/63 mm  gr.

10 cm

nasyp - materiat pozyskany z profilowania poboczy

- droga gminna Nr 191006N
odcinek od km 0+000,00 do km 0+097,10

Grubos$¢ tgczna 30 cm

szerokos¢ zmienna0,50 2,25 2,25 0,50  szerokos¢ zmienna
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row/skarpy  pobocz jezdnia jezdnia obocze row /skarpy
UWAGA:
0.40 0,40 1. Do wykonania nasypow zastosowa¢ material z korytowania, wykopow.
) 2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
—. dno rowu 3. Niewykorzytany material rozplantowac poza pas drogowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
,m,_ 4. Pobocza wykona¢ z kruszywa pozyskanego z korytowania doziarnionego pospotka niesortowana 0/63 mm w stosunku 50/50.
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AL — Istniejaca Konstrukcja Jezdni S, 3 e Rl STREETWISE Tomasz Rykowski
> I I AN\ 7. 13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
a ) AN i J e _ i RNZNS Je — ) TEL. 691-022-179
BN - A e N YONN g e NIP : 984-007-64-12  REGON : 281494079
_ %Huﬁmw._ﬂ.z_%m E-Mail : t.rykowski@interia.pl
Tomasz Rvkowski
N J Inwestor :
'Wéjt Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Ko$cielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny
Nazwa obiektu “Hu ekt tud . R NE 191006N Kresie iezdni Branza :
rojekt remontu drogi gminnej Nr w zakresie jezdni
praz odwodnienia na dz. nr 99/3, 99/2, 90/2 w msc. Zabtocie Kanigowskie" UWOQO§N>
KONSTRUKCJA POBOCZA: Temat opracowania : Stadium :
warstwa nawierzchni - materiat pozyskany z korytowania jezdni, doziarniony pospdtkg niesortowang 0/63 mm  gr. 10 cm meA:nﬂ QWQNm mamnnmwﬁ_. ZW H@HGG@Z w ’)\
nasyp - materiat pozyskany z profilowania poboczy Nazwa rysunku - Skala : . .
KONSTRUKCJA DROGI GMINNE PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty 1:50
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm Data -
kropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 ZESPOL PROJEKTOWY .
SKIop stwy wigzace] emuisjq astallowa w fosc1 9, kg Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : M‘H<0Nmz NONw
warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 100 kg/m2 gr.4cm Rys.or:
skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 Proield
T0j¢! tant :
istniejgca nawierzchni bitumiczna drogi gminnej inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
Grubos¢ tagczna 8cm




