STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Remont drogi gminnej na dz nr 250 w msc. Bielawy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,1918 km 0,192
RAZEM 0,192
2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - lokalne
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
3 FUNDAMENTOWANIE DROG
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa istniejacej nawierz- |m?2
d.3]0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 1,0 kg/m2
781,90 m?2 781,900
RAZEM 781,900
5|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W w ilosci 150 kg/m2- gru- m2
d.3|0311-01 bos¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02
781,90 m?2 781,900
RAZEM 781,900
6|KNR AT-03 |Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.3/0202-02
781,90 m?2 781,900
RAZEM 781,900
7|KNR 2-31 Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S - grubos$é po zageszczeniu 4 cm |m?2
d.3/0311-05
0311-06
766,60 m?2 766,600
RAZEM 766,600
4 WARSTWY DOLNE - ZJAZDY
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie0/31,5mm - |m2
d.4/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
Zjazdy
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
5 WARSTWY GORNE - ZJAZDY
9|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy - zuzycie emulsji 1,0 kg/ |m?2
d.5|0202-02 m2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
10|KNR 2-31 Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm  |m?2
d.5(0311-01
0311-02
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
11|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 m2
d.51004-07
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 2-31 Warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC 11S - grubosé po zageszczeniu 4 cm |m?2
d.5/0311-05
0311-06
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.6(1402-05
117,70 m?2 117,700
RAZEM 117,700
14/KNNR 6 Pobocza obustronne szer. 0,5 m z kruszywa famanego stablizowanegoj me- |m2
d.6/0112-05 chanicznie 0-31,5 mm gr. po zageszczeniu 10 cm.
117,70 m?2 117,700
RAZEM 117,700
15/KNR 19-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km m3
d.6/0118-05
117,70%0,1 m3 11,770
RAZEM 11,770
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