Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Bajecznej w Witkowie
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budow¢ odcinka gminnej drogi wewnetrznej o dlugosci
0,245km poczawszy od zjazdu z drogi powiatowej nr 2161P ul. Powidzka.

Catos¢ inwestycji projektowana jest w pasie drogi gminnej oraz powiatowej na nastgpujacych
nieruchomosciach gruntowych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 260 Witkowo PZD Gniezno
2. 282/5 Witkowo Gmina Witkowo
3. 282/11 Witkowo Gmina Witkowo

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 260 zlokalizowana jest droga powiatowa
nr 2160P wraz ze zjazdem o nawierzchni bitumicznej na droge wewnetrzng — ul. Bajeczna.
Przy drodze powiatowej znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej szer. 1,5m oddzielony od
jezdni pasem zieleni. Dziatka ta stanowi pas drogowy drogi powiatowej ( ul. Powidzka w m.
Witkowo ). Na dziatkach o nr ewidencyjnych 282/5 oraz 282/11 zlokalizowana jest gminna
droga wewnetrzna o o nawierzchni gruntowe;.

Istniejaca droga gminna znajduje si¢ w wydzielonym pasie drogowym o szerokos$ci
ok. 6,0m 1 posiada szeroko$¢ ok. 4,0m. W ciggu drogi znajdujg si¢ zjazdy indywidualne
réwniez o nawierzchni gruntowe;.

W pasie drogi gminnej nie wystepuja drzewa oraz krzewy. Odwodnienie istniejacej
drogi jest powierzchniowe za pomoca spadkow poprzecznych na przylegle tereny zielone
pasa drogowego.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sa media: sie¢ wodociggowa wraz z
przylaczami, sie¢ gazowa wraz z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami,
sieci teletechniczne oraz sie¢ o$wietleniowa — nie kolidujaca z inwestycja. W pasie drogowym
znajduje si¢ rowniez doziemna sie¢ energetyczna, ktora nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Na rozpatrywanym terenie brak jest rowniez urzadzen melioracji
wodnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+000,00 na potaczeniu z
istniejaca droga powiatowa nr 2161P. Na zjezdzie publicznym w ul. Bajeczng zaprojektowano
tuki wyokraglajace o promieniach R=5,0m. Istniejacy chodnik nalezy wydzieli¢ w tuku
kraweznikiem betonowym 15x30x100 zanizonym do wys. 1,0cm oraz wykona¢ regulacje
wysoko$ciowg istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;.

Projektowana droga wewnetrzna posiada statg szerokos$¢ 4,5m o nawierzchni
bitumicznej. Ze wzgledu na ograniczong szerokos$¢ pasa drogowego po stronie prawej



zaprojektowano opaske utwardzong z kruszywa tamanego szerokosci 0,2m. Po stronie lewe;j
natomiast pobocze utwardzone z kruszywa o szerokosci 1,25m. ktére stanowi dojscie do
przylegtych posesji. Projektowana droga stanowi odcinek prosty, ktory konczy si¢ w
km 0+245,53.

W ciagu drogi wewnetrznej zaprojektowane zostaty utwardzenia istniejacych zjazdow
indywidualnych , ktore nalezy wykonac z kruszywa tamanego. Utwardzenia posiadajg
szerokos¢ 3,5-5,0m.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia drogi wewngetrznej o nawierzchni bitumicznej— pow. ok. 1150,0m2
- utwardzenia zjazdow oraz poboczy wykonane z kruszywa — pow. ok. 350,0m?2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na rozpatrywanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stad dla inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo wydat decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ITpp.6733.13.2022 z dnia 13.09.2022r

Dokumentacja projektowa pozostaje zgodna z zatozeniami planistycznymi wydanej
decyzji.

6. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Witkowo. W obszarze inwestycji brak jest rowniez obiektow
podlegajacych ochronie konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Zgodnie z opinig Wielopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow nr Po-WA.5183.7630.2.2022 z dnia 25.08.2022r nie ma obowiazku prowadzenia
badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gorniczych.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie robot przy wykonywaniu prac sg neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest
wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.



9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa robot. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/



