obrzeze wraz z konstrukcjg
chodnika do przebudowy przy drodze powiatowej

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

’u SKALA 1:25
Przekroj charakterystyczny km 0+030,0
Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej Warstwa z kostki betonowejo grubosci 6 cm
Pobocze utwardzone z KLSM Opaska koloru szarego "CEGLA"
1,25 4,50 , 0,20 Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm
Warstwa podbudowy z chudego betonu
cementowego 0 R:x=6-9MPa o grubosci 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku $redniego

o grubosci 5 cm

Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s=1,00

|
Nawierachnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

UWAGA: pochylenie poprzeczne pobocza
utwardzonego na zjazdach nalezy dostosowac
do rzednych wysokos$ci na posesjach

\Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm KR1

\Warstwa wigzgca AC16W 50/70 o gr. 5cm

Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego Obrzeze betonowe

S . o wymiarach 8x30x100 cm
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 25 cm, E2=80MPa y - -
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

Podtoze gruntowe o Is>1,00, G1, E2=80 MPa (gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem|
z betonu klasy C12/15

Inwestor: Gmina i Miasto Witkowo

ul. Gnieznienska 1; 62-230 Witkowo

Przedmiot opracowania:
Budowa ul. Bajecznej w Witkowie

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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