Opis do projektu technicznego

Budowa ulicy Bajecznej w Witkowie

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem :
Gming i Miastem Witkowo ul. Gnieznienska 1; 62-230 Witkowo, a firmg Ushlugi Projektowe i
Nadzory Maciej Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

1.2. Dane wyjsciowe do projektowania

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 aktualizowana na dzien 12.05.2022

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ - ze zmianami ( wybrane elementy )
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/ - ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajacymi

- uzgodnienia 1 wytyczne z zamawiajagcym

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego, ustalenie kategorii obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka gminnej drogi wewnetrznej o
dhugosci 0,245km.

Calo$¢ inwestycji projektowana jest w pasie drogi gminnej oraz powiatowej na nastepujacych
nieruchomosciach gruntowych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dzialki nieruchomosci
1. 260 Witkowo PZD Gniezno
) 282/5 Witkowo Gmina Witkowo
3. 282/11 Witkowo Gmina Witkowo

Celem opracowania jest zaprojektowanie ciggu komunikacyjnego zapewniajacego dojazd do
posesji prywatnych na istniejagcym osiedlu mieszkaniowym o zabudowie jednorodzinne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga wewnetrzna nalezy do
kategorii XXV obiektow budowlanych.



2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 260 zlokalizowana jest droga powiatowa
nr 2160P wraz ze zjazdem o nawierzchni bitumicznej na droge wewngtrzng — ul. Bajeczna.
Przy drodze powiatowej znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej szer. 1,5m oddzielony od
jezdni pasem zieleni. Dzialka ta stanowi pas drogowy drogi powiatowej ( ul. Powidzka w m.
Witkowo ). Na dzialkach o nr ewidencyjnych 282/5 oraz 282/11 zlokalizowana jest gminna
droga wewnetrzna o o nawierzchni gruntowe;.

Istniejgca droga gminna znajduje si¢ w wydzielonym pasie drogowym o szerokos$ci
ok. 6,0m 1 posiada szerokos$¢ ok. 4,0m. W ciagu drogi znajduja si¢ zjazdy indywidualne
rowniez o nawierzchni gruntowe;.

W pasie drogi gminnej nie wystepuja drzewa oraz krzewy. Odwodnienie istniejacej
drogi jest powierzchniowe za pomoca spadkdéw poprzecznych na przylegle tereny zielone
pasa drogowego.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa wraz z
przylaczami, sie¢ gazowa wraz z przylaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
sieci teletechniczne oraz sie¢ o§wietleniowa — nie kolidujgca z inwestycjg. W pasie drogowym
znajduje si¢ rowniez doziemna sie¢ energetyczna, ktdra nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Na rozpatrywanym terenie brak jest rowniez urzadzen melioracji
wodnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+000,00 na polaczeniu z
istniejacg drogg powiatowa nr 2161P. Na zjezdzie publicznym w ul. Bajeczng zaprojektowano
tuki wyokraglajace o promieniach R=5,0m. Istniejacy chodnik nalezy wydzieli¢ w tuku
kraweznikiem betonowym 15x30x100 zanizonym do wys. 1,0cm oraz wykonac regulacje
wysokos$ciowy istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;.

Projektowana droga wewnetrzna posiada stalg szerokos$¢ 4,5m o nawierzchni
bitumicznej. Ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego po stronie prawej
zaprojektowano opaske utwardzong z kruszywa tamanego szerokosci 0,2m. Po stronie lewe;j
natomiast pobocze utwardzone z kruszywa o szerokosci 1,25m. ktdre stanowi dojscie do
przyleglych posesji. Projektowana droga stanowi odcinek prosty, ktory konczy si¢ w
km 0+245,53.

W ciagu drogi wewngetrznej zaprojektowane zostaly utwardzenia istniejacych zjazdow
indywidualnych , ktére nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego. Utwardzenia posiadaja
szerokos¢ 3,5-5,0m.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia drogi wewngetrznej o nawierzchni bitumicznej— pow. ok. 11150,0m2
- utwardzenia zjazdow oraz poboczy wykonane z kruszywa — pow. ok. 350,0m2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na rozpatrywanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stad dla inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo wydat decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr [Tpp.6733.13.2022 z dnia 13.09.2022r



Dokumentacja projektowa pozostaje zgodna z zatozeniami planistycznymi wydanej
decyzji.

6. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Witkowo. W obszarze inwestycji brak jest rowniez obiektow
podlegajacych ochronie konserwatorskiej oraz zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Zgodnie z opinig Wielopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow nr Po-WA.5183.7630.2.2022 z dnia 25.08.2022r nie ma obowigzku prowadzenia
badan archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenow gorniczych.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsigwzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrodg, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powodujg zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane beda w granicach istniejacego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest
wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa robot. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastgpujacych przepisow:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/



10. Zalozenia dla obiektu budowlanego

Droga dojazdowa

klasa techniczna droga wewnetrzna

Rodzaj nawierzchni Nawierzchnia bitumiczna, nie ograniczona
kraweznikiem

Kategoria ruchu KRI1

Szerokos¢ pasa ruchu 2,25m ( jezdnia szer. 4,5m )

Pochylenie poprzeczne jezdni Jednostronne 1,0%

Pobocza Utwardzone z KLSM szer. 1,25m, o
pochyleniu 1,0% oraz prawostronna opaska
szer. 0,2m o poch. 8,0%

Zjazdy Utwardzone z KESM

11. Stan projektowy
11.1 Plan sytuacyjny trasy

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej stanowi odcinek prosty. Wiaczenie w droge
powiatowa zaprojektowano pod katem 96 stopni. Szczegoty usytuowania trasy w planie
zgodnie z pkt. 3 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

11.2 Profil podluzny

Niweleta na odcinku projektowanej drogi dostosowana zostata do przylegtych terenéw
oraz zjazdow na posesje.

Dla wpisania projektowanego obiektu w teren oraz dostosowania go do pozostatych
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu zastosowano w rejonie zjazdu z drogi
powiatowej — km 0+015,0 tuk pionowy o promieniu R=400m. Ze wzgledu na niewielkie
zréznicowanie wysoko$ciowe istniejacego terenu zaprojektowano w ciggu drogi 4 zatamania
niwelety w km 0+067,50; 0+126,0; 0+171,0 oraz 0+228,0.

Szczegodty profilu podtuznego pokazano rys. 3

11.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni jest powierzchniowe poprzez projektowane spadki poprzeczne
oraz podtuzne w kierunku poboczy oraz istniejacych przyleglych terenéw w pasie
drogowym. Nie projektuje si¢ zadnych dodatkowych systeméw odwadniajacych poza
naturalng retencjg na poboczach.

11.4 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewidywana jest rozbiorka istniejacego zjazdu przy drodze
powiatowej ( zjazd o nawierzchni bitumicznej ) oraz fragmentdw istniejacych chodnikéw w
pasie drogi powiatowej w celu regulacji wysokosciowych.




11.5. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od
uzgadniajgcych.

Przed rozpoczegciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ ewentualne szczeg6ty lokalizacji
wszystkich urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych rgcznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrgbie ewentualnie zlokalizowanych urzadzen obcych podziemnych
wszystkie roboty, a szczegolnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem i w porozumieniu z wlascicielem tych urzadzen.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktow
istniejacej osnowy geodezyjne;.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa wraz z
przylaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, sie¢ gazowa wraz z przytaczami,
sieci teletechniczne oraz sie¢ o§wietleniowa — nie kolidujgca z inwestycjg. W pasie drogowym
znajduje si¢ rowniez doziemna sie¢ energetyczna, ktdra nie koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Ze wzgledu na wykonanie zjazdow jedynie w formie utwardzenia
kruszywem nawierzchni nie przewiduje si¢ zabezpieczen istniejgcych sieci doziemnych. W
razie braku istniejacych zabezpieczen doziemnych sieci teletechnicznych w km 0+005,00
przewidziano w dokumentacji montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS.

Wszystkie elementy istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu jak skrzynki na
zasuwach lub wlazy studni kablowych 1 rewizyjnych nalezy wyregulowa¢ do poziomu
projektowanych nawierzchni lub terenow zielonych badz utwardzonych.

12. Charakterystyczne elementy obiektu budowlanego - przekroje
konstrukcyjne

Dla projektowanej jezdni drogi wewngtrznej przyjeto nastepujacg konstrukcje ( kategoria
ruchu KR1, podtoze zaliczono do grupy G1 ):

- jezdnia drogi wewnetrznej

- w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm
- w-wa wigzaca AC16W 50/70 gr. Scm
- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 25cm ( 130 MPa)

e Pobocze oraz utwardzone zjazdy w jego ciagu ( strona lewa ) nalezy wykonac¢ z
KESM 0/31,5mm po wykonaniu odhumusowania na szerokosci 1,25m gr. 20cm,
opaske utwardzong po stronie prawej jezdni nalezy wykona¢ z KESM 0/31,5mm na
szer. 0,2m gr. 20cm. Za wyjatkiem pasa drogi powiatowej, gdzie szerokos$¢
utwardzonego pobocza po stronie prawej wynosi 1,0m

e Pochylenie poprzeczne jezdni oraz pobocza zaprojektowano jako jednostronne prawe
o wartosci 1,0%

- odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm kolor szary ,,CEGLA” na w-wie podsypki
piaskowo-cementowej gr. 3cm ( 1:6)



- w-wa podbudowy z chudego betonu C6/9 gr. 15cm
- w-wa wyrownawcza z piasku $redniego gr. srednio Scm

e Chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem

Szczegodty konstrukeji nawierzchni pokazano na rys. 4 — przekroje konstrukcyjne

13. Ustalenie kategorii geotechnicznej, informacje o sposobie posadowienia

Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, Ze istniejace podtoze dla
wykonania odcinka drogi wewnetrznej charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo —
wodnymi stad konstrukcja zaprojektowana zostata dla podtoza o grupie nosnosci G1.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

- dla projektowanej kategorii ruchu KR1 = hm=0,4hz ( hz=0,8m ) = 0,4x0,8=0,32m

- projektowana catkowita grubo$¢ konstrukeji to hp=0,34m — hp>hm

Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono zwierciadla wody gruntowej na poziomie
majacym wplyw na konstrukcje projektowanej drogi stad nie zastosowano w-wy
odsaczajace;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono
do I kategorii geotechniczne;j.

14. Zapewnienie niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne

Projektowany obiekt nie wymaga zastosowania szczeg6lnych srodkow niezbednych dla
korzystania przez osoby niepelnosprawne.

15. Organizacja robot, zmiana docelowej organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robdt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i1 zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonany obiekt drogowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany
stalej organizacji ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP i P.poz

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdlnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegolnych elementéw drogowych.

- SST — szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



