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Proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Przekrój charakterystyczny km 0+030,0
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Pobocze utwardzone z KŁSM

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 25 cm, E2=80MPa

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00, G1, E2=80 MPa

Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm KR1

Warstwa wiążąca AC16W 50/70 o gr. 5cm

1,0 %
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Opaska

8,0 % -0,05

4,50 0,20

0,20

1,0 %

1,0 %

Nawierachnia z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

+0,03

+0,04

UWAGA: pochylenie poprzeczne pobocza

utwardzonego na zjazdach należy dostosować

do rzędnych wysokości na posesjach
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Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25
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Podłoże gruntowe lub nasyp o  Is≥1,00

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:6 o grubości 3 cm

Warstwa z kostki betonowejo grubości 6 cm

koloru szarego "CEGŁA"

Warstwa podbudowy z chudego betonu

cementowego o R28=6-9MPa o grubości 15 cm

Warstwa odcinająca z piasku średniego

o grubości 5 cm

obrzeże wraz z konstrukcją

chodnika do przebudowy przy drodze powiatowej

1,25
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