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OPIS TECHNICZNY
Projekt przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 103 552R Wdlka Plebanska -
Pien w km 2+786 (dz. dr. nr ewid. 1; 0082- Pien) w m. Pien

1. Przedmiot opracowania:

Opis sporzadzono do opracowania technicznego projektowanego przejscia dla pieszych
na drodze gminnej nr 103 552R Wdélka Plebanska - PieAh w km 2+786 (dz. dr. nr ewid. 1;
0082- Pien) w m. Pien na terenie Gminy Radomys| Wielki.

2. Podstawa opracowania:

- Kopia mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Przedmiar robét,

- Wizja w terenie i niezbedne pomiary uzupetniajgce,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie).

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa lokalizacja przedsiewziecia obejmuje droge gminng nr 103552R Wodlka

Plebanska - Pien (dz. dr. nr ewid. 1), obreb: 0082-Pien, jedn. ewid. 181108 5 Gmina
Radomys| Wielki, miejscowo$¢ Pien, gmina Radomys| Wielki, powiat mielecki, wojewédztwo
podkarpackie. Szczegéty zawiera rysunek nr 1 ,Plan orientacyjny”.

4. Uzasadnienie i cel inwestycji:

Celem tego opracowania jest wykonanie przejscia dla pieszych wraz z jego oswietleniem na
drodze gminnej nr 103 552R Wdélka Plebanska - Pien w km 2+786 z dostosowaniem
istniejacej organizacji ruchu na drodze, a przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa
pieszych w m. Pien. Przy istniejacym chodniku przy w/w drodze, zachodzi koniecznos¢
wyznaczenia przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania drogi gminnej nr 103552R
z drogg gminng nr 103677R na odcinku uczeszczanym przez pieszych, a szczegdlnie przez
dzieci jako dojscie do budynku uzytecznosci publicznej tj. Szkoty podstawowej, Przedszkole
publiczne, biblioteka, OSP Pien.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Zakres opracowania znajduje sie na terenie zabudowanym. Istniejgca droga publiczna
gminna nr 103552R posiada przekroj pétuliczny i uliczny, jednojezdniowy, jednokierunkowy
o szerokosci 5,50 m, czesciowo ze zlokalizowanym chodnikiem przy krawedzi jezdni.
Nawierzchnia drogi gminnej jest z masy mineralno-bitumicznej. Przedmiotowa droga gminna
posiada nawierzchnie bitumiczng o dobrym stanie technicznym Obcigzenie ruchem
drogowym na przedmiotowym odcinku drogi mozna okresli¢ jako KR-1.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

6.1. Projektowane parametry techniczne drogi gminnej:
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 103552R w rejonie skrzyzowania z drogg gminng
nr 103677R w km 2+786 zachodzi koniecznos¢ wyznaczenia przejscia dla pieszych o szer.



4,0m przy budynkach uzytecznosci publicznej (szkota podstawowa, biblioteka, OSP Pien)
przy istniejgcej infrastrukturze drogowej tj. istniejacy chodnik dla pieszych po obu stronach
drogi. Przed przejsciem dla pieszych na chodniku nalezy zastosowa¢ nawierzchnie dotykowg
o wym. 0,6m x 4,0 m wykonanej z kostki brukowej beton. o grub. 8cm w kolorze zottym wraz
z wykonaniem oswietlenia ulicznego przy przejsciu (opis projektowanego oswietlenia ulicznego
znajduje sie z cze$ci — branza elektryczna). Szczegodty zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6.2. Przekrdj podiuzny:
W przekroju podtuznym droga jest odtworzeniem istniejgcej niwelety podniesionej w zwigzku
z przyjeta technologig istniejgcej konstrukcji drogi gminne;j.

6.3. Odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie za pomocg rowdw otwartych
przydroznych i grawitacyjnie (poprzez réznice wysokosci terenu). Szczegoty zawiera rysunek
nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6.4. Istniejace chodnik:
W ciggu przedmiotowej drogi gminnej jest zlokalizowany chodnika dla pieszych. Szczegéty
zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6.5. Oznakowanie pionowe i poziome:

Zmiana statej organizacja ruchu dotyczy projektowanego urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i bedzie miata za zadanie wskazanie uczestnikom ruchu bezpieczng i ptynng
jazde na odcinku drogi publicznej — gminnej.

Zmiana istniejgcej organizacji ruchu bedzie polegata na wyznaczeniu przejscia dla pieszych
poprzez znak P-10 i znak D-6 ,przejscie dla pieszych” z tabliczkg T-27 ,przejscie szczegdinie
uczeszczane przez dzieci”. Ponadto w celu uregulowania sytuacji prawnej nalezy uzupetnic
oznakowanie o znak A-17 ,uwaga dzieci”, brakujgcy znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” na
skrzyzowaniu drég gminnych, znak D-42 ,obszar zabudowany”, znak D-43 ,koniec obszaru
zabudowanego”, znak informacyjny E-17a ,miejscowos¢ Pien” i znak E-18a ,koniec
miejscowosci Pien”. Szczegodty dotyczace projektowanego oznakowania zawiera Projekt
zmiany statej organizacji — odrebne opracowanie.

6.6. Projektowane zabezpieczenie urzadzen inzynieryjnych — uzbrojenia terenu:

W obrebie przedsiewziecia na drodze gminnej (dz. dr. nr ewid. 1; 0082- Pien) w m. Pien
projektuje sie dodatkowego zabezpieczenia urzadzen inzynieryjnych (opis projektowanego
oswietlenia ulicznego znajduje sie z czesci — branza elektryczna).

7. Informacija o terenie zajetym pod budowe:
Teren zajety pod projektowane przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 103 552R nie
podlega ochronie.

8. Oddzialywanie na Srodowisko:

Projektowane przejscie dla pieszych na drodze gminnej nr 103 552R Wdlka Plebanska -
Pien w km 2+786 (dz. dr. nr ewid. 1; 0082- Pien) w m. Pien nie spowoduje zagrozen dla
srodowiska i nie wptynie na pogorszenie jego stanu oraz wzrostu emisji pytdw do atmosfery
powyzej 20%. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000”.




Uwaga:
- Obszar oddziatywania projektowanego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 103

552R Wdlka Plebanska - Pien w km 2+786 (dz. dr. nr ewid. 1; 0082- Pien) w m. Pien na
terenie Gminy Radomysl Wielki nie przekracza linii rozgraniczajacej droge (miesci sie
w granicach ewidencyjnych dziatki drogowej),

- Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje.

Opracowat:



