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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.    Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących  budowa  obiektów  małej
architektury  w miejscu  publicznym    w  ramach  zadania:  "Budowa,  rozbudowa i  modernizacja
ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  sprzyjającej  aktywności  społecznej  i  integracji
mieszkańców" w m. Jasionka. 

1.2.    Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  
w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na
trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.      Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.      Określenia podstawowe

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem:
Obiekt budowlany – należy rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
Budowa  –  należy  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
B  udowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje  przemysłowe oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Roboty  budowlane  –  należy  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzenia budowlane – należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy.  Prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.



Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
D  okumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi.
Dziennik  budowy -  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany przez  właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Projektant-  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem  ilości  robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.   Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić  roboty zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą
zgodne z dokumentacją  projektową lub ST i  mają  wpływ na niezadowalającą jakość  elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  prawidłowymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  –  Wymagania  ogólne,  odnosi  się  do
wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  wymagań  technicznych,  dotyczących  robót  budowlanych
obejmujących zakres projektu.

1.6.  Przekazywanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.7.  Dokumentacja projektowa



 Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego.

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
-utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.10.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemii urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.



1.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.
401).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robot.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałówz jakichkolwiek złóż miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robot,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub



szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanychw dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj  robot,  w którym znajdują się nie  zbadane i  nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robot.  Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  
z  zasadami  określonymiw  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być
utrzymywany w dobrym staniei gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie



przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowegow  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałówi wykonywanych robot,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i  wykonywaniu robot  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robot  będąoparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normachi wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robot  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robot,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robot,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wnioskówi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  
i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
 w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku



materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie iwszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robot  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić
wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniętei stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę do badań będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów  i  robot  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą lub
◦ aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od  przekazania  wykonawcy terenu  budowy do  końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio  jeden pod drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  harmonogramów

robot,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
• przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw  

w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i ostatecznych odbiorów robot, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody 



i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot  podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  dane
dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robot,  dane  dotyczące  jakości
materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  
z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robot.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robot.  Obmiary  wykonanych  robot  przeprowadza  się  sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią za-łączniki  do
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
 

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach, następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robot,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoruo  zakresie  obmierzanych  robot  i
terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do
ksiąski  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robot  podanych  w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robot.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora  nadzoru  na piśmie.
Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie.



7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robot  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  waŜne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia
Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru
częściowego robot  dokonuje się dla zakresu robot  określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu



do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robot  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robot  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robot,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZj),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie  oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4.  „Odbiór
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę ob
miarową ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego w dokumentach
umownych.  Dla robot  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot
będą obejmować:



• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszelkie  polskie  i  europejskie  normy,  których  tematyka  związana  jest  z  danym
zagadnieniem.  W przypadku  wydania  uaktualnienia  danej  normy rozpatrywane  będzie  zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastąpienia danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią.
W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier decydować będzie o przydatności
takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

Dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  norm,  albo  których  właściwości  użytkowe,
odnoszące  się  do  wymagań  podstawowych,  różnią  się  istotnie  od  właściwości  określonych  
w ustanowionej normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich  wydawania,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  08.11.  2004r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1 ROBOTY W ZAKRESIE R  ÓŻNYCH NAWIERZCHNI

 CPV 45233200-1

1. Wstęp
Budowa  obiektów  małej  architektury  obejmuje  nawierzchnię  przepuszczalną,  bezpieczną  do
stosowania  na  zewnątrz  zgodnie  z  normą  PN-EN  1176-1:2009  i  PN-EN  1177:2009,  zgodnie
projektem zagospodarowania.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  :  nawierzchnia  z  maty  gumowej,
nawierzchnia z kostki brukowej .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych S.T.-00 „Część ogólna” jako załącznik do umowy roboty budowlane
będące przedmiotem niniejszego zamówienia
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  budową
obiektów małej architektury w miejscu publicznym. 
Utwardzenie nalezy wykonać z: 
 bezpiecznej  elastycznej  nawierzchni  z  tworzyw  sztucznych  wylewany,  przepuszczalny  do
stosowania  na  zewnątrz  zgodnie  z  normą PN-EN 1176-1:2009  i  PN-EN 1177:2009,  w  formie
miękko  układającej  się  płaszczyzny  lub  fragmentów  tych  płaszczyzn  (zgodnie  z  rysunkami
dokumentacji  projektowej).  Nawierzchnie należy wylać na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na
nawierzchni  spadki ok.  1%. Grubość nawierzchni amortyzującej uzależniona jest  od wysokości
swobodnego upadku podawanej przez producenta urządzeń placu zabaw. Wartość ta jest różna
dla poszczególnych urządzeń, w związku z tym różna jest też grubość nawierzchni.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z S.T.-00 „Część
ogólna” rysunkami dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w S.T.-00 „Część ogólna”
2.2. Utwardzenie terenu z kostki brukowej
Utwardzenie dotyczy: altany, odbojówki dookoła altany, dojścia do altany, terenu pod modułami
edukacyjno -rozwojowymi, uzupełnienia powierzchni utwardzonej..
Nawierzchnia   z  kostki  brukowej  betonowej  w kolorze szarym  o  grubości  6  cm układana na
podsypce cementowo-piaskowej gr 15cm. 
3. Sprzęt
Zapewniający prawidłowe wykonanie zamówienia
Do Układania jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki  mas poliuretanowych  
(np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
4. Transport
Transport  powinien  odpowiadać  wymaganiom  S.T.-00  „Część  ogólna”.



5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w S.T.-00 „Część ogólna”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
5.2. Zakres robót
5.2.1. Układanie nawierzchni
Nawierzchnię  należy  ułożyć  na  przygotowanej  wcześniej  podbudowie,  na  wyprofilowanym  
I oczyszczonym korycie.  Wysokość położenia należy ustalić  geodezyjnie że spadkami do 1%  
w kierunkach powierzchni nieutwardzonych( biologicznie czynnych).
Nawierzchnię bezpieczną obramować systemowym obrzeżem betonowym z elastyczną nakładką 
o wymiarach 1000x280x60mm na ławie betonowej zwykłej.  Elastyczna nakładka powinna mieć
grubość ok.4cm.Elastyczna nakładka powinna mieć grubość ok.4cm. Obrzeża należy ustawiać  
w taki sposób aby ułatwić spływ wody opadowej na trawę.
5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy
braku opadów atmosferycznych. W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić
uwagę  aby  podczas  wykonywania  prac  bezwzględnie  przestrzegać  aby  wilgotność  otoczenia
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC
od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.3. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
a) Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć
b) Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni
c)  Należy  unikać  wnoszenia  na nawierzchnię  ziemi  lub  błota  a  także  systematycznie  usuwać
pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie
...) Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni
d) Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi
odbarwienie nawierzchni
e) Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.
f) Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.
g) Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien
być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy.
h)  Nie  dopuszczać  do  sytuacji  aby  nawierzchnia  znajdowała  się  w  wodzie  np.  poprzez  nie
prawidłowe  wyprofilowanie  podłoża  nieprzepuszczalnego  lub  nie  zastosowania  odwodnienia  
w podłożu przepuszczalnym.
i)  W  przypadku  zabrudzenia  nawierzchni  ziemią,  piaskiem  czy  błotem  należy  nawierzchnię
oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy
użyciu szczotki.
j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu.
k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne
zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane.
l) Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne
rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek.
m)  Istnieje  możliwość  występowania  nieznacznych  różnic  w  kolorystyce  poszczególnych
elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych.
n) Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność.
o) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem
lub wykruszeniem nawierzchni  co  jest  widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie



wpływają na jakość eksploatacji obiektu.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S.T.-00 „Część ogólna”.Kontrola powinna dotyczyć
prawidłowości  wykonywania  poszczególnych  elementów,  zgodności  wykonywanych  robót  z
dokumentacją  projektową  i  ST.  Sprawdzenie  powinno  się  odbywać  zarówno  w  trakcie
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów
sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez
pomiar  lub  badanie.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  wykona  badania  wszystkich
materiałów zgodniez niniejszą ST. 

Należy sprawdzić:
-Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa
upadków z żądanej wysokości.
- Posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.
-Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
 -Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.
UWAGI!
-  Nawierzchnie  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
-  Wszelkie  roboty budowlane winny być  prowadzone zgodnie  ze sztuką budowlaną I  polskimi
normami.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady podano w S.T.-00 „Część ogólna”.
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni.  Powierzchnia
nawierzchni  przedstawionych  do  obmiaru  powinna  być  zgodna  z  przedmiarem,  dokumentacją
projektową  i  ustaleniami  Inspektora  nadzoru.  Nie  powinien  on  obejmować  żadnych  ilości  nie
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna”. Odbiór na podstawie oceny
wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z S.T.-00 „Część ogólna” wg jednostek obmiaru określonych zgodnie z przedmiarem oraz
po sprawdzeniu jakości robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeńobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartością  zanieczyszczeń
organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromów.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek



PN-EN 1176-1:2009 nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnątrz,
PN-EN 1177:2009 nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnątrz,



SST-1.2   ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW  
CPV 45112723-9  

SST-1.3 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW   
CPV 37535200-9  

1.   WSTĘP

1.1 Przedmiot  specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  określa  parametry  i  wymogi  techniczne  wyposażenia  terenu,  dostawę  i
montaż elementów małej architektury w miejscu publicznym.

1.2. Zakres robót obj  ętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i 
montażu urządzeń placu zabaw i obejmują: 
- dostarczenie urządzeń na plac budowy; 
- wykonanie wykopów pod fundamenty; 
- wykonanie fundamentów; 
- montaż urządzeń; 
- uporządkowanie terenu. 

1.3 Wytyczne og  ólne wykonania i monta  żu urządzeń zabawowych, rekreacyjnych. 
Wymagania dotyczące urządzeń placów zabaw: 
• elementy nośne winny zostać wykonane ze stali, 
• podłogi z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antypoślizgowe), 
• wypełnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne), 
• ślizgi zjeżdżalni z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, 
• piaskownica sześciokątna ze sklejki, 
• wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane, 
• urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009. 

Wszystkie  urządzenia  należy  na  stałe  związać  z  gruntem  za  pomocą  ocynkowanych  kotew
stalowych  mocowanych  w  betonowym  fundamencie  posadowionym  w  gruncie  zgodnie  
z  założeniami normy PN-EN 1176-1:2009. 
Należy zwrócić uwagę na usunięcie wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych w  wyniku
wykończenia  w  procesie  produkcyjnym.   Należy  uwzględnić  możliwość  demontażu  niektórych
elementów na okres zimowy.  Przy określonych urządzeniach podano zalecany wiek minimalny,
który  wynika  z  optymalnej  przydatności  użytkowej  urządzenia  zabawowego  dla  danej  grupy
wiekowej. 
Wszystkie  zainstalowane  urządzenia  zabawowe  i  sprzęt  rekreacyjny  obowiązkowo  powinien
posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z  polskimi  
I  europejskimi  normami  dotyczącymi  urządzeń  placów  zabaw  musi  spełniać  wymogi
bezpieczeństwa i  być  wykonany zgodnie  ze zintegrowanymi  polskimi  i  europejskimi   normami
PNEN  1176-1do7,10,11:2009/  oraz  powinien  być  zgodny  z  warunkami   bezpieczeństwa
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie  produktów i przepisach w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach. Powinien
być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów ze  względu na możliwość niestandardowego i
nadnormatywnego użytkowania. Ostateczna  kolorystyka urządzeń zostanie określona na etapie
realizacji placu po wyłonieniu przez inwestora dostawcy urządzeń. Do zainstalowanych urządzeń
dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz udzielić minimum
2-letniej  gwarancji.   Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki
znamionowej,  na  której  określona będzie:  informacja  o producencie,  dacie  produkcji,  numerze
seryjnym  i   numerze  normy,  zgodnie  z  którą  urządzenie  wyprodukowano,  itp.  



Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpieczne strefy
pomiędzy urządzeniami określonymi przez producenta. 

2. MATERIAŁY, ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENT  ÓW

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w Specyfikacji Technicznej są tylko przykładami pożądanej przez
Zamawiającego  konfiguracji  produktów,  które  spełniają  wymogi  Zamawiającego.  Przez  produkt
równoważny  Zamawiający  rozumie  produkt  o  parametrach  i  standardach  jakościowych  takich
samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego.
Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu
(typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych
zamienników, podając ich parametry techniczne. 

2.1 Informacje ogólne: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pracy według zasad niniejszej specyfikacji są: 
- Urządzenia zabawowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony według zestawienia; 
- Fundamenty pod altanę  oraz zjazd liniowy-  betonowe z betonu żwirowego-dobrane zgodnie  
z  wytycznym  producenta  elementów i  urządzeń  lub  wykonywane  na  miejscu  –  fundamenty  
o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami.
-Trawnik-  uprzątnięcie  terenu,  wyrównanie  nierówności,  uzupełnienie  trawnika-   wykonanie
trawników siewem, z nawożeniem

2.2 Spis urządzeń zabawowych, rekreacyjnych 
Urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat dla całego urządzenia. 

• ALTANA OŚMIOKĄTNA 



Wyposażenie altan (drewno jodła, olcha): 

Zabudowa dolna: 6 pól balustradą poziomą oraz 6 ławek z oparciem przytwierdzonych do słupów nośnych 
altany. Podłoga z kostki betonowej. 

• ZJAZD LINIOWY

Wymiary urządzenia:długość 20-25m, szerokość 2-3m
Strefa bezpieczeństwa:23-30m x 4-5m
Wysokość swobodnego upadku:≤1,50m
Wysokość całkowita urządzenia:2,50m - 4,00m
Przedział wiekowy:3-13 lat
Zgodny z normą:PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009 

ELEMENTY ZESTAWU
• wieża z podestem startowym
• konstrukcja nośna stalowa do liny zjazdowej
• mechanizm zjazdowy
• trejaż (wózek) z funkcją wyhamowania
• siedzisko gumowe na łańcuchu
• lina ocynkowana długość ok. 25m
• hamulec sprężynowy
• napinacz do liny
• uchwyt końcowy do liny

MATERIAŁY

Podest startowy; konstrukcja wykonana ze stali węglowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana 
farbami proszkowymi.

Elementy złączne ( śruby, nakrętki); stal nierdzewna

Zabezpieczenie przed upadkiem; bariera ( z tyłu podestu)

Podest; płyta (sklejka) antypoślizgowa

Mechanizm zjazdowy: KBT atestowany

MONTAŻ 

Konstrukcja nośna urządzenia zabawowego zamontowana za pomocą kotwy metalowej umieszczonej 
w fundamencie betonowym.

NAWIERZCHNIA

• piasek- wielkość ziarna: 0,2-2mm, minimalna grubość warstwy: 200mm



• MODUŁY EDUKACYJNE 

Moduły edukacyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ELEMENTY ZESTAWU  

a) tablica pojedyncza
b) gra kółko -krzyżyk 
c) liczydło
d)sklepik 
e)gra rozwijająca logikę

MATERIAŁY  
-Słupy nośne: konstrukcja ruraØ90 ze stali nierdzewnej 

- mocowanie panele ze stali nierdzewnej

- panel wykonany z płyty HDPE - grubość 15 mm

- gadżet ozdobny typu np. daszek wykonany z płyty HDPE z ozdobnym grawerem

- gra edukacyjna kółko – krzyżyk z tworzywa LDPE

- tablica do rysowania z blachy połączonej z płytą wodoodporną WD

-sklepik: elementy ozdobne z płyty HDPE lub HPL

-gra edukacyjna: z płyty HDPE

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 4 m x 0,1 m
Wymiary pojedynczego modułu edukacyjnego: 1,0 m x 0,1 m
Przedział wiekowy: 3-13 lat
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009
Dostępne części zamienne: Tak

• Wys. modułów min. 120cm. 

MONTAŻ  

Konstrukcja nośna urządzenia zabawowego mocowana na  kotwie metalowej.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA  



3. SPRZĘT 
Roboty związane z montażem urządzeń oraz pozostałymi robotami określonymi w rozdziale 
należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu: 
- Łopaty, kilofy, łomy, grabki; 
- Poziomice; 
- Młotki; 
- Klucze specjalistyczne; 
- Wiertarki i wkrętarki; 
- Ubijaki i zagęszczarki; 
- Taczka. 

4.TRANSPORT 
4.1.  Elementy na wyposażenie i  budowę palcu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi
środkami  transportu,  żeby uniknąć  uszkodzeń,  odkształceń oraz  zgodnie  z   przepisami  BHP  
i ruchu drogowego. 
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
4.3 Odbiór materiałów. Należy sprawdzić: 
- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi SIWZ; 
- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k. 

5.WYKONANIE ROB  ÓT 
Urządzenia zamontować zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montażu dokonać z  uwzględnieniem
stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych  zabezpieczyć przed możliwością
przebywania  na  obszarze  prowadzenia  robót  osób   niepowołanych.  Wykopy  pod  fundamenty



powinny  znajdować  się  w  miejscach  wg   wytycznych  producenta.  Wykonanie  oraz  montaż
fundamentów również wg wytycznych  producenta. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po
dostarczeniu  na  miejsce   zabudowy  (po  prawidłowo  wykonanym  fundamentowaniu)  urządzeń
dokonać w gruncie na  prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach żelbetowych zgodnie
ze ścisłymi wytycznymi producenta urządzeń i normami. Podczas prac stosować się do instrukcji 
montażu danego urządzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB  ÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej 
Wymagań Ogólnych. 
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem)
producenta  i  potwierdzeniem  zgodności  (certyfikatem)  z  wymaganą  normą  PN–EN  1176-
1do7,10,11:2009, powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego  wymiarów. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania montażu: 
a) zgodność wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi, 
b)  prawidłowość  wykonania  wykopów  pod  fundamenty  zgodnie  z  wytycznymi  producenta
urządzenia; 
c) prawidłowość wykonania fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; 
d) poprawność ustawienia i montażu urządzeń. 

7. ODBI  ÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych.  Podstawowym
elementem  jest  skontrolowanie  lokalizacji  urządzeń  zgodnie  z  mapami   lokalizacyjnymi  oraz
lokalizacji stref bezpieczeństwa wokół urządzeń. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN.

OPRACOWANIE:  

mgr inż. Piotr Jasiński
PDK/0118/PWOE/07


