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OSWIADCIZENIE

projektantéw
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1. Zakres rob ot

e roboty ziemne

* roboty fundamentowe

* wykonanie konsfrukciji szkieletowej

* wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
* wykonanie elewaciji

* roboty wykohczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa dziatka budowlana jest zabudowana przez budynek kLubu sporfowego

i budynek gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi
Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodna, kanadlizacji sanitarnej oraz

elektfroeneergetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizaciji robét budowlanych:

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie:

« zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopow

* zagrozenia zwigzane z pracg w wykopach wagsko przestrzennych

e zagrozenia zwigzane z pracg Na wysokosci

» zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

« inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.
Teren w strefie robét nalezy oznakowad w sposdb zapobiegajacy wejsciu oséb postronnych.
Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

5.Instruktaz pracownikéw
Pracownicy wykonujgcy roboty Budowlane powinni mie¢ ukohczony podstawowy kurs
z przepisdw BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu robdt

powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.



6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét

stosowanie niezbednych $rodkdédw ochrony indywidualne] obowiqzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresdw
obowigzkdw.

zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach waqgsko przestrzennych, przy uzyciu statych
systemow obuddw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie

zabezpieczenie odkrytych wykopdw przed upadkiem do wykopu poprzez montaz balustrad

i odpowiednie oznakowanie

zabezpieczenie konstrukcji budynku przed osunieciem przy wykonywaniu gtebokich
wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie fundamentdw

przygotowanie organizacyjne prowadzenia robdét budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

usytuowanie stanowisk pracy w obiekcie wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczehstwo pracownikéw,

wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatéw
przeprowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy kolizji,

usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposdb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjq fechniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot,

maszyny i urzgdzenia techniczne przewidzione w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepisdw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce hatasu i
odprowadzania pytdw do miejscowego odciggu.

roboty na wysokosci, tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich charakteru

przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr. nr 61/06/SLOKK/II
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty plenerowej wraz z budowq zewnetrznej
policznikowej instalacii elektroeneergetycznej. Na dziatce planowane sq réwniez
tereny utwardzone- wg czesci graficznej zagospodarowania terenu.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Aktualna mapa do celdw projektowych

2. DANE LOKALIZACYJNE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na cz. dziatki nr 587/4

w m. Trzebownisko.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CIESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Projektowana wiata plenerowa 85,8 m? 3,78%
Istniejgce tfereny utwardzony 321,5m? 14,18%
Istniejaca zabudowa 111,0m? 4,89%
Projektowane tereny utwardzone 50,4 m? 2,21%
Teren biologicznie czynny 1700,8m? 74,94 %
Powierzchnia terenu inwestycii 2269,5 m? 100 %
4, PARAMETRY OKRESLONE W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

WG DECYZJlI| WG
O WIZ PROJEKTU

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy projektowanej
wiaty w stosunku do powierzchni Do 30 % 3.78%
terenu objetego wnioskiem

Wskaznik wielko$ci powierzchni biologicznie czynnej

w stosunku do powierzchni terenu objetego wnioskiem min. 60% 74.94%

Szeroko$¢ elewacii frontowej wiaty 8.0m *=20% 7,80 m
Wyfsoko.sc gornej kroyvedp elewoq fronjrowej do kalenicy 6.0m = 20% 576m
gtéwnej wiaty lub gérnej krawedzi attyki

wielo-
Geometria dachu dwu- lub spadowy

wielospadowy 30°

Wszystkie zapisy z Decyzji o Warunkach Zabudowy zostaty spetnione.




5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym obszar objety wnioskiem- cz. dziatki nr ewid. 587/4
w m. Trzebowsniko jest zabudowana przez budynek klubu sporfowego oraz
budynek gospodarczy. Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa,
hydrant zewnetrzny, kanalizacja sanitarna oraz instalacja elektroenergetyczna.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie budowe wiaty plenerowej wraz z zewnetrzng policznikowq instalacjq
elektroenergetyczng. Na dziatce planowane sq réwniez tereny utwardzone- wg
czesci graficznej zagospodarowania terenu.

7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z projektowanej wiaty, istniejgcych budynkdw i utwardzen planuje
sie odprowadzacd po terenie wtasnym dziatki.

Obliczenia wéd opadowych:
Q=F*q*¥

Q- los¢ wod opadowych [dm3/s]
F- powierzchnia zlewni [ha]

Powierzchnia dachdéw: 196,8 m?
Powierzchnia terendw utwardzonych: 371,9 m?
Powierzchnia wsigkania: teren od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej
strony dziatki po ktérym bedq sptywaty wody opadowe: 1700,8m?
g- hatezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*haj
W- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Y- dla dachdéw: 0,95
W -dla terendw utwardzonych: 0,60

Q=(0,01968 [ha]*130[dm3/s*ha]* 0,95)+(0,03719ha]*130[dm3/s*ha] *0,60)=5,33
[dm3/s]
Wyliczenie zdolnosci chtonnej podtoza:

V=As*k

V- chtonnos¢ podtoza [m3/s]

As- powierzchnia wsigkania [m?]

k- wspotczynnik filfracyjny gruntu [m/s]

k=0,05*103

V=1700,8 [m?] *0,05 *10 [m/2]= 0,08504[m3/s]=85,04[dm?3/s]

85,04 [dm?3/s] > 5,33[dm?/s]

V>Q — Teren dziatki jest w stanie przyjg¢ wody opadowe z placéw i dachdw
Wody opadowe z powierzchni o zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone
zostang powierzchniowo po terenie dziatki i nie bedqg oddziatywaé na dziatki
sgsiednie.




8. UKSZTALTOWANIE ZIELENI
Na dziatce nr ewid. 587/4 w miejscowosci Trzebownisko znajdujg sie powierzchnie
zieleni, na ktére sktada sie trawnik oraz drzewa lisciaste, ktdére planuje sie

zachowad.

9. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej nr 108819 przez droge

dojazdowq urzgdzong na dziatce nr ew. 583

10. UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie budowe policznikowego przytgcza elektroenergetycznego.
Policznikowa instalacja elekiroenergetyczna

Projektowana wiata plenerowa zasilana zewnetrzng linig prowadzong policznikowo
od istniejgcego budynku klubu sportowego.

Linie kablowg YKY 5 x 10 mm2 utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, dalej
nasypac 20 cm warstwe ziemi, utozy¢ na catej dtugosci folie kablowq koloru
niebieskiego, uzupetni¢ row do petna ziemiq ubijajgc jg warstwami, doprowadzi¢
powierzchnie do stanu istniejgcego. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu.

Monitoring terenu

Na terenie inwestycji planuje sie montaz czterech kamer zewnetrznych
na istniejgcych stupach o$wietleniowych. Kamery skierowa¢ zgodnie ze
wskazaniem na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie Kamer wykonaé¢ w
systemie POE poprzez kabel UTP kat 6 zelowany uktadany po trasie wskazanej na
pzt. w rurze ostonowe] DVK 50. Rejestrator, zapewniajgcy min 2 tygodniowq
archiwizacje, zamontowa¢ w nasciennej szafie o wymiarach min 4u  wewnqgtrz
budynku gminnego.

Szczegdtowe parametry elementéw sktadowych zamieszczono w  specyfikacii

wykonania i odbioru robdt.

1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji w stanie istniejgcym jest stosunkowo ptaski.

12. INFORMACJA (@) CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA




Obiekt nie jest zaliczany do obiektéw, ktére mogqg negatywnie oddziatywac lub
pogarszac stan srodowiska naturalnego. Teren lokalizacji inwestycii nie jest potozony

w strefie ochrony krajobrazu kulturowego.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.

14, OCHRONA DZIAtKI NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktérym projektuje sie inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej

i archeologiczne;j.

15. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKA
Nie przewiduje sie szczegdinych zagrozen dla uzytkownikdw wiaty podczas jej
eksploataciji.

16. ZAGROZENIE POWODZIOWE

Teren objety wnioskiem potozony jest poza terenami narazonymi na

niebezpieczenstwo powodzi.

17. ZAGROZENIE OSUWISKIEM

Przedmiotowa inwestycja nie wystepuje w obrebie terendw narazonych na
niebezpieczenstwo osuwisk.

18. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Wiata plenerowa potozona na cz. dz. nr ewid. 587/4 w miejscowosci Trzebownisko
objeta niniejszym opracowaniem oraz zwigzana z nig infrastruktura nie oddziatujg
niekorzystnie na dziatki sgsiednie. Projektowany obiekt nie powoduje hatasu, drgan,
szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych. Nie
powoduje zanieczyszczania powietrza, gruntu i wéd oraz zalewania wodami
opadowymi, zacieniania dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elekirycznej i cieplnej. Odpady
komunalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na wtasnej dziatce
i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie.

19. INFORMACJA DOTYCZACA TERENOW ZMELIOROWANYCH

Decyzja o warunkach zabudowy zostata uzgodniona z Panstwowym Gospodarstwem

Wodnym Wody Polskie — Zarzgd Zlewni w Krosnie w zakresie melioracji wodnych. W

przypadku napotkaniu ciggdw drenarskich nalezy je przebudowac pod nadzorem Zarzgdu

SPECJALNOSC-ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Tomasz Malec
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1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.1. Podstawa prawna sporzgdzenia

-Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane

(Dz. U.Z 2019 r. poz. 1186 z pdzin. zm.)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie
(Dz. U.Z 2019 r. poz. 1065)

1.2. Projektowane obiekty

Wiata plenerowa, utwardzenie terenu.

1.3. Istniejgca zabudowa terenu inwestycji

Teren inwestycji w stanie istniejgcym jest zabudowany przez budynek gospodarczy
oraz klub sprtowy.

1.4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich

Teren objety niniejszg inwestycjq sqgsiaduje:

od strony pétnocnej - z dziatkg nr ew. 588/4 na ktdrej znajdujg sie dwa budynki

mieszkalne

— od strony wschodniegj z boiskiem sportowym zlokalizowanym na cz. dziatki nr 587/4
— od sfrony potudniowej z niezabudowang dziatkg nr ew. 580/7

— od strony zachodniej z dziatkg nr ew. 586 na ktérej znajduje sie plac zabaw oraz z
niezabudowang dziatkg nr ew. 587/3 , z dziatkgdrogowq nr 583, z zabudowang przez

budynek o$wiaty dziatkg nr 588/1

1.5. Lokalizacja projektowanych obiektéw
Wiata zlokalizowana jest w odlegtosci:
-min. 11 m od sgsiedniej dziatki nr ew.:588/4

- min. 9,7 m od wschodniej granicy terenu inwestycji na ktérej znajduje sie boisko

sportowe
-min .18,6 m od sgsiedniej dziatki nr ew.: 586 i 588/ 1
- min. 43,4 m od sgsiedniej dziatki nr ew.: 580/7

Projektowana wiata  zlokalizowana jest w odlegto$ci min. 12,7 m od budynku

gospodarczego oraz 14,5 m od isthiejgcego budynku klubu sportowego.

1.6. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego
Dla terenu inwestycji obowigzuje Decyzja o warunkach zabudowy.
1.7. Przewidywany wptyw projektowanego obiektu wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Z nim zwigzanymi na tereny sqgsiednie




-Projektowana  wiata wraz z urzqgdzeniami technicznymi, zapewnigjgcymi mozliwos$é
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania, o ktérych mowa

w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadnione interesy oséb trzecich (Dz. U.
22019 r.poz. 1186 z pdzn. zm.)

-Usytuowanie wiaty wzgledem granic terenu inwestycji zgodne z wymaganiami zawartymi

w Drziale I, Rozdziat 1, §12, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019 r. poz.
1065)

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie na terenie inwestycji — cz. dz. nr
ew. 587/4 w m. Trzebownisko oraz nie wybiega swoim zakresem na dziatki sgsiednie.
Projektowany obiekt wraz z towarzyszgcq mu infrastrukturg nie oddziatujg negatywnie na

dziatki sgsiednie.
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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty plenerowej wraz z budowq
zewnetrznej policznikowej instalacji elektroeneergetycznej na cz. dz. nr ew. 587/4
w m. Trzebownisko. Na dziatce planowane sqg rowniez tereny utwardzone- wg czesci

graficznej zagospodarowania terenu.

1.2 Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora
-Decyzja o warukach zabudowy
-Polskie Normy i przepisy Budowlane

-Aktualna mapa do celéw projektowych

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt bedzie petni¢ funkcje rekreacyjnq, przeznaczong do
okresowych spotkan okoliczno$ciowych.

Przedmiot opracowania stanowi otwarta wiata plenerowa na planie prostokata,
kryta dachem czterospadowym o kqgcie nachylenia 30st, pokrytya blachg w kolorze
grafitowym. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z  podktogg

wykonczong deskg na legarach.

2 PARAMETRY TECHNICINE

« Dtugosc-11,0m

« Szerekosc¢ - 7,80m - elewacja frontowa

*  Wysokosc¢ kalenicy (mierzona od poziomu 0,00) — 5,57m
» Powierzchnia zabudowy -85,8m2

* Powierzchnia uzytkowa -78,4m2

*  Kubatura-477,3m3

* Kagt nachylenia dachu - 30st

3 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez sktadang rampe podjazdowq.




4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wiata otwarta, nie przeznaczona na staty pobyt ludzi. Obiekt przeznaczony na

pobyt do 50 oséb.

Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

- powierzchnia uzytkowa: 78,4m?2

- wysokos¢: 5,57m

- obiekt jednokondygnacyjny - kwalifikuje sie do niskich (N).

Odlegtos¢ od obiektdw sqgsiednich

Wiata zlokalizowana na cz. dz. nr ew. 587/4 w m. Trzebownisko, zlokalizowana w odl.
12,7 m od budynku gospodarczego oraz 14,5m od budynku klubu sporfowego.
Parametry pozarowe wystepujgcych materiatéw palnych

W obiekcie nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne
POZArowo.

Strefy zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow tatwo zapalnych w ilosci stwarzajgcej
strefe zagrozenia wybuchem, w zwiqgzku z tym nie przewiduje sie stref zagrozenia
wybuchem

Obcigzenie ogniowe

Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Nie dotyczy,

Odpornos¢ ogniowa elementdéw obiektu

Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowac do stopnia NRO.

Strefy pozarowe

Obiekt zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000m?2.

Dojazd pozarowy do wiaty

Dla obiektu przeznaocznego do jednoczesnego przebywania do 50 oséb- nie jest
wymagana

Ewakuacja

Z obiektu jest zapewnione bezpieczne wyijscie prowadzgce na otwartqg przestrzen.
Wentylacja pozarowa, klapy dypowe

Nie sg wymagane

5 WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z zatgczong do projektu opinig geotechniczng.




6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wiata wraz z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie

uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw, wibracji  wymagajgcych
dodatkowych srodkéw zaradczych.

Obiekt zaprojektowany jest z materiatow spetniajgcych wymagania przepisow w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla  zdrowia, oraz
uniemozliwiajgcych powstanie zagrzybienia i korozji biologiczne;.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy wiaty pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenéw
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazddw do budynku.
Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji bedg gromadzone
w pojemniku i usuwane okresowo.

Wody opadowe pochodzgce z potaci dachowych odprowadzone bedg na terenie

dziotki .

7 OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

7.1 Opis ogdiny konstrukcji budynku

Projektuje sie wiate z elementdw drewnianych bez Scian petnych. Konstrukcje
nosng stanowig stupy drewniane zamocowane w stopach fundamentowych
poprzez zastosowanie ztgczy systemowych.

Na stupach oparte zostaty ptatwie, na ktérych wsparto krokwie.

Sztywnos$¢ altany uzyskano przez zastosowanie mieczy, tgczgcych stupy
z ptatwiami, w ptaszczyznach rzutu obiektu oraz dwugateziowych belek
poprzecznych wewnagtrz wiaty.

Wiezbe dachowq zaprojektowano jako wielospadowqg o nachyleniu potaci pod
katem 30°. Wymiary i rozstawy elementéw zgodnie z czescig konstrukcyjna
opracowania. Opis szczegdtdw montazowych zgodnie z uwagami na rysunkach.

W ptaszczyznie dachu zostanie wykonane petne deskowanie z desek gr.
25mm tgczonych na pidro-wpust. Na deskowaniu zamocowane zostang kontrtaty
(mocowanie do krokwi), a nastepnie poprzecznie taty 50x50mm co 35cm.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachdwka. Na dachu przewidziano

wywiewki dachowe.




Drewno konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac atestowanymi preparatami
zabezpieczajgcymi je przed dziataniem grzybdw plesniowych i glondw oraz przed
bakteriami i owadami (np. impregnat do drewna NW, ALTAXIN, DREWNOCHRON).
Ostateczny sposéb wykonczenia powierzchni drewnianych wedtug projektu

architektonicznego lub ustalen z Inwestorem.

Podtoga na gruncie

Podsypke piaskowqg uktada¢ na gruncie oczyszczonym i wstepnie
wyrownanym. Wykonywac jg warstwami grubosci 10-15 cm - za kazdym razem
zageszczac. Ostateczna grubos¢ podsypki nie powinna by<¢ mniejsza niz 30cm i
jest zalezna od migzszosci warstwy gruntu organicznego, nienosnego — humusu.

Do zageszczania uzywa sie recznych ubijarek lub zageszczarek
mechanicznych. Podczas zageszczanie nie dopusci¢c do uplastycznienia
gruntdw rodzimych znajdujgcych sie pod zasypkg.

Ptyte betonowq wykonac¢ z betonu klasy C16/20 o grubosci 10cm. Na
warstwie chudego betonnu projektuje sie wylewke zbrojonq, nastepnie legary

drewniane i deske tarasowq — wg czesci graficznej projektu.

7.2 Wykohczenia zewnetrzne

Potocng elewacje wiaty projektuje sie jako azurowq na catej wysokosci
z elementdw drewnianych, na elewacjach wschodniej i zachodniej barierki o

wys. Min. 1,Tm.

Pokrycie dachu
Blachodachdéwka w odcieniu grafitu.
Rynny i rury spustowe
Rynny o Srednicy 100 mm, rury spustowe o Srednicy 90mm w kolorystyce
pokrycia dachowego.
Obrébki blacharskie
Wykona¢ obroébke blacharskg okapdw i pasdw podrynnowych z blachy
ptaskiej powlekanej gr. 0,55mm. Kolorystyka obrébek blacharskich zgodna

Z pokryciem dachowym.




8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W obiekcie nalezy przewidzie¢ montaz instalacji elektrycznej w postaci
montazu rozdzielni bezpiecznikowej zewnetrznej zbudowanej w |l klasie ochronnosci
montowanej do poszczki betonowej oraz zamykanej na klucz. W rozdzielni
przewidzie¢ montaz trzech gniaozd, dwdch jednofazowych oraz jednego
trojffazowego  16A. Na konstrukcje wiaty wyprowadzi¢ nalezy instalacje
osSwietleniowq .Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurach instalacyjnych w sposéb
zdystansowany od konstrukcji drewnianej. Oswietlenie wykonac¢ poprzez montaz
szesciu opraw LED tupu plafon o IP 65 i mocy 30 W kazda. Zasilanie Rozdzielni
wykona¢ z sgsiedniego budynku technicznego policzkowo i opomiarowac. Po
zakonczeniu korzystania z obiektu Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy odtgczy w

budynku technicznym.




UWAGI OGOLNE

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych i instalacyjnych nalezy zapoznaé  sie

z catosciqg dokumentacii technicznej obiektu.
Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotui stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajqgce:

4 certyfikat na znak bezpieczehstwa;

4 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

v aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robdt muszg byé
uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.
Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robdt zgodniez projektem
lub uzgodnionymi zmianami.
Podczas wykopdédw pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ parametry geotechniczne podtoza.
Do robdét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez kierownika budowy
podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Jesli
parametry gruntu bedqg odbiegaé od przyjetych nalezy zawiadomié projektanta oraz
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza.
Wszelkie prace nalezy prowadzic pod nadzorem oséb uprawnionych oraz zgodniez
dokumentacjg fechniczng i sztukg budowlang  obowigzujgcymi normami, wymogami
fechnicznymi oraz ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”: Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakohczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.
Przed rozpoczeciem rob 6t budowlanych opracowac projekt wykonawczy.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnieh w stosunku do projektu nalezy

porozumie¢ sie z projektantem.
Wszystkie podane w czesci graficznej zestawienia materiatéw sq zestawieniami szacunkowymi,

opracowanymi dla wyceny robdét budowlanych. Podstawg zamawiania materiatéw sg

opracowania wykonawcze ze szczegdtowymi zestawieniami.
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Zgodnie z art. 3, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r (Dz. U. Z 2012, poz. 463) ustalono geotechniczne warunki
posadowienia projektowanel] wiaty plenerowej. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w wyniku
analizy danych archiwalnych oraz badan geologicznych dotyczgcych podtoza terenu i jego

otoczenia ustalono:

1. Kategoria geotechniczna:

Biorgc pod uwage stopien skomplikowania warunkéw gruntowych i konstrukciji obiektéw,
mozliwos¢ przenoszenia odksztatceh i drgan stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcii, jak rowniez mozliwosci oddziatywania tego
obiektu na Srodowisko — projektowany obiekt wiaty zaliczono do | kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych

o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

(m.in. 1 lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze).

2. Odwodnienia budowlane.

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wéd gruntowych wystepuije ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, mimo to zaleca sie wykonanie odwodnienia

fundamentow.

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy
4. Bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie dotyczy
5. Okreslenie noSnosci, przemieszczen i ogdinej statecznosci podtoza gruntowego

Na dziatce wystepujq proste warunki gruntowe, warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologiczne zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntdw stabo nosnych. Brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiekiu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw
budowlanych z obiektami sgsiadujgcymi.

Posadowienie projektowanej wiaty bezposrednio na gruncie poprzez warstwe grubosci 10cm
chudego betonu.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej wiaty nie wystepujq obiekty budowlane

6. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw — nie dotyczy.

7. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i
nasypow — nie dotyczy.

8. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektéw budowlanych




Iwierciadto wdod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia, mimo to
zaleca sie wykonanie odwodnienia fundamentow.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opaddw
atmosferycznych. W okresie intensywnych opaddw lub roztopdw wiosennych poziom wod
gruntowych moze sie podnosi¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat.

9. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntéw — nie dotyczy

10. Uwagi

Nalezy pamietad, iz w czasie wykonywania fundamentéw nalezy wykona¢ badania podtoza
gruntowego w celu ich potwierdzenia. W przypadku stwierdzenia innych warunkdw
gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia
obiektu. Do robdt fundamentowych mozna przystgpic dopiero po odbiorze przez
uprawnionego geologa podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jedli parametry gruntu bedq odbiegac
od zatozonych, nalezy sprawdzic no$no$¢ podtoza i ewentualnie wymieni¢ grunt na
podsypke piaskowq o 1s>0.95 do warstwy gruntdw nosnych. W czasie wykonywania wykopdéw
fundamentowych nalezy przewidzie¢ Srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem,
wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe Ilub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwqg chudego betonu.

W czasie wykonywania fundamentdéw nalezy wykonaé badania podtoza gruntowego w celu
potwierdzenia przyjetych w projekcie zatozeh. W przypadku stwierdzenia innych warunkdw
gruntowych nalezy powiadomi¢ projektanta w celu dostosowania sposobu posadowienia

obiektu.

mgr inz. Tomasz Rychlak
upr. nr PDK/0072/POOK/11




