Przedmiar robot

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania:
"Budowa, rozbudowa | modernizacja ogolnodostepnej 1 niekomercyjnej
Infrastruktury sprzyjajacej aktywnosci spotecznej I integracji mieszkancow™ na
dziatce nr 1699/45 w miejscowosci Jasionka

Budowa: Ogolnodostepna i niekomercyjna infrastruktura sprzyjajgca aktywnosci spotecznej | integracji mieszkancow w

Jasionce

Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45262210-6 Fundamentowanie

Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. | J.m.
1 Utwardzenie terenu z kostki brukowej pod altane

1.1 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na gtebokosci 20 cm 26,000 m2

1.2 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii |11-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm

gtebokosci, krotnosc¢ 4 26,000 4 ' m2
1.3 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 26,000 m2

1.4 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1 'cm zageszczenia,

krotnosc 5 26,000 5| m2
1.5 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, kliniec, gruboscC warstwy po zageszczeniu 15°cm 26,000 m2
1.6 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe), kostka szara 26,000 m2

1.7 KNR 201/211/1 (1)
Zatadowanie | wywoz ziemi z wykopow
2670,4 = 10,400000
Ogotem: 10,400] 10,400 m3

1.8 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lllI-1V, samochod do 5't, do 10 km, krotnosc
18 10,400, 18|m3

2 Wykonanie obrzezy betonowych

2.1 KNR 231/407/2
Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 21,000 m

3 Altana osmiokatna

3.1 Kalkulacjaindywidualna
Altana osmiokagtna z drewna iglastego, dach osmiospadowy z wentylacjg, pokrycie- gont bitumiczny na deskowaniu
petnym, balustrada, wyposazenie - fawy, stot; wym. 4,65x4,65m 1,000 szt

4 Wykonanie fundamentow pod altane i montaz altany

4.1 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,320 m3
4.2 Kalkulacjaindywidualna
Montaz altany 1,000 szt

5 Wykonanie strefy bezpieczenstwa z piasku

5.1 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na gtebokosci 20 cm 99,500 m2

5.2 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii |l1-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm

gtebokoscl 99,500 m2
5.3 KNR 231/104/1
Warstwy odsgczajgce, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm 99,500 m2

5.4 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1 'cm zageszczenia,
kKrotnosc 3 99,500 3 /m2

6 Zjazd linowy

6.1 Kalkulacjaindywidualna
Zjazd linowy 1,000 szt

7 Wykonanie fundamentu betonowego i montaz zjazdu

7.1 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,350 m3
7.2 Kalkulacjaindywidualna
Montaz zjazdu 1,000 szt

8 Moduty edukacyjno-rozwojowe - przystosowane dla osob niepethosprawnych

8.1 Kalkulacjaindywidualna
Moduty edukacyjno-rozwojowe - przystosowane dla osob niepetnosprawnych (liczydto, zegar, myszka Miki, gra logiczna) 5,000 szt

9 Utwardzenie terenu - kostka brukowa (dojscie do altany, pod modutami edukacyjno-rozwojowymi, uzupetnienie
powierzchni utwardzonej)

9.1 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na gtebokosci 20 cm 66,901 m2

9.2 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, recznie, grunt kategorii llI-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm

gtebokosci, krotnosc 4 66,901 4 'm2
9.3 KNR 231/104/1

Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°cm 66,901 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosC |Krot.|J.m.

9.4 KNR 231/104/2
Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1 'cm zageszczenia,

krotnosc 10 66,901 10 M2
9.5 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, kliniec, grubosc warstwy po zageszczeniu 15°cm 66,901 m2
9.6 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej] betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 66,901 m2
9.7 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa 23,960 m

9.8 KNR 201/211/1 (1)
Zatadowanie | wywo0z ziemi z wykopow
66,90170,4 = 26,7/60400
Ogotem: 206,/60| 26,760 m3

9.9 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5t, do 10 km, krotnosc
18 20,760 18|m3

10 Przestawienie stojaka na rowery | kosza na smieci

10.1 KNR 506/207/2
P.a - Demontaz, przeniesienie | montaz w nowym miejscu stojaka na rowery
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,000 szt

10.2 KNR 506/207/2
P.a - Demontaz, przeniesienie i montaz w nowym miejscu kosza na smieci
R=0,300 M=1,000 S=1,000 1,000 szt

11 Uprzatniecie terenu, wyrownanie nierownosci, uzupetnienie trawnika

11.1 KNR 221/401/6
Wykonanie trawnikow siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |V, z przygotowaniem podtoza (uprzatniecie terenu,
wyrownanie podtoza, zasianie trawy, ubicie)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 200,000 m2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosC |Cena|/Wartosc
1.1Betoniarze grupa Il . ... . e e e e r-g 0,76142
2. Brukarze grupa ll . . ... e e r-g 5,61879
3. Brukarze grupa . .. .. e r-g 45,86522
4. CIesle grupa |l . . ... r-g 13,06574
O. [ Monter grupa [l . ... e e e r-g 4,65605
O. Monter grupa . . . . e e e e r-g 3,56420
[.10grodniCy grupa | . ... .o e r-g 55,96300
B.10grodnicy grupa Il . . ... e r-g 1,71900
Q. |RobOtNICY grupa | . . . . e r-g 67,45603
10. |Robotnicy grupa |l . . . . e r-C 235,35320
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen):| 434,02265
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ |Cena|Wartosc
1.|Altana osmiokatna z drewna iglastego, dach osmiospadowy z wentylacja, pokrycie- gont bitumiczny na
deskowaniu petnym, balustrada, wyposazenie - tawy, stot; wym. 4,65x4,65m ... .......... ... ... ..... szt 1,00000
2. A ZOTOSKA . . . . . e e e t 0,01000
3. Beton zwykty z Kruszywa naturalnego . . . . ... .. e e m3 0,68005
4. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . .. ... t 1,13328
5.|Deski iglaste obrzynane klasa |l . . .. ... . e e m3 0,00871
0. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25' mm . . . ... ... . . . e m3 0,01541
/.| Drewno na stemple budowlane, okraggte iglaste - korowane . . .. ... ... ... . ... o oL, m3 0,00402
3. Gwozdzie budowlane oKragte gote . . . ... . kg 0,40870
0. IKIINIEC KamMIENNY . . . . e e e e e t 29,56110
10. |Kostka brukowa betonowa grubOSCI B CM . . . . ... . e e e m2 95,22353
11.|Kotwy stalowe M10 z nakretkami . . . ... . . e szt 4,00000
12. | Moduty edukacyjno-rozwojowe - przystosowane dla osob niepetnosprawnych (liczydto, zegar, myszka Miki,
gra logICZNa) . . . . . o e e e e e e e szt. 5,00000
13. [IMoNtaz altany . . . ... e e e e szt 2,00000
14, INASIONA IraW . . . . e e e kg 4,00000
15.|Obrzeze trawnikowe 100X20X0CM SZAre . . . . . . . . i e e e e e e e e e e e m 21,42000
16.|Obrzeze trawnikowe 100X30X8CmM Szare . . . . . . . . 0 e e e . m 29 53920
1 P IASEK . . . o e e e m3 44 48529
18.|Piasek do betonOw zwyklych . . . . . .o m3 0,25798
1O I OAa . . . o e e e e e e, m3 5,36026
20. 1 Z1aZA [INOWY . . . . . e e e szt 1,00000
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢ |Cena|Wartosc
1.|Koparko-fadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) . . . ... . oo i i i i m-g 3,17718
2. | PHadociecia KOStKI . . . . . . e e e e m-g 2,32253
3.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) . . . . . oot e e e e e e e e e e m-g 0,25083
4.|Samochod dostawczy do 0.9t (1) . .. . . o e m-g 0,40000
5.|Samochod samowytadowczy do St (1) . .. . . o i e e m-g 18,08949
6. Spycharka gasienicowa S55KW (70KM) (1) . . . .. oo e e m-g 1,20770
7.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . ... .o e m-g 3,59527
8. Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . .. .. e m-g 1,65465
O.|Wibrator powierzchniowy do 225 Kg . . . . .. m-C 12,07713
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 42,77478
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Utwardzenie terenu z kostki brukowe] pod altane

Wykonanie obrzezy betonowych

Altana osmiokatna

Wykonanie fundamentow pod altane i montaz altan

Wykonanie strefy bezpieczenstwa z piasku

Zjazd linow

Wykonanie fundamentu betonowego i montaz zjazdu

Moduty edukacyjno-rozwojowe - przystosowane dla osob niepetnosprawnych
Utwardzenie terenu - kostka brukowa (dojscie do altany, pod modutami edukacyjno-rozwojowymi, uzupetnienie powierzchni
utwardzone]

Przestawienie stojaka na rowery | Kosza na smieci

Uprzatniecie terenu, wyrownanie nierdbwnosci, uzupetnienie trawnika

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: "Budowa, rozbudowa i modernizacja
ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjajgcej aktywnosci spotecznej i integracji mieszkancow™" na dzialce n
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1699/45 w miejscowosci Jasionka :
Razem wartosc¢ kosztorysu netto:

Wartosc z
narzutami
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