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PROJEKTY BUDOWLANE

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.

2. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie
z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
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Obiekt:

Budowa wiaty plenerowej
wraz z wewnętrzną oraz zewnętrzną policznikową instalacją

elektroenergetyczną;
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PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKUO
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OZNACZENIE DLA OBIEKTU JEDNOKONDYGNACYJNEGO I

LEGENDA:

OZNACZENIE RÓWNOLEGŁOŚCI ŚCIAN BUDYNKU
DO GRANICY DZIAŁKI

WEJŚCIE DO WIATY PLENEROWEJ

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
dostęp obszaru opracowania do drogi publicznej gminnej nr 108819
przez drogę dojazdową urządzoną na działce nr ew. 583

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTCJI CZ. DZ. NR 587/4

PROJEKTOWANA WIATA PLENEROWA

ISTNIEJĄCA SĄSIEDNIA ZABUDOWA

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA POLICZNIKOWA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA
OD BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO DO BUDYNKU WIATY
PLENEROWEJ YKY 5X10MM2, L=24,5M

B1

E1 E2

K1-4 PROJEKTOWANE KAMERY - MONITORING NA PODCZERWIEŃ

DRZEWA ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA POLICZNIKOWA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA
OD BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO DO SŁUPU S1 L=19,30m
OD BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO DO SŁUPU S2 L=13,82m

S1E3
S2E1

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TRENU, POW. 175,4m2:
-kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm
-obrzeża betonowe gr. 8cm
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RYSUNEK POMOCNICZY
SKALA 1:500

NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA
Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW
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