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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robét budowlanych dotyczgcych budowa obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym  w ramach zadania: "Budowa, rozbudowa i modernizacja
ogolnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjajacej aktywnosci spotecznej i integracji
mieszkancéw" w m. Jasionka.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na
trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe oczyszczalnie sciekdéw, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, =zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Wymagania ogoélne, odnosi sie do
wymagan wspoélnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych robdét budowlanych
obejmujgcych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac;ji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemii urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.



1.12. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatowz jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub



szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanychw dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja ZzZrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie



przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéwi wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedgoparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normachi wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosC¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskowi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku



materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunietei stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u Zréodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnos$ci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody



i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jako$ci
materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-fgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoruo zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigski obmiaréow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreSlonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Woszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. JeSeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ waSne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu



do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZj),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedag obejmowac:



* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym
zagadnieniem. W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktora zastgpita poprzednia.
W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac¢ bedzie o przydatnosci
takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwo$ci uzytkowe,
odnoszace sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych
w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbézniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

CPV 45233200-1

1. Wstep
Budowa obiektow matej architektury obejmuje nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do

stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, zgodnie
projektem zagospodarowania.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni : nawierzchnia z maty gumowej,
nawierzchnia z kostki brukowe;j .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych S.T.-00 ,Czes$¢ ogdlna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane
bedgce przedmiotem niniejszego zamowienia
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowg
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.
Utwardzenie nalezy wykonac z:

bezpiecznej elastycznej nawierzchni z tworzyw sztucznych wylewany, przepuszczalny do
stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie
miekko uktadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentow tych ptaszczyzn (zgodnie z rysunkami
dokumentacji projektowej). Nawierzchnie nalezy wylaé na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na
nawierzchni spadki ok. 1%. Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej uzalezniona jest od wysokosci
swobodnego upadku podawanej przez producenta urzgdzen placu zabaw. Wartosc ta jest r6zna
dla poszczegdlnych urzgdzen, w zwigzku z tym rézna jest tez grubosé nawierzchni.
1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z S.T.-00 ,Czesc¢
ogolna” rysunkami dokumentaciji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdina”
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”
2.2. Utwardzenie terenu z kostki brukowej
Utwardzenie dotyczy: altany, odbojowki dookofa altany, dojscia do altany, terenu pod modutami
edukacyjno -rozwojowymi, uzupetnienia powierzchni utwardzone;..
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 6 cm ukfadana na
podsypce cementowo-piaskowej gr 15cm.
3. Sprzet
Zapewniajgcy prawidtowe wykonanie zamoéwienia
Do Uktadania jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

4. Transport
Transport powinien odpowiadac wymaganiom S.T.-00 ,Czesc ogélna”.




5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania wykonywania robot podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy utozyé na przygotowanej wczesniej podbudowie, na wyprofilowanym

| oczyszczonym Kkorycie. Wysokos$¢ potozenia nalezy ustali¢ geodezyjnie ze spadkami do 1%
w kierunkach powierzchni nieutwardzonych( biologicznie czynnych).

Nawierzchnie bezpieczng obramowaé systemowym obrzezem betonowym z elastyczng naktadkg
o wymiarach 1000x280x60mm na fawie betonowej zwyktej. Elastyczna nakfadka powinna miec
grubo$¢ ok.4cm.Elastyczna naktadka powinna mie¢ grubosé ok.4cm. Obrzeza nalezy ustawiaé
w taki sposob aby utatwic¢ sptyw wody opadowej na trawe.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych. W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrécié
uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

a) Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

b) Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni

c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, Smieci, igliwie
...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni

d) Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni

e) Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

f) Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

g) Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy.

h) Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie¢ w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podfozu przepuszczalnym.

i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki.

j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne
zabrudzenia spowodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ Scierane.

[) Odbarwienia mogg wystepowaé¢ na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.

m) Istnieje mozliwosé wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdinych
elementéw gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

n) Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnosc¢.

o) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem
lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposob nie




wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S.T.-00 ,Czes$¢ ogdlna”.Kontrola powinna dotyczy¢
prawidtowosci wykonywania poszczegolnych elementow, zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w trakcie
wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw
sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez

pomiar lub badanie. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich
materiatow zgodniez niniejszg ST.

Nalezy sprawdzic:

-Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczehstwa
upadkéw z zadanej wysokosci.

- Posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

-Tolerancja produkcyjna grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

-Réwnosé¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang | polskimi
normami.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady podano w S.T.-00 ,Czes$c¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia
nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem, dokumentacjg
projektowg i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

Odbidr robét powinien odbywac sie zgodnie z S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiardéw i badanh jakosciowych materiatow.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S.T.-00 ,Czesc¢ ogodlna” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz
po sprawdzeniu jako$ci robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$cig zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek




PN-EN 1176-1:2009 nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnatrz,
PN-EN 1177:2009 nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnatrz,



SST-1.2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9
SST-1.3 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
CPV 37535200-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja okresla parametry i wymogi techniczne wyposazenia terenu, dostawe i
montaz elementéw matej architektury w miejscu publicznym.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacijq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy dostawie i
montazu urzadzen placu zabaw i obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentow;

- montaz urzadzenh;

- uporzadkowanie terenu.

1.3 Wytyczne ogdélne wykonania i montazu urzadzen zabawowych, rekreacyjnych.
Wymagania dotyczgce urzgdzen placow zabaw:

* elementy nosne winny zosta¢ wykonane ze stali,

* podiogi z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antyposlizgowe),
* wypetnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),

* 8lizgi zjezdzalni z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej,

* piaskownica szesciokatna ze sklejki,

» wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

* urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009.

Wszystkie urzgdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew
stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie
z zatozeniami normy PN-EN 1176-1:2009.

Nalezy zwréci¢ uwage na usuniecie wszelkich ostrych krawedzi urzgdzen, powstatych w  wyniku
wykonczenia w procesie produkcyjnym. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ demontazu niektorych
elementéw na okres zimowy. Przy okreslonych urzgdzeniach podano zalecany wiek minimalny,
ktéry wynika z optymalnej przydatnosci uzytkowej urzgdzenia zabawowego dla danej grupy
wiekowe;.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo powinien
posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z polskimi
| europejskimi normami dotyczgcymi urzgdzeh placéw zabaw musi spetniaé  wymogi
bezpieczenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami
PNEN 1176-1do7,10,11:2009/ oraz powinien by¢é zgodny z warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczehstwie produktow i przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach. Powinien
by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow ze wzgledu na mozliwos¢ niestandardowego i
nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okreslona na etapie
realizacji placu po wytonieniu przez inwestora dostawcy urzgdzen. Do zainstalowanych urzgdzen
dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz udzieli¢ minimum
2-letniej gwarancji. Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki
znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze
seryjnym i numerze normy, zgodnie 2z ktérg urzadzenie wyprodukowano, itp.



Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony w taki sposob aby zachowac bezpieczne strefy
pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi przez producenta.

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW

Jakiekolwiek nazwy witasne uzyte w Specyfikacji Technicznej sg tylko przyktadami pozgdanej przez
Zamawiajgcego konfiguracji produktéw, ktére spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Przez produkt
rownowazny Zamawiajgcy rozumie produkt o parametrach i standardach jako$ciowych takich
samych bgdz lepszych w stosunku do produktéw wskazanych (pozadanych) przez Zamawiajgcego.
Sktadajgc oferte na produkt rownowazny Wykonawca bedzie zobowigzany wskazaé nazwe sprzetu
(typ, producenta), ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny opis techniczny oferowanych
zamiennikéw, podajgc ich parametry techniczne.

2.1 Informacje ogoélne:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

- Urzadzenia zabawowe — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia;

- Fundamenty pod altane oraz zjazd liniowy- betonowe z betonu Zzwirowego-dobrane zgodnie

z wytycznym producenta elementéw i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty

o posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami.

-Trawnik- uprzatniecie terenu, wyrdéwnanie nieréwnosci, uzupetnienie trawnika- wykonanie
trawnikow siewem, z nawozeniem

2.2 Spis urzadzen zabawowych, rekreacyjnych
Urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat dla catego urzgdzenia.

+  ALTANA OSMIOKATNA

ALTANA RENESANS
OSMIOKATNA 500
(ARS)

Opis techniczny:

Konstrukcja altan wykonana z TR

drewna iglastego (sosna, jodia, = S

swierk) T _;:3“: |

*Drewno wysuszone W suszarni } Rl 1t H

«Impregnacja impregnatami gleboko {

penetrujgcymi koloryzujgeymi x1 i

dodatkowo zabezpieczenie przed

dziataniem warunkow = x

atmosferycznych lakierem wodnym .,"'_. \1\\\
,

nawierzchniowym 4
*Dach osmiospadowy z wentylacjg ) 4 ",
*Poszycie dachu: deskowanie peine 1
pidro-wpust (grubosé 20mm)
«Pokrycie dachu: gont biturmniczny
«Stupy nosne kantowka o przekroju: ) 28 i
12,5x12,5 cm (opcja dodatkowa) R, R;\\ /
«Krokwie kantowka o przekroju AN “:,e\ , "'/;’/
12.5%6,5 cm

«Ptatwie kantdwka o przekroju
12,5%6,5 cm

«Zabudowa gorna: miecze
(zastrzaly)



Wyposazenie altan (drewno jodta, olcha):

Zabudowa dolna: 6 pdl balustradg poziomg oraz 6 tawek z oparciem przytwierdzonych do stupéw nosnych
altany. Podtoga z kostki betonowe;.

. ZJAZD LINIOWY

Wymiary urzgdzenia:dtugos¢ 20-25m, szerokos$¢ 2-3m

Strefa bezpieczenstwa:23-30m x 4-5m

Wysokos$¢ swobodnego upadku:<1,50m

Wysoko$¢ catkowita urzadzenia:2,50m - 4,00m

Przedziat wiekowy:3-13 lat

Zgodny z norma:PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU
* wieza z podestem startowym
* konstrukcja nosna stalowa do liny zjazdowej
* mechanizm zjazdowy
» trejaz (wdzek) z funkcjg wyhamowania
* siedzisko gumowe na tancuchu
* lina ocynkowana dtugo$¢ ok. 25m
* hamulec sprezynowy
* napinacz do liny
* uchwyt koAcowy do liny

MATERIALY

Podest startowy; konstrukcja wykonana ze stali weglowej zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
farbami proszkowymi.

Elementy ztgczne ( $ruby, nakretki); stal nierdzewna
Zabezpieczenie przed upadkiem; bariera ( z tylu podestu)
Podest; ptyta (sklejka) antyposlizgowa

Mechanizm zjazdowy: KBT atestowany

MONTAZ

Konstrukcja nosna urzgdzenia zabawowego zamontowana za pomoca kotwy metalowej umieszczonej
w fundamencie betonowym.

NAWIERZCHNIA

» piasek- wielkos¢ ziarna: 0,2-2mm, minimalna grubos$¢ warstwy: 200mm

20n - 25m
24n x 29m
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. MODULY EDUKACYJNE
Moduty edukacyjne przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.
ELEMENTY ZESTAWU

a) tablica pojedyncza
b) gra kotko -krzyzyk

c) liczydto

d)sklepik

e)gra rozwijajgca logike

MATERIALY

-Stupy nosne: konstrukcja rura@90 ze stali nierdzewnej

- mocowanie panele ze stali nierdzewnej

- panel wykonany z ptyty HDPE - grubos¢ 15 mm

- gadzet ozdobny typu np. daszek wykonany z ptyty HDPE z ozdobnym grawerem
- gra edukacyjna kétko — krzyzyk z tworzywa LDPE

- tablica do rysowania z blachy potgczonej z ptytg wodoodporng WD

-sklepik: elementy ozdobne z ptyty HDPE lub HPL

-gra edukacyjna: z ptyty HDPE

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia: 4 m x 0,1 m

Wymiary pojedynczego modutu edukacyjnego: 1,0 m x 0,1 m

Przedziat wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009
Dostepne czesci zamienne: Tak

e Wys. modutéw min. 120cm.

MONTAZ
Konstrukcja nosna urzadzenia zabawowego mocowana na kotwie metalowe;.

STREFA BEZPIECZENSTWA
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzgdzen oraz pozostatymi robotami okreslonymi w rozdziale
nalezy wykonywac przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki i zageszczarki;

- Taczka.

4.TRANSPORT

4.1. Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbiér materiatéw. Nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ ilosciowg i jakosciowa dostarczonych urzgdzen z wytycznymi SIWZ;

- Zgodnosc¢ kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem
stref uzytkowania i bezpieczehnstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przebywania na obszarze prowadzenia robo6t oséb niepowotanych. Wykopy pod fundamenty




powinny znajdowac¢ sie w miejscach wg wytycznych producenta. Wykonanie oraz montaz
fundamentdéw réwniez wg wytycznych producenta. Montazu urzgdzen dokonywaé niezwiocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidiowo wykonanym fundamentowaniu) urzadzen
dokonaé¢ w gruncie na prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach zelbetowych zgodnie
ze scistymi wytycznymi producenta urzgdzen i normami. Podczas prac stosowac sie do instrukgciji
montazu danego urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w czesci dotyczacej
Wymagan Ogoinych.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoéci (atestem)
producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagang normg PN-EN 1176-
1d07,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi,

b) prawidtowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzenia;

c¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia;

d) poprawnos$c¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci dotyczgcej wymagan ogoélnych. Podstawowym
elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzgdzen zgodnie z mapami lokalizacyjnymi oraz
lokalizaciji stref bezpieczenstwa wokét urzgdzen.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robét w odniesionemu do ich ilosci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét

zgodnie z zamowieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.
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