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UWAGA!

1.Drewno konstrukcyjne musi byc w stanie powietrzno suchym,zaimpregnowane
srodkiem owado i grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

2Wilgotno$¢ drewna nie wigksza niz 23%.

3.0 1qczenia elementow drewnianych uzywat zqezy oraz focznikdw zabezpieczonych
antykorozyjnie.

4 Klasa srub w pofqczeniach — 5.8.

5.W miejscu oparcia krokwi na pfatwiach stosowat jeden wkret krokwiowy Srednicy
8mm oraz dwustronnie zigeze SVI200 z gwozdziami CNA 4,0x40.

6.W pofgczeniach krokwi z krokwiami naroznymi stosowa¢ 4 wkrety Srednicy 6mm.
1. Polqczenie krokwi naroznych w szczycie wykonac poprzez zastosowanie dwoch Srub
M12. Kazdg krokiew narozng, w szczycie, pofaczy¢ z krokwiami K1 $rubg M12.

8. Pozstafe pofgczenia wykonat zgodnie z rysunkami szczegdtowymi oraz z
oznaczeniami na przekroju obiektu.

9.Rozstawy $rub i wkretow w pofqczeniach, dobiera¢ zgodnie z Polskimi Normarni.
10 Wkrety montowé pod kqtem prostym do widkien, na takq glebokost aby
powierzehnia gfowek znajdowaly sie w jedne] plaszczyznie z powierzchniq drewna.
Glebokost wkrecenia w element zgodnie z wytycznymi producenta lub wymaganiami
Polskiej Normy.

11.0twory w drewnie na $ruby wykonat o Srednicy o Tmm wigkszej niz Srednica
Sruby. Pod gfowki i nakretki stosowac podkfadki stalowe. Dla rub M12 podkfadki
okrogfe o $rednicy nie mniejszej niz 40mm i grubosci 4mm, dla Srub M16
kwadratowe 60x60mm i grubosci bmm.

12 Wymiary podano w "mm”.
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UWAGA! 1.Drewno konstrukcyjne musi być w stanie powietrzno suchym,zaimpregnowane środkiem owado i grzybobójczym oraz ogniochronnym.  2.Wilgotność drewna nie większa niż 23%.  3.Do łączenia elementów drewnianych używać złączy oraz łączników zabezpieczonych antykorozyjnie. 4.Klasa śrub w połączeniach - 5.8. 5.W miejscu oparcia krokwi na płatwiach stosować jeden wkret krokwiowy średnicy 8mm oraz dwustronnie złącze SVI200 z gwoździami CNA 4,0x40.  6.W połączeniach krokwi z krokwiami narożnymi stosować 4 wkręty średnicy 6mm. 7. Połączenie krokwi narożnych w szczycie wykonac poprzez zastosowanie dwóch śrub M12. Każdą krokiew narożną, w szczycie, połączyć z krokwiami K1 śrubą M12. 8. Pozstałe połączenia wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi oraz z oznaczeniami na przekroju obiektu. 9.Rozstawy śrub i wkrętów w połączeniach, dobierać zgodnie z Polskimi Normami. 10.Wkręty montowć pod kątem prostym do włókien, na taką głębokość aby powierzchnia główek znajdowały sie w jednej płaszczyźnie z powierzchnią drewna. Głebokość wkręcenia w element zgodnie z wytycznymi producenta lub wymaganiami Polskiej Normy. 11.Otwory w drewnie na śruby wykonać o średnicy o 1mm większej niż średnica śruby. Pod główki i nakrętki stosowac podkładki stalowe. Dla śrub M12 podkładki okrógłe o średnicy nie mniejszej niż 40mm i grubości 4mm, dla śrub M16 kwadratowe 60x60mm i grubości 6mm.  12.Wymiary podano w "mm".
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