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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dziatki o numerze ewid. 102/2
zlokalizowanej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej zespotu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej na potrzeby gminnego mieszkalnictwa socjalnego z towarzyszaca funkcja
pomocniczych ustug socjalnych oraz infrastrukturg techniczng oraz komunikacyjna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Objeta zakresem opracowania dziatka ewidencyjna o numerze 102/2, potozona jest w rejonie ul. M.
Konopnickiej w Strzegomiu i stanowi obszar uzytkéw rolnych klasy Rll i Rllla przeznaczonych zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz ustug.
Teren jest niezadrzewiony, niezabudowany i — za wyjgtkiem przebiegajacej wzdtuz potudniowej granicy
dziatki napowietrznej linii energetycznej sn oraz odcinkéw sieci wodociggowej — nieuzbrojony. Obstuga
komunikacyjna oraz przytaczenie do podziemnej infrastruktury technicznej przewidziane sg z sgsiadujace;j
dziatki drogowej (dz. nr 223).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1. ARCHITEKTURA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

e docelowe (zaktadana jest mozliwos¢ etapowania inwestycji) usytuowanie 4 szeregéw
sktadajgcych sie z dwukondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zZ
towarzyszacg funkcjg pomocniczych ustug socjalnych (tgcznie 79 lokali mieszkalnych oraz 3
pomocnicze lokale ustug socjalnych) — zgodnie z rysunkiem PZT-01,

e wykonanie utwardzonych dojazdéw/dojs¢ (ciggi piesze i pieszo-jezdne),

e usytuowanie miejsc postojowych przynaleznych poszczegdélnym lokalom,

e usytuowanie miejsc na pojemniki z odpadkami (przewidziana docelowa lokalizacja systemowych
wiat Smietnikowych),

e wykonanie ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej,

e wykonanie przytaczy instalacji wodociggowej,

e wykonanie przytagczy i zewnetrznej instalacji sanitarnej,

¢ wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

e wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej, oswietlenia i monitoringu.

USYTUOWANIE BUDYNKOW

Budynki lokalizuje sie wzgledem granic dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - warunkami
technicznymi oraz warunkami zawartymi w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKtADOWANIA ODPADOW STALYCH

Na terenie dziatki Inwestora przewidziano utwardzone (kostka betonowa) miejsca na pojemniki do
tymczasowego sktadowania odpadow statych (lokalizacja na rys. PZT-01) - przewidziana docelowa
lokalizacja systemowych wiat smietnikowych.

POSADOWIENIE BUDYNKOW
Przyjety poziom posadowienia dla projektowanych budynkéw (poziom parteru) pokazano na rys.
PZT-01.

PLAC ZABAW
Nawierzchnie terenu zaprojektowano jako trawiastg z wytgczeniem obszaréow piaskiem ptukanym
(grubosé min. 20cm+10cm na przemieszczenia), bedgcym zabezpieczeniem przy urzadzeniach z
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AS PROJEKT

podwyzszonym ryzykiem upadku. Strefy wydziela¢ od siebie obrzezami betonowymi z naktadkami
gumowymi o wiasciwosciach amortyzujgcych. Nakfadki winny by¢ antyposlizgowe, mrozoodporne i
wodoprzepuszczalne, posiadac atest higieniczny PZH i spetnia¢ wymogi normy dot. placéw zabaw PN-
EN 1177:2019.

1. tAWKA Z OPARCIEM (L=1,8M) +
KOSZ NA SMIECI 30L

tAWKA

Deska

Szerokosé - ok. 8 cm

Grubos¢ - ok. 3 cm

Profil - 8 x4 cm

Konstrukcja tawki malowana metodg proszkowa
na kolor antracytowy.

tawka

Catkowita dtugosc - ok. 198 cm

Siedzisko - ok. 180 cm

Wysokos¢ catkowita - ok. 81 cm

Wysokos¢ do siedziska - ok. 45 cm
Przyktadowa tawka pomalowana
drewnochronem kolor ciemny orzech -
dodatkowo polakierowany

KOSZ NA SMIECI

Materiat:

Stelaz z rury 25mm, daszek z blachy 2mm, wktad
do kosza na smieci z blachy 2mm

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Sitownia zewnetrzna

2. ZESTAW ZABAWOWY

— drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone
warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90
mm z zaoblonymi krawedziami. Drewno
impregnowane specjalistycznymi srodkami
ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie
malowane.

— montaz na metalowych, ocynkowanych
kotwach, betonowanych w gruncie betonem
klasy B-20

— elementy metalowe urzadzen zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych
dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii:
srutowania, fosforanowania zelazowego,
zastosowania podktadu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— Zjezdzalnia — $lizg z rotacyjnego tworzywa
LLDPE barwionego w masie odpornego na
dziatanie czynnikédw atmosferycznych
podesty w wiezach , podejsciach i pomostach
wykonane ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej

— daszek, barierki i Scianka wspinaczkowa z
tworzywa HDPE

— lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym
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— stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z
tworzywa

—$ruby ocynkowane i zabezpieczone
zaslepkami z poliamidu

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-
14 lat

3. HUSTAWKA POTROJNA

Materiat:

konstrukcja nogi — profil 80x80mm; konstrukcja
gérnej belki — profil 80x80mm); siedzisko —
bocianie gniazdo; zawiesia — MHLO3 x 2 sztuki;
siedzisko kubetkowe, siedzisko deseczka -
zawiesia MHLO2 x 4 szt.

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Zgodnos¢ z norma:

PN-EN 1176

Typ urzadzenia:

Hustawki

4, KARUZELA TARCZOWA

Materiat:

Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska -
ptyta antyposlizgowa HDPE BUTTON o grubosci
16 mm; podstawa - blacha aluminiowa
ryflowana 3 mm.

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe.
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Zgodnosé z norma:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176:1-2009.

Montaz:

Montaz odbywa sie za pomocg dofgczonej do
zestawu kotwy, do ktdérej nalezy dokrecic¢ caty
korpus karuzeli.

Typ urzadzenia:

Karuzele

Grupa wiekowa:

3-151at

Wysokos¢ urzadzenia:

80cm

Srednica urzadzenia:

150 cm

Srednica strefy bezpieczenstwa:

550 cm

Maksymalna wysokos¢ upadku:

60 cm

ZIELEN

Projektuje sie realizacje nowych trawnikéw (mieszanka traw podstawowych) na oznaczonych na
rysunku obszarach. Zaktada sie humusowanie catego obszaru przeznaczonego pod trawniki. Grubos¢
pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujgcego na powierzchni.
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3.2.

Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagescié przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

MIEJSCA POSTOJOWE (PARKINGOWE) DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

W obrebie dziatki projektuje sie 49 miejsc parkingowych (w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych).
Dodatkowo, w ramach odrebnego zadania obejmujacego przebudowe sasiedniej drogi, Inwestor
(gmina Strzegom) przewidziat realizacje w obrebie pasa drogowego dodatkowych 74 miejsc
postojowych stuzgcych obstudze projektowanego zespotu zabudowy (zgodnie z rysunkiem PZT-01).
tacznie zaplanowano 123 miejsca parkingowe.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — DOJAZDY/DOJSCIA/PARKINGI
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujgcych uwarstwieniach:
e istniejgce podtoze gruntowe (G4),
e stabilizacja cementowa o Rm=2,5 Mpa gr. 25cm,
e podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 gr. 10cm zageszczona do min. Is=1,0,
E2=80Mpa, E2/E1<2,2,
e podsypka piaskowo-cementowa gr. 3-5 cm,
e Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm.

ZJAZDY INDYWIDUALNE — WPIECIA KOMUNIKACYJNE
Na obecnym etapie nie projektuje sie. Zjazdy zostang zrealizowane w ramach odrebnego zadania
obejmujacego przebudowe sgsiedniej drogi (dz. nr 223).

INSTALACIJE SANITARNE

3.2.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA
Instalacja wodociggowa stanowi projektowo zewnetrzng instalacje w obrebie dziatki inwestora.

Projektuje sie wewnetrzng sie¢ wodociggowa wody zimnej, wpietg docelowo do projektowanej wg
odrebnego opracowania sieci wodociggowej wykonanej z rur PEHD, o srednicy 160 mm, przebiegajacej
w poblizu projektowanej inwestycji w dziatce drogowej w dziatki 223 obreb Grabina Pd Nr 5 w
Strzegomiu ( przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania ).

Na instalacji wodociggowej w studni wodomierzowej na dziatce 102/2 obreb Grabina Pd Nr 5
zamontowany zostanie zestaw wodomierza gtéwnego wraz z armaturg odcinajaca, filtrem oraz
armaturg zaporowa ( zawor antyskazeniowy typu BA ).

W sktad zabudowy wodomierza gtdwnego przewidziano:

1. Zawér odcinajgcy, kotnierzowy grzybkowy dn 80 x 3 szt.

2. Wodomierz typu MWN/WS dn65 Apator POWOGAZ, Vnom=40 m3/h; Vmax=50 m3/h; Vmin=0,04
m3/h

3. Filtr siatkowy typu FY 69 dn 80

4. Zawor antyskazeniowy typu BA dn 80

5. Kompensator dn80

6. Redukcja kotnierzowa dn80/dn65 x 2 szt.

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzkg studni wodomierzowej.

TRASA WODOCIAGU

Projektowana instalacja wodociggowa utozona bedzie w terenie zielonym, w pasie drogowym oraz w
terenie utwardzonym. Trase projektowanych rurociggdéw przedstawiono na rys PZT. Gtebokos¢
utozenia rurociggdéw ~1,50-1,80 m. Rzedne osi przewoddw — zgodnie z czescig rysunkowa.
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MATERIAL
Wodocigg zaprojektowano z rur:

PE 100 PEHD Del110x6,6 - PN10 SDR17 — wewnetrzna sie¢ wodociggowa
PE 100 PEHD De90x5,4 - PN10 SDR17 — wewnetrzna sie¢ wodociggowa
PE 100 PEHD De32x3,0 — PN10 SDR17 — przytacza do budynkdéw

Potfaczenie rurociggdéw za pomoca zgrzewoéw doczotowych, co pigty zgrzew stosowac ztgcze
elektrooporowe.

Potfaczenie armatury z rurociggiem za pomocg Srub ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe
zaizolowac tasmg termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z
elementem dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej
klasy A-4/80. Armature na sieci wodociggowej i przytgczach oznakowac tabliczkami zgodnie z normg
PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

UZBROJENIE

Uzbrojenie projektowanego wodociggu - stanowig:

- zasuwa Dn 80 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem
elastycznym wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim.
Korpus z zeliwa.

- zasuwy Dn 25 i Dn32 mm gwintowane - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem
elastycznym wraz z obudowag do zasuw i skrzynkg do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim.
Korpus z zeliwa.

- zestaw wodomierzowy zaprojektowany w komorze wodomierzowej, szczelnej, zelbetowej z
systemem nawiewno-wywiewnym ( grawitacyjnym ), pokrywa wtazowg typu ciezkiego ( zamkniecie na
ktédke ).

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy
igtofiltréow.

PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociggu, ale przed zasypaniem wykonac prdébe cisnieniowg na cisnienie 1,0 MPa przy
udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,,Szczelno$¢ rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac
dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkosé
przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka
jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzié¢ w specjalistycznym laboratorium badania
bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy
przeprowadzié¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajgcg co
najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru po
okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie
przeptukaé¢ wodg wodociggowsa. Préba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadac
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.
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ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT

- Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie
- Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ po przez azurowe umocnienie $cian wykopu
- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych
- Pierwszg warstwe zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonaé recznie

z piasku
- Wszystkie rurociaggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm
- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme magnetyczng fgczong na Sruby zaciskowe.
- Catosé robot ziemnych i montazowych oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

norm PN - 81 /B -10725i BN - 83 /8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych", wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.
- Nalezy wzmocnic za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak tréjniki zeliwne,
zasuwy, stopy hydrantdéw, zakonczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajgcy z tworzywa. Wysoko$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych
wynosi hmin =40,0 cm + $rednica przewodu a szeroko$¢ b wykonaé¢ wg instrukcji wykonania odbioru
zew. przewoddw z rur PE.
- Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objetych Szkodami Gérniczymi i nie znajduje sie
na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.

3.2.2. INSTALACIA ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej stanowi projektowo zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej w obrebie dziatki inwestora. Przytgcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Do budowy kanatdw nalezy stosowac rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN
8 SDR34 taczonych na uszczelke gumowa, posiadajacych co najmniej certyfikat 1SO 9001. Srednice
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wiaczenie przytgcza kanalizacji sanitarnej do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 w dziatce drogowej 223 obreb Grabina Pd Nr 5 przewidziano poprzez
projektowang studnie rewizyjna. Przytgcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

USYTUOWANIE KANALOW KANALIZACJI SANITARNE)J
Trasy kanatow powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowania poziome kanatdéw pokazano na
mapie w skali 1:500 (rys. PZT).

KANALY KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 SDR34,
uszczelnienie kielichdw rur uszczelkg gumowa.

STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
o $rednicy Dy=1000 i 1200 mm oraz PVC o srednicy 425 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych,
zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu
pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o $rednicy dn = 600
mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierScieniem docigzajgcym,
zabezpieczajgcym przed obcigzeniami pojazdami.

TRASA PROJEKTOWANEI SIECI

Wytyczenie trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjnej, a po wykonaniu robdt przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac inwentaryzacji
rurociggow.
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ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ:

a. Opis przyjetej technologii

Do budowy przyfacza kanalizacji sanitarnej powinny byé stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywnosci
nie nizszej niz SN8, sg to rury kielichowe fagczone na wcisk i uszczelke gumowa. Zastosowana
technologia gwarantuje szczelnos¢ przytacza. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz scisle przylegajaca do podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadad ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w
kanatach kanal. sanitarnej do 4,5 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobraé¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.
Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecie nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kaskady, zgodnie z rys. 1SZ/05.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnic¢ warstwag ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.
- Kaskade nalezy obmurowacé bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podtoze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewoddéw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora

- sprawdzenie komindw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wiazoéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
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utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczgc od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewododw,

-0,2 |/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustdw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktdry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

b. Roboty ziemne
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddéw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdéw nalezy wykonac piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku, gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopdw rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykonad recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewododw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie
petnej.

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze Scian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg
odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy
igtofiltrow.

Minimalne odlegtosci przewoddow wzgledem obiektow i urzagdzen sg nastepujace:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m
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od stupow odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m
od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

c. Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakoniczy¢ protokotem.

W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

d. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych — prace wykonywac po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywac zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu “AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu z
wtascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi
bedgcymi pod napieciem.

e. Wymagania techniczne wykonania robét

- Kanalizacje sanitarng wykonaé zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokos$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomic o tym nadzdr techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czes$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac szczegdlng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie przytgcze kanalizacji sanitarnej uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu,
nalezy wykonac¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewododw.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonac z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegdélnymi
instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.
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5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3.2.3. KANALIZACIA DESZCZOWA

Przytgcza kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej przewidziano do odprowadzenia do projektowanej kanalizacji
deszczowej kd315 w dziatce drogowej 223 obreb Grabina Pd Nr 5.

Instalacje deszczowa zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U SN8 o $rednicach
Dy=160, 200. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z
osadnikami o srednicach Dy=1000 mm i Dy=1200 mm, oraz studzienki rewizyjne PVC o $rednicy 425
mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C
250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy
docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym, zabezpieczajagcym przed obcigzeniami pojazdami.
Projektowane przyfacze kanalizacji deszczowej nalezy wtgczyé do kolektora kanalizacji deszczowej
poprzez istniejgcy studzienke wdd opadowych Sd01 przewodem Dy160 mm w klasie rur PVC-U.

W placu drogowym przewidziano zastosowanie wpustéw ulicznych typu 300 x 500 klasy D 400
osadzony na betonowej studzience do wpustow Sciekowych DN 500 z osadnikiem.

Wody opadowe z terendw narazonych na skazenie substancjami ropopochodnymi i zawiesing przed
odprowadzeniem do wdd powierzchniowych jak i dla zabezpieczenia przed skutkami ewentualnej
awarii jak moze sie wydarzy¢ na powierzchni powinny by¢ poddane podczyszczeniu na
odszlamiaczach i studzienkach osadnikowych.

Przewiduje sie zainstalowanie dwdch zbiornikéw zelbetowych, modutowych, kazdy o pojemnosci 20 m?
do magazynowania wody opadowej z powierzchni dachéw, zgodnie z PZT. W zbiornikach nalezy
zainstalowac uktad pomp do czerpania wody do podlewania, wydajnos¢ V=11 m3/h, ph=8,0 mH20.
Sterowanie zatgczeniem pomp czujnikiem rdznicy cisnien, reczne poprzez otwarcie zaworu
czerpalnego. Ujecie wody zamkniete przed niepozgdanym poborem wody, przewidziane wytgczenie
dla stuzb porzgdkowych UM Strzegom oraz administratora budynku. Zasilanie pomp nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej, poprzedzi¢ zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi,
réznicowopradowymi.

ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

a. Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywnosci nie
nizszej niz SN8, SN10 i SN12, sg to rury kielichowe faczone na wcisk i uszczelke gumowa. Zastosowana
technologia gwarantuje szczelnos$¢ instalacji. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic
utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
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spadkiem przewodu oraz scisle przylegajaca do podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu dla
kanatéw kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nalezy utozyé na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobraé¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie kaskady, wpieé kielichowych prefabrykowanych.
- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnic¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Kaskade nalezy obmurowacé bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podtoze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewoddw na podfozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potfaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji cze$ci budowlanych

- badanie szczelnosci przewododw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,
- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.
- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora ( wzglednie osadnika )
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- sprawdzenie komindéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatow
przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepéw
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewododw,

-0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustdw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktdry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesSciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewnic¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczga.

b. Roboty ziemne
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodéw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykonaé piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupdw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykonad recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewododw.
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Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, aw
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie
petnej.

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy
igtofiltrow.

Minimalne odlegtosci przewoddow wzgledem obiektdw i urzagdzen sg nastepujace:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupow odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

c. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze scian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg
odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy
igtofiltréow.

d. Przejscie pod przeszkodami
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakoriczy¢ protokotem.

W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

e. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych — prace wykonywac po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.
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Prace przy czynnych liniach wykonywac zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z
kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem
sieci. Zabrania sie wykonywac robdét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedgcymi pod
napieciem.

f. Wymagania techniczne wykonania robét

- Instalacje kanalizacji wykonac zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokos$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomic o tym nadzdr techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czesé uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac szczegdlng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu, nalezy
wykonad staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Przytgcze kanalizacji sanitarnej mozna wykonad z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegdlnymi
instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczgé od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.
Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
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6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

15. Teter pasa drogowego oraz terenu pod parkingiem dla w/w dziatek nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego zgodnie z warunkami zamieszczonymi w decyzji z dnia 19.06.2017 r. Nr
DI.7230.136.4.2016-2017 wydanym przez PM Swidnicy ) / w zatgczniku do dokumentacji.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

3.3.1. ZASILANIE BUDYNKOW - WLZ

Projektowane budynki zasilane bedg z projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych typu
ZK2-8P i ZK2-2P. Ztgcza te wykona TAURON Dystrybucja na podstawie umowy o przytagczenie.
Zakres robdt do wykonania przez Inwestora obejmuje wykonanie wewnetrznej linii
zasilajgcej ze ztgcza kablowo-pomiarowego do tablicy bezpiecznikowej w lokalach.
Wewnetrzne linie zasilajgce wykona¢ kablem YKY 5x10 mm2, a w jednym przypadku YKY
3x10 mm?2. Linie kablowe wlz wykona¢ wedtug zasad okreslonych w normie SEP—E—004
Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3.3.2. OSWIETLENIE TERENU

Do oswietlenia terenu z tablicy administracyjnej rozdzielni NN w stacji trafo wyprowadzi¢ kabel
typu YAKY 5x25 mm? do zasilania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na stupach. Linie
kablowa wykona¢ zgodnie z Normga SEP-E-004, zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci
podziemnych. Do sterowania oswietleniem najkorzystniej zastosowac zegar astronomiczny. Wzdtuz
trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktérg potgczyc z zaciskiem PE w stupach i rozdzielni. Do
oswietlenia ciggu komunikacyjnego zaprojektowano oprawy uliczne LED 60 i 120W. Oprawa
wykonana jest w klasie ochrony IP67. Oprawy montowac na stupach aluminiowych
stozkowych o wysokosci 7 i 4 metréow na wysiegnikach 1i 0,5 metra. Do posadowienia
stupéw zastosowac typowe fundamenty prefabrykowane. Trasy linii kablowych i
posadowienia stupéw oswietleniowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.3.3. MONITORING | SYSTEM PRZYWOtLAWCZY

Do zasilania kamer monitoringu wykorzystac¢ faze L1 kabla YAKY 5x25 mm? zasilajgcego teren
oswietleniowych na wysokosci 5 metrow. Zastosowac cztery kamery koputkowe obrotowe IP,
4MPx, IR 100m IP66. Od kazdej kamery utozy¢ kabel sieciowy ziemny 4x2x0,5 mm2 kat. 5E i
wprowadzi¢ do rejestratora w lokalu 25a. Kable sieciowe uktada¢ minimum 0,2 metra od kabli
zasilajgcych. Do zapisu zastosowac rejestrator IP czterokanatowy, 8Mpx z wbudowanym portem
POE (4 szt.) i dyskiem 6TB.
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Kompleks budynkéw wyposazony bedzie w system alarmowy (przyzywowy). W tym celu
nalezy utozy¢ kable sterownicze typu YKSY 14 i 30x1,5 mm?. Linie kablowe wykonaé zgodnie z
Norma SEP-E-004, zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci podziemnych. Przy
przejsciach, przejazdach i skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury ochronne. Trasy
kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.3.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznych
zastosowano samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzagdzen ochronnych przetezeniowych. Linie
kablowg wlz oraz wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewodu ochronnego PE nigdzie nie wolno
zabezpieczaé, przerywac i taczy¢ z przewodem N. W projektowanym uktadzie instalacji TN-S
przyjeto nastepujacy system ochrony przeciwporazeniowej:
a. ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) — izolacja podstawowa i
ostony czesci przewodzacych czynnych,
b. ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim)

3.3.5. WNIOSKI KONCOWE
Prace elektromontazowe musi wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
dokonujgc montazu w sposéb zapewniajgcy bezpieczernstwo zgodnie z wymogami norm i
warunkami technicznymi. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania prac
ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabla i bednarki. Po wykonaniu prac montazowych
nalezy dokonac kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, rezystancji uziemien oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie materiaty powinny posiada¢é
stosowne atesty, Swiadectwa i dopuszczenia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWLANEJ

Pow. dziatki 14490m?
taczna pow. zabud. proj. budynkéw 1687m?
Powierzchnia utwardzona 2823m?
Pow. utw. wg odrebn. oprac. (droga) 1439m?
Powierzchnia zielona 8541m?

5. DANE INFORMUIJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY
Budynek ani obszar, na ktdrym jest potozony, nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskie;j.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

7. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi (w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

8. INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

8.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t.)—PzP,
ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP,
Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT,
Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 1 §18-23 WT
Budynki usytuowane zostaty w odlegtosciach wymaganych w WT: $cianami bez okien i drzwi w
odlegtosciach 3m od granic sgsiednich dziatek.

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT

Projektuje sie pojedyncze miejsca postojowe przy frontach budynkéw oraz w 2 ciggach parkingowych
w odlegtosciach co najmniej 10 m od najblizszych dziatek, co nie ogranicza mozliwosci ich
zagospodarowania.

W ramach odrebnego zadania obejmujgcego przebudowe sgsiedniej drogi, Inwestor (gmina
Strzegom) przewidziat realizacje w obrebie pasa drogowego dodatkowych miejsc postojowych
stuzgcych obstudze projektowanego zespotu zabudowy. Miejsca te zlokalizowane sg od frontu dziatki
i przylegaja do drogi publicznej.

ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH UMOZLIWIA NATURALNE OSWIETLENIE TYCH
POMIESZCZEN (§ 13 WT).

W bezposrednim sgsiedztwie nie ma obiektéw o parametrach mogacych spowodowaé przestanianie.
Tym samym warunek jest spetniony.

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Miejsce gromadzenia odpadow statych zostato usytuowane co najmniej 10 m od najblizszych dziatek,
co nie ogranicza mozliwosci ich zagospodarowania.

NAStONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIALKACH SASIEDNICH - § 60 WT.
Ze wzgledu na zachowane odlegtosci od istniejgcych budynkéw - zapewnione.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1213 WT.
Budynek zlokalizowany w wymaganej odlegtosci od granic z sgsiednimi dziatkami oraz budynkami.

INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALtKI OBJETEJ INWESTYCJA.

INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HALAS, WIBRACJE, ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE |
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY SANITARNE.
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9.

10.

11.

8.10. WYZNACZA SIE OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OBEJMUJACY DZIALKE NR 102/2. OBSZAR
ZAZNACZONO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
4M/U (UCHWALA NR 65/14 RADY MIEJSKIE) W STRZEGOMIU Z DNIA 24 WRZESNIA 2014 R. W SPRAWIE
UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAROW
POLOZONYCH W OBREBIE 5 MIASTA STRZEGOM)

MPZP obejmujacy przedmiotowg dziatke (oznaczenie terenu 4M/U — teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz ustug) przewiduje:

e przeznaczenie podstawowe terenu: te zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uktadzie
wolnostojgcym, blizniaczym, szeregowym, zabudowa zagrodowa, ustugi nieucigzliwe - warunek
spetniono (zabudowa jednorodzinna w uktadzie szeregowym),

o wysokos$¢ budynkdw przeznaczenia podstawowego nie moze przekroczy¢ dwdch kondygnacji
nadziemnych oraz 10 m — sg 2 kondygnacje nadziemne, maksymalna wys. budynku to 9,01m (wys. w
kalenicy),

e intensywnos¢ zabudowy: minimalna: 0,05, maksymalna: 1,0 —jest 0,23,

e minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 40 % powierzchni dziatek — jest 58,9%,

e minimalna liczba miejsc do parkowania przypadajacych na jedno mieszkanie (zrealizowane na terenie
wtasnym inwestora): 1,5 - warunek spetniono (facznie na 82 lokale przypada 123 m. p.),

e budynki na dziatce budowlanej nalezy sytuowac w sposdb nastepujacy: rownolegle lub prostopadle do
frontu — warunek spetniono (zaprojektowano utozenie rownolegte),

e dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 35° do 50° - warunek spetniono (nachylenie dachu
35°, pokrycie: dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym lub czerwonym).

INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prowadzenie wszelkich robdt moggcych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wajta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.

Nie jest istothym odstapieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe zmiana wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego
niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstgpienie tacznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dtugo$ci obiektu budowlanego okreslonych w
niniejszym projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3—6 ustawy Prawo
budowlane, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
4) nie narusza przepisow techniczno-budowlanych.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dziatki o numerze ewid. 102/2
zlokalizowanej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej zespotu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej na potrzeby gminnego mieszkalnictwa socjalnego z towarzyszaca funkcja
pomocniczych ustug socjalnych oraz infrastrukturg techniczng oraz komunikacyjna.

1.1.

1.2,

1.3.

2.1.

2.2

2.2.1

2.2.2.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

Projektuje sie budynki mieszkalne jednorodzinne o powtarzalnym, modularnym uktadzie
funkcjonalnym, niepodpiwniczone, 2-kondygnacyjne, o zwartych, prostych brytach. Zakfada sie
realizacje 5 typdw modutdw, réznigcych sie uktadami funkcjonalnymi oraz powierzchniami
uzytkowymi. Kazdy budynek pomiesci 2 osobne lokale — jeden dostepny bezposrednio z poziomu
terenu, drugi zas — poprzez schody zewnetrzne. Budynki tgcznie pomieszczg 79 lokali mieszkalnych
oraz — dodatkowo — 3 lokale pomocniczych ustug socjalnych (pomieszczenie pralni z natryskami,
pokdj pracownika socjalnego z zapleczem oraz kuchnia z matg jadalnig — wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na staty lub czasowy pobyt dla maksymalnie 4 osdb).

W parterach 6 oznaczonych modutéw realizowane bedg szczegdlne warianty mieszkan dostosowane
do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Typy budynkéw oraz ich lokalizacje w ramach projektowanej
zabudowy przedstawiono na bedacych czescig projektu rysunkach.

Wejscie gtéwne w kazdym lokalu mieszkalnym prowadzi poprzez przedsionek bezposrednio do wezta
komunikacyjnego. Wszystkie lokale mieszkalne wyposazone zostaty co najmniej w pokdj z aneksem
kuchennym oraz pomieszczenie WC).

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW

Budynki (kazdy modut dwulokalowy) zaprojektowano jako powtarzalne, zwarte bryty na rzucie
prostokata o szerokosci okoto 6m i dtugosci 6, 7 i 8m. Korpus kryty dachem dwuspadowym o spadku
35° (pokrycie z dachdwki ceramicznej). Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej,
murowanej. Sciany zewnetrzne warstwowe, wykoriczenie w technologii lekkiej-mokrej, tynki
cienkowarstwowe w dominujgcym kolorze ztamanej bieli i jasno szarym. Konstrukcja stropéw
gestozebrowa, dachéw — drewniana (systemowe wigzary kratownicowe).

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
taczna pow. zabud. proj. budynkéow  1687m?

Kubatura budynkéw 12775m3
Wysokos¢ budynkdow (w kalenicy) 8,31-9,01 m
llo$¢ kondygnacji 2

taczna powierzchnia uzytkowa 2608,5m?

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE

tAWY FUNDAMENTOWE
tawy fundamentowe wykonywac jako zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6, szer. 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M3 lub z bloczkédw wapienno-piaskowych SILKA E24S gr. 24cm. lub
wylewane z betonu. Sciany fundamentowe izolowac termicznie i przeciwwodnie.

SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano Sciany zewnetrzne warstwowe (szczegdtowy uktad warstw pokazany jest na
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rysunkach branzowych) o rdzeniu murowanym z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm na
zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Bloczki uktadaé na warstwie wyréwnawczej z
zaprawy cementowej (pod $cianami izolacja z dwdch warstw papy na lepiku). Warstwe
wyréwnawczg oraz pierwszg warstwe bloczkdw nalezy starannie wypoziomowac¢ niwelatorem.
Ewentualne wneki i bruzdy instalacyjne w $cianach nalezy dopasowa¢ wymiarami do montowanych
w nich elementoéw i urzadzen.

2.2.3. SCIANY WEWNETRZNE
Zaprojektowano Sciany wewnetrzne o rdzeniu murowanym z murowanym z bloczkéw wapienno-
piaskowych gr. 24cm - na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej. Bloczki uktada¢ na
warstwie wyroéwnawcze] z zaprawy cementowe] (pod $cianami izolacja z dwdch warstw papy na
lepiku). Warstwe wyréwnawczg oraz pierwszg warstwe bloczkdw nalezy starannie wypoziomowadé
niwelatorem.
Ewentualne wneki i bruzdy instalacyjne w $cianach nalezy dopasowa¢ wymiarami do montowanych
w nich elementdéw i urzadzen.

2.3. STROPY
Strop nad parterem gestozebrowy. Uktad warstw licujgcych pokazano na rysunku przekrojowym
(przekroj A-A).

2.4. WIENCE, NADPROZA, BELKI
Wszystkie zelbetowe elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu konstrukcji.

2.5. WIEZBA DACHOWA
Konstrukcja dachu — systemowe wigzary kratownicowe (wg projektu konstrukcji oraz rozwigzan
wybranych producentéw).
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng przez dwukrotne
smarowanie wybranym preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta lub
innymi Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Elementy drewniane
izolowa¢ od muru za pomocg papy asf. na lepiku asf. na gorgco (2x).

2.6. PODLOGA NA GRUNCIE
Wykonywac jako podtoge , ptywajaca”. Podtogi na gruncie wykona¢ na warstwie chudego betonu.
Utozy¢ szczelnie izolacje przeciwwilgociowq oraz izolacje termiczng. Warstwy szlichty ponad warstwg
ttumigca zbroi¢ gotowymi siatkami z drutu (fi 3mm, oczko 20x20cm) lub zbrojeniem rozproszonym.
Szczegdtowy uktad warstw wg opisu na rys. przekroju.

2.7. PODLOGA NAD PARTEREM
Wykonywac jako podtoge ,ptywajaca”. Warstwy szlichty ponad warstwg ttumigca zbroi¢ gotowymi
siatkami z drutu (fi 3mm, oczko 20x20cm) lub zbrojeniem rozproszonym. Szczegétowy uktad warstw
Wg opisu na rys. przekroju.

2.8. PRZEWODY WENTYLACYINE
W pomieszczeniach zaprojektowano kanaty wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. W kuchni
dodatkowo przewidziano kanat do podtgczenia wyciggu nadkuchennego. Nalezy stosowac okna
wyposazone w nawiewniki okienne w celu spetnienia wymagan wentylacji pomieszczen przez
zapewnienie odpowiedniego wspdtczynnika infiltracji. W nieogrzewanej przestrzeni poddasza kanaty
wentylacyjne nalezy ocieplic.
Zblokowane przewody wentylacji grawitacyjnej w postaci rur stalowych typu SPIRO wyprowadzaé
ponad dach i obudowywac lekkimi, stalowymi, systemowymi obudowami kominowymi ($cianki
licowane ptytami stalowych lub tupkiem w kolorze dachu). Wienczy¢ systemowymi nasadami
(kominkami) wentylacji grawitacyjnej.
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2.9. HYDROIZOLACIE
POZIOME
Izolacja na lawach fundamentowych - 2 x papa asf. na lepiku na gorgaco, izolacja w $cianach
zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku - 2 x papa asf. na lepiku na gorgco lub inne
systemowe izolacje rolowe lub mineralne (np. szlamy izolujace).
Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu
bez wypetniaczy mineralnych.

PIONOWE

Izolacja pionowa Scian fundamentowych od fundamentdéw do potaczenia z izolacjg pozioma w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) - lepik asfaltowy
naktadany na goraco, dysperbit - lub mineralne (np. szlamy izolujgce) — w przypadku wyboru
mineralnego systemu izolujgcego.

2.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

2.10.1.POKRYCIE DACHU

Dach kryty dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym. Szczegdtowy uktad warstw pokazany jest
na przekroju

2.10.2.OBROBKI BLACHARSKIE
Zastosowac obrobki dachowe blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm. Rynny i rury spustowe z blachy
cynkowo-tytanowej wg rozwigzan systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

2.10.3.STOLARKA ZEWNETRZNA
Stosowac okna z PCV (kolor szary lub antracytowy) wg technologii wybranej firmy. Okna
wyposazone w nawiewniki okienne spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspodtczynnik infiltracji. Drzwi zewnetrzne z blachy stalowej z pasem szklanym z szyby
zespolonej wypetnione polistyrenem spienionym, obudowane ptytami z blachy stalowej (kolor szary
lub antracytowy). Dla stolarki zewnetrznej okiennej nalezy przyja¢ maksymalny wspotczynnik
przenikania ciepta U=1,1 W/(m2.K). Dla stolarki zewnetrznej drzwiowej nalezy przyjagé¢ maksymalny
wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,5 W/(m2.K).

2.10.4.PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm.

2.10.5. TYNKI/OKtADZINY ZEWNETRZNE
Tynki zewnetrzne systemowe w technologii lekkiej-mokrej na styropianie gr. 20cm.

2.10.6. MALOWANIE
Sciany zewnetrzne - stosowaé nalezy tynk barwiony w masie lub malowa¢ farbami przeznaczonymi
do $cian zewnetrznych. Kolor zgodny z indywidualnym projektem kolorystyki budynku.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

2.10.7.BALUSTRADY ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE
Wykonywac ze stali nierdzewnej. Wys. balustrad 110cm.

2.10.8.ZADASZENIE SYSTEMOWE
Nad schodami wykona¢ zadaszenie w postaci systemowego daszku szklanego ze szkta bezpiecznego
na konstrukcji stalowej (stal nierdzewna) 190x100cm. Mocowac na wys. ok. 240cm wg wytycznych
producenta. Wybér konkretnego modelu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
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2.10.9. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przed wejsciami gtdéwnymi do budynku montowaé wycieraczki metalowe, seratowane,
ocynkowane w ramie metalowej wysokiej (120x40cm).

2.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2.11.1. SCIANY DZIAtOWE
Scianki dziatowe przewidziano z bloczkéw wapienno-piaskowych (gr. 12cm).

2.11.2. STOLARKA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy. W pomieszczeniach sanitarnych
(tazienka, WC) stosowac drzwi z otworami w dolnej czesci (sumaryczny przekrdj otwordw nie
moze by¢ mniejszy niz 0,022 m?).

2.11.3. PARAPETY WEWNETRZE
Parapety wewnetrznie z PCV.

2.11.4. TYNKOWANIE
Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne.

2.11.5. MALOWANIE
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym
lub zgodnie z indywidualnym projektem wnetrza.

2.11.6. OKtADZINY WEWNETRZNE
W pomieszczeniach ,,mokrych” wytozy¢ $ciany glazurg do wys. 160cm.

2.11.7. PODLOGI | POSADZKI
W pokojach mieszkalnych przewidziano parkiet, panele podtogowe lub wykfadzine podtogowg. W
pomieszczeniach mokrych (WC, tazienka, kuchnia, itp.) przewidziano terakote oraz izolacje
przeciwwilgociowa.

2.11.8. ARMATURA SANITARNA
Armatura sanitarna - ceramiczna do montazu w kolorze biatym. Doktadny, wybrany typ armatury
sanitarnej (brodziki, miski ustepowe, umywalki, zlewy, itp.) uzgodnic z Inwestorem.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE)
Dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
pozarowe;.

STREFY POZAROWE
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;j.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowa dwiema powtokami Fobosu M-

DROGI POZAROWE
Nie wymagane.
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4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych.

5. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

5.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:

Bezpieczenstwa konstrukcji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczeristwo
zaréwno uzytkowania obiektu, jak i osdb trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw
i przegrod budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

e  materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow,

e  obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

e  w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

e  obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

e w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczgcych warunkdéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos¢
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termiczna.
5.2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow.
Scieki i wody opadowe usuwane do odpowiednich instalacji komunalnych. Odpady sktadowane
tymczasowo na dziatce w przeznaczonym do tego miejscu, nastepnie wywozone.

5.3. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WtASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie s w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdéw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkdéw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

5.4. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Przewidziano dostepnos¢ budynkéow dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu.

5.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Ogodlne przepisy bhp regulujg zawartos$é instrukcji bhp, ktéra powinna okresla¢: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposdb bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia pracownika
do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie zycia lub
zdrowia pracownikow.

5.6. OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy

5.7. OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

6.1. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII.
W budynkach mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikéw energii:
-energia elektryczna
-energia z gazu ziemnego

6.2. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
W rejonie, gdzie beda zlokalizowane projektowane budynki, wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna
podtaczy¢ budynki, nie ma sieci cieptowniczej — obecnie nie przewiduje sie na rozpatrywanym
obszarze rozbudowy sieci cieptownicze;.

6.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE): SYSTEMU
KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO
SYSTEM 1: konwencjonalny — przyjety w projekcie:
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-instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrdédtem ciepta bedg kotty gazowe z zamknietg komorg
spalania, kondensacyjne. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

-instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrddtem cieptej wody
beda kotty gazowe.

Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych,
izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2: alternatywny — propozycja zamienna:

-instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédtem ciepta bedg pompy ciepta powietrze woda.
Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania podtogowego i w tazienkach
dodatkowe grzejniki drabinkowe.

-instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrdodtem cieptej wody
sg pompy ciepta zasilajgca zasobniki izolowane stojgce. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje.
Rury rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych,
izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych Zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz decentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Z analizy tej wynika, Zze na tym etapie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
decentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. Wprowadzenie innych Zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo wodne podtoza terenu pod projektowana
inwestycje opracowana przez GEOTECH Ewa Twardysko ul. Ks. Bolka 18/1; 58-100 Swidnica
° Polskie normy i przepisy budowlane

. PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
° PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogélne. Obcigzenie Sniegiem.
. PN-EN 1991-1-4:2009 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie wiatru.
. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
° PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe.
. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
. PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na
warunki
pozarowe.
° PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne.
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkodw.
. PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-2: Postanowienia ogodlne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$é 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji
murowych.
. PN-EN 1996-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe.
° PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie
murow.
. PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 3: Uproszczone metody obliczania konstrukcji murowych
niezbrojonych.
. PN-EN 1997-1:2008/AC2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

7.2. PRZYJETE DO OBLICZEN OBCIAZENIA STALE | ZMIENNE.

e Obcigzenie $niegiem przyjete zgodnie z PN-1991-1-3
dla 1 strefy klimatycznej H= 230 m n.p.m. Sx=0,70 kN/m?
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- Dach ptaski

Kat nachylenia potaci: 35°
#,=0,80
e  53,=0,56N/m?

e  Obcigzenie wiatrem przyjete zgodnie z PN-1991-1-4
dla 1 strefy wiatrowej H=230 m n.p.m.
Bazowa predkos¢ wiatru Vp=22,0 m/s
Cisnienie predkosci wiatru: wartos$¢ bazowa gv=0,3 kPa;
wartos¢ szczytowa gp=0,6 kPa
Wspotczynnik konstrukcyjny CsCq= 1,0;
Kategoria terenu Il

- Dach

Kat nachylenia potaci — 35°
Wspodtczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,98

Powierzchnia Fi G Powierzchnia H
Cpe = 0,70 Coe = 0,43

e pe=0,42kPa e p=0,26kPa

Powierzchnia | Powierzchnia J
Cpe =-0,37 Cpe =-0,47

o p=-0,22kPa o p=-0,28kPa

- Sciany pionowe

Wsp6tczynnik ekspozycji Ce(Z) = 1,98

Powierzchnia A Powierzchnia B
Cpe =-1,20 Cpe =-0,80
e p=-0,72kPa o p=-0,48kPa
Powierzchnia D Powierzchnia E
Cpe=0,77 Cpe =-0,43
e p=0,46kPa e p=-0,26kPa

e Obcigzenie state i zmienne przyjete zgodnie z PN-1991-1-1:

- Poz. GS.1 — Strop — konstrukcja no$na

Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢| Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m?]
1 ||Strop gestozebr gr. 20+4cm (1) 2,96 [kN/m? 2,96
Gk1= 2,96
[kN/m?]
- Poz. GS.3 — Strop miedzykondygnacyjny — bez konstrukciji no$nej
- Poz. GS.2-Dacho konstrukcji drewnianej Nr |[Rodzaj obcigzenia Wartos¢ || Jednostka || Oddziatywanie char.
Nr [[Rodzaj obcigZenia Warto$ ¢ [ Jednostka || Oddziatywanie char. kN/m?
[kN/m?] 1 ||Piytki ceramiczne 0,40( [kN/m? 0,40
1 [Dachéwka ceramiczna 0,70[ [kN/m? 0,70[ | 2 [Wylewka beton. 6cm 1,30 [kN/m? 1,30]
2 [Wetna mineralna 0,30[ [kN/m? 0,30[ | 3 [Styropian 5cm 0,02 [kN/m? 0,01
Plyty GK na ruszcie stalowym 0,35 [kN/m? 0,35 [ 4 [Tynk cem.-wap. 0,29[ [kN/m? 0,29
Gi2o= 1,35 Gis=, 2,00
[kN/m?] [kN/m?]
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- Poz. GS.6.2 — Sciana wewnetrzna Silka-24cm

- Poz. GS.6.1 — Sciana fundamentowa murowana Nr |[Rodzaj obcigzenia Warto$¢ [ Jednostka [| Mnoznik || Oddziatywanie char.
Nr J[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢|f Jednostka [ Mnoznik || Oddziatywanie char. [kN/m?]
[kN/m?] 1 [[Tynk 0,29 [kN/m? 0,29
1 [[Tynk 0,29 [kN/m? 0,29| [ 2 |[[Bloczi Silka E24 3,34/ [kN/m? 3,34
2 ||Bloczki betonowe M6 25cm 5,76 [kN/mz] 576|| 3 [[Tynk 0,29 [kN/mZ] 0,29
3 [frynk 0,29 [kN/m? 0,29) Ge=| 3,92
Ge=| 6,34 Sciana h=2,70m 2,7 10,58
Sciana h=0,80m 0,8 5,07 Sciana h=2,80m 28 10,98
[kN/m] [kN/m]

- Poz. GS.6.3 — Sciana zewnetrzna tynkowana

Nr [[Rodzaj obcigzenia Warto$¢| Jednostka [ Mnoznik [| Oddziatywanie char.
[kN/m?]

1 [Tynk 0,29 [KN/m? 0,29

2 [Bloczki Silka E24 3,60 kN/m? 3,60

3 [styropian 0,07 [kN/m? 0,07]

4 [Tynk zewnetrzny 0,19 kN/m? 0,19

Gye=| 4,15

Sciana h=3,05m 3,1 12,66

[kN/m?

- Poz. GZ.1 — Powierzchnie mieszkalne (A) - Poz_GZ2 — Powierzchnie mieszkalne (A)

Nr [Rodzaj obcigzenia Wartosd| Jednostka | Oddzalywanie ohar. Nr [[Rodzaj obcigzenia Wartos$¢| Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m?| [kN/m?
1 [lstropy 2,00[ [kN/m? 200/ 1 |schody 2,00f [kN/m?] 2,00
Q1= 2,00 Q= 2,00
[kN/m?] [kN/m?]
- Poz. GZ.4 — Dachy (H) - Poz. GQ.1 — Sciany dziatowe
Nr [Rodzaj obcigzenia Wartos¢| Jednostka || Oddziatywanie char. Nr ||Rodzaj obcigzenia Wartos¢ || Jednostka || Oddziatywanie char.
[kN/m7] [kN/m?]
dachybez dostepu z wyjgtkiem Sciany dziatowe o ciezarze
1 [zwyktego utrzymania 0,40 [kN/m? 0,40/ [ 1 [<3.0kN/m h=2,5m 1,20 [kN/m? 1,20
Qus=[ 0,40 Qus=[ 1,20
[kN/m?] [kN/m?]

Wartosci obliczeniowe oddziatywan w trwatych i przejsciowych sytuacjach obliczeniowych przyjeto przy uwzglednieniu
nastepujgcych wspoétczynnikéw:

- YGj,sup = 1,35

- YGjinf =1,15

- Ya1 = 1,50 — jezeli niekorzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego

- Yai = 1,30 — jezeli niekorzystne dla towarzyszgcych oddziatywan zmiennych
- va1 = 0 — jezeli korzystne dla wiodgcego oddziatywania zmiennego

yai = 0 - jezeli korzystne dla towarzyszacych oddziatywan zmiennych

7.3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE
W ramach badan terenowych wykonano sze$¢ otwordw geotechnicznych o gtebokosci 3,0m.
W obszarze, w ktérym zaplanowano budowe osiedla domoéw socjalnych, od poziomu terenu
stwierdzono wystepowanie warstwy 0,3-0,6m humusu oraz w otworze nr 3 1-4m nasypu (nasyp
niekontrolowany). Ponizej na catym obszarze objetym rozpoznaniem wystepowaty drobnoziarniste
grunty wyksztatcone w postaci pytu, pytu z item i pytu z piaskiem (pyt, glina i pyt piaszczysty) Jedynie w
otworze nr 2 stwierdzono 0,7m warstwy pytu niskoorganicznego (pyt préchniczy). Podczas
wykonywania badan geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.
Warunki gruntowo-wodne w granicach terenu przeznaczonego na inwestycje nalezy zaliczy¢ do pro-
stych. Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
7.4. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowane zatozenie zostato zaprojektowane jako zespoét czterech szeregdéw
jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Kazdy segment o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, posadowionej na zelbetowych fawach fundamentowych. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych M6 (C16/20). Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
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wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych na zaprawie klejowej
cementowo-wapiennej. Stropy nad parterem gestozebrowe na belkach sprezonych,
strunobetonowych RS135 z wypetnieniem z pustakéw zwirobetonowych, wiproprasowanych w

systemie 20+4. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej ze
stopniami i spocznikami wykonczonymi deskg kompozytowa.

7.4.1. FUNDAMENTY

7.4.2.

7.4.3.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopach, na statym poziomie -
1,20m wzgledem projektowanego zera budynku. Poziomem odniesienia jest poziom projektowanej
posadzki parteru budynku:

-szeregunrli4d =228,00m n.p.m.

- szeregu nr 2 =227,50m n.p.m.

- szeregunr3 =227,00m n.p.m.

Wykaz taw fundamentowych:

L.1(dylatacyjna) o przekroju 90x40cm;

L.2 o przekroju 50x40cm;

Wykaz stop fundamentowych:

ST.1 o wymiarach 70x70x40cm;

ST.2 o wymiarach 90x70x40cm;

Zbrojenie taw: gtdéwne podtuzne 3-6(12 dotem i gorg, strzemiona &6 co 25cm.

Zbrojenie stop: siatki 10 o oczkach 10x10cm dotem i gora.

Minimalna otulina dolna pretéw chom=5cm. Beton C20/25 (B25) — XC1, stal Bst500S f,x=500MPa
klasy B (strzemiona &J6 klasy A) (A-IlIN).

Fundamenty nalezy posadowié¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10cm.
tawa fundamentowa pod schody stalowe, betonowa o przekroju 40x60cm. tawe nalezy posadowié
na podfozu z pospdtki zageszczonej do 1S=0,98 wykonanym od stropu gruntu rodzimego.

Szczegoty wykonania fundamentéw pokazano na rysunku Kz-1.1

SCIANY | SLUPY

Sciany fundamentowe o grubosci 24cm, murowane z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie
cementowej klasy M5. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych w
czesci nowoprojektowanej z bloczkéw wapienno-piaskowych silikatowych SILKA E24 klasy 15
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z
bloczkéw Silka E12 na zaprawie systemowej klejowej lub cementowo-wapiennej klasy M3.
Murowane $cianki dziatowe ustawiane na stropach nalezy przezbroi¢ dotem bednarkg utozona
dotem w trzech kolejnych spoinach poziomych a nastepnie co drugg spoine. Nadproza okienne i
drzwiowe z typowych belek prefabrykowanych strunobetonowych SBN oraz zelbetowe wylewane
tacznie z wiericami. Sciany szczytowe segmentéw ponad stropem pietra usztywnione wieficem
sko$nym réwnolegtym do potaci o przekroju 24x24cm.

PODCIAGI | WIENCE

Podciagi zelbetowe i wierice zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) — XC1 kondygnacje nadziemne
zbrojone stalg Bst500S f,x=500MPa klasy B (A-IlIN).

Wykaz podciggdw i nadprozy zelbetowych:

e  PO.1 o przekroju 24x40cm;

Wience zelbetowe:

e W.1 0 przekroju 24x30cm zbrojone po 2312 dotem i gdrg, strzemiona &6 co 20cm;

e W.2 o przekroju 24x24cm zbrojone po 2(J12 dotem i gorg, strzemiona (J6 co 20cm;

e W.3 0 przekroju 24x24cm zbrojone po 212 dotem i gorg, strzemiona &6 co 20cm;

Szczegoéty wykonania podciggéw i wiencéw pokazano na rysunku Kz-1.1
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AS PROJEKT
STROPY

tropy nad parterem projektuje sie wykonac jako stropy gestozebrowe ztozone z belek stropowych z
betonu sprezonego RS 135 w uktadzie pojedynczym oraz betonowych pustakéw typu RP20 z betonu
zwirowego wibroprasowanego. Przyjeto grubosc stropdw 20+4cm. Nadbeton klasy minimum
C25/30 (B30) — X0 dozbrojony siatkami zgrzewanymi, w strefie przypodporowej zbrojenie gérne J8
stal Bst500S fyk=500MPa klasy B (A-IlIN) nad kazdg belkg wedtug zalecen Producenta. O wszelkich
zmianach i rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym nalezy niezwtocznie
poinformowa¢ Projektanta. Stropy nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego
wykonanego przez producenta stropu.

SCHODY

Komunikacje pionowg stanowig schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej. Stupy i belki nosne z
ksztattownikéw walcowanych szerokostopowych HEB160, belki policzkowe z ceownikdéw
normalnych UNP180, belki podestu z ceownikédw normalnych UNP180 i belek dwuteowych INP180.
Stopnie spoczniki z desek kompozytowych lub ptyt kamiennych w ramach z kagtownikéw L60x60x5.
Podest na poziomie pietra z desek kompozytowych gr.40mm. Stal konstrukcyjna S235JR. Szczegdty
wykonania pokazano na rysunku KS-1.1 i KS-1.2. Uwaga: w przypadku zastosowania ptyt
kamiennych podest spocznika nalezy podeprzeé na ramie RS.1 belkg z dwuteownika IPN8O.
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ powtoka malarskg do kategorii korozyjnosci atmosfery C2
wg PN-EN ISO 12944-5:2009 np.

- system malarski alkidowy szybkoschnacy jednopowtokowy na podtoza stalowe dla warunkéw
wewnetrznych i zewnetrznych ALKIGRUNT/120.

Grubosci powtok:

- gruntoemalia - 120um (jedna warstwa)

Przygotowanie podtoza: stal oczyszczona do stopnia czystos$ci co najmniej Sa 2% wg PN-EN ISO
8501-1: 2008 powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu; dopuszcza sie stopien oczyszczenia
St 2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008

DACH

Segmenty przekryte dachem drewnianym dwuspadkowym z wigzaréw kratownicowych w rozstawie
do 90cm.

Wiazary taczone na ptytki kolczaste wg rozwigzania indywidualnego opracowanego w zakfadzie
wigzaréw. Jako podstawe zaprojektowano wigzary z tarcicy gr. 45mm: pasy gorne (krokwie)
45x145mm, pasy dolne 45x175mm, stupki i krzyzulce 45x95mm. Wigzary stezajgce: pasy, stupki i
krzyzulce 45x95mm. Konstrukcje nosng dachu nalezy opiera¢ na wienicach scian. Wigzary wykonane
w zaktadzie prefabrykacji tgczone na ptytki kolczaste typu GNA20 i T150. Czes¢ strychowa z podtoga
z ptyt OSB-3 gr. 22mm. Materiat na wigzary — tarcica klasyfikowana C24, czterostronnie strugana,
krawedziowana, impregnowana metodg zanurzeniowg w odpowiednim preparacie do wymaganej
klasy odpornosci ogniowej, suszona termicznie lub sezonowana do wilgotnosci 15-18%.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany celem uszczegdtowienia Projektu Budowlanego opracowanego
dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Zastosowane w projekcie rozwigzania systemowe mozna zastgpi¢ odpowiednikami innych
producentéw o nie gorszych parametrach technicznych. Zamiana rodzajéw materiatéw $cian i
stropdéw lub rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody projektantéw czesci
architektoniczno-konstrukcyjnej.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementdw robdt nalezy przestrzegad zasad sztuki budowlanej,
warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementéw robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ,,Prawa budowlanego” oraz normami wymienionymi w pkt. 1
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niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ wprowadzone
tylko po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i
kierownikiem budowy.

Do realizacji budynku nalezy uzywa¢ materiatéw budowlanych posiadajgcych niezbedne atesty.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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8. INSTALACIE SANITARNE WEWNETRZNE

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonac z rur typu PEX-AI-PEX z wktadkg aluminiowa
taczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach stalowych wypetnionych
szczeliwem plastycznym niepowodujgcym korozji.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lokalnych mieszkaniowych elektrycznych podgrzewaczach
cieptej wody uzytkowe;j :

1. Bojler - pionowy ci$nieniowy, pojemno$é 100 dm?3/ wraz z grzatkg elektryczng, U=230V Qel=1,5 kW
p=0,6 MPa

2. Ogrzewacz bezcisnieniowy podumywalkowy U=230V Qel=2,2 kW

3. Bojler - pionowy ciénieniowy, pojemno$¢ 150 dm?3/ wraz z grzatka elektryczng, U=230V Qel=1,5 kW
p=0,6 MPa

4. Ogrzewacz ci$hieniowy podumywalkowy, pojemnosciowy V=5 dm3/, U=230V Qel=2,2 kW

Rurociagi wodociggowe magistralne uktadac pod stropem pomieszczen w przestrzeni miedzystropowej w
korytarzu lub na wewnetrznych $cianach budynku w bruzdach sciennych i w posadzce. Pionowe odcinki
rurociggdéw oraz podejscia do przyboréw prowadzié¢ w bruzdach lub w obudowach z ptyt G-K.
Projektowana instalacja wodociggowa doprowadzac¢ bedzie wode zimng i cieptg do przyboréw sanitarnych -
umywalek, ptuczek ustepowych, wanien i natryskdéw oraz zlewozmywakow i urzgdzen technologicznych (
np. pralka, zmywarka do naczyn ).

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajgcg stosowac zawory
odcinajgce kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Z uwagi na charakter przeznaczenia
budynku zaleca sie stosowanie baterii umywalkowych wyposazonych w gtowice termostatyczne; pozostatg
armature stosowac jako typowag oraz przystosowang do urzgdzen technologicznych.

Rurociggi wody zimnej, cieptej - odcinki poziome i pionowe - nalezy zaizolowaé przy pomocy gotowych
otulin cieptochronnych o grubosci izolacji 30 mm.

Izolacja cieplna przewoddw instalacji wodnej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. Nr 75, poz.
690 Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej ( brzmienie z dnia 18 09 2020 r. ) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane i ich usytuowanie].

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z normg PN-92/B-
01706/Az1:1999 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej do przytgcza w budynku wykonac z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U
klasy S; SDR 34; PN 8 o srednicy Dy = 160 mm. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjnga sanitarnej wykonac z
rur PVC, uszczelnionych na uszczelki gumowe.

Projektowane rurociagi kanalizacyjne ukfadaé na scianach budynku, w przestrzeniach miedzystropowych i w
bruzdach sciennych oraz pod posadzka pomieszczen parteru. Wszystkie rurociagi kanalizacyjne montowane
na zewnatrz $cian nalezy obudowac.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, piony kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ( min 0,6 m powyzej gérnej krawedzi
okna ).
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Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustepowe, zlewozmywaki przyjeto porcelitowe, miski natryskowe i
wanny z tworzywa sztucznego, wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej
nierdzewnej.

Rurociaggi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzkg uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna byé pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotéw. We
wskazanych miejscach na poziomach kanalizacyjnych nalezy stosowac rewizje. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym nalezy zamontowad rewizje.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz zachowania spadku rurociggi beda obsypane warstwg piasku grub. 40
cm ponad gérng powierzchnie rur. Podsypke pod rurami oraz obsypki piaskowe wokét rur i nad rurami
nalezy doktadnie zagescic.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wyprowadzié¢ na zewnatrz z wpieciem do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej. Przytgcze kanalizacji sanitarnej - poza zakresem opracowania.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania pomieszczeri bedg nascienne elektryczne grzejniki akumulacyjne /
konwektorowe o mocach w zakresie 0,5-2,0 kW.

Grzejniki wyposazone w mozliwos¢ pracy w trybie ,dyzurnym” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg
ujemne.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak fazienki, nalezy zamontowac grzejniki
elektryczne posiadajgce obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowg pozwalajacg na zastosowanie w
wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczeristwa).

Montaz grzejnikow pod oknami oraz w miejscach wskazanych zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji
projektowej.

Automatyka regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach wg asortymentu dostepnego u
dostawcy grzejnikow elektrycznych. Grzejniki elektryczne wyposazone w termostat oraz mozliwosé
automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany,
kapilarny termostat, ktéry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C.
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9.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Instalacje odbiorcze lokali.

Instalacja o$wietleniowa — wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?2 uktadanymi p/t i w rurkach
karbowanych gietkich w sciankach GK. Do oswietlenia zastosowac oprawy oswietleniowe ze
zrédtami swiatta typu LED. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,2-1,3 metra od posadzki. W
sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet bryzgoszczelne.

Instalacja gniazd 1 i 3-f zasilania ptyty indukcyjnej — wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 i YDY
5x2,5mm2 uktadanymi p/t. W Scianach GK i pod posadzka przewody dodatkowo uktadaé w rurach
karbowanych gietkich. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3; 0,6 lub 1,0 metra od posadzki w
zaleznosci od potrzeb.

Stosowac osprzet podtynkowy, a w pomieszczeniach technicznych i tazienkach stosowacd osprzet
hermetyczny. Gniazda muszg by¢ oddalone 0,6 metra od punktu czerpania wody.

Dla kazdego lokalu zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TM. Tablice wykonaé w oparciu o
obudowy podtynkowe typu RW 2 lub 3x12+N+PE. W tablicy bezpiecznikowej zabudowac¢ wytgcznik
gtéwny, wytacznik przeciwporazeniowy, wytgczniki instalacyjne oraz ochronnik przepiec. Na
rysunkach przedstawiono schematy tablic bezpiecznikowych dla poszczegdlnych lokali wraz z
dobranymi zabezpieczeniami obwoddéw elektrycznych.

Instalacja alarmowa.

W kazdym lokalu zamontowa¢ w wiatrotapie przycisk na wysokosci 1,5 metra od posadzki. Od
przycisku utozyé przewdd YDY 2x1,5 mm? bezpos$rednio lub z wykorzystaniem kabla sterowniczego
do tablicy alarmowej TA w lokalu 25a. W tablicy zabudowa¢ przekazniki z diodg led montowane na
szyne TH z oznaczeniem lokalu ktérego dotyczy. Wtgczenie przycisku w danym lokalu spowoduje
zadziatanie przekaznika, zaswieci sie dioda sygnalizacyjna i uruchomi dzwonek. W celu przestania
sygnatu alarmowego nalezy utozyé kable sterownicze YKSY 14 i 30 x 1,5mm? . Kable utozy¢ zgodnie z
Norma SEP-E-004. Trasy kabli pokazano na pzt.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowac zgodnie z normg PN-91/E-05009. Jako
srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym TN-S stosowa¢é
samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza elementéw sieci i aparatéow
zabezpieczajgcych.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez
wytagczniki instalacyjne i wytgczniki réznicowopragdowe(30mA) w przypadku pojawienia sie
niebezpiecznego napiecia dotykowego na elementach instalacji nie bedgcych w normalnym stanie
pod napieciem.

W celu ochrony urzgdzen przed skutkami wytadowan atmosferycznych i przepieé tgczeniowych
zaprojektowano ochronnik przepiec klasy I+l1.

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych, napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czeSciami
przewodzgcymi, nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. W tablicy bezpiecznikowej zostata
zaprojektowana gtdwna szyna potgczen wyréwnawczych GSW do ktdrej nalezy podtaczyé
ochronnik przepie¢, metalowe rurociagi wody i gazu. Szyne GSW nalezy podtaczyé do uziomu
otokowego instalacji piorunochronnej.

Ochrona odgromowa.

Zwody poziome instalacji piorunochronnej wykonaé w technologii nienaprezanej montowanej na
uchwytach dystansowych. Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajgce wykonac z drutu
stalowego ocynkowanego fi 8 mm. Zastosowacd typowe ztgcza kontrolne drut-ptaskownik w
studzienkach dogruntowych. Do ochrony komindéw zastosowac iglice kominowe.

Wykona¢ sztuczny uziom otokowy bednarkg stalowg ocynkowang 30x4 mm. Bednarki taczy¢ przez
spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Monitoring osiedla.

Do zasilania kamer monitoringu wykorzystaé faze L1 kabla YAKY 5x25 mm? zasilajgcego teren o$wietlenia
osiedla(caty czas pod napieciem). Kamery monitoringu zamontowa¢ na stupach oswietleniowych na
wysokosci 5 metréw. Zastosowac cztery kamery koputkowe obrotowe IP, 4MPx, IR 100m IP66. Od kazdej
kamery utozy¢ kabel sieciowy ziemny 4x2x0,5 mm2 kat. 5E i wprowadzié do rejestratora w lokalu 25a. Kable
sieciowe uktadaé minimum 0,2 metra od kabli zasilajgcych. Projektowang trase linii kablowych oraz
posadowienie kamer monitoringu przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu. Do zapisu
zastosowac rejestrator IP czterokanatowy, 8Mpx z wbudowanym portem PoE(4 szt.) i dyskiem 6TB.

Oswietlenie osiedla.

Z tablicy administracyjnej rozdzielni stupowej NN wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 5x25 mm? do zasilania
opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach. Kabel utozy¢ w ziemi na podsypce z piasku. Przy
przejsciach, przejazdach i skrzyzowaniach z innymi sieciami kabel dodatkowo nalezy ostonié rurg fi 75 lub
50 mm. Linie kablowg wykona¢ zgodnie z Normg SEP-E-004, zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci
podziemnych. Do sterowania oswietleniem zastosowac zegar astronomiczny. Wzdtuz trasy kabla utozy¢
bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg potaczyé z zaciskiem PE w stupach i rozdzielni.

Do oswietlenia ciggu komunikacyjnego zaprojektowano stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci 4i7
metrow z wysiegnikiem i zakonczeniem fi 60 mm. Stupy sg przystosowane do montazu na fundamencie
prefabrykowanym. Zwrdci¢ nalezy uwage na rozstaw srub w fundamencie, musi by¢ zgodna z rozstawem
otworéw w zastosowanym stupie. Do oswietlenia zaprojektowano oprawe uliczng LED 120W i LED 60W.
Oprawa wykonana w klasie ochrony IP67 i moze pracowac¢ w zakresie temperatur od -40 do 60 st. C.
Projektowang trase linii kablowej oraz posadowienie stupdw przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Zapotrzebowanie mocy.

Moc zapotrzebowana;

lokal socjalny - stotéwka 1szt. x 17kW 17kW
lokal socjalny - pracownika 1szt. x 5kW = 5kW

lokal socjalny - pralnia 1szt. x 14kW = 14kW
lokal mieszkalny 1 2 szt. x 14kW = 28kW
lokal mieszkalny 2 77 szt. x 11kW = 847kW

Razem 911 kW.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Nalezy sprawdzié skutecznos¢ ochrony przed porazeniem uwzgledniajgc miejscowe warunki sieciowe. Po
wykonaniu instalacji wykonaé pomiary petli zwarciowych, rezystancji izolacji oraz skutecznosci zadziatania
wyfacznikéw réznicowo-prgdowych.

INSTALACJA FOTOWOLTAIKI

Charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje instalacje fotowoltaiczng, instalacje elektryczng DC do falownika, falownik oraz instalacje
AC do tablicy bezpiecznikowej stotéwki, pralni i lokalu pracownika w ciggu budynkdéw socjalnych w
Strzegomiu.

Schemat dziatania systemu FV

W celu znacznego ograniczenia zuzycia energii elektrycznej podczas planowanej budowy lokali socjalnych
planuje sie wykorzystanie odnawialnych Zzrddet energii tj. energii stonecznej. Realizacja powyzszego zostanie
wykonana poprzez instalacje fotowoltaiczng wspotpracujacg z siecig ZE. Roczne zuzycie energii elektrycznej
dla stotowki i pralni wynosi po okoto 8 — 10 MWh, a dla lokalu pracownika 2 - 3 MWh. Zaprojektowano dwa
rodzaje instalacji fotowoltaicznej.




ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z
USLtUGAMI SOCJALNYMI ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

AS PROJEKT

Pierwszy typ sktada sie zdwdch tancuchéw paneli fotowoltaicznych po 10 paneli zasilajacych falownik
DC/AC 400V 8kW. Falownik przeksztatca prad o napieciu statym w prad zmienny 3-fazowy o napieciu 400V i
zasila tablice bezpiecznikowa TB lokalu.

Drugi typ sktada sie taricucha 5 paneli fotowoltaicznych zasilajgcych falownik DC/AC 230V 2kW. Falownik
przeksztatca prad o napieciu statym w prad zmienny 1-fazowy o napieciu 230V i zasila tablice bezpiecznikowg
lokalu pracownika socjalnego.

Panele fotowoltaiczne

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych.
Zastosowano w nich technologie tylnej elektrody. Posiadajg one sprawnos¢ 22,6% i moc 400Wp o
wymiarach 169x105x4 cm. Gwarancja na moc wynosi 25 [at(92% mocy w 25 roku). Panele odporne sg na
standardowa wielkos¢ gradu oraz obcigzenie wiatrem dla strefy 1 i $niegiem dla strefy 2. Panele montowane
beda réwnolegle do potaci dachu za pomoca typowych zamocowan. System 20 paneli, 2 linie po 10 sztuk,
pozwoli osiggna¢ moc 8 kWp. Prognozowany uzysk energetyczny dla takiej instalacji to okoto 9 MWh energii
elektrycznej rocznie. Drugi uktad to tanicuch z 5 paneli i falownika 230V 2kW pozwoli uzyska¢ okoto 2 MWh
energii na rok.

Na rysunku IE-12 pokazano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu oraz posadowienie falownikow.

Instalacja elektryczna DC

Do potaczenia paneli fotowoltaicznych nalezy wykorzystac kable odporne na promieniowanie UV, odporne na
temperature i uszkodzenia mechaniczne w podwadjnej izolacji, zwiekszonej odpornosci na ogien oraz z
izolacjg na napiecie 1000V. Panel fotowoltaiczny 400Wp wyposazony jest w kabel (plus i minus) o dtugosci
1m zakoniczonych ztgczkami MC4. Pozwala to w fatwy sposdb potgczyé panele w tancuchy. Pofaczenie
faricuchdéw paneli z falownikiem wykonaé przewodami do zastosowan fotowoltaicznych np. RADOX o
przekroju 4 mm2 utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych pod tynkiem. Przewody potaczyc z
panelami z wykorzystaniem ztgczek MC4 o stopniu ochrony IP67 oraz wprowadzi¢ do falownika pod zaciski
przytgczeniowe DC.

Falownik i rozdzielnia RDAC

Panele fotowoltaiczne wytwarzajg energie elektryczna o napieciu statym (DC). W celu tatwiejszego jej
wykorzystania ( przesytania, ograniczenia przekrojéow przewododw, gro odbiornikéw jest na napiecie 230V AC)
nalezy jg przeksztatci¢ w energie elektryczng o napieciu zmiennym (AC). Do tego celu stuzg falowniki
(inwertery). Dla projektowanej instalacji dobrano falownik 8,2 kW 400V, 2 trakery MPP, 2 taricuchy na traker,
zakres pracy 150 -800V DC. Maksymalne parametry wejsciowe DC wynoszg: napiecie 1000V, prad 15A. Na
wyjsciu uzyskujemy napiecie 400V AC i prad 11,8A.

Falowniki bedg zamontowane w pomieszczeniu pracownika. Przy falowniku nalezy zamontowaé rozdzielnice
RDAC. W czesci DC posiada ona ochronniki przepie¢ PROTEC B+C 1000V DC oraz roztacznikobezpieczniki RB2P
z wktadkami topikowymi photowoltaik 10x38 10A. Cze$¢ AC (wyjscie z falownika) zabezpieczono
wyfacznikiem instalacyjnym C 16A. Na wyjsciu AC zaprojektowano ochronnik przepie¢ PROTECK B+C. Dla
drugiego typu instalacji dobrano falownik DC/AC 230V 2000W. Maksymalne parametry wejsciowe DC
wynoszg: napiecie 450V, prad 10A. Na wyjsciu uzyskujemy napiecie 230V AC i prad 9,5A.

Schematy instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na rysunku IE-13.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzgdzen przed skutkami przepieé po stronie DC zastosowano ochronnik typu I+l (np.
Photec), a ochrony przeciwprzepieciowej realizowanej po stronie AC przez ogranicznik przepiec typu I+l
zainstalowany w tablicy bezpiecznikowej. Ograniczniki przepie¢ potgczy¢ przewodem LgY 16 mm?2 z gtdwng
szyng uziemiajgcg GSU lub bezposrednio z uziemieniem budynku Opornos¢ uziemienia powinna wynosic¢
mniej niz 10 omow.
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1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajgcym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robdt ziemnych,
e porazenia prgdem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepisow
BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i Srodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, wskazujac przedmiot
zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowacé nastepujgce zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;j,
e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢ jg do
dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzdér techniczny na
budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia
wykopow, robdt na wysokosci, robot rozbiérkowych itp.),
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e zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

e zapewnié bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

e zapewnié sprzet ratunkowy,

e kontrolowad witasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

e na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajgcy dojazd sprzetu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybkg ewakuacje pracownikéw

o w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatow budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajgc ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepisdw prawa budowlanego.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50
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INSTALACJE SANITARNEJ PROJEKTOWANE:
. stup aluminiowy h=4m
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nieprzekraczalna linia zabudowy
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@ projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych data: skala: nr rysunku:
31.07.2020 1:500 PZT-01
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9x(17,5/26cm

BILANS POWIERZCHNI
PARTER

POW. UZYTK.
(m?*)

NAZWA
POMIESZCZENIA

RODZAJ
POSADZKI

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1
PANELE DREW.
PLYTKI /GRES

PLYTKI /GRES

POKGJ
POKOJ / ANEKS KUCH.
LAZIENKA, WC

8,3

15,8

2,7

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1
PLYTKI /GRES
PLYTKI /GRES

PANELE DREW,

LAZIENKA, WC 2,7

POKOJ / ANEKS KUCH.
POKGJ

8,3

OGOLEM

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

9x[7,6/126cm

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS PROJEK ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT PARTERU

skala:

:100

data:

31.07.2020 1

nr rysunku:

A-01



AutoCAD SHX Text
80L

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80P

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80L

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+40LP

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
80P

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80L

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
80P

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
90+40LP

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
-90-

AutoCAD SHX Text
Hp-85

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Hp-85

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Hp-85

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Hp-85

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
9x17,5/26cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
9x17,5/26cm

AutoCAD SHX Text
w segmencie skrajnym wykonać

AutoCAD SHX Text
docieplenie jak dla pozostałych ścian

AutoCAD SHX Text
w segmencie skrajnym wykonać

AutoCAD SHX Text
docieplenie jak dla pozostałych ścian

AutoCAD SHX Text
1/01

AutoCAD SHX Text
1/02

AutoCAD SHX Text
1/07

AutoCAD SHX Text
1/08

AutoCAD SHX Text
1/05

AutoCAD SHX Text
1/06

AutoCAD SHX Text
2,7

AutoCAD SHX Text
4,1

AutoCAD SHX Text
PRZEDPOKÓJ

AutoCAD SHX Text
8,3

AutoCAD SHX Text
1/03

AutoCAD SHX Text
15,8

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
1/04

AutoCAD SHX Text
NR 1 2-POK.  30,9m²

AutoCAD SHX Text
POKÓJ

AutoCAD SHX Text
PANELE DREW.

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
POKÓJ / ANEKS KUCH.

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA, WC

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
4,1

AutoCAD SHX Text
PRZEDPOKÓJ

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
2,7

AutoCAD SHX Text
ŁAZIENKA, WC

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
15,8

AutoCAD SHX Text
PŁYTKI /GRES

AutoCAD SHX Text
POKÓJ / ANEKS KUCH.

AutoCAD SHX Text
8,3

AutoCAD SHX Text
POKÓJ

AutoCAD SHX Text
PANELE DREW.

AutoCAD SHX Text
NR 2 2-POK.  30,9m²


=
-®

UL

T
ES

I~

N

i () VI
~

4+ 4+ = Jot

-
i
i

L e ____4

T

|

I

|

|
24

T

N

612

w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian
o et
w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian

T

T

ol 1ok

9%17,5/26¢cm
9%17,5/26cm

BILANS POWIERZCHNI
| PIETRO

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

POW. UZYTK.
(m?)

NAZWA
POMIESZCZENIA

RODZAJ
POSADZKI

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

PRZEDPOKGJ

PLYTKI /GRES 4,1
PANELE DREW. 8,3
PLYTKI /GRES 15,6
PLYTKI /GRES 2,7

PLYTKI /GRES| 41 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
PLYTKI /GRES 2,7 58-150 STRZEGOM

PLYTKI /GRES faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator:

POKGJ

POKGJ / ANEKS KUCH.
LAZIENKA, WC
PRZEDPOKGJ

LAZIENKA, WC

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

POKOJ / ANEKS KUCH.
POKOJ
OGOLEM

PANELE DREW, 8,3

podpis:

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

podpis:
mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

RZUT | PIETRA

data:

31.07.2020

nr rysunku:

A-02
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Uwaga!
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.
Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych — systemowe
kominki wentylacyjne montowane w potaci dachu.

1.
2.

3.

Przewody wentylacji grawitacyjnej

w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian
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Rs - @110mm

izolowa¢ i obudowa¢ w

przestrzeni poddasza. Zakonhczenie wentylacji nasada systemowa
na cokole.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢
z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT DACHU

data:

31.07.2020

nr rysunku:

A-03
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AutoCAD SHX Text
Uwaga! 1. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 2. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych - systemowe    kominki wentylacyjne montowane w połaci dachu. 3. Przewody wentylacji grawitacyjnej  izolować i obudować w     przestrzeni poddasza. Zakończenie wentylacji nasada systemowa   na cokole.


UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otwordw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.

+ 6,45
paszek 0 N

(systemowy, szklany)

SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna BALUSTRADA systemowa

* $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm (profile| stalowe, ocyr‘lkowane,
pr )

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna H=1,1rh

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

FUUI

* systemowy tynk zywiczny deska

* folia kubetkowa ochronna gr. 2,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA
COKOLOWA

* tynk cementowo-wapienny konstrukcja | stalowa

* i - . . schoddw —|wg bran:
$ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm Konstrukey] -jg 2y

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny

@ SCIANA ZEWNETRZNA

* tynk cementowo-wapienny

* $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm

* styropian elewacyjny gr. 20cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy

@ PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drew., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m+K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm
PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* ptytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m-K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm

STROP NAD PARTEREM
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drewn., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

@ STROP NAD PARTEREM

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* ptytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

UWARSTWIENIE DACHU

* dachéwka ceramiczna

* taty 5,8x3,8cm

* kontrtaty 2,4x4,8cm

* membrana wysokoparoprzepuszczalna
(wiatroizolacyjna membrana dachowa, réwnowazna grubo$é
warstwy powietrza Sd<0,025 m, gramatura: 60 g/m2 )

* konstrukacja drewniana dachu zabezpieczona
impregnatem ochronnym (NRO)

* izolacja termiczna (wetna mineralna - 30cm)

* folia paroizolacyjna
( paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
o oporze dyfuzyjnym Sd=100 m, gr. 0,2mm)

* systemowy sufit podwieszony (REI 30) z ptyt GKF
na stelazu stalowym

e
Db

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FUNDAMENTOW
1 SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1ZOLACJA POZIOMA - 2 x papa termozgrzewalna
1ZOLACJA PIONOWA - 2 x masa bitumiczna

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

PRZEKROJ A-A

data: nr rysunku:

31.07.2020 : A-04



AutoCAD SHX Text
BALUSTRADA systemowa  (profile stalowe, ocynkowane,  malowane proszkowo)  H=1,1m

AutoCAD SHX Text
konstrukcja stalowa  schodów - wg branży  konstrukcyjnej

AutoCAD SHX Text
DASZEK (systemowy, szklany)

AutoCAD SHX Text
PODEST deska kompozytowa gr. 2,5cm
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ELEWACJA TYLNA

AS P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1
adres inwestycji:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji/koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ELEWACJE

data: skala: nrrysunku:

31.07.2020 1:100 A-05
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BILANS POWIERZCHNI

PARTER

NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 5,0
POKGJ PANELE DREW. 7,6
POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 19,0

PLYTKI /GRES 4,4

LAZIENKA, WC

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 5,0
PLYTKI /GRES 4,4

POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES

LAZIENKA, WC

POKGJ PANELE DREW, 7,6

OGOLEM

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT PARTERU

data: skala:

31.07.2020 1:100

nr rysunku:

A-06
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BILANS POWIERZCHNI

| PIETRO

NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1
POKOJ PANELE DREW, 8,9
POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 19,9

PLYTKI /GRES 3,0

LAZIENKA, WC

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1

LAZIENKA, WC
POKOJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES
POKGJ PANELE DREW.

PLYTKI /GRES 3,0

OGOLEM

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT | PIETRA

data: nr rysunku:

31.07.2020 A-07
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Uwaga!

1. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.

2. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych — systemowe
kominki wentylacyjne montowane w potaci dachu.

3. Przewody wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ i obudowa¢ w
przestrzeni poddasza. Zakonhczenie wentylacji nasada systemowa
na cokole.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:
GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT DACHU

data:

31.07.2020

nr rysunku:

A-08
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Uwaga! 1. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 2. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych - systemowe    kominki wentylacyjne montowane w połaci dachu. 3. Przewody wentylacji grawitacyjnej  izolować i obudować w     przestrzeni poddasza. Zakończenie wentylacji nasada systemowa   na cokole.


UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otwordw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.

DASZEK
(systemowy, szklany)

SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA 25 |

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

BALUSTRADA systemowa
* $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm (profile stalpwe, ocynkowane,
)

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna H=1.1m

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny :&!"k";,sl:

* folia kubetkowa ochronna gr. 2,5cm i

SCIANA ZEWNETRZNA S1 +300 |
COKOLOWA

* tynk cementowo-wapienny konstrukcja stalowa
* §ciana z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 286hedéw — wg branzy _ Z I

konstrukeyjnej

7 >
777

7 7 200
7

Z

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny

@ SCIANA ZEWNETRZNA

* tynk cementowo-wapienny

* $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm

* styropian elewacyjny gr. 20cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy

PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
* podtoga np. panele drew., ptytki ceramiczne 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
i FUNDAMENTOW
* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone) | $CIAN FUNDAMENTOWYCH
* folia zabezpieczajaca styropian 0,2mm 1ZOLACJA POZIOMA - 2 x papa termozgrzewalna
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m+K)] 1ZOLACJA PIONOWA - 2 x masa bitumiczna

* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm
PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
* ptytki ceramiczne
* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m-K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm

STROP NAD PARTEREM
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drewn., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy AS P R O J E K ig#ﬁgvgg:ngRCH ITEKTURY

@ STROP NAD PARTEREM

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

* plytki ceramiczne obiekt:

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system B U D . M I ESZKAL N E J E D N O RO DZ .- TYP 2

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

- - - - adres inwestycji:
" folia zabezpieczaica styropian 0.2mm 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
styropian twardy (akustyczny) gr. Sem STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

inwestor:

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy GMINA STRZEGOM. UL. RYNEK 38
UWARSTWIENIE DACHU 58-150 STRZEGOM

~ " faza:
* dachéwka ceramiczna

Tty 5,8¢3,80m PROJEKT WYKONAWCZY

* kontrtaty 2,4x4,8cm branza:

* membrana wysokoparoprzepuszczalna ARC H ITE KTU RA

(wiatroizolacyjna membrana dachowa, réwnowazna grubo$é - — -
projektant/nr uprawnien: podpis:

warstwy powietrza Sd<0,025 m, gramatura: 60 g/m2 ) mgr inz. arch Andrzej Grzybowski

* konstrukacja drewniana dachu zabezpieczona UAN VI-f/3/50/90
impregnatem ochronnym (NRO)

* izolacja termiczna (wetna mineralna - 30cm) autor koncepcji/koordynator: podpis:

* folia paroizolacyjna mgr inz. arch. Artur Schab
( paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
o oporze dyfuzyjnym Sd2100 m, gr. 0,2mm) rysunek:

* systemowy sufit podwieszony (REI 30) z ptyt GKF PRZE KROJ A-A

na stelazu stalowym data: nr rysunku:

31.07.2020 : A-09
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BALUSTRADA systemowa  (profile stalowe, ocynkowane,  malowane proszkowo)  H=1,1m

AutoCAD SHX Text
konstrukcja stalowa  schodów - wg branży  konstrukcyjnej

AutoCAD SHX Text
DASZEK (systemowy, szklany)

AutoCAD SHX Text
PODEST deska kompozytowa gr. 2,5cm
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ARTUR SCHAB

AS PROJEKT

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestycji:

STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN VI-/3/50/90

autor koncepcji/koordynator:

mgr inz. arch. Artur Schab

ELEWACJE

rysunek:
data:

skala:

1:100

05.03.2020
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o o UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
E E E E 1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
B | L A N S P O W I E R Z C H N | 3 — — & migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
g g g N z caloscig dokumentacji branzowej.
PARTER 2 2 i 2 2 2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
— = = - d = = - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
NR NAZWA RODZAJ POW. UZYTK. o o @ o Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI (m?) - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych.
1/01 PRZEDPOKOJ PLYTKI /GRES 4.1 3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowac z wytycznymi wybranego producenta.
- é 'g 1/02 POKGOJ PANELE DREW. 8,3
xo 9
zZ13 1/03 | POKGJ / ANEKS KUCH. [PLYTKI /GRES 15,8 AS P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
1/04 LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 2,7 B 7 ARTUR SCHAB .
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
1/05 PRZEDSIONEK PLYTKI /GRES 5,6 obiekt:
1/06 | NATRYSK OGOLNODOSTEPNY |PLYTKI /GRES| 2.9 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3
adres inwestycji:
1/07 | NATRYSK OGOLNODOSTEPNY |PLYTKI /GRES| 2.9 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
1/08 | KORYTARZ PLYTKI /GRES 6.5 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
i tor:
< 1/09 POM. GOSPODARCZE PLYTKI /GRES 1.8 gmll\leﬁrA STRZEGOM, UL. RYNEK 38
P4 ’ . 3
o 1/10 NATRYSK OGOLNODOSTEPNY |PLYTKI /GRES 5,3 58-150 STRZEGOM
'ﬁ faza:
o 1/11 PRALNIA PLYTKI /GRES 4,8
St PROJEKT WYKONAWCZY
Z o 1/12 PRZEDSIONEK PLYTKI /GRES 2,6 branza:
O N
2 |1/13 | POKGJ PLYTKI /GRES| 7.1 ARCHITEKTURA
O projektant/nr uprawnien: podpis:
) 1/14 ZAPLECZE KUCHENNE PLYTKI /GRES 14,4 mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
N ZAPLECZE SOCJALNE -
o 1/15 PRACOWNIKOW PLYTKI /GRES 2,6 UAN VI f/3{50/90 .
1/16 we PLYTKI /GRES 18 autor koncepcji/koordynator: podpis:
mgr inz. arch. Artur Schab
1/17 wC PLYTKI /GRES 1.8
rysunek:
1/18 wC PLYTKI /GRES 3,7
RZUT PARTERU
1/19 SALA KONSUMPCYJNA PLYTKI /GRES 28,4 Jata: skala: nr rysunku:
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9x17,5/2bcm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig

z catoscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

9%17,5/26cm
9%17,5/26cm
9%17.,5/26cm
9%17,5/26cm

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,
BILANS POWIERZCHNI - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.
| PIETRO
NR NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI (m?) S O PRACOWNIA ARCHITEKTURY
2/01 PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1 A P R J E K ARTUR SCHAB
. ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
~ g NE 2/02 POKGOJ PANELE DREW. 8,3 obiokt
~
%E S | 2/03 | POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 15,6 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3
adres inwestycji:
2/04 | LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES| 27 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
2/05 | PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
wE | 2/06 | LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES| 2.7 OMINA STRZEGOM. UL. RYNEK 38
~ , . ,
%i r?; 2/07 POKOJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 15,6 58-150 STRZEGOM
faza:
2/08 POKGJ PANELE DREW, 8,3
PROJEKT WYKONAWCZY
2/09 PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,1 branza:
<X | 2/10 | PoK6y PANELE DREW| 8,3 ARCHITEKTURA
LY projektant/nr uprawnien: podpis:
=z tl‘ S | 2/1 POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 15,6 mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
2/12 LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 2,7 UAN VI-f/3/50/90
2/13 PRZEDPOKG PLYTKI /GRES 41 autor koncepcji/koordynator: podpis:
. mgr inz. arch. Artur Schab
0 é c 2/14 LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 2,7
STS | 2/15 | POKOJ / ANEKS KUCH. |PLYTki /GRES| 15,6 rysunekc
N : : RZUT | PIETRA
2/16 POKOY PANELE DREW. 8,3 data: E skala: nr rysunku:
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1. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.

2. Odpowietrzenie piondw kanalizacyjnych — systemowe
kominki wentylacyjne montowane w potaci dachu.

3. Przewody wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ i obudowa¢ w
przestrzeni poddasza. Zakonczenie wentylacji nasada systemowa
na cokole.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie

z catoscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.
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AS P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
obiekt:
Uwagal BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:
GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji/koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

data: skala: nr rysunku:
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otwordw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.

+ 6,45
paszek 0 N

(systemowy, szklany)

SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna BALUST!

RADA systemowa
* $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm (profile| stalowe, ocyr)\kowane,

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna H=1,1m =

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny ::suk?l

* folia kubetkowa ochronna gr. 2,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA S1 S1) +#3,00
COKOLOWA

* tynk cementowo-wapienny konstrukcja |stalowa

* §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm E°h°d5"‘ —|wg branzy
onstrukcyjrej

A i o
Zi % 77 77 77, 7 27, 27 7
777/ Y/

o\ %
1| Z

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny

§3|  SCIANA ZEWNETRZNA

* tynk cementowo-wapienny

* $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm

* styropian elewacyjny gr. 20cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy

PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drew., ptytki ceramiczne

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
— FUNDAMENTOW
* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone) | $CIAN FUNDAMENTOWYCH

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm IZOLACJA POZIOMA - 2 x papa termozgrzewalna
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m=K)] 1ZOLACJA PIONOWA - 2 x masa bitumiczna

* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm
PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* plytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m-K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm

STROP NAD PARTEREM
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drewn., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy AS P R O J E K ig#ﬁgvgg:ngRCH ITEKTURY

@ STROP NAD PARTEREM

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

* plytki ceramiczne obiekt:

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system B U D . M I ESZKAL N E J E D N O RO DZ .- TYP 3

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

- - - - adres inwestycji:
" folia zabezpieczaigca styropian 0.2mm 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
styropian twardy (akustyczny) gr. Sem STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

inwestor:

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy GMINA STRZEGOM. UL. RYNEK 38
UWARSTWIENIE DACHU 58-150 STRZEGOM

* dachéwka ceramiczna faza:
“faty 5,8+ 8om PROJEKT WYKONAWCZY

* kontrtaty 2,4x4,8cm branza:

* membrana wysokoparoprzepuszczalna ARC H ITE KTU RA

(wiatroizolacyjna membrana dachowa, réwnowazna grubo$é - — -
projektant/nr uprawnien: podpis:

warstwy powietrza Sd<0,025 m, gramatura: 60 g/m2 .. . .
P g gm2) mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

* konstrukacja drewniana dachu zabezpieczona UAN VI-f/3/50/90
impregnatem ochronnym (NRO)

* izolacja termiczna (wetna mineralna - 30cm) autor koncepcji/koordynator: podpis:

* folia paroizolacyjna mgr inz. arch. Artur Schab
( paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
o oporze dyfuzyjnym Sd2100 m, gr. 0,2mm) rysunek:

* systemowy sufit podwieszony (REI 30) z ptyt GKF PRZE KROJ A-A

na stelazu stalowym data: nr rysunku:

31.07.2020 : A-14
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BILANS POWIERZCHNI

PARTER

NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,5
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 4,1
POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 17,7

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,5
POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 17,7
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 4,1

OGOLEM 52,6

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT PARTERU

data: skala:

31.07.2020 1:100

nr rysunku:
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BILANS POWIERZCHNI

| PIETRO

NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,5
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 4,1
POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 17,7

PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 4,5

POKGJ / ANEKS KUCH. |PLYTKI /GRES 17,7
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 4,1

OGOLEM 52,6

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

AS PROJEK

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT | PIETRA

data: nr rysunku:

31.07.2020 A-17
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Uwaga!

1. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.

2. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych — systemowe
kominki wentylacyjne montowane w potaci dachu.

3. Przewody wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ i obudowa¢ w
przestrzeni poddasza. Zakonhczenie wentylacji nasada systemowa
na cokole.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

AS P ROJ EK i';#ﬁgvg’g:fA/gRCHlTEKTuRy

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

RZUT DACHU

data: nr rysunku:

31.07.2020 A-18
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Uwaga! 1. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. 2. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych - systemowe    kominki wentylacyjne montowane w połaci dachu. 3. Przewody wentylacji grawitacyjnej  izolować i obudować w     przestrzeni poddasza. Zakończenie wentylacji nasada systemowa   na cokole.


UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otwordw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.

DASZEK

SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

USTRADA systemowa

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna H=1,1m =

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

+ 6,45

(systemowy, szklany)r

* $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm (profile stalowe, ocyr)\kowane,

PODESI

* systemowy tynk zywiczny deskd)
* folia kubetkowa ochronna gr. 2,5cm

S1) # 3,00

ol

SCIANA ZEWNETRZNA
COKOLOWA

* tynk cementowo-wapienny konstrykcja stalowa

* §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm schoddw — wg branzy
JIN)

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny

§3|  SCIANA ZEWNETRZNA

* tynk cementowo-wapienny

* $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm

* styropian elewacyjny gr. 20cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy

PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drew., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m+K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm
PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* plytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m-K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm

STROP NAD PARTEREM
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drewn., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

@ STROP NAD PARTEREM

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* ptytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

UWARSTWIENIE DACHU

* dachéwka ceramiczna

* taty 5,8x3,8cm

* kontrtaty 2,4x4,8cm

* membrana wysokoparoprzepuszczalna
(wiatroizolacyjna membrana dachowa, réwnowazna grubo$é
warstwy powietrza Sd<0,025 m, gramatura: 60 g/m2 )

* konstrukacja drewniana dachu zabezpieczona
impregnatem ochronnym (NRO)

* izolacja termiczna (wetna mineralna - 30cm)

* folia paroizolacyjna
( paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
o oporze dyfuzyjnym Sd=100 m, gr. 0,2mm)

* systemowy sufit podwieszony (REI 30) z ptyt GKF
na stelazu stalowym

AW 7,57
777,

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FUNDAMENTOW
1 SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1ZOLACJA POZIOMA - 2 x papa termozgrzewalna
1ZOLACJA PIONOWA - 2 x masa bitumiczna
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58-150 STRZEGOM
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BILANS POWIERZCHNI

PARTER
5 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?) AS P ROJ E K ARTUR SCHAB
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 8,4 “BokE

POKGJ PANELE DREW, 9,2 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

POK&J PANELE DREW. 13,8 adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4

POKOJ / ANEKS KUCH. (PLYTKI /GRES 17,7 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 4,1 inwestor:

/ GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
OGOLEM 53,2 58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE UAN VI-f/3/50/90
1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg autor koncepcji’koordynator: podpis:
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢ L.
z calo$cig dokumentagji branzowej. mgr inz. arch. Artur Schab
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy rysunek:

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej, RZUT PARTE RU
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych. data: skala: nr rysunku:

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta. 3 1 07 2020 1 . 1 00 A 21
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BILANS POWIERZCHNI

| PIETRO
5 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POMIESZCZENIA POSADZKI (m?) AS P ROJ E K ARTUR SCHAB
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
PRZEDPOKGJ PLYTKI /GRES 8,4 “BokE

POKGJ PANELE DREW| 9,2 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5
POKGJ PANELE DREW, 13,8 adres inwestydji

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
POKOJ / ANEKS KUCH. (PLYTKI /GRES 17,5 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
LAZIENKA, WC PLYTKI /GRES 41 inwestor:
/ GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
OGOLEM 53,0 58-150 STRZEGOM
faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA
projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE UAN VI-f/3/50/90
1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg autor koncepcji’koordynator: podpis:
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢ L.
z calo$cig dokumentagji branzowej. mgr inz. arch. Artur Schab
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy rysunek:

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej, RZUT I PlETRA
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych. data: nr rysunku:
3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta. 3 1 07 2020 . A 22
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Uwaga!

1. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej.

2. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych — systemowe
kominki wentylacyjne montowane w potaci dachu.

3. Przewody wentylacji grawitacyjnej izolowa¢ i obudowa¢ w
przestrzeni poddasza. Zakonhczenie wentylacji nasada systemowa
na cokole.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac si¢

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwi zweryfikowaé¢ z wytycznymi wybranego producenta.

AS P ROJ EK iﬁ?ﬁgggﬁAgRCHlTEKTURY

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:
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data: nr rysunku:
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Roboty budowlIno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sig

z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

3. Wymiary otwordw okiennych i drzwi zweryfikowa¢ z wytycznymi wybranego producenta.

DASZEK

SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

BALUSTRADA systemowa

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna H=1,1m =

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

+ 6,45

(systemowy, szklany)r

* $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm (profile stalowe, ocyr)\kowane,

FODESDI

* systemowy tynk zywiczny deskd)
* folia kubetkowa ochronna gr. 2,5cm

S1

SCIANA ZEWNETRZNA
COKOLOWA

* tynk cementowo-wapienny konstrykcja stalowa

* §ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm schoddw — wg branzy
yjnej

* izolacja pionowa - 2 x masa bitumiczna

* styropian hydrofobizowany gr. 16cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk zywiczny

@ SCIANA ZEWNETRZNA

* tynk cementowo-wapienny

* $ciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm

* styropian elewacyjny gr. 20cm [ A = 0,036 W/(m*K)]

* systemowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy

@ PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drew., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m+K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm
PODLOGA NA GRUNCIE
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* ptytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 6cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm
* styropian twardy gr. 15cm [ A = 0,036 W/(m-K)]
* izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na sucho

* chudy beton gr. 10cm

* zageszczony warstwowo piasek gr. min. 25cm

STROP NAD PARTEREM
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* podtoga np. panele drewn., ptytki ceramiczne

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

@ STROP NAD PARTEREM

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

* ptytki ceramiczne

* 2x izolacja wodoszczelna - kompletny system

* podktad betonowy gr. 4cm (zbrojenie rozproszone)

* folia zabezpieczajgca styropian 0,2mm

* styropian twardy (akustyczny) gr. 5cm

* strop gestozebrowy, wg branzy konstrukcyjnej

* tynk cementowo-wapienny kat. IV lub gipsowy

UWARSTWIENIE DACHU

* dachéwka ceramiczna

* taty 5,8x3,8cm

* kontrtaty 2,4x4,8cm

* membrana wysokoparoprzepuszczalna
(wiatroizolacyjna membrana dachowa, réwnowazna grubo$é
warstwy powietrza Sd<0,025 m, gramatura: 60 g/m2 )

* konstrukacja drewniana dachu zabezpieczona
impregnatem ochronnym (NRO)

* izolacja termiczna (wetna mineralna - 30cm)

* folia paroizolacyjna
( paroizolacyjna polietylenowa (PE) stabilizowana folia
o oporze dyfuzyjnym Sd=100 m, gr. 0,2mm)

* systemowy sufit podwieszony (REI 30) z ptyt GKF
na stelazu stalowym

g
)
%0

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FUNDAMENTOW
1 SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1ZOLACJA POZIOMA - 2 x papa termozgrzewalna
1ZOLACJA PIONOWA - 2 x masa bitumiczna
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TYP 1

DRZWI

90+40LP 90+40LP
OZNACZENIE 295 295

SCHEMAT " |

=

wymiary zweryfikowac i ewentualnie dostosowa¢ do wytycznych
wybranego producenta stolarki

wymiar 1400 1400 910 910 910
w Swietle
osciezy / muru 2270 2270 2055 2055 2055

zewnetrzne 1380 1380 880 880 880

wymiary

oScieznicy 2250 2250 2040 2040 2040

PARTER 1 1 2 2 1 1

I PIETRO 1 1 2 2 1 1
EACZNA ILOSC

DLA TYPU - RZUT 2 2 4 4 2 2

17 SEGMENTOW 16 18 36 32 16 18

1. Stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan z zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce
antywywazeniowe, kolor wg preferencji Inwestora.
Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie ,jednego klucza”.
2. Drzwi do pomieszczenia fazienki z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony).
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).

UWAGA :
OZNACZENIA DRZWI :

OKNA L-lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

OZNACZENIE
- KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ MATERIALU
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- - INFORMACJE UZUPEENIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
SCHEMAT PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

wymiar A O PRACOWNIA ARCHITEKTURY
gé(s:\ilélze)t/k/emuru S P R J E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
zewnegtrzne ObieKE:

i BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestyciji:

PARTER 2 2 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

: PIE'TRO 2 2 inwestor: E

EACZNA ILOSC 4 4 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

DLATYPU - RZUT 58-150 STRZEGOM

X faza:
17 SEGMENTOW | 34 34 PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

1. Stolarka okienna z profili PCV, pakiet dwukomorowy, ARCHITEKTURA

kolor wg preferencji Inwestora. projektant/nr uprawniefi: . podpis:
2. W oknach zamontowaé nawiewniki ci$nieniowe. mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
3. Stolarka okienna Uk max =0,9 W/(m2K). UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020 A-26




DRZWI

90+40LP 90+40LP
OZNACZENIE 205 205

SCHEMAT A N

wymiary zweryfikowac¢ i ewentualnie dostosowa¢ do wytycznych
wybranego producenta stolarki

wymiar 1400 1400 1010 1010 1010 1010
w Swietle

osciezy / muru 2270 2270 2055 2055 2055 2055
zewnetrzne 1380 1380 980 980 980 980
wymiary
oScieznicy 2250 2250 2040 2040 2040 2040
PARTER 1 1 2 2 1 1
I PIETRO 1 1
£ACZNA ILOSC
DLé’\ TYPU - RZUT 2 2 2 2 1 1
6 6 6 6 3 3

6 SEGMENTOW

1. Stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan z zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce
antywywazeniowe, kolor wg preferencji Inwestora.
Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywlamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie ,jednego klucza”.
2. Drzwi do pomieszczenia tazienki z kratkg nawiewna lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony).
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).

UWAGA :
OZNACZENIA DRZWI :

OKNA L-lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

OZNACZENIE
- KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ MATERIALU
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- - INFORMACJE UZUPEENIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
SCHEMAT PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

vaysrwgue AS F) ROJ E K il;#ﬁgvg/g:ngRCHlTEKTURY

osciezy / muru . s g ’
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

zewnegtrzne ObieKE:

ey BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestyciji:

PARTER 2 2 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

: PIE'TRO 2 2 inwestor: E

LACZNA ILOSC 4 4 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

DLATYPU - RZUT 58-150 STRZEGOM

- faza:
6 SEGMENTOW | 12 12 PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

1. Stolarka okienna z profili PCV, pakiet dwukomorowy, ARCHITEKTURA

kolor wg preferencji Inwestora. projektant/nr uprawniefi: . podpis:
2. W oknach zamontowaé nawiewniki ci$nieniowe. mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
3. Stolarka okienna Uk max =0,9 W/(m2K). UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020 A-27




DRZWI

90+40LP 90+40LP
OZNACZENIE 205 205

SCHEMAT A N

wymiary zweryfikowac i ewentualnie dostosowa¢ do wytycznych
wybranego producenta stolarki

wymiar 1010 1010 1010 1010
w Swietle

osciezy / muru 2055 2055 2055 2055
zewnetrzne 980 980 980 980
wymiary
oscieznicy 2040 2040 2040 2040

PARTER 1 2 1 1 1 3
I PIETRO 2 1 - - - -

SRS 3 | 3 | 1 [ 1 ] 1] 3

UWAGA.
Segment lewy skrajny ( TYP 1) nie uwzgledniony w powyzszym zestawieniu.

1. Stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan z zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce
antywywazeniowe, kolor wg preferencji Inwestora.
Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywlamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dét) w systemie ,jednego klucza”.
2. Drzwi do pomieszczenia tazienki z kratkg nawiewna lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony).
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).

UWAGA :
OZNACZENIA DRZWI :

OKNA L-lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

OZNACZENIE
- KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ MATERIALU
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- - INFORMACJE UZUPEENIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
SCHEMAT PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

vaysrwgue AS F) ROJ E K il;#ﬁgvg/g:ngRCHlTEKTURY

osciezy / muru . s g ’
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

zewnetrzne obiekt:

ey BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3

adres inwestyciji:

PARTER 3 2 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

: PIE'TRO 3 3 inwestor: E

LACZNA ILOSC 6 5 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

DLATYPU - RZUT 58-150 STRZEGOM

UWAGA. faza:

Segment lewy skrajny ( TYP 1) nie uwzgledniony PROJEKT WYKONAWCZY

w powyzszym zestawieniu. branza:

1. Stolarka okienna z profili PCV, pakiet dwukomorowy, ARCHITEKTURA

kolor wg preferencji Inwestora. projektant/nr uprawnien: ) podpis:
2. W oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe. mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
3. Stolarka okienna Uk max =0,9 W/(m2K). UAN VI-/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020 A-28




DRZWI

TYP 4

OZNACZENIE

90+40LP

90+40LP

225

225

SCHEMAT

wymiary zweryfikowac¢ i ewentualnie dostosowa¢ do wytyczny
wybranego producenta stolarki

wymiar
w Swietle

1400

1400

910

910

osciezy / muru

2270

2270

2055

2055

zewnetrzne
wymiary

1380

1380

880

880

oscieznicy

2250

2250

2040

2040

PARTER

1

1

1

1 1 1

I PIETRO

1

1

1

1 1 1

LACZNA ILOSC

2

2

2

2 2 2

14 SEGMENTOW

14

14

14

14 14 14

1. Stolarka drzwiowa wej$ciowa do mieszkan z zamkiem dostosowanym pod dwie wktadki patentowe i bolce

antywywazeniowe, kolor wg preferencji Inwestora.

Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dot) w systemie ,jednego klucza”.
2. Drzwi do pomieszczenia fazienki z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony).
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).

OKNA

OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiar
w Swietle

osciezy / muru

zewnetrzne

wymiary
oscieznicy

PARTER 2

2

I PIETRO 2

2

LACZNA ILOSC 4

4

14 SEGMENTOW 28

28

1. Stolarka okienna z profili PCV, pakiet dwukomorowy,

kolor wg preferencji Inwestora.

2. W oknach zamontowaé nawiewniki cis$nieniowe.
3. Stolarka okienna Uk max =0,9 W/(m2K).

OZNACZENIA DRZWI :
L -lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

- KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ MATERIALU
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- INFORMACJE UZUPELNIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

AS P ROJ EK iﬁ?ﬁgggﬁA/gRCHlTEKTuRy

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD

. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

data:

skala: nr rysunku:

31.07.2020 A-29




TYP S

DRZWI

90+40LP

OZNACZENIE 295

SCHEMAT

wybranego producenta stolarki

wymiary zweryfikowac¢ i ewentualnie dostosowa¢ do wytycznyc

wymiar
w Swietle

So 1400 910

910

osciezy / muru| Ho 2270 2055

2055

zewnetrzne
wymiary

Sz 1380 880

880

oscieznicy Hz 2250 2040

2040

PARTER 1 1

2

| PIETRO 1 1

2

LACZNA ILOSC 2 2
DLA TYPU - RZUT

4

1. Stolarka drzwiowa wejsciowa do mieszkan z zamkiem dostosowanym pod dwie wkiadki patentowe i bolce

antywywazeniowe, kolor wg preferencji Inwestora.

Wyposazenie: klamka, rozeta klasa B antywtamaniowa, kolor srebrny, wktadki (géra + dot) w systemie ,jednego klucza”.
2. Drzwi do pomieszczenia fazienki z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi (kpl. na dwie strony).
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Uk max =1,3 W/(m2K).

OKNA

OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiar
w Swietle
osciezy / muru

zewnetrzne
wymiary
oscieznicy

PARTER
| PIETRO

LACZNA ILOSC
DLA TYPU - RZUT

1. Stolarka okienna z profili PCV, pakiet dwukomorowy,
kolor wg preferencji Inwestora.

2. W oknach zamontowa¢ nawiewniki cisnieniowe.

3. Stolarka okienna Uk max =0,9 W/(m2K).

OZNACZENIA DRZWI :
L -lewe P -prawe

- WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE

- KOLORYSTYKE ORAZ RODZAJ MATERIALU
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ W SYSTEMIE "CIEPLEGO MONTAZU"

- INFORMACJE UZUPELNIAJACE ZESTAWIENIE STOLARKI
PRZEDSTAWIONO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P ROJ E K ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestyciji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

podpis:

autor koncepcji’koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

data: skala:

31.07.2020

nr rysunku:

A-30




[ E GE NI A
Poziom posadowienia fundamentow
W odhiesienty od poziomu porownawczeqo:

SAAERE G N R 7 Szereg nr I: 20,00 = 22600 m n.p.m.

Podfoze wyrownac podlewkg 7 chudego

s p betonu C8/10 (610) o gr. min 10cm
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7104 4V
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-1.1




[ E GE NI A
Poziom posadowienia fundamentow
W odhiesienty od poziomu porownawczeqo:

SAEREG NR 2 Szereq nr 22 20,00 = 227,90 m n.p.m.

Podfoze wyrownac podlewkg 7 chudego

y o y betonu C8/10 (B10) o gr. min 10cm

1,50 |,

1 o5

586
486
536

1,50 |,
25
L,

/I
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150 ), 512 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 512 1,50 |,
T2 T % T % T % T % T8 T % T % T % T % T % 172
** 564 ** 564 ** 564 4 564 ** 564 ** 564 ** 564 ** 564 ** 564 ** 564 ** 564 ** 564 4p4p
2 L2 L2 L2 jL2 L2 L2 L2 jL2 L2 L2 jL2 8 KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
e e [P ] [ | e e | [ e ] [ ] [ e e [ s | e e | e e e | e ] e e S | Bl S
i iy i il i i i T ilis i il il il - L1<—tawa (BxH) 80x40cm
I I
| SEGMENT 5 i SEGMENT 4 i SEGMENT 4 i SEGMENT 4 0 SEGMENT 1 i SEGMENT 1 | L2 < tawa (BxH) 50x40cm
| |III| I |III| I |III| I |III| I IIIII I IIIII |
| [V ] emi=080 |1 | 1] pmi=080 [ [ |1 1] =080 [ [ [ [ I
i i il i il il il s ! il i i i SEI<=Stopa (BaLat) 70¢70x40cm
n8f—1, s.f—1, .8.f—1,
N il I il i Iy i IREI i 1| e i R e ! ST.2<~Stapa (Brl.) 90x70x40cm
| SaH SN Sa N SaH S SN Sa N =1 i evers = ! SN e ~ A1 38 8
| I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I II: :|: o :I: :I: o :I
I T [ [l T T [ [l I
:I| |I:I| |I:I| |I:I| |I:I| |I:I| |I:I| |I:I| |I=II II:II II:II II:II IH OWAGE
| Ly Ly ! Ly Ly Ly ! L | Iy Ly N I - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
|I_I______+_ _______ JI II_ _____ —————— AJ_ b JIJI_I_ _____ —————— el J_L_____; _______ JIJI_I_ _____ — AJ_ ——f——————— JIJI_I_ _____ ——————— A II IMI IMI IMI |I| WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
o 4= . —_— __— P M. - N o —_ =t _ _—_—_ — == . - — o —_—_ = = Y = == o= = = —— = | ||| |I | | I| | | JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
g I 576 g *I 7(\) ¥ 223 ¥ 70 ¥ /TﬂT 25 g 70 ¥ 222 g ‘90‘ g 222 g 70 g ‘507 s 0y 222 g ‘90‘ ¥ 222 L, 70 ¥ TOT o 70 ¥ 222 ¥ ‘90‘ ¥ 222 ¥ 70 ¥ S ‘ | L L2 _I ‘ I ‘ L L2 _I | |L L2 _I ‘ | ‘ L L2 _I ‘ | ;‘j o A STANEM FAKTYCZNYM, WYKON(/;WCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIG
S p[=0,80 S pnf=0,80 S S pf=0.80 S —————r——————— |||t | | | == —— | | L ———————————1|/| 8o~ TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAG TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
(e N . \ N = T R R A T VR PrR— STy R R L e e e
psf—1, psf—1, psi—=1,
| R = o | | R [ ] o | | R [ ] o | | R o [} i 3 A A M e g i N A i T g | A DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
N \ST.1 sT1 i NI A \IST2 \IST1 i \IST1 \IST.2 sT1 N KA \sT2 \IST1 ~ —— R a0 AS PROJEKT Jarorscria oo
. . . . . . . . . . . — | —
S [ pef-r20 S a =] = ARTUR SCHAB
© © © © ‘ ‘ ZV EJ w a ‘ ‘ Zv - ! EJ ‘ ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
- 70 ,68 ,70 |, 8 - L, 85 1,70 ,67 |, 90 ,67 ,70 , 8 |, - 85 1,70 ,67 |, 90 1,67 ,70 ), 85 - L, 85 1,70 1,67 |, 90 1,67 ,70 |, 8 |, ST \ST2 ST \IST1 \8T2 \ST.1 obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
A AT A A A A A A A A R e e e o i A A A A A A A A
© ©
o~ o~ o~ o~ N N adres inwestycji:
R |E o] R ] ] = R o) ] o) R o =] o) B p 067y B0 6T 70 8 By 70 p67 y 90 p67 70 0 8 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
~ ~ = S STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
ST.1 ST.1 \IST.1] ST.2l \NST1 ST.1 ST.2| ST.1] ST \[ST.Z2 ST.1] S X inwestor:
S S GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38
16 17 17 17 S L[] N [ ] ' ’
S 175 S 330 S 330 S 330 NS E! |ITI NS 4 - El _ 58-150 STRZEGOM
 pntggan ~ . - ST1 \IST2) |\[ST1] ST1 stz |\SL1 I;ZIQQOJEKT WYKONAWCZY
a~ I’-Sf -060 | N pwf£0,00 NS . pF£0,00 o pnf£0,00 8 7 330 8 7 330 oranza:
i A i h R A b b < 3 . KONSTRUKCJA
M tawa betonowa 40x60cm ~ tawa betonowa 40x60cm M% ~ tawa betonowa 40x60cm p.sf% > tawa betonowa 40x60cm p.;% 17 17 projektant/nr uprawnien: J— podpis:
\|podtoze z pospétki 15=0,98 \|podtoze z pospétki IS=0,98 \| podtoZe z pospitki 1S=0,98 \|podtoZe z pospétki 15=0,98 §v - ; p0f2£0,00 §v - pat£0,00 mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk e
~ \ |tawa betonowa 40x60cm p.sf% M \ |tawa betonowa 40x60cm ] p.s.fl—km serawdzafRcyfnr uprawmien pocpis:
\|podtoze z pospétki 1S=0,98 \|podtoze z pospéthi 1S=0,98 - -
asystent: podpis:
* |, 564 *Vp 564 *VV 564 *vp 564 *vp 564 *Vp 564 *VV 564 *vp 564 *vp 564 *Vp 564 *ﬂy 564 *vp 564 4y % mgr inz. Piotr Bryk
Vgez—% 512 L 8% 510 L 80% 510 , 0%, 510 L 0%, 510 L 802 510 L 8% 510 , 80%, 510 L 8%, 510 L 0% 510 L 80% 510 , 80% 512 L5012 rysunek: ]
17 1 71 1 1 71 1 1 1 1 71 1 1 71 71 1 1 1 71 1 1 71 1 17 Rzut fundamentdw szereg nr 2.
L 4692 L 2412 L
! i 7 data: kal kt
ata: skala: Nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-1.2




[ E GE NI A
Poziom posadowienia fundamentow
W odhiesienty od poziomu porownawczeqo:

SAEREG NR S Szereq nr S 20,00 = 227,00 m n.p.m.

Podfoze wyrownac podlewkg 7 chudego

I o , betonu C8/10 (B10) o gr. min 10cm

1,50 |,

1 o5

586
486
536

25
il

1,50 |,

/I
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150 ), 512 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 510 L, 80 |, 512 1,50 |,
T2 T % T % T % T % T8 T % T % T % T % T % 172
L/l 564 L/ 564 L/, 564 564 L/ 564 L/ 564 L/, 564 L, 564 L/ 564 L/ 564 L/ 564 L, 564 L/l
K| 71 714 714 71 71 714 714 71 71 717 714 x|
, L2 L2 L2 L2 L2 L2 , L2 L2 L2 L2 K KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
T I e I | [ e e e e e e e e | [ e ] | B ]
i Ui i il i i i i i i SHi; i il - L1<—tawa (BxH) 80x40cm
I | | | | | | I
| SEGMENT 4 TH SEGMENT 4 THl SEGMENT 4 TH SEGMENT 4 THi ! SEGMENT 3 ! | _ (BxH)
:I| M |:| N |:| T |:| I |=I II:II T II:II II: < tawa (BxH) 50x40cm
| | e i | e i | e i | e i i i i | ST.1<=Stopa (Brl.xH) 70x70x40cm
i I " ol i ol " I ! ! ! ! ) Stopa (BxLxH) 90x70x40
g IRN IRN |INN 1NN IRy IRN 1NN [ 11| e IRy IR N I 2 <=Stopa (BxLxH) 90x70x40cm
I 111 1,11 111 1,11 1,11 1, /1 i 11 o /‘ ‘ o o U ‘ | SIS
! i ! il il i ! il ! iz it Iz B8
I | | | | | | | I I I I |
I [y TN [y [y [y TN [y ML Lyl Lyl Ly |
] 1 1 1 1 1 1 1 ! il i i I
I [l [0 [ [l [l [0 [ [l [yl (Nl i |
[ | | | | | | | | | | | I UWAGI:
| Ly Ly ! Ly Ly Ly ! L | Iy Ly N I - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
II_ _____________ JI II_ _____________ A tf——r ol I II_ _____________ ol L _____________ JI II_ _____________ i‘ _____________ ol I II_ _____________ i‘ I' II I' |I I' | I I' | I WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
e | L | [ e | e e e | [ e | | e S el | Sl _i_:_fJ_T_:_:*__f_:I__ | | : | | : | | : | | : JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
£ I % 5 £ & £ 2 £ ‘90‘ £ 2 £ & £ /Tﬂ T % £ 7 £ 2 £ ‘90‘ £ 2 £ & £ TOT 3 & £ 2 £ ‘90‘ £ 2 £ & £ TOT 3 & £ 2 £ I%I £ 2 £ & £ 8 I | L ' _, I ' I L ' _, I L ' _, I | I l_ ' _, I | ;j o~ ?c? ;ghﬁgﬂgmaz?ﬁﬂ? ?NZF%?(?AVXIC&A gg ;I;SOTJEKWTZAGNIﬁ)NIC
~ pn.f=0,80 = p.0f=0,80 = pn.f—0,80 ~ pw1=0,80 ~ —— T = ——— == - == —— — T = — — — = - = — g T = T — — —— . .
N /4: N /L N /4: NS /£ ===y = —— L= —— —_—— = = —— - — L= = = —— = i: %v N - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
°| psf-1,20 [ psf-1,20 °! .5f—1,20 °| psf-7z0 06 70 222 90 222 70 06 70 222 90 222 70 265 LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
I iv E-I LI?I“ ” E! I I iv I-ITI-‘ . EI I I iv EI LEI—‘ . EI I I iv ;‘ " EI-' I5 | N A A B £ pnf=0.80 A T | N A A ] A pni—0.80 A I A DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
ST.1 ST ST.1 ST.1 S1.2 ST1 ST.1 ST.2 ST.1 ST1 S1.2 ST.1 ‘ ‘ Qv 0 LITI_I. s EI ‘ ‘ Qv ,/ pp s 0 ‘ AS PROJEKT il;#gngg:ngRCHlTEKTURY
§ § § § N = N < ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
y 85y 70 467 ) 0 67 470 4 85 y 85 p70 467 ) 90 467 470 4 85 , 85 L, 70 1,67 |, 90 ,67 1,70 , 8 | y 85 p70 467 ) D0 467 470 4 85 ST \ST2 ST NSTT \s1.2 \ST.1 obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
o . o . S 8 1,70 ,67 ), 90 1,67 ,70 |, 8 S 8 70,67 |, 90 67 ,70 | 85 adres inwestyc):
< < < < L L70 ,67 |, V67 1,70 ), L
i gl =] 1o A 9l =] 18 N 8] =] 1o A 8] =] 1o pERA R, R R T T S e
ST \[sT2| |\IST1] \ST1 \[ST2Z] |\ ST ST.1 \[sT2] |\IST1] \ST1 o [sT2] |STY N T T MINA STRZEGOM. UL. RYNEK 38
§ v 330 S v 330 S v 330 8 v 330 N 2 = & ;I N & - IZ' 2 58-150 STRZEGOM ’
IST.1 ST.2] |\ST.1 N\IST.1] \ST.2 ST.1 faza:
4 7 ud 7 - - PROJEKT WYKONAWCZY
N - — pHf£0,00 NS - — pwf£0,00 NS . — pF£0,00 o - - pnf£0,00 8 330 8 330 oranza:
S - e S L e 2 e L - P o o KONSTRUKCJA )
\ |tawa betonowa 40x60cm M% \ tawa betonowa 40x60cm M% \ |tawa betonowa 40x60cm p.sf% \ |tawa betonowa 40x60cm p.;% prajektant/nr uprawnier: J— podpis:
\| podtoze z pospétki 1S=0,98 \|podtoze z pospétki 1S=0,98 \| podtoZe z pospitki 1S=0,98 \|podtoZe z pospétki 15=0,98 §v - ; p0f2£0,00 §v - pat£0,00 mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk e
~ \ |tawa betonowa 40x60cm p.sf% M \ |tawa betonowa 40x60cm ] p.s.fl—km serawdzafRcyfnr uprawmien pocpis:
\|podtoze z pospétki 1S=0,98 \|podtoze z pospéthi 1S=0,98
asystent: podpis:
Ll 564 *Vp 564 *VV 564 *vp 564 *vp 564 *Vp 564 *VV 564 *vp 564 *vp 564 *Vp 564 *ﬂy 564 *vp 564 4y % mgr inz. Piotr Bryk
Vgez—% 512 L 8% 510 L 80% 510 , 0%, 510 L 0%, 510 L 802 510 L 8% 510 , 80%, 510 L 8%, 510 L 0% 510 L 80% 510 , 80% 512 L5012 rysunek: ]
1 1 71 1 1 71 1 1 1 1 71 1 1 71 71 1 1 1 71 1 1 71 1 17 Rzut fundamentdw szereg nr 3.
L 4692 ¥ 2412 g
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-1.3
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[ = GE N[O A:
Poziom posadowienia fundamentow

SAEREG NR 4 W ochiesieniu od poziomy porownanczeqo:
Szereq nr 4 2000 = 22800 m np.m.

L 3564 L . % .
g y Podloze wyrownac podlewkg 7 chudego
*525& 512 4p 802gp 510 4p 802§p 510 4p 8026* 510 4p 80ng 510 4p 802§p 512 4p50/p25 ,
Ay 564 o 564 iy 564 A 564 /y 564 iy 564 # betony (6 / 10 ( B10 ) 0 gr..min 10cm
T | § | | § L.
N |m—————————= | [ S| [ N = S | [ | = =1 S -
X e o K KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
| SEGMENT 2 i SEGMENT 2 il SEGMENT 2 |
K T ] T i T i L1<tawa (BxH) 80x40cm
[ [ 11 [ 1] [ 1] [ 11 [ 1] [
Il 1]l 111 1]l 1]l 111 Il L2 < tawa (BxH) 50x40cm
Il 1] 1] 1] 1] ] |l
I <1 <|1 <1 < |1 il SHI<Stopa (B J0c70cdoerm
g 8 8 = =0 PME=0,80 NN =i p¥I=0,80 =i NN p0i=0,80 = 3 8 8 <—SlL0pG (BXLXH) 90x/0x40cm
i l“‘lr'/tL i i o i i Y I
| I psf—1,20 |11 | psf—1,20 |11 |1 psf—1,20 |
1 11 1] 11 11 1] N
Il 111 111 111 111 111 Il
[ 1] [ 1] [ 1] 1] [ 1] [ UWAGL:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
| [ [ [ [ [ I
| ‘ | | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | | ‘ 1 | ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | | ‘ | WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
N T L1 2.2 L1 1.2 I 2.2 L1 L2 I A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
LN | ‘g— —————————= —7J ‘ I ‘ |: —— g —i‘ I L— ——— & —————— -] ‘ I ‘ |: 3T === —A‘ I “—7— ——— = —— ——— —7J ‘ I ‘ |: ———— g —— — —— —A‘ ! AQ N TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
RO = — = st - —— — = e e sS4 - —— — = + - —— — = st - — = — = — RO - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
L 265 L, 70 |, 222 , 90 |, 222 ,70 |, 506 265 L, 70 |, 222 , 90 |, 222 1,70 |, 506 - 1,70 |, 222 , 90 |, 222 1,70 |, 265 L LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
1 N T pwips0. 1 7 1] N AT omi=0s0. 1 7 ] ) T pwimpso 1 7 K DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
~ I RS I — ~ I — PRACOWNIA ARCHITEKTURY
| R | =]~ o | R | @ | = K S par=1.20 o | AS PROJ EKT ARTURSCHAB
N N N N N N N N N - — - ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
\IsT1 \IsT2 \IST1 ST \[sT2 \IST1 ST 872 \IST1 ekt BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
L L L
N N N adres inwestycji:
8 70 )67 ) B0 67 )70 ) 85 8 70 )67 ) 0 Y67 )70 ) 85 f 8y 70 p 67 ) 90 67 70 Jp 85 4 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §
-~ -~ -~ inwestor:
o] [© o] [@] [ o] [@] [® g Ry e
ST 572 577 ST 5720 |\ST1 N A RN IST.1 fE’TiOJEKT WYKONAWCZY
o 17 © 17 < 7 -
S 330 S 330 S 330 branza:
K o h . K o KONSTRUKCJA
R R R projektam!r.lr lfprawnien: . . _2 agﬁsinuwm podpis:
S o . %’% S) N . _ %’% Q ~ < . %% mor inz. Toma§ZIW|zerkan|uk EEOEEE )
> \ |tawa betonowa 40x60cm p‘s‘f% M \ |tawa betonowa 40x60cm ps/% M \ |tawa betonowa 40x60cm p.sf% serawdzaiRcyinr prawnien podpis:
\|podtoze z pospétki 1S=0,98 \|podtoze z pospétki 1S=0,98 \|podtoze z pospétki 1S=0,98
asystent: podpis:
564 564 564 564 564 564 s pi
*g{tz% 4“?2 *VZ 4%?2 4“?2 *VZ 4V VZ ; mgr inZ. Piotr Bryk
L 512 L 80% 510 , 0%, 510 L 0%, 510 L 0% 510 , 0% 512 L50 rysunekc ’
1T 1 1 71 1 1 1 1 1 1 1 17 Rzut fundamentéw szereg nr 4.
L, 3564 L,
g 7 data: kals ki
ata: skala: Nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-1.4
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Konsfrukfjc p/’%gfra Konstrukcja parteru | S EN O A -

L 588 L L 588 I 588 I
T 1 24 7z 1 04 Lt o "
s 0 2,408 10 s s 10 24y 2 310 s Koly wysokoscione ozmaczag werzeh konstrukc)
4p 564 ** 564 4p 4p 564 ** 564 *
Dylatacja=2cm Dylatacja=2cm
| 4 | | - | KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
& o - I L T gr - o § & o] o & ) )
TRy T Ew=———— = S o 2= SN ey (s e ey Y SN Wl Weniec (BxH) 246300
. i "?xseszIIae L=ZZI .b ( ‘ (¢ Q "Ixsaszf L=27:? i . 2xSBN1208 L=270 o | 7 2xSBN1208 L=270
I 3 I og) | foo spod na poziomie +2,59
5,95 S 5,95 +2,89 ;-92, 89
! R EESE : _5 . W.2 < Weniec  (BxH) 24x24cm
I' Hint i I Bl I 4 10 pioi
pas do/nyI wigzaro 2 \” ﬁas do/rfly wigzarow % 20+4;RS135x1 2] s 20+4;RS135x1 SpOd na poziomie +5’ 54
i I - —l— |l i i $ — I o
S il IEELTINGEERL s HIEEEREE s BT R s 888  W3cWeniec (BxH) 24x24em
T = ’ ~ ~ x ~ \ -~ )
i i Eg S /N N R & N P .
i S R R S - Y N\ .
I b ki T 84— (I S T spod na poziomie +5,78:8,30
i i X i I X L — H = I X
P P A 1212 e KONSTRUKCJA  PREFABR YKOWANA
I I — - . .
i i - “ SBN <—Pref sprezona belka nadproZzowa
3/« | 2xSBM100 L=150 L 245BN10011.=150 | D 3 2xBN100 L=150 | 235100 L=180 | | | 2AON100 L=180 | 2(SBNI00 =150 b
N e *,/ #j:: L= e LW, ! i ;%LE‘};’I_A{:_ B NI SN A S I;Ir%#tf et ;'_HT;/:E?J: *j%éT: — O N KONSTRUKCJA STALOWA
| Il | | S ’ 8 | —Schody stalowe [stal S235JR]
| | | | — | —sfupy HEB160;
~li—T= N R —belki nosne HEB160;
412 —belki policzkowe UNP180;
- 8 —belki podestu IPN180
£ £
Konstrukcja dachu gz T T & KONSTRUKCJA DREWNIANA
S e S R °a
33 K - — W UWAGI:
L 540 L50 | 540 L S8~ ~EE W/QZ.G/' dGC/IOW)/ (B) 4,9cm -WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
7 % 7 ~1 —krokwie 4,5x14,5¢cm, WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
L 564 L/ 564 L o T —sfupki | krzyzZulce 4,.5x9,5¢cm JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
7 7 Dytatacjo=2cm 1 ] 5] pas do /ny 4 5017cm A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIG
= ’ TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAG TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
< | ‘I‘ ~ ‘I‘ ~_ o ‘II‘ > ‘I‘ | < A A . ' - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYG UZYWANY
Py N Bl S B | el B Dl B S . ig NS 3 . .y S SW.1¢- Wigzar stezajgcy ( B) 4,5cm LUB REPRODUKOWANY W ggg\é{(ﬂ s RC;ALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
— [ — =4 ——f ——f — F— o ——4 ——_ — i lr l L _ 45X95cm
I‘ | ‘I 7 7 pasy R ! PRACOWNIA ARCHITEKTURY
| S I . | \ Dylatacja=2em —stupki i krzyzulce 4,5x9,5¢cm AS PROJS EKT krorscuss
| & | S | ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
3 : : ) : 3 obiek BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
-TYP 1
l ‘ ‘ I ‘ ‘ l adres inwestycji:
| I | E M E /\/ 7 56-150 STRZEGOM, DZ. NR 10212, 223, JEDN. EWID. 021906_4
< | | | N STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §
IR ! . SEG 7 s
S | I | S s GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38
: : : 58-150 STRZEGOM '
faza:
o I I I o PROJEKT WYKONAWCZY
R | ‘ I ‘ - | R branza:
I N | = I KONSTRUKCJA
| ) | ) | projektant/nr uprawniefi: 24TBIDUW podpis:
< |‘ ____"______"I"______"____ ‘| - mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk =~ st
R N jV — I; pr— | B | Ry | My | S—| — ] — —f—— f —— ) ——f —re——— j — jg R sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
N N N N
I |, 885 1,885 |,885 |,885 |,885 |, 885 VI I |, 885 |,885 |, 885 |,885 |,885 |, 885 VI asystent: podpis:
7 7 7 7 7 7 A 7 7 7 7 7 7 -
mgr inz. Piotr Bryk
rysunek:
‘ ‘ Elementy konstrukcyjne segmentu nr 1.
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-2.1
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[ = GE NI A
Koty wysokosciowe oznaczayy werzoh konsirukel

KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
WA < Weniec (BxH) 24x30cm

spod na poziomie +2,59
W.2 < Weniec  (BxH) 24x24cm

spod na poziomie +9,54
W.3\<Weniec (BxH) 24x24cm

spod na poziomie +9,/8+8,65
KONSTRUKCJA PREFABR YKOWANA
SBN <~Pref sprezona belka nadprozowa
KONSTRUKCJA STALOWA

S$5.11<=Schody stalowe [stal S235R]
—stupy HEB160;
—belki nosne HEB160;
—belki policzkowe UNP180;
—belki podestu IPN180

KONSTRUKCJA DREWNIANA UWAGE

-WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
WG.2 «— W WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
W qgzar dachowy (B) 4,5cm JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM

—krokwie 4,5x14,5cm; A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.

_S/Up Ki'i ku}/ Zulce 4’ 5)(9’ 5cm - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY

—pas dolny 4,5x17cm LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

SW.1 ¢ Wigzar stezajgcy (B) 4 5cm AS PROJEKT  FRACONNIAARCHITEKTURY

ARTUR SCHAB

—pasy 4,5x9,5¢cm; ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
—stupki I krzyzulce 4,5x9,5¢m | e BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
-TYP 2

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 10212, 223, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §

inwestor:
GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

branze:

KONSTRUKCJA

projektant/nr uprawniefi: podpis:

) . . 247/99IDUW
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk e

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

asystent: podpis:
mgr inz. Piotr Bryk

rysunek:
Elementy konstrukcyjne segmentu nr 2.

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020r. 1:100 K-2.2
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Konstrukgjo p/'gmtro Konstrukcja parteru | ECSE N O A -

588 588 I 588 588

L 588 1, 588 l, 588 L L lp l L
1T 24 1 1 1 124 1 24 1 1 1 124 , y . "
540 24 24 540 24 24 540 24 24 540 540 24 4 540 24 4 540 24 24 540
e "y "y Y i s i "y ny e Koly wysokoscione oznaczayg werzeh konstrukcy
L 564 L/l 564 L/l 564 L/l 564 L L 564 L/l 564 L/l 564 L/l 564 L
7 7 4D}/atacja=20m 7 40}/01‘00/'a=20m 7 4D)4'atacja=2(:m 7 7 7 4D)Jatacja=2(:m 7 4Dy/at‘acja=2(:m 7 4Dﬂatacja=20m 7
| | | - - 4 | KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
~ o o = « o o (9} o ~-
RS SN o li— —— = = — e = il | —i K RN AVNLV Nl g o e — == ————— — — 1 — - T A AVNLV i
X % e (W2 =5 > : e - S ==t HESE=——a=s =T/ re SR = % W - Wl =TF————o s ~ W.1<~Wieniec (BxH) 24x30cm
i T i I?xsmrz{aa L=22|I7 ‘ ‘ ¥ %(&9”72{}9 L=27:I|; i ‘ ‘ i b&mzﬁaa L=27|.P Q ‘ ‘ ﬁ ‘I‘_txsasz"Ia L=27:I|) i T ~ V I» 2xSBN120B L=270 =5 I I @i zxagmzoaﬁaﬂ\ = T.% . ‘ I ) 24SBN1208 L=270 S I I 2xSBN120B L=270 <I ~ ( )
‘ I i i i i i [ i ‘ ‘ | Il i i i i i ‘ I i i i i " [ ‘ IE i i i i i i ‘ ‘ = ‘ ‘ : g ] N g Hﬂ ‘ ‘ 0 J I 8 ‘ SpOd na poziomie ‘/‘2, 59
| I I $5_95 1 1 (:(I IF ‘} 1 I 595 I I I (| 1 $5 95 | I (:OI I:‘ }( I I $5,95 1 1 I 52.89 I 4 52,89 i % 4‘1 ;2,89 3"’ TI !‘ ;2.89 W 2 s .
j o N = H ol H Dot ! Y AN DR 2T & les -5 N L & W.2<Wieniec  (BxH) 24x24cm
Strop drewniany e« Strop drewniany Strop drewniany 1l oy Strop drewniany Strop gestozebrow, I - I < I — 1XSON72A L=120] & | W _ ..
! i ‘pas dolny wiqzardw‘ I lead ‘ ‘ odj ‘pas doin w/qzardw‘ it \% ' ‘ 'xg i ‘pas dolny wiqzarJW‘ rped ‘ S ‘pas doin wiqzardw‘ it ! ‘ \% ‘ 4{* ‘ ‘ 1 N N S @ ‘ ‘ 5 ' = ‘ I ! g 2'S+g4,'/?5735x7 g 8 ‘ S',DOGI na poziomie -/-5, 54
! | ([ g - g- | ([ i 2 S 0 4 i i Shal omilil
I~ @ j g T—gg > =% 13e © Q Q © = ~ \ N = Str;sff‘;?tglzggr?wy — T4 I I o : © Q
~ i = ~ ™ ‘ = il iy ™ ™ ——| ,' X 3 N . .
S 9 s SIS Iﬁﬂ, |8 §'§EI | 3 SN Iiﬁﬂ ] g;g S5 & § 5 | ) I 3 T 8 L - || =2 i N: 8 3 8 W3 < Wieniec (BxH) 24x24cm
i FE LIRS 0 2 = I ES | IE s FE-IEG 0 D0 1= i 3 \ 2 3 S ) | 5 ﬁ | x ™ |
1] | | oSN - N [} l | | l N I N " N / N J— — [ — | ~ . . s
Sl ) %/‘ o Il 3 R Y %/‘ Tﬁ | \% [ B~/ HJJ L . |4 I J 1] I HHT N | spod na poziomie +9,7/8:8,30
E% §§ ﬁ if 2 / Eg .§_§ & f) il 2 E Q i j@ ” 7I IXSBN72A L=120 ] l !“ J — = -II ‘ I
I i | Y IXSENZ2A L2 | i i I 7 I 7‘%" i i i = 1 72'4/4; Strop gestozebrowy ~ = ' N .:[L ;- ” IxSBN72A L=1. = KONSTRUKCJA PREFABR YKOWANA
| {11 N A S 11 {1 A | I f || "ot 2 i Rt SR 1 f iy
i i [T i i i . 3 — - - ; ;
/ o ’
<l I 2600 L=10 | I | Lo 1| Zisawoni=150 1jh2s . I 260N1p0 L=18)| Z45BNI00 i §) IR L 200 10 2SBN100, L=160 I 2xW100 L=IM “"wamao tets | || 200 1m0 _ gnnn L= 8 I 200119 | e <—Fref. spreZzona belka nadproZowa
L= = e =i el ==« A XN LN Y e e e | e e T W e e N X KONSTRUKCUM STALOWA
|| 8 5 S 8 || 8 $°% 5 8 SS.1<~Schody stalowe [stal S2354R]
| I X l ‘ ‘ y | —stupy HEB160;
I~ ’7 —‘ I~ ’7 ~ -~ o~ ~ —belki nosne HEB160;
— 415 —belki policzk UNP1580;
7 policzkowe A
- 8 8 _ - 8 —belki podestu IPN180
’ E - N = N "E - E - N "E -
Konstrukcja dachu 85 O | O g 85 &5 KONSTRUKCJA  DREWNIANA _—
==l i1 igzar dachony (5) 45cm e e Sy
$5 N £3 £2 23 ) :
# >0 % > % o % 20 £ =] = S = ~krokwie 4,5x74 5cm; N STANEN FAKTY G, WTKONANGAZOBONAZANS JEST OWEOLEONIG
# %64 & Jotaco=zem 564 15 otocjo=zem 564 & ataco=zom 564 # S °§ S —S fU,Dk(; ; Kr. 24}’2_ U/;"; 4,9x9,5¢cm TO PRZY REALIZACI | PRZEKAZAG TE INFORMACJE DO PRO_JEKTIENTI_I\.
—Das dqoin ,IX1/cm - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
‘ . “ . 4 ) ‘ ) “ % “ . ‘ . % ) “ ) ‘ | —— p y LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
&l I g I g d I A I I g I > A I d I KR B NN N g <_ Wigzar s fﬁZGjO ¢y (B ) 4 50m DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
S X e I e el e e i o e e e e =ttt ==kl =d == == X T ' ’ PRACOWNIA ARCHITEKTURY
— = === === == = e — 134 134 134 154
i e e B L B e > o e e ey B R s 2 pomgo pogon sy 4510, AS PROJEKT oo
| ; | ; | ; | ; | Dylatacja=2cm Dylatacja=2cm —g fUp ki i ku}/ZU lce 4' 5X9, 5cm O:I;:odmejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
- |‘ o M v M > M o ‘| R * BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
A WA | 3 s
adres Inweslycji:
| I | I I | I I | I | 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
| I I I | STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
inwestor:
S I | | | I S S E G M E /\/ ; 3 " GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
R |I I|I I|I I|I I| TR 58-150 STRZEGOM
| | | | | faza:
| ‘ ‘ I ‘ ‘ I ‘ ‘ I ‘ ‘ | PROJEKT WYKONAWCZY
| | | | | branza:
2 I ~ ‘ I ‘ ‘ I ‘ ~ ‘ I ‘ I 3 KONSTRUKCJA
| -~ | -~ | =~ | =~ | projektant/nr uprawniefi: podpis:
| 5: | 5) | 57 | 57 | mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk “:::Liﬁﬁz;':w:"
| | | | | sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
Sl — é__ 11— —] ‘I"_:_:_;_____f__-;;____j__ = ‘I‘ == __7___.__;_"_%_.___;____:_7“‘ — = == =1 __Jd — AS
-~ % K O~ asystent: podpis:
!p&% |, 885 |, 885 |,885 |, 885 |, 885 p! !p8&5 |, 885 1,885 |,885 |,885 |, 885 p! I |, 885 1,885 |,885 |,885 |, 885 |, 885 p! I |, 885 1,885 1,885 |,885 |, 885 |, 885 p! mgr inZ. Piotr Bryk
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Rk
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Elementy konstrukcyjne segmentu nr 3.
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. 1:100 K-2.3
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Konstrukcja pigtra Konstrukcja parteru Koty wysokosciowe oznaczaly wierzoh konsirukei
L 588 I 588 L, L, 588 I, 588 L,
T 1 24 1 1 4
Ll 540 24, |, |24 540 L/l L/l 540 24, |, |24 540 L/,
% 7% A7 A7 7% A7 .
P 564 Ay 564 y g 564 ¥l 564 y’ KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
Dylatacjo=2cm Dylatacja=2cm L.
| v | | o | WA <~ Weniec (BxH) 24x30cm
s e e s ey e R . N NS e e ——— —— R spod na poziomie +2,59
W2 =Seae——e——1 j I—= T | W.2| NN M _4_%/ —T ‘ = NN ,D ,D ’
b(semz'ﬁaa L=270 b:swzﬁa L=2f§) - x| mrzoi 21:70 mfffg $=27o < Wieniec (BxH) 24x24cm
i 1 2 ; - | . 06 na poziomie +5,54
p?@ﬁ/ﬂ?zgf%w :2? £ ﬁaitrgﬁ/q?ezgf%yaw _gg AN N 2OHBISII Jd. W.3 < MWeniec (BxH) 24x24cm
m\iii 120 "ﬂ " “éif § " i' ! rxss';v&;m § B O , 720 41 - T il b -1 T spod na poziomie +5,/8:6,06
[ iz Bisisiiial Bl I = KONSTRUKCJA  PREFABRYKOWANA
i Lo 1~ |5 SBN«— : :
=10 | %sam ) L=160 2SINNO L=18 | - 2458 & < J axsaw1o0 =150 . || zxsawio0 =180 2XSBN100 L=1, L p——— < SBN <Pre. sprezona belka nadprozowa
— L — = L W2 —h— — B NN RS SN R 7 g — "— 2= o — o ————— || Ag
i WAL i LA | R = = W W e = ‘ ~ X o KONSTRUKCJA STALOWA
| Il | R ; S | —Schody stalowe [stal S235JR]
= —sfupy HEB160;
<l N~ = ~ —belki nosne HEB160;
412 —belki policzkowe UNP180;
< S ~belki podestu IPN180
i ke io dackh £ N KONSTRUKCJA DREWNIANA
enstruxcjd gy IR 1 RE ~Wigzar dachowy (B) 4,5¢cm  [owac
S5 N N S5 . . - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
~— —krokwie 4,5x14,5¢m, WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
2 540 Y50 ) 540 2 o | —stupki i krzyzulce 4,5x9,5¢cm JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
4 T % 7 S S T A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
4 4 A% Dyfatacjo=Zerm = £ —pas dolny 4,5x17cm TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMAGJE DO PROJEKTA(\‘;NTA.
- TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYC UZYWANY
WG.3 WG.3 WG.3 WG.3 S -~ — W 5
PN N L N L N o w <p :V;jgzgg stezojgey (B) 4. 50m et casvaons - A
¢ 4 | — — —_ iy 4 4 - 1 ) ?
A1 A 1Al \Dylotacjo=2cm —stupki i krzyzulce 4,5x9,5¢m AS PROJEKT Jarrscre o

| ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

‘: obiekt BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
-TYP 4

‘ | GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

| bt | ] |

| | < | adres inwestygji:

| ‘ ‘ | ‘ ‘ | 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
| STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

z 2 inwestor:

I - |
| = | = | fez=
| ‘ X ‘ I ‘ X ‘ | PROJEKT WYKONAWCZY
| 2 | 2 | branza:
| I | KONSTRUKCJA
T —— =1 =——=r =A== =1 == i pp— projektant/nr uprawniefi 24709DUW podpis:
it St | i S— T 1 mgr inZ. Tomasz Wizerkaniuk e
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
‘p&?ﬁ , 885 |,6885 1,885 |, 8685 |,885 p‘ ‘p&ﬁﬁ |, 885 |,885 |,885 |,885 |, 885 p‘
7 4 1 4 4 4 10 1 4 4 4 4 1"
asystent: podpis:
‘ ‘ ‘ ‘ mgr inz. Piotr Bryk
rysunek:

Elementy konstrukcyjne segmentu nr 4.

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020r. 1:100 K-2.4
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Konstrukcja pigtra Konstrukcja parteru Koty wysokoscione oznaczafg wierZeh konstrukcy
L, 588 I 588 L, L, 588 I, 588 L,
T 1 24 1 1 4
L/ 540 24, |, 24 540 Ll Ll 540 24, |, |24 540 Ll
% 7% A7 A7 7% A7 .
L 564 vy 564 L L 564 Vi 564 y KONSTRUKCJA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
1 A4 1 1 K 7
Dylatacjo=2cm Dylatacja=2cm
| | | | PO.1<-Podcigg  (BxH) 24x40cm
b " " n ~—— — " " " S ! g N € = N  Wian,
1 Py [Si=====c PSS ji/Lv T — EmE—————e ) — S W< MWieniec  (BxH) 24x30cm
i DXSBNIZ0B L=270 ‘ i wSaNIZDB =270 | (i) 2XSBN1208 =270 2BN1208 =270 |( ) - .
] I b 42,69 42,69 - spod na poziomie +2,59
5,95 R 595 & € _
SN - o o
P T [E1I | —— s — | W.2 < Wenjec  (BxH) 24x24cm
! Strop drewniany Sl Strop drewniany Hllsg | 20+4;RS135x1 20+4;RS135x1 | . .
pas doiny wigzarow 3% pas dolny wigzarow N3E - ‘ e~ Spod na poziomie + 5’ 54
o SHi SHEE I
I § § ] // . . 4 - . .
s . o 5 E 1 s ;“ 1[; J.j < s T <~MWieniec (BxH) 24x24cm
H |l i M — | Hr F it — T ~ . .
= Tiaxsaws. | ‘ 2 T xsN72A L=1201.1 . 1xsBN72A 1=120 2 | 2
| I E:F 2 e " " | 8 ||ﬁ " I | spod na poziomie +9,/8+8,06
i =] N i g = e -l KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA
| 2(SBNI00 L=150  BxSBN H‘_H "~ 2 E 3 , 2ASBN100 L=180 |~ 2XSBN100 L=150 | =
B s e e e e L L e e e e e =T S S U N Wit e=r N — N X\ (SBN<—Pref sprezona belka nadprozowa
i C : +2,988 :
| | | | = R | KONSTRUKCJA STALOWA
| . | | | | N | —~Schody stalowe [stal S235JR]
—stupy HEB160;
—belki nosne HEB160;
3 —belki policzkowe UNP180;
£ —belki podestu IPN180
. <Y
Konstrukcja dachu SR
53 UWAGI:
-~ U'E’ *E KONS TRUKCJA DREWN/ANA - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTYMETRACH. OBOWIAZKIEM
a1y WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
¥ 540 4v50 2 540 ¥ o W QZ. ar dacho Wy (B) 4: oem JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
L 564 , Eﬁ 564 L S —krokwie 4,5x14,5¢cm; A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
P _ . . . TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
7 " dyatacjo=20m 7 stupki i krzyzulce 4,5x9,5¢m - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYG UZYWANY
| W63 W63 W63 W63 | N —pas dolny 4,5x17cm LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
| \\\ | S - ///// | //// | | 134 DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
Sl in, % SN e R B ) S Bk = S s RS \ Dyatacjo=zem SW.A<Wigzar stezajgcy (B) 4,5¢cm AS PROJEKT  FRACOWNIAARCHTEKTURY
: : : —-pasy 4,5x9,5¢cm; ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
] N 1 N | —Stupki i krzyzulce 4,5x9,5cm | % BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
& v -TYP5
: : e : ‘adres Inwestycji:
1 i | 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 10212, 223, JEDN. EWID. 021906_4
| I | ____ STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINAPD NR 5
Inwestor:
] 1l | GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
| I > | 58-150 STRZEGOM
_ faza:
i/l z i 3 i PROJEKT WYKONAWCZY
branza:
| ‘ ‘ : ‘ ‘ | KONSTRUKCJA
- 4 _ 4y _p _ I  _ 4 4 4 _ _4__ projektant/nr uprawnieri: podpis:
Iy S e ey s e 1) ey e e e e = mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk i
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
!p&?ﬁ , 885 |,6885 1,885 |, 8685 |,885 p! !p&% |, 885 |,885 |,885 |,885 |, 885 p!
(e A A
asystent: podpis:
‘ ‘ ‘ ‘ mgr inz. Piotr Bryk
rysunek:

Elementy konstrukcyjne segmentu nr 5.

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020r. 1:100 K-2.5




2006 SocStrzegom PW.1 Stal 1020

Elementy facznikowe

Skala 1:10

BL 20x300 5
L=300 SZT=4

7 o / p18] o
~
,ﬁéﬁ\ , | 1 f R
o o 8 3
S ps | e
70 160 l 70 l 2 l

Rama wsporcza schoddéw stalowych RS.1

41 szt.

1540

Skala 1:20

200 |70 1200 |70

160, | 1220

Rama wsporcza schodow stalowych RS.2
41 szt. Skala 1:20

3090

200 _|70] 664

|82 734 |70 1200 |70

2710

Podest pietra

2M12x55 k1.8.8

| 160

©

2M12:65 K.8.8 . p 2M12:55 Kl.8.8 \ | 9o
EN IS0 4014 Bieg schodow 1. /—@ @—\ | | 5
w)
R (@)
2 +1.369 / \1 ) % g _ | 3 g
‘ 3 I ‘ M ey
iy | ) o Ee
| @ | y
| < | |
i
'_
% 2 Q [}
| | g - " g 2l | |
=3 =4 m | —
1 \ €T | |
\ \ \ \ \
2 Fischer FIS EM ‘ 2 Fischer FIS EM ‘ 0.100 r/ 2 Fischer FIS EM 2 Fischer FIS EM ‘ 0.100 ‘
FIS A M 16x175 (gvz 58 FIS A M 16x175 (gvz 58 . AS A M 16x175 (gvz 58 FIS A M 16x175 (gvz 58 .
(g7 58) (v 58) - ks (g 58) (g7 58) S .
gl. zakotwienia 125mm ! +0.000 gt zakotwienia 125mm ! 18 | gt. zakotwienia 125mm +0.000 gt zakotwienia 125mm 18 N\ ; |
AN AN N N Ve e Ve N N N AN e Ve Ve f=s
NN 7 NSRS S s A
N AN N 7 Yo 7/ ‘ N N\ N N 7/ 7/ 7/ 7/ ‘
N N N N 7 7 7/ 7/ N N N N 7/ 7/ 7 7
Stopa ST.1; ST.2 & NN 4 % Stopa ST.1; ST.2 | Stopa ST.1; ST.2 & NN / % Stopa ST.1; ST.2 |
UWAGI:
D . - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W MILIMETRACH. OBOWIAZKIEM
Dla schodow typ P ra my montowa¢ na fundamentach WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
. z erel el i " : 2 JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
Widok z gory W zwierciadlanym odbiciu wzgledem osi dylatacj. Widok z gdry A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
0 o1 215 = 015 P15 ab P15 TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAG TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
P — - 7 q = - v - 7 4 % - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYG UZYWANY
R T S5 [ T - = T — — — = - T T = T 4 LUB REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
‘ DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
235 l 1270 l 240 l 713 ‘PA‘ 788 l 1270 l AS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY
35 2 35 ARTUR SCHAB
HEB 160 @ ZESTAWIENIE SRUB W POYACZENIACH HEB 160 @ ul. Podmisjska 9, 58-105 $widnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
Widok z boku L=1540 SZT=1 (zestawienie dla 1 kompetu ram RS.1 i RS.2) Widok z boku L=3090 SZT=1 obiekt: ' BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
N~ - o — — —— ] Koy Fischer KL5.8 FIS AM 16x175— 8szt, ~ - - — — — — — — —— — — — — /| e
- =t 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
inwestor:
160 l 1220 160 160 l 27 160 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
510 0 58-150 STRZEGOM
faza:
ZESTAWIENIE STALI RAMY WSPORCZE SCHODOW STALOWYCH PROJEKT WYKONAWCZY
- NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEMPOLE RAZEM| .o branza:
g ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kg] [m2/m] [m2] [m2] KONSTRUKCJA
RS 1 HEB 160 1249 | S235R 2 2.50 42.60 53.21 106.41 0.92 1.15 2.29 projaiantinT UprawTer: oo | P3P
RS 2 HEB 160 1540 | S2351R 1 154 42.60 65.60 65.60 0.92 1.41 1.41 mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk st
RS 3 HEB 160 2648 | S235R 2 5.30 4260 | 11280 | 22561 0.92 2.43 4.86 . - : __ _
RS 4 HEB 160 3090 | S235R i 3.09 42.60 | 13165 | 131.63 | 092 2.84 284 K | adsa w yk onanid k ons t ru k C J | SPrawdzaREyII UprawTiet: podps:
RS 5 BL 20x300 300 S2350R 4 1.20 47.10 14.13 56.52 0.64 0.19 0.7
0GOLEM 585.77 1217 E >< C 2 W g P N — E N 1 O 9 O asystent: podpls:
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 10.54 0.22 mar inz. Piotr Bryk
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 11.72 0.24 S J[ q | S 2 3 5 J R ysanek
RAZEM: 616.82 12.81 E| ektrod EB 1 4_6
WYKONAG: x 41 25289.62 525.21 V .
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. 1:10/20 KS-1.1
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iiiiiiiiiii : Elementy tacznikowe biegi i podesty
Skala 1:10

7080 |
ZESTAWIENIE_STALI BIEGI | PODESTY SCHODOW TYP L |
\
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM{POLE RAZEM X BL 10x80
POZ | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZIUK [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] | [ma] [m2] UWAGI [ 8x260=2080 | 1200 | 8x260=2080 | 1700 | L=158 SZT=2 9 L
BS 1% [ 180 158 S235R 1 0.16 22.00 348 3.48 0.61 0.10 0.10 | | | | 10 S
BS i [ 180 158 S2350R 1 0.16 22.00 3.48 3.48 0.61 0.10 0.10 2163 i 940 i 2191 i 1776 | if
BS 2 [ 180 2566 | S235R 1 257 2200 | 5645 | 5645 0.61 157 157 | 2 Fischer FIS EM 2 Fischer FIS EM
BS 2 [ 180 2566 | S235R 1 257 2200 | 5645 | 56.45 0.61 157 1.57 =
BS 3 [ 180 993 | S235R 1 099 | 2200 | 2185 | 2185 | 061 061 061 | I 10 /.80 Z',s AM 175 (92 55) ZI,S AM 175 (g2 53)
BS 3 [ 180 993 S2350R 1 0.99 2200 | 2185 | 2185 0.61 0.61 0.61 100/ 160 | 1440 A 2 8 : '
BS 4 [ 180 2652 | S235R 1 2.65 2200 | 58.34 | 58.34 0.61 162 1.62 | | o \ o
BS 4 [ 180 2652 | S235R 1 2.65 2200 | 58.34 | 58.34 0.61 162 1.62 - 101/ 7 2M12:650 K.8.8
BS 5 L 180 1776 S235.R 1 1.78 22.00 39.07 39.07 0.61 1.09 1.09 1700 B @ - EN IS0 4014 ;,jﬂ @N ,asﬁ Th,:r 1'251%‘ (gz 58) ,%ISF' “’:h;r E; gg (g 58)
BS o L 180 1776 | S235NR 1 1.78 2200 | 39.07 | 39.07 0.61 1.09 109 10 ¥ E Ly [ S . 1. zakotwienia 125 ieni '
BS 5 T 180 1682 | S2354R 1 1.68 2190 | 3684 | 3684 0.64 1.08 1.08 70| 1620 /o =8 = i — 4 g arotwena Tesmm 9l zakotwienia 120mm
BS 7 [ 180 1690 | S235.R 1 1.69 2200 | 3718 | 37.18 0.61 103 1.03 | | = e ST AN\ I ™ N et crs
BS 8 [ 180 1540 S235JR 1 154 22.00 33.88 33.88 0.61 0.94 0.94 =22 . . vl ~ < ~ i VY
BS 9 BL 10x80 158 S235JR 2 0.32 6.28 0.99 1.98 0.18 0.03 0.06 Rama RS.2 £=3 Widok od strony dy|0tGCJI (typ |_) '7'/"’{'_ / = CCCQQC%) s
N S - O 0 0 - 0 A 1 e Ses Okiodiny stopi | podestu o grubascl 40mm 2 desek kompozonyeh. N ST L ES\ e L@ SN N ‘g
BS 12 BL_10x200 200 S235R 1 0.20 15.70 3.14 3.14 0.42 0.08 0.08 \ alustrada systemowa mocowana do policzkéw schoddw i bele P / 5 |/ 187 588 oo -
BS 13 BL 10x200 200 52350R 1 0.20 15.70 3.4 314 0.42 0.08 0.08 ] = /—@ il obwodowych podestow. ST > %z - FN B0 (i Wieniec W.1 M M 9 \l o /_@
BS 1 BL_10x200 200 S2350R 1 0.20 15.70 314 3.14 0.42 0.08 0.08 : ‘ “ ' ] . \
S BS 15 BL_10x200 250 S2350R 2 0.50 15.70 3.93 7.85 0.42 0.1 0.21 i R g ‘;';TE 3 Belki po||.czk.owe S.ChOdOW scali¢ ST A / H o —ﬁ— =T——\
e B e 2M12:55 B3 | —1 135 x 8 ze stopniami ST i podestem PD , 'M m g |1 1 & = /=N e me e 4+ | \
NADDATEK NA NIERGWNOSC: 2% 9.81 0.27 EN 50 4014 T2 % przed montazem na ramach ST N g H\ v o o4 |° S | B 2 °
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.36 0.21 2.2 RS b = N
% RAZEM: 516.66 1441 | =3 wsporczych. ST A P [ 8 - BLo1w 3
3 WYKONAC: x 20 10333.2 2882 | 2<® g , o | — @ o | o o | .
NS g —— % —4 o o N
4E /—@ | : ST e i'# \ 10 \ S | et Aho ! o 4
! Pl . | 5 5 g B i S < ==
| p s / : 5 B B B
- L~ | . t0/ 70 o1 4gq 2L o | ZESTAWIENIE_SRUB W_POtACZENIACH 0 ol oo Ile @ § [T
kD | | 1 g, S S ST A — G T | (zestawienie dla 1 elementu) - : : . o !
Schody stalowe typ L Fuizesiuss sf 3§ e S T 2 | 2 2 N % -t
S A : S ! : Sruby: 3 3 5 .
20 kol Skala 1:20 | 32 ST A T | Sruby: M12x50 k.88 EN ISO 4014 - 2szt. 2 | o o | B BL 10x200
pl. . o 2Es i BN H M12455 k.88 EN ISO 4014 —1dszt. ¥ =200 SZT=]
8 Rama RS.1 E%oﬁ%l{%s % 2 =3 ST ~ B 2M12:65 K.8.8 \ . - B w0 3
E= R | = L EN IS0 4014 | 2 - 80 |_70 70| 80 BL 10x200 |
N S JE= | ST Z -y = | 405 1f‘io 3w 2191 s | el " L e l l e 250 57 @
g 1070 171 & 1070 M | ey | = | | | | Nakretki: M12 EN ISO 4032 —16szt. BL 10x200 =20 SaT=2
= - T —rT - HLEEE 1 g g B ST s H | BL 10x150 /=200 sz7=1 — .
L - Lt e k. . N - - | %] 7 | - _ | S =+ S - . 0 _™My
5 e T T T T T 1T 1 T e ’* -7 T 10T T T T - — S )y | ] Rama RS.1 3 Rama RS.?2 I Kotwy: Fischer k.5.8 FIS AM 12x160— 4szt. 2 918 =340 SZT=1 o 2 918 218
s Dunoss uss | — £ (ST y on ' H = e e Fischer K.5.8 FIS AM 16x175— Bszt, o g v o =
| I I I I I I I I H BN 50 4014 I I | I I E e ) | 4+ s 1 g 8
D EDEDET R ETD QT (RT) | D EDED T (ST = ST < | | % = « | o
| (S m | = #18 . =
| | | I | I | I | \H | | | | | | Q3 ST P H / Dla podestu schodow typ P polqczye ol 120 s ak
‘ H H H H H H H H o H H H H H H ‘ ‘— Tx N %, 4 Fischer FIS EM m 4 Fischer FIS EM ‘ v . C oma ‘ ‘ 125
I S RS = 1 FIS A M 16x175 (qvz 58) ! FIS A M 16x175 (guz 5.8) H i z elementami oznaczonymi * 200
2 8 ‘ H H H H H H H H H H H H H H H H “ ‘H ‘ = 3 L; E oy 1OV 70 il gl. zakotwienia 125mm +0.100 gl. zakotwienia 125mm . . .l 250
B 8 m ] | = o] = = 1) +0.000 ARIEEN) o u 56 | o4 w zwierciadlanym odbiciu.
| | | I | I | I | | | | | | | | | | . B2 S 51/ 187 S D, g8 S 8 |
M ‘ ‘ % _">E< -5 i T e 7/7 ag e 74 B 150
| | | I | I | I | H | | | | | | | | . 5= 3 j 0
2M12:55 k.8.8 g<¥T N 2 Fischer FIS EM A SJ[OPG ST.1; ST.2 AN StOpG ST.1; ST.2
0 0 0 00| RamaRST et | Roma RS2 | Ees 15 COZZL R AN 10 (e 59 AR ’ (A :
T T T T (A (A / T T T T (A | oo o s l b l 2 l 24 l
e — e
5 I‘F.%WiLiiiH — :\\\ S I | — | — %:r :T77;§ S 3L —r S | B \% e N E—T ﬁ:h‘.‘:*i i; i E— ———————————— 3 180 2335 70l 160 l70 2560 70l 160 l70 1370 @
. - 35 135 .
\_@ \@ 10170 \@ 101/ 70 % 10170 ) Pruioss s \@ 250 2335 300 2560 300 170 l 200 Podest PD Stop|en ST
EN IS0 4014 A
” | » | . | . 1 szt. Skala 1:10 16 szt. Skala 1:10
180 2035 | 940 | 2191 | 1724 10
X
i i i 50152 | 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 48 53103 | 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 | 152 _| 157 | 152 | 157 _|_ 180 | BL 5x60 58 BL 5x60 54
2440 | 160 | 2700 | 160 | 1440 ] o] | o13] | o13] | 913 | 013 | 015 | o13] | o13] Um ] | o13] | o13] | 015 | 013 | o13] | o13] | o13] | o137 L=1100 SZT=2 =160 S/T=37
\ ! \ \ oS /Kfi‘\f I 7f%7 7§‘ 71X7 T\T 7/%7 - ;/f 7/*(7f o 7/? ;/7 o 71777 - = ~
7080 e S N S S Y W Y _ e B S A N A S S B g II g II
[ 180 @ [ 180 @ | oo | 160
7080 — - 2 — - 4 | | 4\& F—4 4\&
% o5 [=2566 SZT=1 3 2600 [=2652 S/T=1 3 5 5
2440 i 160 i 2700 i 160 i 1440 ! ! !
= 2566 2652 51 5| 5
180 2035 i 940 i 2191 i 1724 < E Widok od strony dylatacji - - _
10 =8 2 - — — — — —.— — — = — N @ 8 g N NN 8
2169 | 940 | 2191 | 1776 L Zgg L 180 50152, | 157|162 | 157 | 162, | 157 | 150, | 167 | 152 | 157 | 162 | 157,] 160, 157, 150, 157, 48 531031157 | 152_| 157|152 | _157 | 152 | 157 | 152 | 157 | 152 | 157 | 152 | 157 | 152|157 |_ 180 - AN T | - —1 5
\ \ L 22 I o1d] ot ™ 03] ™ 013 ™ 013 I~ 013 I o13] 013 JEE | P 013 " 03] " 015 " 03] " 013 [ 03] PEIE \‘ \@ | H \ ‘\ \ ‘\ |
A g<R o \¢ ' 'l ' I I's g ' I ot [ 4 (4 (4 (4 1 4 4 | | \ \
0Y7 10Y7 2M12:85 k.88 w2 =5 \v\*'***'\iflx'* *'*\f 7\77&,4 ] — 5 /L/— 7/——/——/4 —/—/— 7/77(/7«/ j \ \ \ \
. /—® /—® i == EIISO4014/—@ == = _ = AN g \‘ | \‘ | 8 \‘ | \‘ |
= A T T Ixlxl 3 . _ IS =l T ] = —
= re | 1. 1oT._____ T T T 1T 1 7%* — *ﬁiigituiui -1 1T T T T ‘fffifg 777777777 ‘7 e 2 m II:_—1285(5)66 SZT—1@ II:__128§52 SZT—1@ “ | \‘ | | |
| 0 Rdma RS.1 | L ~tRama RS.2 ‘ . 15 9 2600 o ! @ | ! | I / |
[ A | Nowgwss) ) . @% 66 26 4 | = | @ | | g | E \‘ |
| | | I | I | I | | | | | | | | | | ‘\ ‘” = kD | 5 1/ 60 516 | l | 1 | ~Is /6o l |
| | | I | I | I | | | | | | | | | Bl Q = 18 - o T N | |
28 | 0 0 00 | T R T TR - g 5 T e b e to s 14 6 L “ | i b i “ | S
=2 = () = ~ o o o o o o
S T T T A || 8 1 T T TR A W = 3 —7 7 7 SO\ evw ] A N R\ | e EE =\ y 12EEE
- - | BEg N i 1= i e ) - - - < - - -~ — 4 ] 1 9 | /\ | | | | < | <
| | | I | I | I | W | | | | | | | | . =% — +— S O S 1 i 6 4N - I I ‘ @ ! !
(ST (ST) (ST) (5T) (ST) (ST) (5T) (ST SIS IS I | SEs s \L180 3 T\ \L180 ) e () I orel WIS AP — | I 5 | 5 | | | | 5
M12x55 — - M12x55 Z _ _ _ I— I —— e
R D Dl i D Dl Al Rl | D e e e e D A RN T | s w 5! i 70 S i it~ %0 ST B = | — | 28 | | 28 ST [ NG [ 28 | | 28
R NI L L I L I 1 I 1 ‘\ | il | S/ 60 5/6 S © |7 | \@é@ AN =i
o B ° 0Y7 — | L B ) 1098 | LN | e —i o~
g @ w S 8 Townsouss | s Y B0 415 ok od spod 8 @ — g ! | )| 1 \0 g l | ) | |\
- ~
Rama RS. 32 g | — a— I S | e i o/ 0 i Sttt ittt E ! | M | ] | | |
[y 2 . " 3 '
% | 2 5=3 Widok od spodu Widok od spodu By 7 — — 10198 [180 @ l | l | | SV | | | |
BI< R F—————————— . . .
Schody stalowe typ P | Ses Widok od spodu . 1l 1470 =140 SZT= g - i =IERN| g - _ sy g\ - 5
51 kol Skala 190 Jiwags usa @\k > | — — Klasa wykonania konstrukcji
p . aida . | % L 22 | 25 _|_ 25 _|1185] PL 80 0y 1540 5V 51
e P i v M i v ey e PR ) £XC2 wg PN—EN 1090
o A | 1+ Sf S S R SR W ) T2 R - - — 1 Dla podestu schodow typ P potqczy¢ z elementami 60, 1100 |60 o0, 160 |60 Stal S235JR
H H 2 >’ w ‘ 235 \ Bl * o~ L 9 - I . . dl db . | | | | G
ZESTAWIENIE_STAL| BIEGI | PODESTY SCHODOW TYP P Ze o . - - 0znaczonymi w zwierciadlanym odbiciu. 1220 280
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEM|POLE RAZEM| . \K ‘\‘ \ = -§ Vispawac _srub £ 180 3 - Wspawac srub L 180 5 01/ % ‘ y y 280 E| e ktrOd y E B 1 . 4‘6
% . ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq] [m2/m] [m2] [m2] ‘ ) g = % =993 SZT=1 4 M12x55 L=1776 SZT=1 P P UWAGH
© BS 1* [ 180 158 S235JR 1 0.16 22.00 3.48 3.48 0.61 0.10 0.10 | m \ o g~ 53l 940 53 1724 70l 1620 N, 5 6 60 i 160 i 60 - WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W MILIMETRACH. OBOWIAZKIEM
BS 1 [ 180 158 S2350R 1 0.16 22.00 3.48 3.48 0.61 0.10 0.10 : ~E S N\ WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW W NATURZE. W PRZYPADKU
BS 2* L 180 2566 S2350R 1 2.57 22.00 56.45 56.45 0.61 1.57 1.57 e ‘\ \H 2M12:655 k.8.8 993 1776 1690 JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY PROJEKTEM
BS 2 [ 180 2566 | S235R 1 257 2200 | 5645 | 5645 0.61 157 157 EN S0 4014 v T , 1% / N\ A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
- BS > [ 180 993 S235R 1 0.99 2200 | 2185 | 21.85 0.61 0.61 0.61 10 |/ 98 | - — | % | 435 Widok elementu 7* dlg pOd estu schoddw t)/P P = ' e 8I — TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAG TE INFORMACJE DO PROJEKTANTA.
R BS 3 [ 180 993 S235R 1 0.99 2200 | 2185 | 2185 0.61 0.61 0.61 [ P — N g . ' - TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOZE BYG UZYWANY
BS # [ 180 2652 | S235R 1 2.65 2200 | 58.34 | 58.34 0.61 162 1.62 —— v | N /ASSSSEE——————....S, 101/ 98 | 130110 L L 60x5 53 LUB REPRODUKOWE\NYWCZE,SCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU
BS 4 [ 180 2652 S2350R 1 2.65 22.00 58.34 58.34 0.61 1.62 1.62 8 _ = < — v < — *J% B l‘ $13 oo =280 SZT=32 DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
BS 5 [ 180 1776 | S235R 1 1.78 2200 | 39.07 | 39.07 0.61 1.09 1.00 N ;P RS 9 Widok od spodu ! o : ! . PRACOWNIA ARCHITEKTURY
BS 5* [ 180 1776 | S235R 1 1.78 2200 | 39.07 | 39.07 0.61 1.09 1.09 ama . Y \ 2 M12x45 K.8.8
BS 6 1180 1682 S2350R 1 1.68 21.90 36.84 36.84 0.64 1.08 1.08 - - EN |58( 4014 S —7 ﬁ:§ EaQRSBq;JS'EdK:II-WS 52%85 SrtCHAth i
BS 7 [ 180 1690 | S235R 1 1.69 2200 | 37.18_| 37.18 0.61 1.03 1.03 — - o é ul. Fodmielsta 9, o115 Swidniea, e - anurschab@gmai.com
BS 8 [ 180 1540 S2350R 1 1.54 22.00 33.88 33.88 0.61 0.94 0.94 B e == = oviek: BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
BS 9 BL 10x80 158 S2350R 2 0.32 6.28 0.99 1.98 0.18 0.03 0.06 70l 1620 l 1220
BS 10 BL 10x80 180 S2350R 1 0.18 6.28 1.13 113 0.18 0.03 0.03 10 20 l 180 l 20 a8 oS
BS 12* BL 10x200 200 S235R 1 0.20 15.70 3.14 314 042 0.08 0.08 I | | STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINAPD NR5
BS 13 BL_10x200 200 S235R 1 0.20 15.70 3.14 3.14 0.42 0.08 0.08 - Twestor: ’ '
BS 14 BL 10x200 200 | SZ35R 1 020 | 1570 | 3.4 3.4 0.42 0.08 0.08 100l 160 l 1440 T 180 a . POZ | ooheR | o ad Dt[lfrg]sc GRTNEK | LczBR ) Dt [an]ZEM Mﬁ‘g\ /‘:E]DN MASA[IJQ]ELEM MAs?kg?ZEM P([);Ez/"rfl[]m POLE[nlz]ELEM POL%mF;‘]‘ZEM UWAGI LESTAWIENIE SRUB W POYACZENIACH "™ SMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
BS 15 BL 10x200 250 S2350R 2 0.50 15.70 3.93 7.85 0.42 0.11 0.21 LN o tan 6 58-150 STRZEGOM
1652 571~ - R N A A EE EET cstoitc d 1 oyl demrce
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= NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.3 021 fes? L=1220 S77=2 P 55 L 506 1200 | S235R 1 1.20 457 5.48 5.48 0.23 0.28 0.28 KONSTRUKCJA
o \;,R?{ZK%%'AC, T 13;2:26 ;[;'2'4;1 213 213 s 213 213 PD 56 L 60x5 1200 | S235R 1 1.20 457 548 5.48 0.23 0.28 0.28 Podktadki: M12 EN ISO 7091 —74szt. ProjeKtantinT Uprawrien: oo | o9
= ‘X ' - 5210 pog 7 g g g pog PD 57 L 60x5 1220 | S235KR 2 2.44 457 5,58 11.15 0.23 0.28 057 mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk et
D =] " — = = = - — . —— - —— - ——— - —] - - —
b 913 ) | == = = = = e = = OZgLEM 58 BL 5x60 1100 S235,R 2 2.20 2.36 2.59 zg;‘gs 0.13 0.14 1%2192 Nokretkl M12 EN ISO 4032 -74szt. sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
K S — 50 4x280=1120 50 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 4.6 0.24 _
N 9 S - ‘ l : l NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 5.12 0.26 asystent podple:
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1 WYKONAC: x 41 11042.94 566.62
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Skala 1 25 C NOM.z= Scm SZEFEg nr1- #mb Skala 1 25 C NOM.z= 5cm SZEFEg nr 1 - 156mb Skala 1-25, C nom, 2C|Tl SZEFEQ nr 2 - szt
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4 W na zaktad ls=60cm 4 ¥ 12 1 12 424,00* 10.144, 424,
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o Siafka dylatacying @2056 » 0044 s @2220 e = 20 MASA - Razem 19.772,73
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RZUT PIETRA i = ® TYP 1

TT
\ N \
| 2=20x2.25 | 2-20x2,2! |
c~202.25 c-20x225
‘ 1620 | 1| 21620 !
i e ] [ T ] [ ma _ UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:
s [ e — R S R T T s T - A
- ! Hp— — 7 Hp—85 ! .
al ‘ Il f I . . ) .
al ED Z% ik ﬁ [] | 1. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur
l Sl | W é:‘%#'% | wiglowarstwowych pex—al—pex z wkfadkq aluminiowg
K1 ! pow [ | 00035 ' | = fqczonych kszto.ﬁkcm\ Zaprasowywanymi. .
2! : L] 20225 : : St : : g 2. Przewody wody izolowat termicznie przed stratami
> — . | X . L. L. N .
?.31 | =rx === ‘ :;‘2 cwepm'\ub mozliwoscig wystpgpienia kondensacji pary
8| | =k | &t wodnej, |
o |l ] (] 1 | g 3. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona€ z rur
WO, = , @ T P
ox | - s ! | ex pex—al—pex z wktadkg aluminiowg.
=BT . 1eS o Ca . .
So) : b8 T WL : 2 : Se 4. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé
5! == [ | ] '55 .
g3 |, — N ‘ - |23 w ochronnych rurach stalowych wypefnionych
- —16x00, 7202005 ! " =g szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozj.
! ! Dr2gfp I 5. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona
| : : | w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach
' Hp—85 ' Gl
(B\F,,,,;\,,#,p,,,,,,ﬁ,Li t-—-——® Sciennych ' '
) L L i 6. Przejscia instalacyjne o Srednicy pow. 4 cm przez

stropy i Sciany o odpornoSci ogniowej co najmnie]
EI50 lub EI60 nalezy wykonat w klasie odpornosci
ogniowej ei tych elementow

1. Przejscia przewodow palnych przez przegrody
wydzielenia pozaroweqo zabezpieczyc opaskami
ogniochronnymi wiasciwych dla danego typu materiafu
(sciana—po 1 opasce z kazdej strony, strop—1
opaska od dofu).

8. Otwory pod przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ o J
cm wigksze od Srednicy rury osfonowe|

9. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziafowe

stosowat tuleje ochronne.
RZUT PARTERU 10. Przejscia przez Sciany nosne zewngtrzne nalezy

wykonaC jako szczelne.

A @B : _ . )
i Y 11, Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowat
| I zawdr odcinajgey.
: : : 12. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit.
7 L e Y P [ @A zamontowac zawory odcinajgce po stronie z.w.u.,
) al Hp-85 i I ) C.W.U.
al D e RN g I
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5 B0 | T 16120 5
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‘ y Nc  Wylewka natryskowa czasowa asystent projekianta podpis:
| V Um  Wylewka umywalkowa -
I X(  Wp  Wpust podiogowy ek
1 PR . .
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LEGENDA:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:

TYP 2

UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

1. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur
wielowarstwowych pex—al—pex z wkfadkg aluminiowq
fgczonych ksztaftkami zaprasowywanymi.

2. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami
ciepfa lub mozliwoscig wystpgpienia kondensacji pary
wodnej.

3. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona€ z rur
pex—al—pex z wkfadkq aluminiowg.

4. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé
w ochronnych rurach stalowych wypefnionych
szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

5. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona
w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach
Sciennych

6.  Przejscia instalacyjne o &rednicy pow. 4 cm przez
stropy i Sciany o odpornoSci ogniowej co najmnie]
EI50 lub EI60 nalezy wykonat w klasie odpornosci
ogniowej ei tych elementow

1. Przejscia przewodow palnych przez przegrody
wydzielenia pozaroweqo zabezpieczyc opaskami
ogniochronnymi wiasciwych dla danego typu materiafu
(sciana—po 1 opasce z kazdej strony, strop—1
opaska od dofu).

8. Otwory pod przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ o J
cm wigksze od Srednicy rury osfonowe|

9. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziafowe
stosowat tuleje ochronne.

10.  Przejscia przez Sciany nodne zewnetrzne
wykonaC jako szczelne.

11, Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowat
zawor odcinajgcy.

12. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit.
zamontowac zawory odcinajgce po stronie z.w.u.,
C.W.U.

nalezy

AS PROJEKT Jeaua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

@
&

PRZYBORY SANIT. /URZADZENIA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepfej

Bojler — pionowy cisnieniowy,

pojemnos¢ 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng

U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

- nr pionu instalacji wody zimnej
PROJEKTOWANY

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestycji:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

b KR

Pt
Z
N

Ne

Um

Ptuczka toaletowa

Wylewka zlewozmywakowa
Wylewka natryskowa

Wylewka natryskowa czasowa
Wylewka umywalkowa

Wpust podfogowy

Zawdr zimnej wody

Pralka

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska

136/DOS/07

asystent projektanta podpis:
rysunek:

RZUT PARTERU | PIETRA - inst. wodna
data: skala: nr rysunku:
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w segmencie skrajnym wykonaé

docieplenie jak dla pozostatych scian
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INSTALACJE PROJEKTOWANE: [

- instalacja wody zimnej |
- instalacja wody ciepfej |

|
(6?77\)
Bojler — pionowy cisnieniowy, e
pojemnnosc 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

Ogrzewacz bezcisnieniowy
podumywalkowy
U=230V Qel=2,2 kW

- nr pionu instalacji wody zimnej -
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UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

TYP 3

1. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur
wielowarstwowych pex—al—pex z wkfadkg aluminiowq
fgczonych ksztaftkami zaprasowywanymi.

2. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami

ciepfa lub mozliwoscig wystpgpienia kondensacji pary

wodnej.

3. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona€ z rur

pex—al—pex z wkfadkq aluminiowg.

4. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé
w ochronnych rurach stalowych wypefnionych

szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

5. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona
w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach

Sciennych

6.  Przejscia instalacyjne o &rednicy pow. 4 cm przez
stropy i Sciany o odpornoSci ogniowej co najmnie]
EI50 lub EI60 nalezy wykonat w klasie odpornosci

ogniowej ei tych elementow

1. Przejscia przewodow palnych przez przegrody
wydzielenia pozaroweqo zabezpieczyc opaskami
ogniochronnymi wiasciwych dla danego typu materiafu
(sciana—po 1 opasce z kazdej strony, strop—1

opaska od dofu).

8. Otwory pod przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ o J
cm wigksze od Srednicy rury osfonowe|
9. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziafowe

stosowat tuleje ochronne.

10. Przejscia przez Sciany nodne zewnetrzne nalezy

wykonaC jako szczelne.

11, Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowat

zawor odcinajgcy.

12. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit.
zamontowac zawory odcinajgce po stronie z.w.u.,

C.w.u.
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inz. Marta Kotodziej-Gancarska
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asystent projektanta podpis:
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LEGENDA:

INSTALACJE PROJEKTOWANE:

@
&

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepfej

Bojler — pionowy cisnieniowy,
pojemnos¢ 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

- nr pionu instalacji wody zimnej
PROJEKTOWANY

PRZYBORY SANIT. /URZADZENIA:

TYP 4

UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

1. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur
wielowarstwowych pex—al—pex z wkfadkg aluminiowq
fgczonych ksztaftkami zaprasowywanymi.

2. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami
ciepfa lub mozliwoscig wystpgpienia kondensacji pary
wodnej.

3. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona€ z rur
pex—al—pex z wkfadkq aluminiowg.

4. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé
w ochronnych rurach stalowych wypefnionych
szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

5. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona
w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach
Sciennych

6.  Przejscia instalacyjne o &rednicy pow. 4 cm przez
stropy i Sciany o odpornoSci ogniowej co najmnie]
EI50 lub EI60 nalezy wykonat w klasie odpornosci
ogniowej ei tych elementow

1. Przejscia przewodow palnych przez przegrody
wydzielenia pozaroweqo zabezpieczyc opaskami
ogniochronnymi wiasciwych dla danego typu materiafu
(sciana—po 1 opasce z kazdej strony, strop—1
opaska od dofu).

8. Otwory pod przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ o J
cm wigksze od Srednicy rury osfonowe|

9. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziafowe
stosowat tuleje ochronne.

10.  Przejscia przez Sciany nodne zewnetrzne
wykonaC jako szczelne.

11, Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowat
zawor odcinajgcy.

12. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit.
zamontowac zawory odcinajgce po stronie z.w.u.,
C.W.U.

nalezy

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
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obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
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faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

he Pt Ptuczka toaletowa
V Zl Wylewka zlewozmywakowa
X N Wylewka natryskowa
y Nc  Wylewka natryskowa czasowa
V Um  Wylewka umywalkowa

):( Wp  Wpust podfogowy

-~ zzw  Zawdr zimnej wody

-~ P Pralka

projektant/nr uprawnien: podpis:
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inz. Marta Kotodziej-Gancarska

136/DOS/07

asystent projektanta podpis:
rysunek:
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LEGENDA:

INSTALACJE PROJEK TOWANE:

)
®
()

- instalacja wody zimnej
— instalacjo wody ciepfej

Bojler — pionowy ci$nieniowy,
pojemnos¢ 150 dm3 wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

Ogrzewacz cisnieniowy
podumywalkowy, pajemno&ciowy
V=5 dm?, U=230V Qel=2,2 kW

— nr pionu instalacji wody zimnej
PROJEKTOWANY

PRZYBORY SANIT. /URZADZENIA:

I (A

P1
Z
N

Ne

Um

Ptuczka todletowa

Wylewka zlewozmywakowa
Wylewka notryskowa

Wylewka natryskowa czasowa
Wylewka umywalkowa

Wpust podfogowy

Zawdr zimnej wody

Pralka

TYP S

UWAGI / INST. WODOCIAGOWA:

1. Instalacje wodng magistralng wykona¢ w systemie rur
wielowarstwowych pex—al—pex z wkfadkg aluminiowq
fgczonych ksztaftkami zaprasowywanymi.

2. Przewody wody izolowa¢ termicznie przed stratami
ciepfa lub mozliwoscig wystpgpienia kondensacji pary
wodnej.

3. Instalacje do przybordw sanitarnych wykona€ z rur
pex—al—pex z wkfadkq aluminiowg.

4. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé
w ochronnych rurach stalowych wypefnionych
szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.

5. Instalacja wodna do punktow czerpalnych prowadzona
w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach
Sciennych

6.  Przejscia instalacyjne o &rednicy pow. 4 cm przez
stropy i Sciany o odpornoSci ogniowej co najmnie]
EI50 lub EI60 nalezy wykonat w klasie odpornosci
ogniowej ei tych elementow

1. Przejscia przewodow palnych przez przegrody
wydzielenia pozaroweqo zabezpieczyc opaskami
ogniochronnymi wiasciwych dla danego typu materiafu
(sciana—po 1 opasce z kazdej strony, strop—1
opaska od dofu).

8. Otwory pod przebicia przez Sciany nalezy wykona¢ o J
cm wigksze od Srednicy rury osfonowe|

9. Przy przejsciach przez Sciany nosne i dziafowe
stosowat tuleje ochronne.

10.  Przejscia przez Sciany nodne zewnetrzne
wykonaC jako szczelne.

11, Pod kazdym pionem wodnym nalezy zamontowat
zawor odcinajgcy.

12. Na inst. w pomieszczeniach przed przyborami sanit.
zamontowac zawory odcinajgce po stronie z.w.u.,
C.W.U.

nalezy
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TYP 1

UWAGI / INST. KAN. SANIT.:
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Przejécia instalocyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany

o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EN20 nalezy wykonac w klasie odpornosc
ogniowej El tych elementdw.

Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze

od $rednicy rury osfonowe].

Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowac tuleje ochronne.

Przejscia przez Sciany nosne zewngtrzne nalezy wykonac jako szczelne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowej, zakoficzyé wywietrzakiem
dachowym.

Piony kanalizacji sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych
PVC, uszczelnionych na uszczelki gumowe.

OZNACZENIA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC, piony i w posadzkach

———————— - instalacjo kanalizacji sanitarnej z rur PVC — w przestrzeni

poddasza

— instalacjo kanalizacji sanitarnej z rur PVC — pod stropem

@ - nr pionu kanalizacji sanitarnej

Pt pfuczka toaletowa
7l wylewka zlewozmywakowa
N wylewka natryskowa
Um wylewka umywalkowa
Wp  wpust podfogowy
Im zmywarka
P pralka
® R rewizjo, czyszezak

RW rura wywiewna wyprowadzona na dach budynku

AS PROJEKT Jeeua™

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

w segmencie skrajnym wykona¢

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

docieplenie jak dla pozostatych scian
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PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE
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RZUT PIETRA

TYP 3
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B
- UWAGI / INST. KAN. SANIT.:
o
2
£ 1. Przejscio instalacyjne o érednicy pow. 4 cm przez stropy i 4ciony
£5 o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, EI60, EN20 nalezy wykona¢ w Klasie odpornosci
€8, ogniowej El tych elementdw.
E‘§_‘ 2. Otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykonaé o 3 cm wigksze
.E_.c ! od $rednicy rury osfonowe].
% | 3. Przy przejsciach przez Sciany no$ne stosowa¢ tuleje ochronne.
ox! 4. Przejscia przez Sciany nosne zewngtrzne nalezy wykonac jako szczelne.
23 5. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowe], zakoficzy¢ wywietrzakiem
g2 dachowym.
2! 6. Piony kanalizacj sanitarnej i instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych
%9 PVC, uszczelnionych na uszczelki gumowe.
=g
S
OZNACZENIA:
® - -
- - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC, piony i w posadzkach
———————— - instalacjo kanalizacji sanitarnej z rur PVC — w przestrzeni
poddasza
— instalacjo kanalizacji sanitarnej z rur PVC — pod stropem
@ - nr pionu kanalizacji sanitarnej
Pt pfuczka toaletowa
7l wylewka zlewozmywakowa
N wylewka natryskowa
Um wylewka umywalkowa
Wp  wpust podfogowy
Im zmywarka
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TYP 4

RZUT PIETRA a
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38 8 UWAGL / INST. KAN. SANIT.:
cc : e c
32 3
€ § 1 £ § 1 Przejécia instalocyjne o $rednicy pow. 4 cm przez stropy i Sciany
Eg_} }Eg_ o odpornosci ogniowej co najmniej E130, EI60, EN20 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
So! [ ogniowej El tych elementdw.
PNCEO, /m 2. Otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykona¢ o 3 cm wigksze
FER -1 od $rednicy rury osfonowe].
.CL:_“ I g"‘ 3. Przy przejsciach przez $ciany noéne stosowa€ tuleje ochronne.
g’g | | g’g 4. Przejscia przez Sciany nosne zewngtrzne nalezy wykonac jako szczelne.
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LEGENDA:

TYP S

— GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
AKUMULACYJNY, U=230 V
— GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

LAZIENKOWY, U=230 V

AS PROJEK

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestycji:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnien:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/DOS/07

podpis:

asystent projektanta

podpis:

rysunek:

RZUT PARTERU I PIETRA - inst. ogrzewcza
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 1S-15
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LEG ENDA UWAG| ztzdpzisza:r);git:‘r;i;i projektant zaswiadcza o zgodnosci niniejszej
INSTALACJE SANITARNEJ PROJEKTOWANE: 1. Przed przystgpieniem do redlizacji budowy sprawdzi¢ rzedne posadowienia PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PROJ. ZEWNETRZNA INST. WODOCIAGOWA sieci i wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz istniejgcego uzbrojenia AS PROJ EK ARTUR SCHAB
- : E : A podziemnego. Wszelkie rozbieznosci dopasowat do istniejgcych warunkdw. ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
_ obiekt:
PROJ ZEWNETRENA KAN. SANIT BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
- PROJ |NST KAN DESZCZ adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
INSTALACJE SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA: e ——
~ SIEC WODOCIAGOWA — WG ODR. OPRACOWANIA
— SIEC KAN. SANIT. — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
- SIEC KAN. DESZCZ. — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
branza:
INSTALACJE SANITARNE
projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17
sprawdzajgcy/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/DOS/07
opracowujgcy/nr uprawnien: podpis:
rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC | INSTALACJA WODOCIAGOWA
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020 1:500 PZT/1S-01
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LEG EN DA Podpisany ponizej projektant zaswiadcza o zgodnosci niniejszej
mapy z oryginalem
INSTALACJE SANITARNEJ PROJEKTOWANE: PRACOWNIA ARCHITEKTURY
AS PROJ EK ARTUR SCHAB
—— — PROJ. ZEWNETRZNA INST. WODOCIAGOWA ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
_ obiekt:
— PROJ ZEWNETRZNA KAN. SANIT. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
— - PROJ |NST KAN DESZCZ adres inwestycji:
o ~ STUDNIA KAN. DESZCZ. UWAGI:
o) — STUDNIA KAN. SANIT.

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

58-150 STRZEGOM

1. Przed przystgpieniem do redlizacji budowy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
sieci i instalacji kan. sanitarnej oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie rozbieznosci dopasowaé do istniejgcych warunkdw.

INSTALACJE SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
branza:
—— — SIEC WODOCIAGOWA — WG ODR. OPRACOWANIA
—— — SIEC KAN. SANIT. = WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

INSTALACJE SANITARNE
- SIEC KAN. DESZCZ. — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:

mgr inz. Jacek Krawczynski

DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:

inz. Marta Kotodziej-Gancarska

136/DOS/07

opracowujgcy/nr uprawnien: podpis:

sunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIEC | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

data: skala: nr rysunku:
31.07.2020 1:500 PZT/1S-02
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LEGEN DA UWAG| . Podpisany ponizej projektant zaswiadcza o zgodnosci niniejszej
) mapy z oryginatem
INSTALACJE SANITARNEJ PROJEKTOWANE: 1‘ P‘rz‘eq przys’gqpieniem do reolfzocﬁ bydqu sprawdzi¢ (Z@Qne pospdowienia AS PRO J EK PRACOWNIA ARCHITEKTURY
sieci i instalacje kan. dezczowej oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego ARTUR SCHAB
- PROJ. ZEWNE,TRZNA INST. WODOC'AGOWA Wszelkie rozbieznosci dop(]sow(]é do istniejqcych warunkow. ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
_ obiekt:
PROJ. ZEUNETRZNA KAN. SANIT. BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE
- PROJ |NST KAN DESZCZ adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
inwestor:
(o) — STUDNIA KAN. DESZCZ. GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
O - STUDNIA KAN. SANIT 96190 STRZEGOM
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA: branga:
INSTALACJE SANITARNE
- S'EC WODOC'AGOWA - WG ODR OPRACOWAN'A projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
p inz. Jacek K Aski
— SIEC KAN. SANIT. = WG ODREBNEGO OPRACOWANIA DOS/0a19PWRS T T
_ SlEC KAN DESZCZ — WG ODREBNEGO OPRACOWAN|A .spr.awdzajacy/nrupraw?ie.h (instalacje sanitarne): podpis:
inz. Marta Kofodziej-Gancarska
136/D0OS/07
opracowujgcy/nr uprawnien: podpis:
rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020 1:500 PZT/I1S-03




STUDNIA/KOMORA WODOMIERZOWA Z PLYTA WLAZOWA W WYKONANIU

CIEZKIM, Z PODWOJNYM DNEM, W WYKONANIU SZCZELNYM
| MROZOODPORNYM, axb=3,0x22m; h=2,5m

1:100

kominek kominek
wentylacyjny wentylacyjny

wywiewny \_Inawiewny ¥1

warstwa
docieplajgca 20 cm
styropianu

SP1

tasma -
ostrzegawcza ——

FIL

N

97

drabina lub stopnie
Zztazowe

—— tasma ostrzegawcza

krééce przytgczeniowe

krééce przylgczeniowe
stalowe-dwukotnierzowe
de110/dn80

stalowe-dwukotnierzowe

\S de110/dn80

odwodnienie studni
wodomierzowej

SCHEMAT TROJNIKA Tr6 NA WEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ

proj. wodoc.

Kotnierz redukcyjny XR ,typ A
Dn100/Dn80, Nr kat. 0563

De90 PEHD

-

[

'II=|=II'

Tré

blok oporowy betonowy

tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy
PE De110/Dn100 / do rur PE

Rura PEHD100

Kotnierz redukcyjny XR ,typ A
Dn100/Dn80, Nr kat. 0563

proj. wodoc.

De90 PEHD

-

De110x6,6 PN10 SDR17

tréjnik kotnierzowy Dn100
typu 510 HAWLE

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Nalezy wzmocni¢ za pomoca blokéw podporowych

z betonu B - 25 takie ksztattki jak trojniki zeliwne, zasuwy,
stopy hydrantéw, zakonczenia i zmiany kierunkow sieci.
Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajgcg z tworzywa. Wysokos¢
wzmocnienia blokéw betonowych podporowych wynosi
hmin =40,0 cm + S$rednica przewodu a szerokos¢ b
wykona¢ wg instrukcji wykonania  odbioru zew.
przewodéw z rur PE.

RO - rura ochronna

SPIS ELEMENTOW:

—_

. Zawor odcinajgcy, kotonierzowy dn 80

. Wodomierz typu MWN/WS dn65 Apator POWOGAZ
Vnom=20 m®h; Vmax=100 m?/h; Vmin=0,05 m%/h

. Filtr siatkowy typu FY 69 dn 80

. Zawor antyskazeniowy typu BA dn 80

. Kompensator dn80

. Redukcja kotnierzowa dn80/dn65

. Redukcja kotnierzowa dn80/dn65

N

NOoO Ok~ W

mapy z oryginalem

AS PROJEKT fseutyrenmeans

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:
GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

sprawdzajgcy/nr uprawnien (instalacje sanitarne): podpis:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/DOS/07

opracowujgcy/nr uprawnien: podpis:

rysunek: SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SP1
ORAZ ARMATURY PRZYtACZENIOWEJ Tr6

data: skala: nr rysunku:

31.07.2020 1:100 1Sz-00
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PROJ. PRZYLACZA i WEWNETRZNA

INST. WODOCIAGOWA

°

1. Przed przystgpieniem do realizacji budowy sprawdzi¢

LEGENDA
UWAG

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ARTUR SCHAB
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TYP 1

.
w e (D) e ®
§ é UWAGA:
om: o0 . L. L
2s 2s Od przycisku alormowego utozyc przewdd YDY 2x1,5 mm2
?gl *;&g bezposrednio do tablicy alarmowej w lokalu 25a dla lokali 24
B 7 - 35
§§: %ﬁ Dla pozostatych lokali przewdd YDY 2x1,5 mm2 wprowadzi€ do
La, Sa
o g puszki taczeniowe j(pokazane j no PZT) i poprzez kabel
Cil CE sterowniczy wrowodzi¢ do tablicy alarmowej w lokalu 250
£ £
= X oo
88 58
&l >3
l LEGENDA:
! ® oprawa oswietleniowa
o) : ) 1P44(RQ) oprawa oswietleniowa bryzgoszczelha
R L e e e e Bl SR ®
B cr@ oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu
" wytacznik jednobiegunowy
o wytacznk swiecznikowy
& wylocznik jednobiegunowy IP44
A©® przycisk alarmowy
4 gniazdo wtykowe 2x2P+Z
€ gniazdo wtykowe IP44
™

3 tablica bezpiecznikowa lokalu

Gl grzejnk elektr, S00W 38x46x10cm
G2 grzejnk elektr. 1000W 46x46x10cm
G3 grzejnk elektr. 1500W 61x46x10cm
G4 grzejnk elektr. 2000W 75x46x10cm

RZUT PARTERU R p—

1 K3 @ Bojler — pionowy cisnieniowy,
L% e/ % @ pojemnosé 100 dm> wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

T
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. 0 L
B e S — @
| | w |
i R I
5! i I s PRACOWNIA ARCHITEKTURY
=N 8
o8 | I | 1¢% AS PROJEK ARTUR SCHAB
§§1 \ ! Il '8 ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
£5 | I IR =
Q. > T h obiekt:
55! ! 5 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1
.F_."c,: I 1 |: ‘ :.E_‘c, adres inwestycji:
B3| Il || ®= 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
35 |1 J]L E = I 5 T~ 4]]\ 1| 83 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
é’g 3 I L C)j‘: / N I %‘\\ ;“L;}“ : | 3 é'g inwestor:
£ |, QFom 4| N2 ] 7 g | g2 GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
:38. || 1k 1S 58-150 STRZEGOM
s A© A© - faza:
! i IN :
al | 1K PROJEKT WYKONAWCZY
1 | N GEH 85 | 1 branza:
I 1 e L= L) ® INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= LI ] ] [ - 1, = projektant/nr uprawnien: podpis:
| i M mgr inz. Andrzej Niczyporuk
| ] | UAN.VI-{/3/26/89
| K] | sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
| H —‘* 3 A H | _—
I Jitil I
| ﬂ s==moglihommes | asystent projektanta podpis:
| — | -
‘ . ‘ rysunek:
L 1 L L . .
@ @3 @ RZUT PARTERU I PIETRA - inst. elektryczna
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-01
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docieplenie jak dla pozostatych scian

e et Al

w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostalych scian

docieplenie jak dla pozostatych scian

et

w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostalych scian

UWAGA:

TYP 2

Od przycisku alormowego utozyc przewdd YDY 2x1,5 mm2
bezposrednio do toblicy alarmowej w lokalu 25a dla lokali 24

- 35

Dla pozostatych lokali przewdd YDY 2x1,5 mm2 wprowodzic co
puszki taczeniowe j(pokazane j no PZT) i poprzez kabel
sterowniczy wrowodzi¢ do tablicy alarmowej w lokalu 250

LEGENDA:

® oprawa oswietleniowa

P44 oprawo oswietleniowa kryzgoszczelna

cr@ oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu

8
o°
8
A®©

+«
<
™

Gl
G
G3
G4

1fo—

@

wytocznik  jednobiegunowy
wytacznik Swiecznikowy
wytacznik  jednobiegunowy P44
przycisk olarmowy

ghiazdo wtykowe 2x2P+Z
gniazdo wtykowe IP44

tablica bezpiecznikowa lokalu

grzejnik elektr. S00W 38x46x10cm
grzejnik elektr. 1000W 46x46x10cm
grze jnik elektr. 1500W 61x46x10cm
grze jnik elektr. 2000W 75x46x10cm

wypust 230V zosil. ogrzewacza

Bojler — pionowy cisnieniowy,
pojemnos¢ 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

AS PROJEKT Jeeaua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 2

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:

RZUT PARTERU | PIETRA - inst. elektryczna
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-02
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RZUT PIETRA

TYP 3

B
S UWAGA:
gg Od przycisku alarmowego utozyc przewdd YDY 2x1,5 mm2
§§ ! bezposrednio do tablicy alarmowe]j w lokalu 25a dla lokali 24
;‘ 'S : - 35
€S Dla pozostalych lokali przewdd YDY 2x1,5 mm2 wprowodzi¢ do
28! puszki taczeniowe j(pokazane j no. PZT) | poprzez kabel
§%} sterowniczy wrowodzic do taklicy alarmowej w lokalu 250
ey
2o
g8
X LEGENDA:
g,
= ® oprawa oswietleniowa
1 P44 () oprawo oswietleniowa bryzgoszczelha
1 cr@ oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu
m.
®- . " wylocznk jednobiegunowy
o wytacznk swiecznikowy
o wylocznik jednobiegunowy IP44
A® przycisk alarmowy
4 gniazdo wtykowe 2x2P+Z
“€  gniazdo wtykowe IP44
@ taklica bezpiecznikowa lokalu
Gl grzejnk elektr, S00W 38x46x10cm
G2 grzejnik elektr. 1000W 46x46x10cm
G3 grzejnk elektr. 1500W 61x46x10cm
G4 grzejnk elektr, 2000W 75x46x10cm
1fo— wypust 230V zosil. ogrzewaczo
TA
tablica alarmowa
Bojler — pionowy ci$nieniowy,
@ pojemnosc 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa
_ Ogrzewacz bezcisnieniowy
‘(R,F [ H(A) @ podumywalkowy
- [POM] A - U=230V Qel=2,2 kW
c E PRACOWNIA ARCHITEKTURY
O.§ p < AS P ROJ E K ARTUR SCHAB
e %" Glb"li"' & ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
£5 H - : biekt:
5 oy [¢]
2 BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3
a g adres inwestycji:
;3% 1 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
2% STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
% .;. | inwestor:
EE ‘ GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
&g k3 58-150 STRZEGOM
;_§ faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
branza:
i INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(BjP - = — H(le projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-f/3/26/89
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
[ — ‘ -
rysunek:
RZUT PARTERU | PIETRA - inst. elektryczna
P data: skala: nr rysunku:
@ 31.07.2020r. | 1:100 IE-03
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w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian
[
w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian
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w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostalych scian
[
w segmencie skrajnym wykona¢
docieplenie jak dla pozostatych scian
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UWAGA:

TYP 4

Od przycisku alarmowego utozy& przewdd YDY 2x1,5 mm2
bezposrednio do tablicy alarmowej w lokalu 25a dla lokali 24

- 35
Dla. pozostatych lokali

przewdd YDY 2x1,5 mm2 wprowadzic do

puszki taczeniowe j(pokazane j ha PZT) | poprzez kabel
sterowniczy wrowadzi¢ do taklicy alarmowej w lokalu 250,

LEGENDA:

® oprawa oswietleniowa

P44 oprawa oswietleniowa bryzgoszczelna

cr®

6909

A

&

Gl
G2
G3
G4

oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu

wytacznik  jednokiegunowy
wytacznik Swiecznikowy
wylocznik  jednobiegunowy IP44
przycisk alormowy

ghiozdo wtykowe 2x2P+Z
gnlazdo wtykowe IP44

toblica bezpiecznikowa lokalu

grze jnik elektr, S00W 38x46x10cm
grze jnik elektr, 1000W 46x46x10cm
grze jnik elektr. 1500W 61x46x10cm
grze jnk elektr. 2000W 75x46x10cm

wypust 230V zosil. ogrzewaczo

Bojler — pionawy ciénieniowy,
pojemnosé 100 dm® wraz z grzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa

AS PROJEKT Jereaua™ e

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:

RZUT PARTERU | PIETRA - inst. elektryczna
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-04




RZUT PARTERU
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w segmencie skrajnym wykona¢
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UWAGA:

TYP S

Od przycisku alarmowego utozyc przewdd YDY 2x1,5 mm2
bezposrednio do tablicy alarmowej w lokalu 25a dlo lokali 24

- 35

Dla. pozostatych lokali

przewdd YDY 2x1,5 mm2 wprowadzi¢ do

puszki taczeniowe j(pokozanej nha PZT) | poprzez kabel
sterowniczy wrowadzi¢ do taklicy alarmowej w lokalu 250

LEGEND®) oprowa oswietleniowa

P44 oprawa oswietleniowa bryzgoszczelna

cr@ oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu

o
o
"
A®

<<
<
™
|
Gl
G2

G3
G4

1fo—

wytacznik  jednoblegunowy
wytocznik swiecznikowy
wytacznik  jednobiegunowy 1P44
przycisk alormowy

gniazdo wtykowe 2x2P+Z
gniazdo wtykowe IP44

taklica bezpiecznikowa lokalu

grze jnik elektr. S00W 38x46x10cm
grze jnik elektr. 1000W 46x46x10cm
grze jnik elektr. 1500W 61x46x10cm
grze jnik elektr. 2000W 75x46x10cm

wypust 230V zosil. ogrzewacza

Bojler — pionowy cisnieniowy,
@ pojemnnos¢ 150 dm® wraz z qrzatkq elektryczng
U=230V Qel=1,5 kW p=0,6 MPa
@ Ogrzewacz cisnieniowy
podumywalkowy, pojemnasciowy
V=5 dm?, U=230V Qel=2,2 kW

AS PROJEKT Jereaua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:

RZUT PARTERU | PIETRA - inst. elektryczna
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-05
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TYP 3

UWAGA:

W odlegtosci minimum 1 metroa od budynku
na gtebokosci 0,6 m wykona¢ sztuczny
uziom otokowy kedharka ocynkowono,
30x4 mm, Bedharke taczy€ przez spawanie
i zobezpieczyé antykorozy jnie.

LEGENDA:

® ztacze krzyzowe

J:— uziom budynku
ZR@ zlocze rynnowe
IK @ iglica kominowa

7K e ztacze kontrolne w

@) puszce dogruntowe j

zwody poziome i przewody
odprowadza joce—drut FeZn fi 8mm

AS PROJEKT Jeua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1, 2, 3

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:

rysunek:

RZUT PARTERU I PIETRA - inst. odgromowa
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-06
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mgr inz. Andrzej Niczyporuk
UAN.VI-{/3/26/89
sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:
RZUT PARTERU I PIETRA - inst. odgromowa
data: skala: nr rysunku:
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Tablica bezpiecznikowa TM1
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PE pLN TS
OCHRONNKK Ly YOY 3x25mm2
|+||(B+C) 1T BI6
K & YDY 3x2,5mm2
| B
LgY 16mm2 L2 ,Wl YDY 3x2,5mm2
—— 1
MPV) e
LgY 16mm2
R <10 Ohm
Tablica bezpiecznikowa TM2
RW 2x12+N+PE B0
P20 u & YOY 3x1,5mmZ__ osy. lokalu
5 |
L2 [, % YOY Sx25mM2__ o1 pralnia obw. 1
55 |
i3 | 8 YOY 32.5mm2__ 41 pralnia obw. 2
16
- WL 4P 63A 4P 40/0,03A L & YOV Sx2.5mm2 gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW) w 1.06
L Tp AN | o o |7 | ] oy 3e5mme
E . : gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW) w 1.07
L3 [TTp6
OCHRONNIK & YOV Sx2.5mm2 gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW) w 1.10
[+1I(B+C) ,Wl \DOY 30 5mm2
u & XeMME_ gniazda grzejnikow 62(1.11) + G1(1.10) + 62(1.09)
LgY 16mm2 11 B
L2 |, S ) L OV SSMMZ_ onigsdq grzejuikéw G2(1.08) + G1(1.07)
B
LS fo Seof | YOV SASMM2Z_ oniosdq grzejuikow G1(1.06) + G2(1.05)
MPV e
LgY 16mm2
R <10 Ohm

oéw. lokalu

gn. aneks kuchenny

gn. pokdj dzienny i pokdj

gn. fazienka

gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW)
gniazdo kuchenki elektrycznej 2,5kW
gniazda grzejnikdw G1 + G1 + G2

gniazdo grzejnika G3

AS PROJEKT Jeua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 3

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:

SCHEMAT TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TM1 i TM2
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-08




Tablica bezpiecznikowa TM3
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P20 "B | DY 3¢1,5mm2
— — 7T
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Tablica bezpiecznikowa TM4
RW 3x12+N+PE A
Lt YDY 3x1,5mm2
P20 = osw. lokalu
L2 & YDY 342,5mm2 gn. stotdwka
,—|1—f 3
L3 & YDY 3x2,5mm2 gn. kuchnia
116
u | 8 || oy 3smm2
WY 5110mm2 TR R0 =— ogrzewacz wody podumywalkowy(2,2kW) w pom. 1.14
2 IKP L SN L2 & YOV 5x2,5mm2 ogrzewacz wody podumywalkowy(2,2kW) w pom. 1.16
PE 3L+N A
OCHRONNIK L3 & YOV 3x2,5mm2 ogrzewacz wody podumywalkowy(2,2kW) w pom. 1.18
T p16
HIB+C) u |28 | hor sasmm aniozda grzejnikow 62(1.19)1+G1(1.18)+61(1.15)
=1
LgY 16mm2 12 & YOY 32.5mmZ__ onizdo grzejnika 63(1.19)
=1
L3 & YOY 3¢2,5mm?2 gniazdo grzejnika G3(1.14)
,—la-f 3
3L & YOY 5¢2,5mm?2 zasil. piyty elektrycznej
VPV e
LgY 16mm2
R <10 Ohm

oéw. lokalu

gn. pomieszczenie socjalne
gniazda grzejnikéw G1 + G1
gniazdo grzejnika G2

zasil. systemu przyzywowego

AS PROJEK

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 4

adres inwestycji:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR §

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:

rysunek:

SCHEMAT TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TM3 i TM4

data: skala:

31.07.2020r. | 1:100

nr rysunku:

IE-09




Tablica bezpiecznikowa TMS
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Tablica bezpiecznikowa TM6
RW 2x12+N+PE 1= B10
P20 U & YOY 3.5mm2__ oy, |okalu
E-f 516
L2 & YDY 3x2,5mm2 gn. pokoje
EF
L3 & YDY $x2,5mm2 gn. pokdj dzienny
pe YDY 3¢2,5mm?2
WYL 4P 63A 4P 40/0,03A Lt 2 gniazdo kuchenki elektrycznej 2,5kW
YKY 5x10mm2 3L4N o TEG
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bp BLAN ro—x o7 gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW) w fazience
L3 1-f p16
|OC|:-|§0':;NIK & YOY 5x2,5mm2 ogrzewacz wody podumywalkowy(2,2kW) w kuchni
B u | T8 vy 3xo5mme
fox 2o 2 gniazda grzejnikéw G2(1.05) + G2(1.01)
LgY 16mm2 1-f B16
2 |4 YOY $x25mm2__ oinzda grzejnikow G2(1.02) + 63(1.03)
,—|1—f 516
L3 & YOY 3¢2,5mm2 gniazdo grzejnika G4(1.04)
VPV e
LgY 16mm2

R <10 Ohm

o$w. lokalu

gn. fazienka

gn. pokdj dzienny

gniazdo kuchenki elektrycznej 2,5kW

gn. pojemnosciowy ogrzewacz wody(1,5kW)
gniazda aneks kuchenny

gniazda grzejnikéw Gl + G2

gniazdo grzejnika G4

AS PROJEKT Jeaua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien: podpis:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:

asystent projektanta podpis:

rysunek:

SCHEMAT TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH TM5 i TM6
data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-10
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AS PROJEKT Jeua™ =

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 5

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

faza:

1-f B10 o Ca
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PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk

UAN.VI-{/3/26/89

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
asystent projektanta podpis:
rysunek:

SCHEMAT TABLICY ALARMOWEJ

data: skala: nr rysunku:
31.07.2020r. | 1:100 IE-11




TYP 3

4x przewdd fotowoltaiczny fi 4 mm
1000V w rurze niepalnej do falownika

w pomieszczeniu pracownika

2x przewdd fotowoltaiczny fi 4 mm
1000V w rurze niepalnej do falownika
W pomieszczeniu pracownika

4x przewdd fotowoltaiczny fi 4 mm
1000V w rurze niepalnej do falownika
W pomieszczeniu pracownika
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RZUT PARTERU

QDUOHAM wAufpiys siouswbas m

o e C e ___4

Panel fotowoltaiczny 400Wp 170x105x4cmm

UWAGA:

Przedstawiono proponowane rozmieszczenie
paneli FV. Wszelkie zmiany nolezy sknsultowac z
pro jektontem.

FA1 Falownik 1—f 2000W lokalu pracownika
FA2  Falownik 3—f 8000W sototowki
FA3  Falownik 3—f 8000W pralni

AS PROJEKT Jeua™

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

BUD. MIESZKALNE JEDNORODZ. - TYP 1, 2, 3
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