Przekroj A - A

km 0+000 - 0+400

Konstrukcja umocnionego pobocza

Nawierzchnia, mieszanka
niezwigzaca C90/3 0/31,5

15 cm

Sprofilowane zageszczone podioze
gruntowe
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Konstrukcja nawierzchni jezni Konstrukcja nawierzchni jezni
Warstwa $cieralna, B.A. AC11S Warstwa $cieralna, B.A. AC11S
KR1-2 50/70 4.cm KR1-2 50/70 4.cm
Warstwa wigzaca, B.A. AC11S Warstwa wigzaca, B.A. AC11S
KR1-2 50/70 4.cm KR1-2 50/70 4.cm
Podbudowa zasadnicza, mieszanka ) Podbudowa zasadnicza, mieszanka .
niezwigzaca C90/3 0/16 $r.5cm niezwigzaca C90/3 0/16 $r. 5 cm
Podbudowa zasadnicza, mieszanka Sprofilowana istniejgca nawierzchni
niezwigzaca C90/3 0/31,5 15cm tiuczniowa )
Sprofilowana istniejgca nawierzchni
tluczniowa )

Przekroj B - B
km 0+400 - 1+361
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Konstrukcja nawierzchni jezni

Konstrukcja umocnionego pobocza

Warstwa $cieralna, B.A. AC11S

Nawierzchnia, mieszanka

KR1-2 50/70

Warstwa wigzaca, B.A. AC11S
KR1-2 50/70

Podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzaca C90/3 0/16

4cm niezwiazaca C90/3 0/31,5 15cm
Sprofilowane zageszczone podioze
4cm gruntowe .
sr.5cm

Sprofilowana istniejgca nawierzchni
ttuczniowa

Remont drogi gminnej nr 160421C

Nazwa
inwestycji: A : .
esa Swiete - Zotnowo - Kajetanowo
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Koneck,
m. Zotnowo, Spoczynek, Kajetanowo
Inwestor: Gmina Aleksandrow Kuj.
Stadium H H
dokumentacj: Dokumentacja Techniczna
e Typowe przekroje konstrukcyjne - Odcinek |
Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
. H ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek
'BIE:O : U S*u g I tel. 78546 12 73
projextowe: e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
D rogowe www.facebook.com/uslugi.drogowe
) mgr inz. Sergiusz M. Makowski Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
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