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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Konstrukcja
1.1 |Roboty ziemne
1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt

kategorii Ill

2 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,wykopy o gtebokosci do 1.5'm,
kategoria gruntu Ill

3 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu
0.8-1.5'm

1.2 |Roboty fundamentowe

4 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

5 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa

6 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa

7 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

8 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompa

9 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14"'mm

10 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z bitumicznej powtoki grubowarstwowej napowierzchniach $cian betonowych naroznych
na dziatanie wody ci$nieniowej, grubo$¢ warstwy 2,5 mm

11 | Przyklejenie ptyt Styrodur gr 10 cm

12 |Izolacje z foli kubetkowej, izolacja pionowe, 1 warstwa na sucho z listwg mocujgca analogia

13 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o Srednicy zewnetrznej 160 mm

14 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub pospétka,pospotka

15 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina

1.3 |Parter

16 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych

17 | Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),sciana do 4,5'm, grubos¢ 25°'cm

18 |Wykonanie dylatacji muru ze styropianu gr 2 cm

19 |Sciany i scianki z bloczkéw , $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie

20 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 15°cm, bloczki 60x20x15 profilowe

21 | Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°'cm

22 | Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na okna

23 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

24 | Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia

25 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe

26 | Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompa

27 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 cm, beton podawany pompa

28 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°'cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg

29 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa

30 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg

31 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg

32 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°'cm

33 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14"'mm

1.4 |Pietro

34 | Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),$ciana do 4,5'm, grubo$¢ 25'cm

35 |Wykonanie dylatacji muru ze styropianu gr 2 cm

36 |Sciany i $cianki z bloczkéw , $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie

37 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 15°cm, bloczki 60x20x15 profilowe

38 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°'cm

39 |Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia

40 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na okna

41 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

42 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe

43 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompg

44 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 cm, beton podawany pompa

45 | Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa

46 | Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa

47 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompa

48 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg

49 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm

50 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14"'mm

1.5 |Poddasze

51 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust),$ciana do 4,5'm, grubo$¢ 25'cm

52 |Wykonanie dylatacji muru ze styropianu gr 2 cm

53 |Sciany i $cianki z bloczkéw , $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie

54 | Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 15°cm, bloczki 60x20x15 profilowe

55 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $cianka z bloczkow 60x40x11,5, bloczki gtadkie

56 | Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na okna

57 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

58 |Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia

59 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe

60 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7'cm

61 |Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdéd do przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompg

62 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8 cm, beton podawany pompa

63 | Plyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
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64 | Stropy gestozebrowy, z ptytg grubosci 3'cm i zebrami usztywniajgcymi, pustaki PGS 12 cm analogia
65 | Stropy gestrozebrowy dodatek za kazdy 1cm zwiekszenia grubosci ptyty ponad 3'cm
66 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30°cm
67 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
68 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm
1.6 |Dach
69 | Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
70 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
71 | Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
72 | Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej
73 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 78x140 - obrotowe, pakiet trzyszybowy z szybghartowang z powlokg
niskoemisyjng, szyba zewnetrzna w klasie P4, klamka w dolnej czesci szkrzydta, okucia stalowe obwiednie
74 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - wytaz dachowy 80x120 - pakiet trzyszybowy zszybg hartowang z powtoka
niskoemisyjng, szyba zewnetrzna w klasie P4, klamka w dolnej czesci szkrzydta, okucia stalowe obwiednie
75 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
76 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,1'warstwa gr 10 cm
77 _|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 25cm, izolacje poziome na wierzchukonstrukcji, na sucho, 1'warstwa
78 |lzolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa
79 |Slepa podioga, z ptyt OSB
80 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,1'warstwa gr 18 cm
81 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
82 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24°'cm - kontriaty
83 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 25mm
84 |Utozenie na deskowaniu membrany seperacyjnej
85 |(WaCeTOB 7/94) Pokrycie dachu blachg powlekang, rgbek prostopadty do okapu, rozstaw 57 cm,blacha 0.55'mm
86 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr 5cm r, przyklejenie ptyt do Scian
87 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami cementowo-witéknowych na rusztachmetalowych, obudowa komina
jednowarstwowa, typ 50-101
88 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’'cm
89 | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm
90 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o srednicy 12°cm
91 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm
92 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie
93 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie
94 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy dwururowy
2 Wykonczenia zewnetrzne
2.1 |Stolarka
95 |Okno PCV pieciokomorowe, pakiet trzyszybowy, szyba zewnetrzna P4, okucia
antywtamaniowe, mikrowentylacja Uw<0,9 do 1,0m2 zgodnie z PT rys. W-20
96 |Okno PCV pieciokomorowe, pakiet trzyszybowy, szyba zewnetrzna P4, okucia
antywtamaniowe, mikrowentylacja Uw<0,9 ponad 2,5m2 zgodnie z PT rys. W-20
97 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, szyba
zewnetrzna P4 z powtoka reflex antaba, klamka od wewnatrz, 2 zamki w klasie C, blokada waskiego
skrzydta, samozamykacz, zgodnie z PT rys. W-20
98 |Drzwi aluminiowe,dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybg P4 z powtoka reflex antaba, klamka
od wewnatrz, zamek w klasie C, blokada waskiego skrzydta, samozamykacz, zgodnie z PT rys. W-20
99 |Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe petne Uw<1,3, osadzanie na kotwach, , zamek w klasie C,
samozamykacz, zgodnie z PT rys. W-20
100 |Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
101 |Drzwi wewnetrzne Rw>27dB - oscieznica MDF regulowana, drzwi petne, poszycie ptyta HDF, okleina
CPL, zamek patentowy w klasie C, samozamykacz zgodnie z PT rys. W-20
102 |Drzwi wewnetrzne fazienkowe - oscieznica MDF regulowana, drzwi petne, poszycie ptyta HDF, okleina
CPL, zamek tazienkowy, samozamykacz, podciecie o pow. min. 220cm2 zgodnie z PT rys. W-20
103 |Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne z PCV z obrobka obsadzenia, osadzanie na kotwach, kolor
antracyt, szklenie pojedyncze, szyba hartowana, bezpieczna o klasie P4 z powtoka reflex, zamek
patentowy w klasie C, blokada waskiego skrzydta zgodnie z PT rys. W-20
104 |Osadzenie schodéw wytazowych na strych, wykonanie konstrukcji no$nej
105 |Osadzenie schoddéw wytazowych na strych
2.2 |Elewacja
106 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych gr 20 cm do
$cian
107 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z ceglty
108 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
109 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oScieza
110 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
111 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
112 | Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych, do 8'm/m2, grubosci do 4'cm, (piaskowiec, wapien
miekki)
113 |Impregnacja elewaciji (Scian) preparatem , 2 warstwy, kamienh naturalny
114 |Montaz paneli drewnopodobnych elewacyjnych - styropian EPS200 gr 1,4cm w kolorze ztoty dagb
115 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu, natoZzenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej
116 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
117 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na o$ciezach, szerokosci do 30°cm,
118 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
zewnetrzne
119 | Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25'mm - strugane, lakierowane lakierobejcg

R=0,955 M=1,000 S=1,000
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120

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe

121

Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna struganego impregnowanego
lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna

122

Dostawa i montaz na elewacji pod$wietlanego LED napisu z plexi zgodnie z rys.W-22

123

Dostawa i montaz na elewacji podswietlanego LED Herbu Urzedu Gminy Kroscienko n/D ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo zgodnie z rys.W-23

124

Wykonanie oktadziny elewac;ji z blachy ptaskiej w kolorze grafitowym/ antracytowy 7016

125

Dostawa i montaz na elewacji pétnocnej elementu z blachy drewnopodobnej w kolorze naturalnego
drewna 260x350cm

Wykonczenia wewnetrzne

341

Tynki, oktadziny, sufity podwieszone, roboty malarskie

126

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, sciany i stupy, budynki
do 8 kondygnacji

127

Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, stropy i podciagi, budynki do 8 kondygnacji

128

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych

129

Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,zabudowa
stelazy wc, 1-warstwowo, 50-01 - ptyta wodoodporna

130

Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x60, metoda zwykta

131

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

132

Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

133

Lakierowanie 2-krotne tynkéw $cian - lakier akrylowy

Podtoza , posadzki i balustrady

134

Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

135

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

136

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5’ m2

137

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1 warstwa na sucho

138

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych podtoga gr 10 cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa

139

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych podtoga gr 5 cm , izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa

140

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko

141

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

142

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

143

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 60x60°cm, metoda zwykfa

144

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15°cm, metoda zwykta

145

Warstwy wygtadzajgce pod posadzki dywanowe, grubos$¢ 1-3'mm

146

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, ptytki 60x60°cm

147

Listwy przyscienne z wyktadziny dywanowej klejone

148

Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x60°cm

149

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania ptytek,
cokolik wysokosci 20°cm

150

Gruntowanie podtozy betonowych zywicg epoksydowg , 1-krotne

151

Posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej EP 3, posadzka o grubosci 1 mm z powtokg
antyposlizgowg

152

Dostawa i montaz wycieraczki aluminiowej systemowej szczotkowo-rypsowe;j

153

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, analogia

Instalacja

4.1

Instalacja wod.kan.

154

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm

155

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw, na wcisk, Fi'160°'mm

156

Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm

157

Rury zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.), Fi'100'mm

158

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi"110"'mm

Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm

160

Automatyczna klapa zwrotna DN 16 z funkcjg przettaczania $ciekéw w sytuacji zamkniecia - analogia
R=2,000 M=1,000 S =1,000

161

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm

162

Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110°'mm

163

Zawor napowietrzajgcy Fi'75'mm

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm

165

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50°'mm

166

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, zeliwne, Fi’50°'mm, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.)

167

Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm

168

Whpusty zeliwne, podtogowy, Fi'50'mm

169

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w gotowym wykopie,
Fi'800°'mm, gtebokos$¢ do 1,0'm

170

Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do miski ustepowej

171

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep

172

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych

173

Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny

174

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

175

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych

176

Brodzik natryskowy z kabing

177

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, na szafce

178

Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi'50°'mm

179

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm

180

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm

181

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
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182

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 40'mm

183

Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn"32°'mm

184

Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

185

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm

186

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$ci 9 mm, rurocigg Fi'22'mm

187

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurociag Fi’28'mm

188

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubo$ci 9 mm, rurocigg Fi"35'mm

189

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurocigg Fi'35'mm

190

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’32'mm

191

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’32'mm zwrotny

192

Wodomierze skrzydetkowe WS Dn’25'mm

193

Bateria umywalkowa , stojgca, Dn'15'mm

194

Bateria zmywakowa, $cienna, Dn"15'mm

195

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm

196

Zawor czerpalny Dn"15'mm

4.2

Instalacja c.o. i kottownia

197

Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 22°'mm

198

Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 28°'mm

199

Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 35'mm

200

Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 40°'mm

201

Zeszyt 7-8 1995r. Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"
oraz sieci przewodow z PE, przewody z PE Dn16

202

Zeszyt 7-8 1995r. Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"
oraz sieci przewoddéw z PE, szafka do rozdzielaczy SWP-3 SWN-3 8-10 obwoddw z zaworami

203

Grzejniki stalowe, 1-ptytowe CV11, wysokos$é 600" mm, dtugos$¢ do 1600'mm

204

Grzejniki stalowe, 2-ptytowe CV21s, wysoko$é 600mm, dtugos$¢ do 1600°'mm

205

Grzejniki stalowe, 3-ptytoweCV33, wysokos¢ 600 mm, diugos¢ do 1600'mm

206

Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi'20'mm - modut przytaczeniowy

207

Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm - montaz glowicy termostatycznej

208

Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn"150'mm

209

Dostawa i montaz pomp obiegowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

210

Zawor mieszajacy tréjdrogowy dn25 z sitownikiem analogia

211

Filtr siatkowy, Fi'20'mm

212

Filtr siatkowy, Fi'25'mm

213

Filtr siatkowy, Fi"32'mm

214

Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20°'mm

215

Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'25'mm

216

Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'32'mm

217

Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 zeliwny ocynkowany Fi'25'mm

218

Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 zeliwny ocynkowany Fi’32'mm

219

Dostawa i montaz i uruchomienie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 14 kW parametry pracy instalacji grzewczej 50/40

220

Naczynia wzbiorcze przeponowe dla co

221

Naczynia przeponowe,dla cwu

222

Zasobnik cwu 300°dm3

223

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaitek do 55%, obwod
przewodu do 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

224

Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000

225

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

226

Proéba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji

Wentylacja mechaniczna

227

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 600°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

228

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

229

Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000

230

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ"A’i'B, o obwodach do 2520°'mm, czerpnie typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000

231

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ*A’i'B, o obwodach do 1300'mm, wyrzutnie typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000

232

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ’A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

233

Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ’A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2060 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

234

Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

235

Izolacja prostych odcinkéw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
samoprzylepng matg lamelowa Klimafix gr. 50 mm, obwdéd kanatu 1000 mm

236

Klapa pozarowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
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237 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w wymiennik krzyzowy, przepustnice, filtr
powietrza, nagrzewnice wodng o mocy 4,2 kW - Qno=850m3/h, Qwo=790 m3/h oraz automatyke
R=0,955 M=1,000 S=1,000

4.4 |Klimatyzacja

238 |Dostawa i montaz klimatyzacji - 1 jednostek wewnetrznych klimatyzatory $cienne w sali warsztatowej oraz pom technicznym i 1 jednostki
zewnetrzne klimatyzatora zamontowanej na $cianie zewn.budynku

239 |Przewody freonowe do jednostek zewnetrznych 1/4" i 3/8" - dostawa+montaz

240 |Uruchomienie klimatyzaciji

5 Siecie zewnetrzne

5.1 |Kanalizacja deszczowa

241 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il

242 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm,
kategoria gruntu Ill

243 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V

244 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm

245 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm

246 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm

247 |Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425'mm, zamknigcie rurg teleskopowg

248 |Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425'mm, zamknigcie rurg teleskopowg, akcesoria dodatkowe
alternatywne - pokrywa z uszczlkg

249 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

5.2 |Przylacz kanalizacji sanitarnej

250 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI

251 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V

252 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm

253 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm

254 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm

255 |Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-600'mm,ze stozkiem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym

256 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

6 Zagospodarowanie terenu

6.1 |Zagospodarowanie terenu

257 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokos$ci 20°cm

258 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci

259 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5’ cm gtebokosci

260 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

261 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

262 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

263 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

264 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

265 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

266 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

267 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

268 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm
z wypetnieniem spoin piaskiem

269 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW, samochdéd do 5°t

270 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdéd do 5°t

271 |Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - krata prasowana ze stali nierdzewnej zamontowana w
kostce brukowej

272 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5’'cm

273 |Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

7 Wysposazenie

7.1 |Wyposazenie ogrodu state

274 |Dwuosobowa tawa: beton architektoniczny, drewno impregnowane w kolorze ciemny machon

275 |Fotel betonowy: beton architektoniczny, drewno impregnowane w kolorze ciemny machon

276 | Stolik ogrodowy beton architektoniczny 1 szt

277 |Pergola koloru antracytowego

278 |Donica betonowa 150x45 wraz z kwiatami dzwonka karpackiego (pearl white)

279 |Donica betonowa 150x45 wraz z kwiatami dzwonka karpackiego (blaue clips)

280 | Trawnik z rolki o podwyzszonej odpornosci na chodzenie

281 |Jatowiec pospolity (hibernica)

282 |DONICA Z TECHNORATANU O WYMIARACH OK. 95X40X30 WRAZ Z KWIATAMI PERALGONI BLUSZCZOLISTNEJ (Smolice)

283 |Szczelna skrzynia stalowa koloru antracytowego

284 |Bluszcz pospolity

285 |Betonowe ptyty chodnikowe o wymiarach w rzucie poziomym 40x80cm

286 |Betonowe ptyty chodnikowe o wymiarach w rzucie poziomym 35x35cm (szary w jasnym odcieniu)

287 |Stolik do grt w szachy z betonowymi siedziskami wykoriczonymi drewnem

288 | Ogrodzenie panelowe koloru antracytowego PCV+ furtki szt.2

7.2 |Wyposazenie trwale montowane

289 |Elementy wyposazenia tazienek: dozowniki do mydta 3 szt, dozowniki recznikow papierowych 3 szt, kosz na $mieci maty 5| 3 szt, kosz
na $mieci duzy 401 3 szt, podajnik papieru toaletowego 3 szt., szafka na srodki czystosci do pomieszczenia gospodarczego 100x60 h
80 — 2 szt.lustro 3 szt, uchyty dla niepstnosprawnych

7.3 |Wyposazenie - montaz dostarczonego przez inwestora, materialami pomocnicznymi ( kotki itp) po stronie wykonawcy

290 |Meble do aneksu kuchennego parter z montazem, ( lodéwka i zmywarka podblatowe dostarczone przez zamawiajgcego) blat doiny dt
210 cm + 80, pdtki wiszgce gorne dt 210 cm

291 | Aneks kuchenny z umywalka ( pokdj administracyjny) dt 110cm (géra + dot)
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292 |Biurkolada biblioteczna z nadstawka z logo biblioteki dla 2 oséb — ok. 80x200 - 1 szt. , wieszak $cienny z pétkg na odziez, potki wiszagce
nad drukarka (parter) ok. 270x40 h80,

293 |Wrzutnia na ksigzki stalowa (przy wejsciu do budynku)

294 |Sala warsztatowa: szafa/regaty wbudowane na dokumenty: szuflady, pétki zamykane + potki otwarte szer. 260x45 h 220, zlew
dwukomorowy na szafce; szer. 270, szafka dolna zasuwana z blatem + szafka gérna szer. 150, regaty /szafki z szufladami 100x45 h110
2 szt

295 |Tablice informacyjne wewnetrzne - parter gablota magnetyczna zamykana w wiatrotapie 140x100, pietro tablice magnetyczne, 2szt
90x120, poddasze tablica $cienna na prace plastyczne - 2 szt 180 x 120

296 |Tabliczki informacyjne + tabliczki informacyjne pomieszczen z opisami w alfabecie Braile'a ok. 15 szt. 20 x 30

297 |Regionalne elementy dekoracyjne przestrzenne ok. 1m2 - 3 szt

298 |Na drogach komunikacyjnych wewnatrz budynku przewidzie¢ elementy wyposazenia kontrastujgce kolorem i wskazujgce kierunki i

miejsca niebezpieczne (kolor 26ty na poczatku i koncu biegdéw schodow), zastosowanie wypuktej Sciezki dotykowej na ciggach
komunikacyjnych.
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Przedmiar robot

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ BUDYNEK
BIBLIOTEKI
1 Rozdziat Konstrukcja
1.1 |Element Roboty ziemne
1 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymido 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie iloscirobot:
i0,96%1,0(13,59+5,06+13,0+8,33*2+4,02+1,65+2,;
8+165+1,15+2,23+4,73+1,0+1825+13)085 | 57,662640
....... 4,080000
: 64,240000
RAZEM:: 125,982640/m3 125,983
2 KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na
odktad,wykopy o gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu IlI
............................. R=0985 M=1000 $=1000 " "
Wyliczenie ilocirobot:
:0,96*1,0*(13,59+5,06+13,0+8,33*2+4,02+1,65+2,
...................................................................... 8+1,65+1,15+2,23+4,73+1,0+1826+1,370,15 10175760
RAZEM:: 10,895760|m3 10,896
3 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 10,896
1.2 |Element Roboty fundamentowe
4 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
T 0,770,1%(13,59+5,06+13,0+8,33*2+4,02+1,65+2,81
...................................................................... +1,65+1,15+2,23+4,73+1,0+1,825+1.3)  © 4946550
000,95 0405000
RAZEM:: 5,351550/m3 5,352
5 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg
Wyliczenie loSCi OOt e
:0,4*0,6%(13,59+5,06+13,0+8,33*2+4,02+1,65+2,8
...................................................................... 1+1,65+1,15+2,23+4,73+1,0+1,825+1,3) 16,959600
04%08%04 L 0,128000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,087600|m3 17,088
6 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany
............................. PO D e
Wyliczenie l0SCi OOt e
e (047087085 . 1,280000
RAZEM:: 1,280000|m3 1,280
7 KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
20 0 S e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:0.25"0.7*(13.6+11.46"2+13.61+13.17+8.88+2.2+ !
e 1.2)Y080B48°0.7 13419700
RAZEM:: 13,419700|m3 13,420
8 KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4°’m, obwdd do
............................. przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompg
. 0,218750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,218750|m3 0,219
9 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
............................. zebrowane, Fi8-14 MM ]
Wyliczenie l0SCi OOt e
. BATAMO00 0847100
RAZEM:: 0,847100 |t 0,847
10 |KNR BC 3/305/6 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
napowierzchniach $cian betonowych naroznych na dziatanie wody ci$nieniowej, grubos¢
warstwy 2,5 mm m2 54,138
11 |KNR BC 3/305/8 |Przyklejenie ptyt Styrodur gr 10 cm m2 30,936
12 |KNR 202/616/4 |lIzolacje z foli kubetkowej, izolacja pionowe, 1 'warstwa na sucho z listwg mocujgca analogia |m2 54,138
13 |KNR 920/401/7 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o srednicy zewnetrznej 160 mm m 43,670
14 |KNR 201/610/7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub
pospotka,pospotka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,101
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
15 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowioknina
"""" 96,074000
96,074000|m2 96,074
1.3 |Element Parter
16 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
OB |
Wyliczenie ilosci robot:
S 0 34 (13.6+411.46%2+13.61+13.17+8.88+2.2+1.2)+ -
10.8*0.345 ' 22,950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 22,950000|m2 22,950
17 |KNR 27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i
wpust)sciana do 4,5'm, grubos¢ 25¢cm
: -3,000000
173,866000/m2 173,866
18 |KNR 202/609/10 |Wykonanie dylatacji muru ze styropianugr2em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,850000
40,850000|m2 40,850
19 |KNNR 2/306/2 |Sciany i $cianki z bloczkéw , $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie
""""" 3,085700
: 3,085700|m3 3,086
20 |KNNR2/306/1 |Sciany i $cianki z bloczkdw, $ciana 15 cm, bloczki 60x20x15 profilowe
o 2,345250
: 2,345250|/m3 2,345
21 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12’em
: -1,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 16,637500| m2 16,638
22 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
... |pustakow, otwory(bez nadprozy)naokna
Wyliczenie floscirobot:
7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
23 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
... |pustakow, otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwibalkonowe iwrota
Wyliczenie flosci robOt:
T L A : 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
24 |KNR 202/122/6 |Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia m 3,300
25 |KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakoéw wentylacyjne, betonowe m 13,200
26 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do
cee........PTZEKTOU12-16M/M2, beton podawany pompa
Wyliczenie 08Ci rOD G e
e 025%028%201%5 0909375
RAZEM 0,909375|m3 0,909
27 |KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 8 cm, beton podawany pompa
6,000000
RAZEM:: 105,644400/m2 105,644
28 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg |m2 105,644| 8,00
29 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa m2 10,476
30 |KNR202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg |m2 10,476| 8,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
31 |KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
Wyliczenie ilosci robdt:
m3 3,576
32 |KNR 202/212/12 | Wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoscido 30°cm
Wyliczenie loSCi OOt e
:0.25"0.25%(13.42+9.3+4.7+1.12+6.35+2.0+10.21 !
.. i*22+125+8.88+2.9) 3,895625
:0.25*0.2%(7.29+4.48+386) i 0,781500
-0,001000
: 4,677125|m3 4,677
33 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi8-14'mm
0,500000
2,925600 |t 2,926
1.4 |Element Pietro
34 |KNR27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i
wpust),8ciana do 4,5'm, grubos¢ 25°'cm
..................................................................................................................................................................... 136,184000
-15,840000
: -3,140000
155,895000/m2 155,895
35 |KNR 202/609/10 Wykonanie dylatacji muru ze styropianu gr2¢m
S oe0*3.08 e 32,648000
: 32,648000|m2 32,648
36 |KNNR 2/306/2 |Sciany i scianki z bloczkéw , sciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,178400
3,178400/m3 3,178
37 |KNNR 2/306/1 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 15 cm, bloczki 60x20x15 profilowe
O
Wyliczenie oSG rOD Ot e
N X 0,270000
1,665750|m3 1,666
38
........................................................................................................................................................... -1,600000
2,895000|m2 2,895
39 |KNR 202/122/6 |Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia m 3,300
40 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory(bez nadprozy) na okna szt 10,000
41 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
.........|PUStaKOW, Otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
Wyliczenie oSG TOD Ot e
O i 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
42  |KNR 202/122/7 \Kana’;y z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 13,200
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
43 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwdd do
... _|przekroju12-16m/m2, betonpodawanypompa
Wyliczenie lloscirobot:
RAZEM:: 0,363750|m3 0,364
44 |KNR202/216/1_|Plyty zelbetowe, stropowe plaskie lub na zebrach, grubos¢ 8'cm, beton podawany pompg
Wyliczenie lloscirobot:
34,564100
28,041500
RAZEM:: 99,229100|m2 99,229
45 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg |m2 99,229| 8,00
46 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
Wyliczenie ilocirobot:
e 1357244135304 8550000
RAZEM:: 8,559000| m2 8,559
47 |KNR 202/218/6_[Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1"cm roznicy grubosci piyty, beton podawany pompa _
Wyliczenie iloscirobot:
e 1357244135304 8550000
RAZEM:: 8,559000| m2 8,559, 8,00
48 |KNR 202/210/3_[Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa_
Wyliczenie ilocirobot:
0,466000
....... 0556875
.......................................................................... 0,257250
........................................................................................................................................................... : 3,500000
4,780125/m3 4,780
49
:0.25*0.25*(13.41+9.35+1.0+7.84+1.4+4.7+10.56 :
$3084419) o i....3AT0625
: 0,551000
RAZEM:: 4,021625/m3 4,022
50 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
............................. zebrowane, FIg-14'mm "
Wyliczenie ilocirobot:
.......................................................................... 2,027600
........................................................................................................................................................... : 0,500000
: 2,527600 |t 2,528
1.5 |Element Poddasze
51 |KNR 27/160/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i
wpust),$ciana do 4,5'm, grubos¢ 25°cm
: -4,800000
86,222200|m2 86,222
52 |KNR 202/609/10 |\Wykonanie dylatacji muru ze styropianugr2cm
s 452 23,844500
: 23,844500|m2 23,845
53 |KNNR2/306/2 |Sciany i scianki z bloczkow , sciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie
....... 1468800
: -0,720000
: 7,182320|m3 7,182
54 |KNNR2/306/1 |Sciany i $écianki z bloczkéw, $ciana 15°cm, bloczki 60x20x15 profilowe
M
Wyliczenie flosci robSt:
: 1,101600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3,870150|m3 3,870
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
55 |KNNR 2/306/5 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $cianka z bloczkéw 60x40x11,5, bloczki gtadkie
.....70,192000
: 0,440640
: 0,554424\m3 0,554
56 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory(bez nadprozy) na okna szt 2,000
57 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 6,000
58 |KNR 202/122/6 |Komin systemowy z kanatem wentylacyjnym - analogia m 6,000
59 |KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe m 9,000
60 |KNR202/219/5 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm m2 1,197
61 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm, obwéd do
przekroju:12-16m/m2, beton podawany pompa m3 1,340
62 |KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe plaskie lub na zebrach, grubos¢ 8°cm, beton podawany pompg
Wyliczenie ilosci robdt:
........................................................................................................................................................ i 25667400
RAZEM:: 65,336700|m2 65,337
63 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg |m2 65,337| 8,00
64 |KNR 202/213/1 |Stropy gestozebrowy, z ptytg grubosci 3'cm i zebrami usztywniajacymi, pustaki PGS 12 cm
analogia m2 50,400
65 |KNR 202/213/10 |Stropy gestrozebrowy dodatek za kazdy 1cm zwigkszenia grubosci ptyty ponad 3'cm m2 50,400
66 |KNR 202/212/12 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokoscido 30°em
: 1,175000
: 3,988750|m3 3,989
67
0,433125
RAZEM:: 0,633125/m3 0,633
68 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
............................. zebrowane, Fi8-14 MM e
Wyliczenie 108G rODG: e
e (1315 1+17438)1000 1,370100
1,370100|t 1,370
1.6 |Element Dach
69 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
........................................................................................................................................................... 0,211680
1,437244/m3 1,437
70 |KNR 202/406/6 |Ramy gdme i ptatwie o diugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,697344
RAZEM:: 0,929792|m3 0,930
71 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2
L 0,510720
5,153000|m3 5,153
72 |KNR 0-15
0526-01
........................................................................................................................................................... i 4000000
RAZEM:: 17,080000|m 17,080
strona nr: 12



Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
73 |KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna 78x140 - obrotowe, pakiet
0526-02 trzyszybowy z szybghartowang z powtoka niskoemisyjna, szyba zewnetrzna w klasie P4,
klamka w dolnej czesci szkrzydta, okucia stalowe obwiednie szt 3,000
74 |KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - wytaz dachowy 80x120 - pakiet
0526-02 trzyszybowy zszybg hartowang z powtoka niskoemisyjng, szyba zewnetrzna w klasie P4,
klamka w dolnej czesci szkrzydta, okucia stalowe obwiednie szt 1,000
75 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 57,510
76 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho,1'warstwa gr 10 cm
Wyliczenie logcirobst:
; : 57,510000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 57,510000|m2 57,510
77 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 25cm, izolacje poziome na
wierzchukonstrukgcji, na sucho, 1 'warstwa
........................................................................................................................................................... 73,260000
RAZEM:: 85,188000|m2 85,188
78
146,520000
RAZEM:: 170,376000|m2 170,376
79
73,260000
85,188000|m2 85,188
80 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
............................. suchof'warstwagri8em
Wyliczenie ilocirobot:
i2.7%(12.0+7.8+1.5) : 57,510000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 57,510000|m2 57,510
81 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 276,302
82 |KNR 202/410/4 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24'cm - kontriaty
Wyliczenie ilosci robdt:
17.4%13.7%2-2.87*3.68+3.68*3.56/2 : - 198,748800
..... 27843200
: 49,710000
RAZEM:: 276,302000|m2 276,302| 0,30
83 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 25mm m2 276,302
84 |KNR 15/517/1 |Utozenie na deskowaniu membrany seperacyjne;j m2 276,302
85 |KNR 202/9927/2 |(WaCeTOB 7/94) Pokrycie dachu blachg powlekang, rabek prostopadty do okapu, rozstaw
57°'cm,blacha 0.55'mm m2 276,302
86 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr Scm r, przyklejenie piyt do scian
Wyliczenie 108G rODG: e
. BE2(ASY082Y2 | 14,262800
RAZEM:: 14,262800|m2 14,263
87 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami cementowo-wiéknowych na
c..........|TUsZtachmetalowych, obudowa komina jednowarstwowa, typ 50-101
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:3.62*(1.15+0.82)*2 : 14,262800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,262800| m2 14,263
88 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
202/541/2
: 12,775000
RAZEM:  40,762800|m2 40,763
89 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A e
Wyliczenie loSCi OOt e
:0.2%(3.52+13.52+8.04+1.3+5.62+8.82+6.8) : 10,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 10,220000|m2 10,220
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
90 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o srednicy 12°cm
51,100000
RAZEM:: 51,100000{m 51,100
91 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm m 26,500
92 |KNR AT 9/104/5 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 2,000
93 |KNR AT 9/104/4 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 27,000
94 |KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy dwururowy m 22,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2 |Rozdziat Wykonczenia zewnetrzne
2.1 |Element Stolarka
95 |KNR 19/1022/6 |Okno PCV pieciokomorowe, pakiet trzyszybowy, szyba zewnetrzna P4, okucia
?Dﬁ)’.‘(‘.’f‘?.’??’l‘?‘.".’%..FF‘.'.'.‘IQ‘.’V.‘?Q?Y.'.?EJ?‘. Uw<0,9do 1,0m2 zgodniezPTrys. W-20
L 9,350000
: 9,350000|m2 9,350
96
041 10x450 ..........................
4,800000
28,140000|m2 28,140
97 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, szyba
(1) zewnetrzna P4 z powlokg reflex antaba, klamka od wewnatrz, 2 zamki w klasie C, blokada
waskiego
............................. skrzydta, samozamykacz, zgodnie z PTrys. W-20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,875000
RAZEM:: 3,875000|m2 3,875
98 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe,dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybg P4 z powtokg reflex
(2) antaba, klamka
od wewnatrz, zamek w klasie C, blokada waskiego skrzydta, samozamykacz, zgodnie z PT
3,875000
RAZEM:: 3,875000|m2 3,875
99 |KNR 19/1024/7 |Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe petne Uw<1,3, osadzanie na kotwach, , zamek
1) w klasie C,
samozamykacz, zgodnie z PTrys. W-20 .
D3106x210 082 .. 2,226000
........................................................................................................................................................... i 2,226000
RAZEM:: 4,452000|m2 4,452
100 |[KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzyd’rowe, osadzanie na
KQFW?Q?!..?.?%XP?W!.?..K?W.QFQV.".XFT‘.! ................................................................................................
.............................................................................. 2,750000
RAZEM:: 2,750000|m2 2,750
101 [KNRW Drzwi wewnetrzne Rw>27dB - oscieznica MDF regulowana, drzwi petne, poszycie ptyta
202/1027/1 (1) |HDF, okleina
CPL, zamek patentowy w klasie G, samozamykacz zgodnie z PTrys. W-20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,904000
8,904000|m2 8,904
102 |[KNRW Drzwi wewnetrzne fazienkowe - os$cieznica MDF regulowana, drzwi petne, poszycie ptyta
202/1027/1 (1) |HDF, okleina
CPL, zamek tazienkowy, samozamykacz, podciecie o pow. min. 220cm2 zgodnie z PT rys.
W-20
4,032000
: 10,710000|m2 10,710
103 |KNR 19/1023/12 |Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach,
(1) kolor
antracyt, szklenie pojedyncze, szyba hartowana, bezpieczna o klasie P4 z powtoka reflex,
zamek
P?F.?F‘IQ‘.’Y}’..W..'S'?‘.S.!?.Q..?!9!??9?..‘(‘!?1.5..'?!?99..S.KF?Y.‘E‘."?.?S.Q‘.’D!‘?..Z...F.’.T..FY.S...W..?.Q ...............................
"""" 10,695000
: 10,695000|m2 10,695
104
4,360000
RAZEM:: 4,360000|m 4,360
105 |KNR 15/526/2 \Osadzenie schodoéw wytazowych na strych szt 1,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.2 |Element Elewacja
106 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych gr 20
cm do
""" 295,457000
: 295,457000|m2 295,457
107 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych
dyblami
pl),astikowymi do Sciany z cegty szt 1772,742
108 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 295,457000
RAZEM:: 295,457000|m2 295,457
109 |KNR 23/2612/7 [Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,596000
19,596000|m2 19,596
110 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem
MWy
Wyliezenie floscirobot:
138280 ....................................................................... 138,280000
RAZEM:: 138,280000|mb 138,280
111 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej mb 36,790
112 |KNR 202/2101/1 |Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych, do 8'm/m2, grubosci do 4'cm, (piaskowiec,
(1) wapien
miekki)
29,715 29,715000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 29,715000|m2 29,715
113 \Impregnacja elewacji (Scian) preparatem , 2 warstwy, kamien naturalny
"""" 29,715000
RAZEM:: 29,715000|m2 29,715
114 |KNR AT Montaz paneli drewnopodobnych elewacyjnych - styropian EPS200 gr 1,4cm w kolorze ztoty
31/707/5 dab m 12,970
115 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na
.‘ﬁ?ﬁ?ﬁ?’ﬂiQP.r%YS?FF?.‘!‘.’?.’.‘.YW..99?’.*.9?!!z.T‘.??F???.’li?.!'.'.a..PF?.(.’.*.Q?.?.RQQK*.?Q?W@.’.T!??X.W’.‘.'S?!F?!‘.i?i .......
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i272,368 272,368000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  272,368000 m2 272,368
116 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach
T |1 L
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 252,772 952,772000
RAZEM:: 252,772000|m2 252,772
117 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na
ce..........|UPrzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°’cm,
lCzenie 08 rODG: e
N £ L _19,596000
RAZEM:: 19,596000|m2 19,596
118 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety
202/54112 O G e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
6,64 6,640000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,640000|m2 6,640
119 |KNR 222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25°’mm - strugane, lakierowane
lakierobejcag
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
i 54,907000
54,907000|m2 54,907
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
120 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
Wyliezenie floscirobot:
311970 ....................................................................... 311,970000
RAZEM:: 311,970000|m2 311,970
121 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 z drewna struganego impregnowanego
oo, |lBkierobejca w kolorze naturalnegodrewna
Wyliczenie I0SCi rODt: e
........................................................................ 61 0,195000
RAZEM:: 0,195000|m3 0,195
122 |Kalkulacja Dostawa i montaz na elewacji podswietlanego LED napisu z plexi zgodnie z rys.W-22
NdyWidUaING |
Wyliczenie oSG TOD Ot e
B _ 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
123 |Kalkulacja Dostawa i montaz na elewacji pod$wietlanego LED Herbu Urzedu Gminy Kroscienko n/D ze
indywidualna stali
nierdzewnej malowanej proszkowo zgodnie z rys.W-23 kpl 1,000
124 |Kalkulacja Wykonanie oktadziny elewac;ji z blachy ptaskiej w kolorze grafitowym/ antracytowy 7016
indywidualna kpl 2,000
125 |Kalkulacja Dostawa i montaz na elewacji péinocnej elementu z blachy drewnopodobnej w kolorze
indywidualna naturalnego
drewna 260x350cm kpl 1,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3 |Rozdziat Wykonczenia wewnetrzne
3.1 |Element Tynki, oktadziny, sufity podwieszone, roboty malarskie
126 |KNRW Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, Sciany i stupy,
202/805/1 (1)  |budynki
do 8 kondygnacji
0.01.WIATROtAP i2,85%(1,55*2+1,72*2)-1,4*2,4*2 11,919000
0.02.KLATKA SCHODOWA i2,85%(1,55+1,56+2,9+1,72+1,35+2+1,76+2,7+39 .
18+0,2+0,98+1,55+1,37+0,75*2+1,55+1,03)-1 ,4*2,
4 0,9%2*3-1,29*2,2 67,347000
0.03.WYPOZYCZALNIA 'tii;;'o;""""""'""""gé'éé'*(i'é’éiéd'éié"fié'ééﬁ"'z'éié"2"4':3; "1'5'46'6'8)' """""""""""""""""
DOROSLYCH § ,5*1,7-1,1*1,7-1,5*2,85-1,29*2,2 : 54,929000
85%(8,19*2+4,21*2)-0,9*2,4-1,1*1,7*3-1,5*2,85
0.05.WC DLA OSOB :2,85%(2,94*2+1,55*2)-0,9*2 :
NIEPELNOSPRAWNYCH 5
§2
i2,78%(1,55+0,38+1,55)-1,29*2,2-0,9*2
2.01.KLATKA SCHODOWA/KORYTARZ :2,7*1,34+2,7%(4,34*2+2,7)+(((1,34+2,74)/2)*1,8)" :
e 2700972429722 b 37,050000
2.02.POM.GOSPODARCZE 1,34*1,53+2,7*(1,53+1*2)+(((1,34+2,74)/2)*1,8)*2
................................................................... 0,92 17125200
2.03.POM.ADMINISTRACYJNE 31,550000
204awCc T (((1,34+2,74)12)1,8)*4+1,34*2 32+2, 7%(2,32+1*4).
-0,9*2-0,8*2*2 f 29,860800
2.05.SALA WARSZTATOWA  27%(3,74+2,73+1,55+4 42+1,33+2,75+0,43+2,71 .
§)+1 ,32*4,93+1,32*4,71+(((1,34+2,74)/2)*1,8)*4-0,
...................................................................... 9272120092456 o 70,114800
2.06.MAGAZYN H((1,3442,74)/2)1,8)°2+2,7%(2,51%2+3,5)+1,3*3,5
........................................................................ 0.9 L 33,008000]
RAZEM 723,938200|m2 723,938
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
127 |KNRW Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, stropy i
202/805/2 (1) podciagi, budynki do 8 kondygnacji
0.02 KLATKA SCHODOWA A N 22,370000
0.03.WYPOZYCZALNIA DLA : :
DOROSEYCH 28,440000
0.04 SALAWIELOFUNKCYINA 13479 L 34,790000
0.05.WC DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
0.06.POM.GOSPODARCZE
MINUS SUFIT PODWIESZANY  -83470 . -63,470000
RAZEM:: 267,900700/m2 267,901
128 [KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z w’foklen mineralnych
202/2702/1
0.03.WYPOZYCZALNIA DLA
DOROSLYCH
PIETRO |
: 4,840000
RAZEM:: 63,470000|m2 63,470
129 |[KNRW Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/1 metalowych,zabudowa
............................. stelazy we, 1-warstwowo, 50-01 - ptytawodoodporna
""""" 9,600000
9,600000/m2 9,600
130 |KNR 202/829/10 [Licowanie $cian piytkami na klej, piytki 20x60, metoda zwykta
Wyliczenie iloscirobot:
0.05WCDLAOSOB ~ 285%294*2+¢1,55*2)-09*2 i
NIEPELNOSPRAWNYCH 23,793000
................................................... g(((1 34+2 74)/2)*1 8)*4+1,34%2, 32+2 7%(2,32+1%4):
........................................................................ 092:082°2 ... 29860800
RAZEM:: 79,789800|m2 79,790
131 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2)
9,600000
: -79,790000
: 921,649000/m2 921,649
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
132 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
""" 921,649000
RAZEM:: 921,649000/m2 921,649
133
Wyliezenie floscirobot:
........................................................................................................................................................... i 59,400000
59,400000|m2 59,400 2
3.2 |Element Podloza , posadzki i balustrady
134 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
“4)
Wyiiczenie flosci robet; T
: 16,404000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  16,404000 m3 16,404
135 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
4)
Wyliezenie floscirobot:
109360 _10,936000
RAZEM:: 10,936000|m3 10,936
136 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5’ m2
202061812 |
Wyliczenie floscirobOt:
PARTER 0938 _109,360000
RAZEM:: 109,360000|m2 109,360
137
: 178,485000
RAZEM:: 615,565000/m2 615,565
138 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych podtoga gr 10 cm , izolacje
poziome na
............................. wierzchu konstrukgji, nasucho, 1'warstwa
yliczenie loSCi rOD Ot e
109,360000
RAZEM:: 109,360000|m2 109,360
139 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych podtoga gr 5 cm , izolacje
poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa
PODDASZE ~  8343+3,7515 89,242500
RAZEM:: 198,422500/m2 198,423
140 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
: 89,242500
307,782500|m2 307,783
141 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10°'mm
""" 307,783000
307,783000|m2 307,783 5
142 |KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalows
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
PARTER 10986 i 109,360000
RAZEM:: 109,360000|m2 109,360
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz

Krot.

143 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm, metoda
202/1118/10 zwykta

: 14,330000
RAZEM:: 210,982500|m2 210,983

144 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15°cm,
metoda zwykta

0.02 i(1,55+1,56+2,9+1,72+1,35+2+1,76+2,7+3,98+0,2!
i+0,98+1,55+1,37+0,75*2+1,55+1,03) : 27,700000
i(1,66+0,6+2,7+5,08+1,25+2,2+3,15+6,68) : 23,320000

15,420000
RAZEM:: 172,650000|m 172,650

145 |KNR 202/1115/2 |Warstwy wygtadzajgce pod posadzki dywanowe, grubos¢ 1-3'mm

: 10,740000
: 96,800000|m2 96,800

146 |KNR 202/1113/5 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, ptytki 60x60°cm

96,800000
96,800000|m2 96,800

147

: 13,300000
RAZEM:: 76,010000|m 76,010

148 |KNR 202/1121/6 \Ok’fadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x60°cm

oo (02970, 170), 38T TS5 i 26,784000
RAZEM:: 26,784000|m2 26,784
149 |KNR 202/1122/6 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania
tytek,
............................. Egko"kwyso"osc'zocm
VYlCZenie 08 rOD G e
N -, 35640000
RAZEM:: 35,640000/m 35,640
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
150 |KNR BC 5/502/1 |Gruntowanie podfozy betonowych zywicg epoksydowsg , 1-krotne
- 5,600000
RAZEM:: 5,600000|m2 5,600
151 |KNR BC 5/504/3 |Posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej EP 3, posadzka o grubosci 1 mm z powtokg
antyposlizgowg
""""" 5,600000
i 5,600000/m2 5,600
152 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki aluminiowej systemowej szczotkowo-rypsowe;j
Oy WU | e
yliczenie loSCi TOD Ot e
1,5%1,55 2,325000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,325000|m2 2,325
153 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu,
............................. L
lCZenie 08 rODG: e
N 5 14,150000
RAZEM 14,150000|m 14,150
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4 Rozdziat Instalacja
4.1 |Element Instalacja wod.kan.
154 \KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, z odrzuceniem
naodiegloscdod'm
L 18,192000
: 18,192000/m3 18,192
155 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215020304 [FI160MM
Wyliczenie iloscirobOt:
s 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
156 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 . B i) e
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
6 . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000/m 6,000
157 Rury zeliwne kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, (uszczelnienie
sznur+zaprawa cem.), Fi'100'mm
R 1,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,100000/m 1,100
158 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 B i) e
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
oo O e . 34,100000
RAZEM:: 34,100000|m 34,100
159 [ KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
21520811 B T oo
Wyliczenie l0SCi roD0t:
oo . 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
160 |KNRW Automatyczna klapa zwrotna DN16 z funkcjg przettaczania Sciekéw w sytuacji zamkniecia -
215/223/5 analogia
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
161 [KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 3,000
162 [KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weciskowym, Fi'110°'mm
215/213/5 szt 2,000
163 |[KNRW Zawoér napowietrzajgcy Fi'75'mm
215/213/4 szt 1,000
164 [ KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 4,000
165 [ KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/211/1 szt 18,000
166 [KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych, zeliwne, Fi'50'mm, (uszczelnienie
215/209/3 (1) sznur+zaprawa cem.) szt 1,000
167 [KNRW Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm
215/218/1 szt 7,000
168 |[KNRW Wopusty zeliwne, podtogowy, Fi’50'mm
215/216/1 (1) szt 1,000
169 [ KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w gotowym
215/224/1 (1) wykopie,
Fi"800°'mm, gtebokos¢ do 1,0'm kpl 1,000
170 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do miski ustepowej
215/101/1 kpl 4,000
171 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 3,000
172 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1,000
173 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/1 szt 4,000
174 \KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (2) kpl 6,000
175 | KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
215/230/2 (2) kpl 1,000
176 |KNRW Brodzik natryskowy z kabing
215/232/2 (3) kpl 1,000
177 |KNRW Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, na szafce
215/229/5 (2) szt 2,000
178 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi'50°'mm
215/218/3 szt 2,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
179 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
215/111/1 (1) budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 110,000
180 [ KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/111/2 (1) budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 15,000
181 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
215/111/3 (1) budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 6,000
182 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
215/111/4 (1) budynkach
mieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 8,100
183 |KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
215/106/4 niemieszkalnych, Dn'32'mm m 15,000
184 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 154,100
185 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm m 154,100
186 |KNR 35/129/14 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurociag
Firz22eypgp
1 606060
RAZEM:: 110,000000|m 110,000
187 |KNR 35/129/15 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurociag
Frz28en
...................................................................................................................................................... . 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
188 |KNR 35/129/16 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 9 mm, rurociag
Fi'35'mm m 6,000
189 |KNR 35/129/21 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurociag
F3mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 23,100000
23,100000{m 23,100
190 [ KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’32'mm
215/130/4 (2) szt 1,000
191 [KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’32"’mm zwrotny
215/130/4 (3) szt 1,000
192 [KNRW Wodomierze skrzydetkowe WS Dn'25"'mm
215/140/3 (2) kpl 1,000
193 [KNRW Bateria umywalkowa , stojgca, Dn"15'mm
215/137/2 szt 7,000
194 |KNRW Bateria zmywakowa, $cienna, Dn"15'mm
215/137/1 szt 2,000
195 [KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm
215/137/9 szt 1,000
196 |[KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1 szt 17,000
4.2 |Element Instalacja c.o. i kottownia
197 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w
budynkach
niemieszkalnych, Dn 22'mm m 14,000
198 |KNR 215/104/4 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na scianach w
budynkach
niemieszkalnych, Dn 28'mm m 17,000
199 |KNR 215/104/5 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na scianach w
budynkach
niemieszkalnych, Dn 35'mm m 30,000
200 |KNR 215/104/6 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych, na scianach w
budynkach
niemieszkalnych, Dn 40°'mm m 4,000
201 |KNR 215/9909/5 |Zeszyt 7-8 1995r. Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura
1 w rurze"
w oraz sieci przewodow z PE, przewody z PE Dn16 m 500,100
202 |KNR 215/9909/3 |Zeszyt 7-8 1995r. Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura
w rurze"
oraz sieci przewodoéw z PE, szafka do rozdzielaczy SWP-3 SWN-3 8-10 obwodoéw z
zaworami szt 3,000
203 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe CV11, wysokosé 600" mm, dtugos¢ do 1600'mm
215/418/3 szt 25,000
204 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe CV21s, wysokos¢ 600mm, dtugos¢ do 1600 mm
215/418/7 szt 2,000
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205 |[KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytoweCV33, wysokos¢ 600 mm, diugos¢ do 1600'mm
215/418/11 szt 1,000
206 |KNRW Rury przytgczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi'20°'mm - modut przytaczeniowy
215/429/1 kpl 28,000
207 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn"15"'mm - montaz gtowicy termostatycznej
215/412/2 szt 28,000
208 |[KNRW Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o., Dn"150'mm
215/513/1 m 2,000
209 |KNR 707/102/1 |Dostawa i montaz pomp obiegowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
210 |[KNRW Zawor mieszajgcy trojdrogowy dn25 z sitownikiem analogia
215/519/2 (1) szt 1,000
211 |[KNRW Filtr siatkowy, Fi'20'mm
215/411/2 (3) szt 1,000
212 |[KNRW Filtr siatkowy, Fi'25'mm
215/411/3 (3) szt 1,000
213 |KNRW Filtr siatkowy, Fi"32'mm
215/411/4 (5) szt 1,000
214 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20°'mm
215/411/2 (1) szt 4,000
215 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.o0. M3007 mosiezny, Fi'25'mm
215/411/3 (1) szt 7,000
216 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.o0. M3007 mosiezny, Fi'32'mm
2 A (1) e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
O O . 3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,000
217 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi'25'mm
2 A B (8] |
Wyliczenie loSCi OOt e
e . 1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
218 |[KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi'32'mm
215/411/4 (9) szt 1,000
219 |Kalkulacja Dostawa i montaz i uruchomienie pompa ciepta powietrze / woda o mocy 14 kW
indywidualna parametry pracy instalacji grzewczej 50/40 kpl 1,000
220 |KNR 31/213/2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe dla co szt 1,000
221 |KNR 31/213/1 |Naczynia przeponowe,dla cwu szt 1,000
222 |KNR 215/121/3 |Zasobnik cwu 300°'dm3 kpl 1,000
223 |KNR 217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
(1) obwod
przewodu do 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,200
224 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
225 |KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 565,100
226 |KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 28,000
4.3 |Element Wentylacja mechaniczna
227 |KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwod
przewodu do 600°’mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 70,380
228 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
1) obwod
przewodu do 1000°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 49,250000
49,250000|m2 49,250
229 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A
1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 36,000
230 |KNR 217/143/3 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A’i'B, o obwodach do 2520 'mm, czerpnie
1 typ A
w I%/p= 0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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231 |KNR 217/143/1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A’i'B, o obwodach do 1300’ mm,
(3) wyrzutnie typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
232 |KNR 217/148/1 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do
1000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
233 |KNR 217/148/5 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne, typ'A, w uktadach kanatowych, o obwodach do
2060°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
234 |KNR 217/154/1 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
235 |[KNR916/101/2 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokgtnym
samoprzylepng matg lamelowa Klimafix gr. 50 mm, obwdd kanatu 1000 mm m2 119,630
236 |KNR 217/154/1 |Klapa pozarowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
237 |KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w wymiennik krzyzowy,
przepustnice, filtr
powietrza, nagrzewnice wodng o mocy 4,2 kW - Qno=850m3/h, Qwo=790 m3/h oraz
automatyke
R=0,955 M=1,000 S=1,000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
4.4 |Element Klimatyzacja
238 |Kalkulacja Dostawa i montaz klimatyzacji - 1 jednostek wewnetrznych klimatyzatory $cienne w sali
indywidualna warsztatowej oraz pom technicznym i 1 jednostki zewnetrzne klimatyzatora zamontowane;j
na $cianie zewn.budynku kpl 2
239 |Kalkulacja Przewody freonowe do jednostek zewnetrznych 1/4" i 3/8" - dostawa+montaz
indywidualna kpl 1
240 |Kalkulacja Uruchomienie klimatyzacji
indywidualna
Razem kpl 1
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5  |Rozdziat Siecie zewnetrzne
5.1 |Element Kanalizacja deszczowa
241 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, grunt kategorii lll m3 35,050
242 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na
............................. odktad, wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu lll
Wyliczenie floscirobot:
5382 : 15,382000
RAZEM 15,382000|m3 15,382
243 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
runtach
guchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V m2 126,078
244 |KNR 218/501/2 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm m2 21,060
245 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 35,100
246 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm m2 21,060
247 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowg
218/517/2 (1) szt 4,000
248 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-425"'mm, zamknigcie rurg teleskopowg, akcesoria
218/517/2 (3) dodatkowe
alternatywne - pokrywa z uszczlkg szt 4,000
249 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 3.0'm,
1) kategoria gruntu
-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 50,432
5.2 |Element Przytacz kanalizacji sanitarnej
250 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na
odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu |1l m3 8,480
251 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
runtach
guchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V m2 21,200
252 |KNR 218/501/2 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm m2 3,180
253 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 5,800
254 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm m2 3,180
255 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi-600'mm,ze stozkiem odcigzajgcym i wtazem
218/517/2 (1)  |zeliwnym szt 1,000
256 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu
-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 8,480
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6  |Rozdziat Zagospodarowanie terenu
6.1 |Element Zagospodarowanie terenu
257 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20°cm
B 143,856000
RAZEM:: 143,856000m2 143,856
258 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii
oo IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokosai
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 130806 ;_130,806000,
130,806000/m2 130,806 7
259 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
e AIFIV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosel
Wyliczenie iloscirobot: .
13050 B 13,050000
RAZEM:: 13,050000|m2 13,050 3
260 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategoriigg-y ...
""" 143,856000
143,856000m2 143,856
261 |KNR 231/114/5 \Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
143,856000
RAZEM:: 143,856000/m2 143,856
262 |KNR 231/114/6 _|Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 143,856000
143,856000/m2 143,856 5
263 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorma, grubos¢ warstwy po zageszozeniu 8'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 130,806000
130,806000/m2 130,806
264 |KNR 231/114/8 _|Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa goma, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
e 130806 i 130,806000
RAZEM:: 130,806000/m2 130,806 12
265 |KNR 231/402/4 |rawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
3,14 : 3,140000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,140000|m3 3,140
266 |KNR 231/403/3_|Krawezniki betonowe, wystajace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
yliczenie loSCi TOD Ot e
42 : 42,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  42,000000/m 42,000
267 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg Cementows
VYlCZenie 08 rOD G e
. 15500000
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
268 |KNR 11/317/1  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50°'mm
............................. z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobot: .
143856 43856000
RAZEM:: 143,856000m2 143,856
269 |KNR 201/211/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
............................. 0,40'm3, grunt kategorii IV, spycharka 55°’kW, samochoddo 5t
lCZenie 08 rODG: e
e T2085 _ 72,065000
RAZEM:: 72,065000|m3 72,065
270 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-IV, samochod do 5t
2085 72,065000
72,065000|m3 72,065 8
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271 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - krata prasowana ze stali nierdzewnej
indywidualna zamontowana w
e A KOSECE DTUKOW e e
yliczenie loSCi rOD Ot e
2,713 2,713000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,713000|m2 2,713
272 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu5'em
yliczenie loSCi TOD Ot e
150,77 50,770000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 50,770000|m2 50,770
273 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu przy humusowaniuskarp
yliczenie loSCi rOD Ot e
150,77 50,770000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 50,770000|m2 50,770 2
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7 |Rozdziat Wysposazenie
7.1 |Element Wyposazenie ogrodu state
274 |Kalkulacja Dwuosobowa tawa: beton architektoniczny, drewno impregnowane w kolorze ciemny
indywidualna machon kpl 2
275 |Kalkulacja Fotel betonowy: beton architektoniczny, drewno impregnowane w kolorze ciemny machon
indywidualna szt. 3
276 |Kalkulacja Stolik ogrodowy beton architektoniczny 1 szt
indywidualna kpl 2
277 |Kalkulacja Pergola koloru antracytowego
indywidualna kpl 2
278 |Kalkulacja Donica betonowa 150x45 wraz z kwiatami dzwonka karpackiego (pearl white)
indywidualna |~~~
............................. __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
279 |Kalkulacja Donica betonowa 150x45 wraz z kwiatami dzwonka karpackiego (blaue clips)
indywidvalna |~~~
1,000000 |kpl 1
280 |Kalkulacja Trawnik z rolki o podwyzszonej odpornosci na chodzenie
Ny WidUaIna | e
Wyliczenie l0SCi OOt e
40 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,00
281 |Kalkulacja Jatowiec pospolity (hibernica)
indywidualna kpl 2
282 |Kalkulacja DONICA Z TECHNORATANU O WYMIARACH OK. 95X40X30 WRAZ Z KWIATAMI
indywidualna PERALGONI BLUSZCZOLISTNEJ (Smolice) kpl 1
283 |Kalkulacja Szczelna skrzynia stalowa koloru antracytowego
indywidualna kpl 2
284 |Kalkulacja Bluszcz pospolity
indywidualna kpl 2
285 |Kalkulacja Betonowe ptyty chodnikowe o wymiarach w rzucie poziomym 40x80cm
indywidualna szt 7
286 |Kalkulacja Betonowe plyty chodnikowe o wymiarach w rzucie poziomym 35x35cm (szary w jasnym
indywidualna odcienjy)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 20,520000
RAZEM:: 20,520000|m2 20,52
287 |Kalkulacja Stolik do grt w szachy z betonowymi siedziskami wykoriczonymi drewnem
indywidualna kpl 1
288 |Kalkulacja Ogrodzenie panelowe koloru antracytowego PCV+ furtki szt.2
indywidualna |~~~
"""" 22,000000
22,000000{m2 22,00
7.2 |Element Wyposazenie trwale montowane
289 |Kalkulacja Elementy wyposazenia tazienek: dozowniki do mydta 3 szt, dozowniki recznikdéw
indywidualna papierowych 3 szt, kosz na $Smieci maty 5| 3 szt, kosz na Smieci duzy 40l 3 szt, podajnik
papieru toaletowego 3 szt., szafka na srodki czystosci do pomieszczenia gospodarczego
100x60 h 80 — 2 szt.lustro 3 szt, uchyty dla niepstnosprawnych kpl 1
7.3 |Element Wyposazenie - montaz dostarczonego przez inwestora, materiatami
pomocnicznymi ( kotki itp) po stronie wykonawcy
290 |Kalkulacja Meble do aneksu kuchennego parter z montazem, (lodéwka i zmywarka podblatowe
indywidualna dostarczone przez zamawiajgcego) blat dolny dt 210 cm + 80, potki wiszgce gorne df 210
cm kpl 1
291 |Kalkulacja Aneks kuchenny z umywalka ( pokdj administracyjny) dt 110cm (goéra + dét)
indywidualna kpl 1
292 |Kalkulacja Biurkolada biblioteczna z nadstawkg z logo biblioteki dla 2 os6b — ok. 80x200 - 1 szt. ,
indywidualna wieszak $cienny z potka na odziez, potki wiszgce nad drukarkg (parter) ok. 270x40 h80, kpl 1
293 |Kalkulacja Wrzutnia na ksigzki stalowa (przy wejsciu do budynku)
indywidualna kpl 1
294 |Kalkulacja Sala warsztatowa: szafa/regaty wbudowane na dokumenty: szuflady, potki zamykane +
indywidualna potki otwarte szer. 260x45 h 220, zlew dwukomorowy na szafce; szer. 270, szafka dolna
zasuwana z blatem + szafka gorna szer. 150, regaty /szafki z szufladami 100x45 h110 2 szt |kpl 1
295 |Kalkulacja Tablice informacyjne wewnetrzne - parter gablota magnetyczna zamykana w wiatrotapie
indywidualna 140x100, pietro tablice magnetyczne, 2szt 90x120, poddasze tablica scienna na prace
plastyczne - 2 szt 180 x 120 kpl 1
296 |Kalkulacja Tabliczki informacyjne + tabliczki informacyjne pomieszczen z opisami w alfabecie Braile'a
indywidualna ok. 15 szt. 20 x 30 kpl 1
297 |Kalkulacja Regionalne elementy dekoracyjne przestrzenne ok. 1m2 - 3 szt
indywidualna kpl 1
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298 |Kalkulacja Na drogach komunikacyjnych wewnatrz budynku przewidzie¢ elementy wyposazenia
indywidualna kontrastujgce kolorem i wskazujace kierunki i miejsca niebezpieczne (kolor zétty na
poczatku i koncu biegéw schodoéw), zastosowanie wypuktej Sciezki dotykowej na ciggach
komunikacyjnych. kpl 1
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