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Projekt techniczny

OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH W RAMACH REALIZACJI
PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MOKRONOSACH, DZ. NR 82,
POW. WAGROWIECKI

1. DANE WYJSCIOWE
1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej
oraz centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji dla przebudowywanego budynku $wietlicy wiejskiej
w Mokronosach; 62-110 Damastawek, dz. nr 82 obr. Mokronosy.

1.2. Materiaty wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. nr 74/99, poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych ) oraz prowadzacych roboty budowlano- montazowe sieci
gazowych (Dz.U. Nr 83/93 poz392).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. nr 97/2001r. z dnia 11
wrzesnia 2001r poz. 1055)

1.3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewngtrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;,
kanalizacji oraz centralnego ogrzewania i klimatyzacji.
2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
2.1. Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikow przyjeto z czgsci dokumentacji architektonicznej ustalono
zgodno$¢ z wymaganiami stawianymi budynkom zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). Sciany budynku dostosowaé do ponizszych minimalnych
wymagan. Przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego budynku.
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Wartos$ci wspolczynnikdw sg nastepujace:

* $ciana zewnetrzna U <0.20 Wm?K
 dach U<0.15 Wm’K
+ podtoga na gruncie U <0.30 Wm?K
* okna U=0.90 Wm’K
* drzwi zewngtrzne U <1.30 Wm’K

2.2. Gospodarka cieplna budynku

Projektowany budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspotezynnikdéw
przenikania ciepla spehliajacych wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 — Dz.U.2019.0.1065 oraz korzystaniu ze zrddla zasilania jakim jest pompa ciepta dzigki
czemu budynek bedzie mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek $wietlicy, zaopatrywany jest z istniejacego przylacza wody wprowadzonego do
kottowni. Tam tez nalez wymieni¢ zwor gtéwny oraz zamontowa¢ nowy zestaw wodomierzowy dla
celow sanitarnych. Za wodomierzem nalezy zainstalowaé¢ zawor antyskazeniowy EA251,
zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym.

3.1. Zapotrzebowania na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o wyposazenia budynku w urzadzenia techniczno —

sanitarne dla przedmiotowego zakresu budynku.

Rodzaj przyboru Tlosé qn 2(n
szt. I/s I/s
umywalka
. 4 0.14 0.56
(element proj. — 2szt.)
pt. zbiornikowa
. 3 0.13 0.39
(element proj. — 1szt.)
zlewozmywak
. 2 0.14 0.28
(element proj. — 2 szt.)
zmywarka
. 1 0.15 0.15
(element proj. — 1szt.)
zawOr czerpaln
i pEny 1 0.15 0.15
(element proj. — Iszt.)
natrysk
. 1 0.30 0.30
(element proj. — 1szt.)
RAZEM 1.83
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Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=0,682¢2q."*-0,14=0.76 dm’/s = 2,72 m*/h

3.2. Opis instalacji

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej 1 ciepltej z rur
PERT/AI/PERT dedykowanych do sieci wodociggowej PN10, taczonych za pomoca zlaczek
zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosi¢znych.

Sie¢ hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej nastapi w pompie ciepta. W miejscu podigczenia
baterii oraz zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane pod podioga nalezy montowaé¢ w rurach karbowanych
ostlonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na
ci$nienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przej$¢ przez $ciany stosowac rury
oslonowe z PE.

Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach nalezy zaizolowac
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm. Przewody wody c.w.u. prowadzone po
$cianie i suficie nalezy izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20mm.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3%, w kierunku
pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

3.3. Dobor urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb S$wietlicy wiejskiej przyjmuje si¢ wodomierz
skrzydetkowy typ JS 3.5 Dn 25 o parametrach:

Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma

e nominalny strumien objetosci qp: 3.7 m*/h

e max. strumief objetosci gmax: 7 m*/h

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje sie¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektowang kanalizacja sanitarng
podposadzkowa do istniejacego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci. Przewody poziome w
budynku, taczace piony kanalizacyjne z gltéwnym kanatem odplywowym utozone beda pod
posadzka pomieszczen oraz poza budynkiem na glebokos$ci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Na pionie zalozy¢ rewizje ©@100mm. Pion kanalizacyjny
wyprowadzi¢ na dach i zamontowac rur¢ odpowietrzajaca Dn 75/150 mm.
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4.1. Opis instalacji

Piony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC SN§
litych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie pionéw oraz sposobdw podiaczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

4.2. Obliczenie ilosci Sciekow

Rodzaj przyboru Tos¢ DU Y DU
SzL.
umywalka

. 4 0.50 2.00

(element proj. — 2szt.)
zlewozmywak

. 2 0.80 1.60
(element proj. — 2 szt.)
zmywarka do naczyn

. 1 0.80 0.80
(element proj. — 1szt.)

ustep

. 3 2.00 6.00

(element proj. — 1szt.)
natrysk 1 0.60 0.60
(element proj. — Iszt.)
wpust 1 1.50 1.50
(element proj. — Iszt.)
RAZEM 12.50
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
dla K =0,5 dm’/s
dm?3 m3
q=K-{YDU =177 e 6.367

5. INSTALACJA | URZADZENIA GRZEWCZE
5.1. Opis instalacji

Zrédto ciepta dla przebudowywanej $wietlicy wiejskiej stanowié¢ bedzie powietrzna pompa
ciepla do montazu zewnetrznego wraz z wolnostojacym zasobnikiem buforowym o poj. 300 1
zintegrowanym z grzatka elektryczna 6,0 kW jako pompa typu powietrze — woda oraz powietrzna
pompa ciepta do montazu zewngtrznego jako pompa typu powietrze — powietrze do ogrzewania i
chlodzenia pomieszczen sal.

Pompy wraz z pojemnosciowym zasobnikiem oraz buforem, stanowi¢ bedzie zespot
grzewczy zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb instalacji c.o.

Projektuje si¢ zastosowanie trzech rodzajow elementow grzewczych:

— centralnego ogrzewania podtogowego — sanitariaty OSP i pomieszczenie kuchni
— centralnego ogrzewania grzejnikowego — istniejgce sanitariaty i garaz OSP
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— centralnego ogrzewania powietrznego — pomieszczenia sale

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 39.2/35.2°C. Ztad grzewczy pracowaé
bedzie w systemie zamknigtym z naczyniem wzbiorczym przeponowym typu NG o poj. V = 50 dm®
6,0 bar zawor kolpakowy 1 1/4”.

Powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego do podgrzewu c.0. o parametrach pracy

— Nom. wydajno$¢ ogrzewania 4,3 kW

— COP ogrzewania 5,2

— Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 - A+++
— Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 - A+++

— Poziom mocy akustycznej 60 dB(A)
— Granica stosowania dolnego zrédta min. / maks. -25 /35 °C

Powietrzna pompa wspotpracowaé bedzie z wolnostojacy zasobnik buforowy o poj. 300 1
wyposazonym w grzatke elektryczng 6,0 kW. Instalacja nalezy wyposazy w podwojny rozdzielacz
bezcisnieniowy do przylaczenia pompy ciepta, bufora, zasobnika c.w.u. i ogrzewania. Wszystkie
elementy pompy ciepla, zasobniki c.w.u. i c.0. oraz rozdzielacze winny by¢ dostarczone przez

jednego producenta w ramach zintegrowanego zestawu.

Powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego do ogrzewania o parametrach pracy

— Nom. wydajno$¢ ogrzewania 16,0 kW

— Nom. wydajno$¢ chtodzenia 14,0 kW

— Klasa efektywnosci energetycznej SEER — A++
— Klasa efektywnosci energetycznej SCOP — A+
— SEER-6.36

— SCOP —-4.01

Cato$¢ sterowania zrodla ciepta, oraz obiegow grzewczych wraz z kompletng automatyka
jest przedmiotem dostawy producenta pompy ciepta. System automatyki dla catosci urzadzen w
kotlowni bedzie spdjny i bedzie nadzorowac pracg urzadzen grzewczych wraz z obsluga obiegow
grzewczych. W ramach dostawy systemu Wykonawca przekaze schemat instalacji dostawcy celem

zapewnienia kompletnos$ci dostawy.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla obwodu pompe¢ obiegowa
(pompa ciepta — bufor — instalacja c.0.) oraz pompg¢ obiegowa (instalacja c.w.u.). Pompe nalezy
montowac¢ zgodnie z czgécig rysunkowa projektu oraz z wytycznymi producenta. Cato$¢ instalacji
zala¢ mieszaning wody i glikolu.

Uwaga: Pompe i zasobniki wody podigczy¢ i zabezpieczac¢ zgodnie z PN i wytycznymi
producenta.
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5.2. Obliczenia zapotrzebowania na ciepfo dla c.o i c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o. wykonano przy zatozeniu:

* temperatura obliczeniowa dla II strefy klimatycznej -18°C;
* ogrzewanie podtogowe

L.aczna deklarowana strata pomieszczen wynosi 12343 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. przyjmuje si¢ 2 pompy ciepla.

Pompa 1 o parametrach:

— Nom. wydajnos$¢ ogrzewania 4,3 kW

— COP ogrzewania 5,2

— Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35 - A+++
— Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55 - A+++
— Poziom mocy akustycznej 60 dB(A)

— Granica stosowania dolnego Zrddta min. / maks. -25 /35 °C

Pompa 2 o Darametrach

— Nom. wydajno$¢ ogrzewania 16,0 kW

— Nom. wydajno$¢ chtodzenia 14,0 kW

— Klasa efektywnosci energetycznej SEER — A++
— Klasa efektywnosci energetycznej SCOP — A+
— SEER-6.36

— SCOP —-4.01

5.3. Armatura i rurociagi

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych elementow instalacji przewodami z rur
wielowarstwowych (PERT/AL/PERT), odporne na dyfuzje tlenu. Rury te taczy¢ za pomoca zlaczek

zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosi¢znych.

Projektuje si¢ prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie
ci$nienia i szczelnosci. Przewody prowadzone w S$ciankach i bruzdach nalezy zaizolowaé
ksztaltkami z pianki poliuretanowej. Przewody wody c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy

izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20mm.

Instalacje c.0. po wykonaniu poddaé¢ prébie cisnieniowej, sprawdzi¢ szczelno$¢ oraz

wyregulowac¢ na ciepto. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

5.4. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa
Jako elementy grzejny garazu przewiduje si¢ grzejniki konwekcyjne wraz zamontowanym
termostatem utrzymujagcym temperature w pomieszczeniu min +7 °C. Wielko$¢ grzejnikow

pokazano na rysunku
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5.5. Ogrzewanie podfogowe
Jako elementy catego budynku przewiduje si¢ w formie ogrzewania podtogowego. Zaleca

si¢ wykonywac¢ konstrukcja grzejnika podtogowego metoda mokra.

Zasada konstrukcji ogrzewania podlogowego jest to, ze jastrych stanowi tzw. plyte
ptywajaca tzn. ma mozliwo$¢ swobodnych wydluzen termicznych we wszystkich kierunkach. Od
stropu oddzielony jest warstwa izolacji cieplnej 1 przeciwwilgociowej, od $cian budynku i
elementow konstrukcyjnych typu filary taSma brzegowa zabezpieczong izolacja przeciwwilgociowa
(folia PE). Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza izolacje¢ cieplng (rowniez tasma brzegowa i
szczeling migdzy tasma brzegowa a izolacja cieplng) przed wnikaniem wilgoci. W przypadku gdy
strop moze ulec zawilgoceniu od spodu izolacj¢ przeciwwilgociowa uktada si¢ rowniez pod izolacja

cieplna.

Jezeli izolacja cieplna w postaci plyt styropianowych ma zosta¢ utozona na podkladzie
bitumicznym to nalezy stosowac foli¢ rozdzielajaca z PE pod styropianem. Rury zalewane sa

bezposrednio betonem.

Do wykonania plyty grzejnej zalecany jest jastrych cementowy klasy 20 lub anhydrydowy
klasy 20, np. w postaci gotowej mieszanki. Do wykonania warstwy grzejnej zaleca si¢ stosowanie
jastrychu cementowego, ktoéry powinien charakteryzowac si¢ uziarnieniem kruszywa nie wigkszym
niz 8 mm, ilocig cementu 300+350 kg/m?, stosunkiem wody do betonu 0,45 i wytrzymatoécig 22,5
N/mm?. Zaprawy stosowane do wykonania plyty grzejnej powinny mie¢ konsystencje zapewniajacg
odpowietrzenie zaprawy, brak pecherzy powietrza w wylozonej warstwie zaprawy i doktadne
obtozenie rur grzewczych. Podczas wykonywania ptyty grzejnej ci$nienie wody w rurach
grzewczych powinno wynosi¢ 0,2-0,3 MPa. Wylanie podtogi powinno si¢ odbywaé w temperaturze
pomieszczenia wigkszej niz 5°C. W celu polepszenia wlasciwosci jastrychu mozna dodad

plastyfikator, ktory ma za zadanie:

zmniejszenie skurczu betonu, porowatosci oraz nasigkliwosci
—  zwigkszenie wytrzymatosci o ok. 15%
—  poprawe plastycznosci mieszanki
—  polepszenie wodoodpornos$ci i mrozoodpornosci
—  zabezpieczenie zelbetu przed korozja
5.5.1. Proby szczelnosci i uruchomienie instalacji o.p.
Po prawidlowym ulozeniu, pg¢tle ogrzewania podtogowego, przed wykonaniem posadzki,
nalezy poddac probie cisnieniowej. Nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci przy ci$nieniu min. 5 bar

i maks. 6 bar w ciggu 24 godzin. W czasie przeprowadzania testu spadek ci$nienia nie moze
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przekroczy¢ warto$ci 0,2 bar, oczywiscie rownolegle nalezy przeprowadzi¢ kontrole optyczng
upewniajac si¢, ze nie ma przeciekOw. Najbardziej popularne posadzki betonowe wymagaja
wstepnego rozgrzania przed utozeniem wykonczeniowej warstwy terakoty, marmuru itp. Procedura
wymaga, aby posadzka cementowa byla poddana rozgrzaniu wstgpnemu dopiero 21 dni po jej
utozeniu. Wymogi testowe narzucaja przez pierwsze 3 dni temperatur¢ czynnika w rurach
rozgrzewanej posadzki na poziomie 20+25°C, a w ciggu dalszych 4 dni na poziomie maksymalnej,
projektowanej, roboczej temperatury zasilenia. Wstepne rozgrzanie posadzki nie warunkuje
osiggnigcia przez nig odpowiedniego poziomu wilgotnosci. Jezeli chcemy uzyska¢ wilgotnosé
posadzki na poziomie wymaganym dla odpowiedniego materiatu wykonczeniowego (np. panele
podlogowe), natychmiast po wstepnym rozgrzaniu rozpoczynamy osuszanie posadzki. Wylewki
betonowe s3 gotowe do rozpoczgcia osuszania w 28 dniu po ich utozeniu. Zwykle proces osuszania
posadzki rozpoczynamy przy temperaturze czynnika w rurach na poziomie 25°C podnoszac ja o
10°C co 24 godziny, az do osiagnigcia 55°C. Temperature czynnika utrzymujemy na poziomie 55°C
dzien 1 noc przez 15 dni. Po wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wyregulowac instalacj¢ na
ciepto.

Wykonanie instalacji zleci¢ koncesjonowanemu zakladowi rzemie$lniczemu lub

przedsiebiorstwu, posiadajagcemu odpowiednie kwalifikacje 1 certyfikaty.

5.6. Izolacja termiczna
Jako izolacje zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Przewody nalez grzewcze zaizolowa¢ elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o

wspotczynniku przewodzenia cieplnej A=0,035 [W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.

Grubos¢ izolacji dla przewodow:

6.

Srednica rurociggu

Grubosé izolacji

[mm] [mm]
do 22mm 20mm
od 22 do 35mm 30mm

od 35 do 100mm

réwna Srednicy wew.

rury

6.1. Wentylacja nawiewna

INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACYJNE

Do wentylacji nawiewnej pomieszczen sali zastosowano nawiewniki §cienne Dn150mm.
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6.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach sal nalezy zamontowa¢ kanat wywiewny z wentylatorem kanatlowym
Dnl25, 248 m’h, 106 Pa. W pomieszczeniach WC oraz pom. socjalnym OSP zamontowaé
wentylatory 13W 95m?/h, wlaczany za pomoca wyltacznika $wiatla i wylgczany z opdznieniem 4
minut. Przewody wentylacyjne wykona¢ z rury o $rednicy przewodow e@l160mm, zaizolowanej
termicznie. Pozostale pomieszczenia wentylowane beda kanatami grawitacyjnymi.

7. INSTALACJA | URZADZENIA KLIMATYZACYJNE

Urzadzenia klimatyzacyjne obejmuje wybrane pomieszczenia budynku:

— salal
— sala?2

7.1. Obliczenia obcigzen chtodniczych
Zysk ciepla w pomieszczen sali nr 1
Minimalne zyski ciepla: 23100.00
Maksymalne zyski ciepta: ~ 19800.00
Sredni zysk ciepta: 21450.00
Zysk ciepla w pomieszczen sali nr 2
Minimalne zyski ciepla: 8190.00
Maksymalne zyski ciepta: ~ 7020.00
Sredni zysk ciepta: 7605.00
7.2. Elementy instalacji klimatyzacji

System ten sklada¢ sie bedzie z kasetonowych jednostek wewnetrznych:

Sala nr 1 — 2 szt., moc chtodnicza 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW
Sala nr 2 — 1 szt., moc chtodnicza 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW

7.3. Montaz instalacji klimatyzacji

Dobdér wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatow skraplajacych
dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.

Zastosowano konfiguracje podstawowa, ktéra pozwala na schiadzanie powietrza w
wybranych pomieszczeniach. Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne maja wydajno$¢
odpowiednia do zapotrzebowania na chtéd w rozpatrywanych pomieszczeniach.

W schtadzanych pomieszczeniach zastosowano ultradzwickowe nawilzacze powietrza, ktore
maja wspomaga¢ uktad klimatyzacji w utrzymywaniu odpowiedniej wilgotno$ci powietrza.
Parametry urzadzenia:

— wbudowany higrostat
— wydajno$¢ nawilzania — 330 ml/h
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— zbiornik na wode — V = 5,01
— glosno$¢ — 38dB
— masa—m= 2,65 kg
Jednostka wewnetrzna (Split §cienny), montaz na wysokosci 3,0 m.

Montaz jednostek zewngtrznych projektuje si¢ na ruszcie, posadowionym na dachu w
poblizu pomieszczenia symulatora nad warsztatem.

Lokalizacj¢ urzadzen pokazano w dokumentacji rysunkowej. Umiejscowienie
klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewodow zasilajacych czynnikiem chlodniczym oraz
odprowadzajacych skropliny przedstawia cze$¢ rysunkowa dotaczong do dokumentacji.

Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu w rozpatrywanych pomieszczeniach dokonano doboru
3 sztuk jednostek wewnetrznych. Jednostki te wspolpracujg z trzema agregatami skraplajacymi
umieszczonymi na dachu budynku. W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w
korytach z tworzywa sztucznego, ktore to posiadaja odpowiedni przekrdj niezbedny do prac
montazowych lub bruzdach w $cianach. Nalezy zwrdci¢ uwage na minimalizacje wymiardw przej$é
przez $ciany. Zaleca si¢ wykonanie syfondw na pionowych odcinkach instalacji chtodnicze;.

Kazdy skraplacz (jednostka zewngtrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewnetrznymi za
pomoca przewodow chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym o S$rednicach zgodnych z DTR urzadzenia. Przewody
freonowe nalezy zaizolowaé paroszczelna izolacja chlodnicz o grubosci $cianki min. 9 mm. Po
montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinna probe szczelnosci instalacji chtodniczej pod ci$nieniem
minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawna prace pompek skroplin i szczelno$¢ instalacji
chlodnicze;j.

Instalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacja chtodnicza nalezy prowadzi¢ przewody
sterujace 1 zasilajace. Dyspozycje prowadzenia przewodow chlodniczych i odptywu skroplin
przedstawia cze$¢ graficzna opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg
oddzielnego opracowania.

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. nalezy zastosowaé adekwatne zabezpieczenie na
przewodach chtodniczych.

7.4. Instalacja freonowa

Instalacj¢ freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i1 osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do
celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej
3000 kPa. Zabrania si¢ uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Nalezy stosowaé rury chlodnicze zgodne z wymogami:
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I Stopien twardosci i minimalna grubos¢ przewodu chtodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubo$¢ (mm) Stopien twardosci

6,35 0,70

9,52 0,70

Wyzarzane
12,70 0,80

1588 1,00

19,05 0,90

2222 0,90

25,40 1,00

28,58 1,10

31,75 1,10

3492 1,21 Ciagnione

38,10 135

41,28 143

4445 1,60

50,80 2,00

53,98 2,10

"+ W przypadku przewodéw o srednicy wigkszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciggnionego
(C1220T-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewoddéw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-O) grozi ich peknieciem z
powodu niskiej odpornosci na cisnienie, co moze spowodowac obrazenia ciata.

Laczenia odcinkow rur wykonac za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a
nastgpnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na goraco. Instalacj¢ nalezy lutowac
w ostonie azotu, pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknigcia powstania zgorzeli w
instalacji. Potagczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu RVF wykonaé¢ za pomoca
fabrycznych trdjnikéw instalacyjnych typu Y gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne
czynnika chtodniczego. Bezposrednie podlaczenia do klimatyzatorow i agregatow wykonywac za
pomoca potaczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych. Minimalna
moc jednostek wewnetrznych, ktore powinny by¢ wiaczone w uktad chlodniczy i skomunikowane z
agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na stref¢ wytaczong z
uzytkowania nalezy zakonczy¢ zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym
otwarciem i zaworami serwisowymi. Koniec przewodu chtodniczego nalezy zalutowaé. Rurociagi
montowa¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujac miejsca,
gdzie rurociagi moglyby kolidowa¢ z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad
sufitem podwieszanym. Rurociagi chlodnicze nalezy mocowaé do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpdér — uchwytéow stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje
przewoddéw instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu uchwytow nalezy zwracaé
uwage, aby sasiadujace ksztaltki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty
nalezy stosowac uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowaé rurociggi chtodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacja, w
przypadku zmiany urzadzen rurociggi musza by¢ dostosowane do wymogoéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego. Rury powinny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z
pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym. Trasy prowadzenia instalacji
przewodéw wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w czgsci rysunkowej opracowania.
Czynnikiem roboczym beg¢dacym no$nikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A.
Graniczne steZenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach nie powinno przekraczaé 0,44 kg/m>.
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7.5. lzolacja termiczna przewodoéw chtfodniczych

Po wykonaniu proby szczelnosci i usunigciu wszelkich usterek, rurociagi chlodnicze ze
wzgledu na ochron¢ przed kondensacja pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac
termicznie. Jako izolacje stosowa¢ otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego
dopuszczone w budownictwie.

Rurociagi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej
dhugosci izolacja kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

Izolacja przewoddéw chlodniczych powinna spelniaé¢ ponizsze wymogi:

Izolacja rury

I Wybor izolacji rury czynnika chtodzacego

> Izolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegélnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnos¢ 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopier wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chlodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogoélne Wysoka wilgotnos¢
Rura chlodniczej [30°C, 85%) [30°C, ponad 85%) Komentarze
EPDM, NBR
26,35~09,52 9mm -
Rura ciezowa
212,7~3 50,80 13mm -
2635 13mm 19mm Odpornos¢ na wyso.kl.e
temperatury powyzej
29,52 ~025,40 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
028,58 ~ 044,45 32mm
250,80 25mm 38mm

Wszystkie potaczenia izolacji termicznej musza by¢ klejone, dla uzyskania ciaglosci
instalacji. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez $ciany i stropy.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong

powtoka antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajace na zewnatrz zaizolowaé izolacja termiczng oraz
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego
pomalowanego specjalna farba do izolacji, zabezpieczajaca przed wptywem stonica na starzenie si¢
materiatu.

Przykladowe zabezpieczenie rurociagow:

1 Oo

Rura gazowa Rura cieczowa

Izolac ja termiczna Blacha ocynkowana

7.6. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorow
przewodami skroplin ¥20 z rur PP laczonych przez klejenie lub rur PVC faczonych za pomoca
potaczen kielichowych z uszczelka kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin
elastycznym wezem do o zewngetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odpornosé na
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zalamania 1 uszkodzenia umozliwiajac jednoczesnie swobodne ksztaltowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz wewngetrznej powierzchnia pozbawionej
"karbow" umozliwiajacej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych, przewidziano za pomoca pompek
skroplin dedykowanych przez producenta systemu klimatyzacji i dalej grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtaczenia kanalizacji.

Podtaczanie do rur do rur spustowych na zewnatrz budynku wraz z wykorzystaniem
syfonow rozbieralnych, umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggdéw
skroplin pod stropem podwiesza¢, za posrednictwem obejm pelnych stalowych, z przektadka
gumowa. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomocag pretow gwintowanych M6, kotwionych za
pomoca dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdluz §cian budynku nalezy instalowaé je w
zamknigtych korytkach instalacyjnych z PCV.

7.7. System sterownia klimatyzacja

W niniejszym opracowaniu przyjeto wariant regulacji indywidualnej. Kazda z jednostek
wewnetrznych (lub grupa) bedzie mozna sterowa¢ za pomocag sterownika przewodowego lub
bezprzewodowego. Regulacja pracy urzadzen wewnetrznych w projektowanym przypadku
prowadzona jest indywidualnie za pomoca sterownikow bezprzewodowych dostarczonych razem z
urzadzeniem. Sterowniki umozliwiaja mi¢dzy innymi:

— wilaczenie/wylaczenie klimatyzatora

— zmiang trybu pracy chtodzenie/grzanie
— zmiang biegu wentylatora

— zmiang nastawy temperatury

— zmiang kierunku nawiewu

7.8. Uruchomienie instalacji klimatyzacji

Po zakonczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykona¢ 24 godzinng prébe
ciSnieniowg napelniajac instalacj¢ azotem technicznym do ci$nienia testowego 3,8 + 4,1 MPa
zgodnego z instrukcja instalacji producenta urzadzen. Przed rozpoczeciem proby nalezy dokonad
zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnos$ci
powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociagi.

Prébe nalezy wykonaé za pomoca azotu z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

— obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na minute,

— podczas badania rurociggu zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

— po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni,
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— prébe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu zwigzanych
ze zmiang jego temperatury wywolang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie wykona¢ osuszanie prozniowe do ci$nienia — 785 mbar. Osuszania proézniowe
przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesniej niz po 150 minutach.
Instalacj¢ napeli¢ czynnikiem chlodniczym natadowanym fabrycznie do sprezarki, a nast¢pnie
dopehi¢ w ilosci obliczonej do rzeczywistej dlugosci instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Po napetnieniu uktadéw uruchomi¢ poszczegélne agregaty, za pomoca trybu testowego. W
czasie probnego ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢
uktady cisnien w obiegach chlodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty
uruchomienia dla agregatu i kazdego klimatyzatora, zawierajace wszystkie parametry pomierzone
podczas uruchomienia. Protokét z uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez
uprawniony personel i firmy, tj. z certyfikatem producenta oraz F-gazowym.

Po uruchomieniu systemow wiasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowac
rzeczywista doktadng ilo$cig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatorow Urzadzen
i Systeméw Ochrony Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemystowe;.
Ilo$¢ czynnika musi by¢ w tym systemie na biezaco ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynnos$ci
serwisowej, ingerencji w obieg chlodniczy, wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzenie szczelno$ci ukladu i ewidencija ilosci czynnika chlodniczego w
zaleznosci od ilosci czynnika w ukladzie:

— kontrola szczelno$ci 1 zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem miedzy 5 a
50 ton EqCOz czynnika: co roku (jesli przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelno$ci bez
wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 2 lata (jesli przeprowadzane sa
regularne kontrole szczelno$ci dziatania systemu wykrywania wyciekow); zostat
zainstalowany system wykrywania wyciekdw i1 przeprowadzone sg regularne kontrole jego
dziatania).

— - kontrola szczelno$ci i1 zapis informacji o ilo$ci czynnika w uktadach ze ztadem migdzy 50 a
500 ton EqCO: czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane s3 regularne kontrole
szczelno$ci bez  wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co roku (jesli
przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelno$ci dziatania systemu wykrywania
wyciekOw); zostal zainstalowany system wykrywania wyciekéw 1 przeprowadzone sa
regularne kontrole jego dziatania).

— - kontrola szczelno$ci i zapis informacji o ilosci czynnika w ukladach ze zladem powyzej
500 ton EqCO:> czynnika: co 3 miesigcy (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole
szczelno$ci bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 6 miesigcy (jesli
przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelno$ci dziatania systemu wykrywania
wyciekOw); zostal zainstalowany system wykrywania wyciekéw 1 przeprowadzone sa
regularne kontrole jego dziatania).
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7.9. Wytyczne ogélne montazu wewnetrznych i zewnetrznych

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
urzadzenia:

— urzadzenia nalezy montowaé w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

— urzadzenia nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin;

— urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajac cigezar jednostki oraz w  sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;

— uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje

— producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji oraz
certyfikat F-gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatow skraplajacych:

— Agregaty montowa¢ na konstrukcji wsporczej opartej na modulowym systemie podpdr do
ustawienia konstrukcji wsporczych

— Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

— Dookota agregatu nalezy wykona¢ ogrodzenie uniemozliwiajace bezposredni dostgp do
urzadzen osobom trzecim z paneli ocynkowanych — o wysoko$¢ min. 1.5m , drut 5.0 mm,
oczko 5,0 x 20cm, dlugos¢ 2,5 m, o tacznej dlugosci 7.5mb

8. UWAGI KONCOWE

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw 1 urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiaca
o zgodnos$ci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okre§lonymi wlasciwymi przepisami. W przypadku niezgodnosci projektu ze stanem
istniejagcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z woda uzytkowa wymagaja atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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9. Zalaczniki
9.1. Oswiadczenie projektanta

Wagrowiec, 15.12.2022

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam, jako projektant projektu
technicznego budowy wewnetrznej instalacji sanitarnych w ramach realizacji przebudowa budynku
swietlicy wiejskiej w Mokronosach; 62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki, ze
powyzszy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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wiejskiej w Mokronosach; 62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki
INWESTOR: Gmina Damastawek ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach realizacji przebudowa $wietlicy

9.3. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

v

@ POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8FB-8C3-F3B *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zwiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem §wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.1.2144.2020

Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otizymal

sgloszinie Starosta Wagrowiecki
Wykonawca prac geodezyjnych Biuro Ustug Geodezyjnych
Pawel Lochynski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokol weryfikacji Nr 7 z
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | dnia

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Pawet Lochynski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 8732

HYDROTOM PAWEt TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Gmina Damastawek
| tor:
nwestor ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
Obiekt: Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Mokronosach
62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki
Tres¢ rysunku: Plan zagospodarowania terenu
nr upr. bud.
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak ~ WKP/0277/PWOS/14
w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny
Data opracowania: 01.03.2022r. Skala 1:500 Nrrys. 1SO1
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- Instalacja centralnego ogrzewania
z rur Uni Pipe Plus

- Grzejnik podtogowy

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Damastawek

ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

Obiekt:

Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Mokronosach
62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki

Tres¢ rysunkus

Instalacje centralnego ogrzewania - rzut przyziemia

nr upr. bud.
; . inz WKP/0277/PWOS/14
PrOJektant. mgrinz. Pawet Tomczak w spegj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 15.12.2022r.

Skala 1:75

Nrrys. 1S01




Dane konstrukcji podtogi:

Oktadzina wierzchnia: parkiet cienki - 0,060
Plyta systemowa: 30-2mm
Warstwa izol. 1: Ptyta styropianowa (A=0,040) 20 EPS 040

DEO

Warstwa izol. 2: Multi folia 0.2 mm
Maksymalne obcigzenie: 2,0 kN/m?
Wylewka/tynk: 46 mm
Grubos$¢ wylewki / tynku ponad rurg (Su): 30 mm

Sumaryczny op6r w dét: 1,563 (m?-K)/W

Rozdzielacz: 0061
Typ:Rozdz. z przeptywomierzem FM
Temperatury -str. wtérna
(Ogrzewanie): 39,2/34,3°C
Szafka rozdzielacza: Szafka IW 700x730x110mm
Przeptyw masowy:1115,8 kg/h
Min. dyspozycyjna réznica cisnien: 18,09 kPa
Dyspozycyjna réznica cisniein: 18,09 kPa
Nr| Typ | Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc ml Ap Ap Z |[Nastawa
efekt. ukt. uzyskana Ap P (zaw. (P)
ogrzewania
m m2 mm w kg/h kPa kPa 1/min

1| PG/ch | 005-1-1|Pom. gospodarcze 77,7 6,1 100 s00|  142,7 13,6 %g 2,16
2| PG/Ch | 004-1-1|tazienka 44,7 3,0 100 190 65,1 200 94 0,99
3| PG/Ch | 007-1-4|sala 72,2 11,8 150 967| 149,8 13,8 ¥ 234
4| PG/Ch | 007-1-3|sala 72,3 10,1 150 829 151,2 14,1 é’? 2,34
5{ PG/Ch | 007-1-2|sala 71,9 88 150 716| 1496 13,7 ol 22
6| PG/Ch | 007-1-1/sala 70,8 7,7 150 626) 1457 129 Y& 225
7| PG/Ch | 006-1-1|Kuchnia 60,9 8,6 100 708|  133,2 9,4 S5 207
8 PG/Ch | 006-2-1|Kuchnia 42,8 4,5 100 366 91,3 34 ,901 13s
9| PG/Ch | 006-2-2|Kuchnia 42,0 36| 100 200 87,2 31 98 uss

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK

62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Tel.:+48 502 399 203
Gmina Damastawek
Inwestor:
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
Obiekt: Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Mokronosach

62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki

Tres¢ rysunku;|

Szczegdly instalacji grzewczej

nrupr.

bud.

f - inz WKP/0277/PWOS/14
Pro;ektant. mgr Inz. Pawet Tomczak w specj. instal. i urzadz. sanitarne

Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 15.12.2022r.

Nrrys. 1S02
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Gmina Damastawek
Inwestor:
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
Obiekt: Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Mokronosach
62-110 Damastawek, dz. nr 82, pow. wagrowiecki
Oznaczenia:

—— - Instalacja zimnej wody z rur Uni Pipe Plus
—— - Instalacja cieptej wody uzytkowej z rur Uni Pipe Plus

Tres¢ rysunkus

Instalacje wodne

nr upr. bud.
; . inz WKP/0277/PWOS/14
PrOJektant. mgrinz. Pawet Tomczak w spegj. instal. i urzadz. sanitarne
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 15.12.2022r.

Skala 1:75

Nrrys. 1S03
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Gmina Damastawek
Inwestor:
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
Ozmaczenia:
—— - Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
MU -Miska ustepowa Tresc¢ rysunku: Instalacje kanalizacyjne
U -Umywalka . nr upr. bud.
7z -Zlewozmywak Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak wS‘é‘é‘gjf”iggéfffzvr%%g_“sanitame
ZM  -Zmywarka
y Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 15.12.2022r.

Skala 1:75

Nrrys. 1S04




