SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Mokronosy

1. Branza budowlana:
Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Funkcjonuje jako
swietlica wiejska wraz z garazem na woz OSP. Obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j
murowanej i drewnianej, z dachem ptaskim jednospadowym. Konstrukcja dachu zelbetowa,
pokrycie styropapg oraz blachg trapezowa. Uktad $cian podtuzny Posadowienie budynku na
zelbetowych tawach fundamentowych. Sciany wykonano z elementéw drobnowymiarowych
Elewacja budynku w odcieniach brzoskwiniowych - malowanie elewacji farbami
silikonowymi, stolarka okienna w kolorze bieli - bez zmian, stolarka drzwiowa w kolorze
brazowym, obrdbki blacharskie i orynnowanie w kolorze bragzowym.
W ramach inwestycji planuje si¢ nastepujacy zakres robot budowlanych:
- remont kuchni,
- remont garazu OSP,
- wykonanie tazienki i pomieszczenia socjalnego na potrzeby OSP,
- wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewnetrznej (OSP),
- remont instalacji CO,
- montaz fotowoltaiki,
- malowanie elewacji 1 wykonanie napisu,
- remont matej sali (posadzka, sufit i parapety),

- remont duzej sali (wymiana rastréw, parapety).
Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 332,33 m?,
- kubatura budynku brutto - 996,9 m°,

- powierzchnia uzytkowa — 277,33 m?,
- wysokos$¢ budynku 4,77 m,

- dlugo$¢ budynku 23,28 m,

- szerokos$¢ budynku 14,28 m,

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1,

- liczba kondygnacji podziemnych - 0.



Instalacja wodno — kanalizacyjna: woda ciepta i zimna jest doprowadzona do wszystkich
przyboréw sanitarnych. Woda jest dostarczona z zewnetrznej sieci. Scieki odprowadzane sa do
istniejacego zbiornika bezodplywowego na $cieki bytowe.

Do wentylowania pomieszczen zostang wykorzystane istniejgce przewody kominowe oraz
nawiewniki okienne.

Sciany wewnetrzne - istniejace $ciany wewnetrzne pozostaja bez zmian. Projektuje sie
zamurowanie otworu drzwiowego w lazience OSP i wykonanie nowego otworu w $ciance
dziatowej od strony garazu.

Tynki i wykonczenie §cian wewnetrznych:

Ubytki i uzupetnienia tynkow wewnetrznych wykonaé jako cementowo-wapienne z gtadziami
gipsowymi. Sciany i sufit w catym budynku malowaé dwukrotnie farba emulsyjna. Sciany
w kuchni, fazience 1 pom. socjalnym OSP wykonczy¢ do sufitu ptytkami gres. W garazu OSP
zywica do wysokosci 1,5 m, powyzej Sciany szpachlowane i malowane farbg emulsyjna.
Podtogi i posadzki:

Posadzki w kuchni, pom. socjalnym, tazience OSP i matej sali przeznacza si¢ do skucia.
Po wykonaniu instalacji ogrzewania podtogowego wykona¢ posadzke betonowag o grubosci
7 cm. Podlogi wykonczy¢ ptytkami gres. Podloge w garazu wykonczy¢ zywica epoksydowa.
Sufit:

W  pomieszczeniu duzej sali projektuje si¢ wymiang¢ istniejagcych  rastrow
sufitowych. W pomieszczeniu malej sali wykona¢ konstrukcje sufitu napinanego wedtug
technologii wybranego producenta.

Stolarka drzwiowa:

Projektuje si¢ montaz nowej stolarki drzwiowej. Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne w okleinie
CPL, wypeknienie plyta wiérowa otworowa lub petlng. Projektuje si¢ oScieznice na calg
szeroko$¢ muru. Projektuje si¢ nowe drzwi zewnetrzne do garazu OSP — z profili ,,cieptego”
aluminium.

Parapety:

Projektuje si¢ wymiang istniejacych parapetow wewnetrznych w salach wykonanych z ptytek
ceramicznych na parapety z konglomeratu kamiennego.

Elewacja:

Projektuje si¢ malowanie elewacji farbami silikonowymi, kolorystyka do ustalenia

7 inwestorem.



Ogrodzenie:
Projektuje si¢ ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej — ptot panelowy o wysokosci 1,5 m

na podmuroéwce betonowe;.

2. Branza elektryczna:

Zasilanie obiektu bedzie si¢ odbywaé z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej
w oparciu o umow¢ na dostawe energii elektrycznej jaka aktualnie posiada Inwestor.
Zapotrzebowanie laczne obiektu na energi¢ elektryczng po przebudowie zro$nie
o 6,02 kW wynikajagce z bilansu mocy elektrycznej przeprowadzonego dla
nowoprojektowanego wyposazenia pomieszczen kuchni i1 strazy pozarnej. Technologia
uzytkowania obiektu i zwigzane z nig zmienne fazy zapotrzebowania na energie elektryczng
pozwalaja stwierdzi¢, ze istniejacy uklad zasilania obiektu w pelni pokrywa zapotrzebowanie
mocy elektrycznej po jego czeéciowej modernizacji. Dodatkowo obiekt zostanie
wyposazony w zasilanie z uktadu energii odnawialnej w postaci generatoréw

fotowoltaicznych zainstalowanych na gruncie przy budynku.

Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie:

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zostanie
w istniejacej rozdzielnicy gldwnej obiektu RGNN, ktéra zapewnia zasilanie catego obiektu
z uwzglednieniem minimalnego wzrostu zapotrzebowania w zwigzku z przebudowa kuchni
1 remizy strazackiej. Dla zasilania obwodow kuchni 1 strazy pozarnej po modernizacji
zaprojektowano rozdzielnice modutowe RK 1 RS w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu
ochrony minimum P44 z doprowadzeniem zasilania od dotu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwodéw odptywowych od gory rozdzielnicy. Rozdzielnice wyposazone beda w drzwi
systemowe pelne z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrane
rozdzielnice posiadajg rezerwe miejsca w wysokosci minimum 20% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogolnego podstawowego 1 gniazd
wtyczkowych 230V w wykonaniu podtynkowym z przykryciem przewodoéw warstwg tynku
grubosci minimum 5mm z zastosowaniem osprze¢tu elektroinstalacyjnego typowego dla
instalacji wykonanych pod tynkiem. W pomieszczeniach, gdzie czas przebywania bedzie krotki
zastosowano czujniki obecnosci dla funkcji faczeniowych opraw o$wietleniowych. Oprawy

oSwietleniowe nascienne na zewnatrz budynku sterowane w oparciu o wbudowany czujnik



zmierzchowy. Przebudowywane pomieszczenia kuchni 1 remizy strazackiej zostang
wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem autonomicznych opraw

wyposazonych w zrodlo swiatta LED-8W/2h.
Instalacje trojfazowe:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje trojfazowe pradu przemiennego pracujace w uktadzie
sieciowym TN-S. W pomieszczeniu sali gldéwnej zaprojektowano zestaw gniazd wtyczkowych
ZGW dla zasilania urzadzen zwigzanych z wystepami zespotow muzycznych. Z uwagi na
montaz ukladu energii odnawialnej w postaci fotoogniw przystosowanie instalacji do

wprowadzenia mocy z Fw polegac bedzie na:

- Kabel z generatorow fotowoltaiki zostanie wprowadzony do rozdzielnicy RP w kottowni,
ktéra wymaga modernizacji. W zwiazku z powyzszym nalezy wykona¢ wewngtrzna lini¢
zasilajaca pomigdzy RP, a RGNN kablem YnKY 5x10mm? prowadzona nad sufitem na
uchwytach odstepowych. Zabudowa¢ w RGNN zabezpieczenie nadpradowe C32A. Zasilanie
jednostki zewnetrznej klimatyzacji oraz pompy ciepta zrealizowane bedzie z zabezpieczen

rozdzielnicy kottowni RP.
Oswietlenie awaryjne:

Budynek zostanie wyposazony w uktady o§wietlenia awaryjnego pracujace w trybie ciemnym,

tzn. dziatajacych po zaniku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetyczne;.
Instalacje potaczen wyrownawczych.:

Dla ochrony od porazenh pradem elektrycznym zaprojektowano instalacje¢ potaczen
wyrownawczych obejmujaca gtdéwna szyne uziemiajacg GSU oraz lokalne szyny uziemiajace
LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych takich jak sanitariaty 1 pomieszczenie wc oraz
kuchnia. GSU zlokalizowane zostang pod rozdzielnicami RK i RS na wysokosci 0,30 m

od poziomu.
Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne wylaczenie
zasilania zrealizowane za pomoca wytacznikow nadpradowych 1 przeciwporazeniowych
réznicowo — pradowych oraz wktadek topikowych. Rozdziat przewodu PEN na przewod

ochronny PE 1 przewdd neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostalo



w rozdzielnicy gléwnej RGNN. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby poza tym miejscem

rozdziatu nie faczy¢ ze sobg przewoddéw ochronnych PE i przewoddéw neutralnych N.

3. Branza sanitarna

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur dedykowanych
do sieci wodociggowej PN10, taczonych za pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztatltek mosi¢znych. Podgrzewanie cieplej wody uzytkowej nastagpi w pompie ciepta.
W miejscu podigczenia baterii oraz zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Rury wodociggowe uktadane pod podtogg nalezy montowac
w rurach karbowanych ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnos$ci na cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejsé¢
przez $ciany stosowac rury oslonowe z PE. Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.)
prowadzone w S$ciankach nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci
izolacji 9 mm. Przewody wody c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy izolowaé
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20 mm. Przewody rozprowadzajace
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3%o w kierunku pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢

wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Instalacja kanalizacyjna:

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektowang kanalizacja sanitarng
podposadzkowa do istniejacego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci. Przewody
poziome w budynku taczace piony kanalizacyjne z gtownym kanatem odptywowym utozone
beda pod posadzka pomieszczen oraz poza budynkiem na glebokosci zabezpieczajacej przed
przemarzaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Na pionie zatozy¢ rewizj¢ dn 100 mm. Pion
kanalizacyjny wyprowadzi¢ na dach 1 zamontowac¢ rur¢ odpowietrzajaca dn 75/150 mm.
Instalacja 1 urzadzenia grzewcze:

Zrédlo ciepla dla przebudowywanej $wietlicy wiejskiej stanowi¢ bedzie powietrzna pompa
ciepta do montazu zewngtrznego wraz z wolnostojacym zasobnikiem buforowym o poj.
300 1 zintegrowanym z grzatka elektrycznag 6,0 kW jako pompa typu powietrze — woda oraz
powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego jako pompa typu powietrze — powietrze do
ogrzewania 1 chtodzenia pomieszczen sal. Pompy wraz z pojemnosciowym zasobnikiem oraz
buforem, stanowi¢ bedzie zespot grzewczy zapewniajacy dostawe ciepla dla potrzeb instalacji

C.0.



Projektuje si¢ zastosowanie trzech rodzajow elementow grzewczych:

- centralnego ogrzewania podtogowego — sanitariaty OSP i pomieszczenie kuchni,
- centralnego ogrzewania grzejnikowego — istniejgce sanitariaty i garaz OSP,

- centralnego ogrzewania powietrznego — pomieszczenia sale.

Powietrzna pompa wspolpracowa¢ bedzie z wolnostojacym zasobnikiem buforowym
0 poj. 300 1 wyposazonym w grzatke elektryczng 6,0 kW. Instalacje nalezy wyposazy¢
w podwdjny rozdzielacz bezcisnieniowy do przytaczenia pompy ciepta, bufora, zasobnika
c.w.u. i ogrzewania. Wszystkie elementy pompy ciepta, zasobniki c.w.u. i c.o0. oraz rozdzielacze

winny by¢ dostarczone przez jednego producenta w ramach zintegrowanego zestawu.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla obwodu pompe obiegowa
(pompa ciepta — bufor — instalacja c.0.) oraz pompe obiegowa (instalacja c.w.u.). Pompe nalezy
montowaé¢ zgodnie z czeécig rysunkowa projektu oraz z wytycznymi producenta. Catosé

instalacji zala¢ mieszaning wody i glikolu.
Wentylacja nawiewna i wywiewna:

Do wentylacji nawiewne] pomieszczen sali zastosowano nawiewniki §cienne Dn 150 mm.
W pomieszczeniach sal nalezy zamontowaé kanat wywiewny z wentylatorem kanalowym
Dn 125, 248 m3/h, 106 Pa. W pomieszczeniach WC oraz pom. socjalnym OSP zamontowaé
wentylatory 13W 95m’/h, wlaczany za pomoca wyltacznika §wiatta i wylaczany z opdZnieniem
4 minut. Przewody wentylacyjne wykonac¢ z rury o $rednicy przewodow 160 mm, zaizolowanej

termicznie. Pozostate pomieszczenia wentylowane beda kanatami grawitacyjnymi.

Urzadzenia klimatyzacyjne obejmujg sale nr 1 1 sale nr 2.System ten sktada¢ si¢ bedzie

z kasetonowych jednostek wewnetrznych:
salanr 1 - 2 szt., moc chtodnicza 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW,
salanr 2 - 1 szt., moc chtodnicza 5,6 kW, moc grzewcza 6,3 kW.
4. Dostawa wyposazenia:
W ramach zadania nalezy dostarczy¢ nastepujacy sprzet:
- zabudowa meblowa kuchni robiona na wymiar zgodnie z wizualizacja — 1 kpl.

- kuchnia gazowa 4 palnikowa ze stali nierdzewnej — 1 szt.



- piekarnik do zabudowy w stupku — 1 szt.
- zmywarka do naczyn pod zabudowe — 1 szt.
- stol przys$cienny ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- okap ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 200x80 c¢cm nad kuchnig gazowg oraz patelnig

elektryczng — 1 szt.
- szafa chtodnicza jednodrzwiowa — 1 szt.

- wieszak z ptyty okleinowej, 2 rzedy haczykow - 6,2 mb.



II Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz pomieszczen pomocniczych na

terenie Gminnego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Damastawku

1. Branza budowlana

Istniejacy budynek szatni to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
jednospadowym. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowej, konstrukcja dachu

wykonana z konstrukcji drewnianej, pokryta blachodachowka.

Zakres robot remontowych:

- wykonanie robd6t rozbidrkowych,

- wykonanie robdt zwigzanych z wymiang posadzek,

- wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej,
- wykonanie nowych oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie robdt malarskich,

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonanie robot z zakresu instalacji elektrycznych,

- wykonanie robot z zakresu instalacji sanitarnych (wymiana instalacji kanalizacyjnej,

wodociggowej, centralnego ogrzewania, wentylacji).
Roboty budowlane wchodzace w zakres remontu:
Stolarka:

Projektuje si¢ wymiang drzwi wewngtrznych. Projektuje si¢ drzwi ptytowe z wypeltnieniem
z plyty widrowej otworowej. OScieznice regulowane na calg szeroko$¢ osciezy. Drzwi
zewngetrzne aluminiowe, szklone potrojnie, ramy z profili cieptego aluminium Projektuje si¢
stolarke okienng pvce, typowa, szklong potrojnie. Okno podawcze migdzy salg a kuchnig — do

zamurowania.
Posadzki:

Istniejace podlogi i posadzki przeznacza si¢ do rozbidrki. Projektuje sie¢ podktad betonowy

o gr. 10 cm. Nastepnie wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS100-040 gr. 10 cm na



izolacji z folii PE. Posadzke betonowa wyla¢ o gr. 8 cm zbrojona siatkg stalowag ©¥4,5 10x10
cm. Podlogi wykona¢ z ptytek gres.

Oktadziny wewngtrzne:

Istniejace ptytki ceramiczne do skucia. W sanitariatach, tazienkach i korytarzu $ciany obtozone
ptytkami ceramicznymi na catg wysoko$¢ pomieszczenia; w pozostalych pomieszczeniach
sciany malowane dwukrotnie farbg emulsyjng. Istniejace sufity przeznacza si¢ do rozbiorki.
Projektuje si¢ sufity podwieszone z ptyt g-k na ruszcie metalowym, w sali sufit napinany

wg. systemu wybranego producenta.
Elewacje:

Istniejace ocieplenie — do zerwania. Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem
EPS 70-038 gr.15 cm. Elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym malowanym

farbami silikonowymi. Kolorystyka elewacji — do ustalenia z inwestorem.

2. Branza elektryczna
Zasilanie obiektu bedzie si¢ odbywac¢ z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowe;.
Obecnie uklad pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany jest w korytarzu
komunikacyjnym obiektu i zasilany jest ze zlacza kablowego ZK-1 istniejgcego na zewnetrzne;j
Scianie na wysokosci uktadu pomiarowego. Wielko$¢ zapotrzebowana mocy elektrycznej
w zwigzku z remontem obiektu ulegnie zwigkszeniu, co skutkuje konieczno$cig wystapienia
przez Inwestora o zwigkszenie mocy przytaczeniowej i wyniesienie uktadu pomiarowego na
zewnatrz budynku do zlagcza ZKP. Zasilanie obiektu odbywa¢ si¢ bedzie z sieci
elektroenergetycznej Dystrybutora poprzez ztacze kablowo — pomiarowe ZKP zlokalizowane
przy $cianie szczytowej budynku od strony drogi dojazdowej. Istniejacy kabel zasilajacy ze
stupa YAKY 4x25mm? winien zosta¢ skrocony i wprowadzony do nowego ztacza ZKP w
miejscu opisanym powyzej. Wielko§¢ 1 parametry techniczne istniejgcego kabla w pehni
zaspokajajg zasilanie obiektu ze zwigkszona mocga przytaczeniows.
Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie:
Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zostanie
w rozdzielnicy glownej obiektu RGNN.
Zaprojektowano nowa rozdzielnice modutowa w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu
ochrony minimum IP20 z doprowadzeniem zasilania od dotu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwodow odptywowych od gory rozdzielnicy. Rozdzielnica wyposazona bedzie w drzwi

systemowe pelne z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrana



rozdzielnica posiada rezerwe miejsca w wysoko$ci minimum 25% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Lokalizacja rozdzielnicy gtownej RG w pomieszczeniu technicznym przy
drzwiach wejsciowych po prawej stronie. Dodatkowo sala wraz z kuchnig i przynaleznym do
niej sanitariatem zostang wyposazone w wydzielong rozdzielnice pomocnicza RP
zlokalizowana w sali 1 zasilana wydzielong niezalezng wewne¢trzng linig zasilajagca z RGNN
wyposazong w podlicznikowy uktad pomiarowy energii elektrycznej dla rozliczen
wewngtrznych.

Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych:

Zaprojektowano instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym z zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla
instalacji podtynkowych. W ciggach komunikacyjnych zastosowano czujniki ruchu lub czujniki
obecnos$ci dla czynnosci taczeniowych opraw os$wietleniowych zainstalowanych w czesci
komunikacyjnej. W tazienkach zastosowano czgsciowo oprawy wyposazone w czujniki ruchu
dla zoptymalizowania zuzycia energii elektrycznej. Obwody opraw o$wietlenia zewnetrznego
nasciennego wyposazono w czujniki zmierzchowe dla automatycznego ich zataczania oraz w
mozliwo$¢ zalaczania recznego poprzez przetaczniki wyboru rodzaju sterownia umieszczone
na elewacji rozdzielnicy glownej RGNN.

Instalacje trojfazowe:

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje trojfazowe dla zasilania odbiornikdw wewnetrznych
linii zasilajacych oraz gniazd wtyczkowych 3P+N+PE/32A w pomieszczeniach i na zewnatrz
budynku. Zasilaniu tr6jfazowemu podlega¢ beda nastgpujace obwody:

- wewnetrzna linia zasilajaca od ZKP do RGNN,

- zasilanie pomp ciepla na poétnocnej $cianie zewnetrznej,

- zasilanie gniazd wtyczkowych na péinocnej Scianie zewngtrznej,

- zasilanie gniazd wtyczkowych wewnetrznych w obiekcie,

-zasilanie rozdzielnicy pomocniczej RP,

-zasilanie przewidzianego w przysztosci o§wietlenia boiska.

Wszystkie linie trojfazowe wykona¢ jako podtynkowe w bruzdach z przykryciem minimum

Smm warstwg tynku.

Instalacje uziomowe:
Dla wtasciwego funkcjonowania instalacji obiektu w ukladzie sieciowym TN-S nalezy
zapewni¢ instalacj¢ uziomowa wprowadzong do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU. Zaklada si¢

wykorzystanie istniejacej instalacji uziomowej otokowej, ktora nalezy potaczy¢ z GSU tasma



stalowa ocynkowang FeZn 30x4 mm. Warto$¢ rezystancji uziomu nie moze by¢ mniejsza niz
10Q. W przypadku niezadowalajacych wynikdw pomiaru rezystancji uziemienia nalezy
wykona¢ dodatkowy sztuczny uziom pionowy z preta stalowego ocynkowanego srednicy min.
24 mm 1 dhugosci 6 m w odleglosci minimalnej 3 m od $ciany zewnetrznej na wysokosci
rozdzielnicy RGNN. Uziom ten potgczy¢ tasma stalowa ocynkowang FeZn 30x4 mm z GSU.
Potaczenia uziomow w ziemi wykona¢ jako spawane na zaklad min. 5 Omm i zabezpieczy¢
antykorozyjnie dwoma warstwami lakieru asfaltowego.

Instalacje polaczen wyréwnawczych:

Dla ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano instalacje potaczen
wyrownawczych obejmujaca gldwne szyny uziemiajagce GSU oraz lokalne szyny uziemiajace

LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych takich jak kuchnia i pomieszczenia wc.
Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania zrealizowane za pomocg wylacznikéw nadpradowych 1 przeciwporazeniowych
réznicowo — pradowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewodd
neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostanie w rozdzielnicy gléwnej RG.
W pomieszczeniu technicznym wykonaé¢ Gtownag Szyne Uziemiajacg GSU z ktdrg potaczy¢
odpowiednio szyny PE rozdzielnicy RG przewodem LgY 16 mm?2 w rurze ochronnej RVKL 18
pod tynkiem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby poza tym miejscem rozdzialu nie taczy¢

ze sobg przewodow ochronnych PE i przewodow neutralnych N.
Branza sanitarna

Budynek szatniowy, zaopatrywany bedzie z istniejagcego przylacza sieci wodociggowej
wprowadzonym budynku w pomieszczeniu magazynu, gdzie przewiduje si¢ zamontowanie
zestawu wodomierzowego. Tam tez nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy
zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym oraz przed 1 za wodomierzem zawoOr przelotowy
zeliwny grzybkowy. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr siatkowy.
Na warstwie obsypki rury utozy¢ foli¢ znacznikowg koloru niebieskiego z zatopionym

przewodem lokalizacyjnym.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PEX/AL/PE-X
(polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociggowej PN10, laczonych za pomoca
zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych. Podgrzewanie cieptej wody

uzytkowe] nastgpi w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej 3001



wspolpracujagcym z pompg ciepta. W miejscu podigczenia baterii oraz zaworow czerpalnych
przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow
gwintowanych stosowac tasme lub pastg teflonowa. Rury wodociggowe uktadane pod podtoga
nalezy montowa¢ w rurach karbowanych ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.
W miejscach przej$¢ przez Sciany stosowac rury ostonowe z PE. Wszystkie przewody (woda
zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowe;j
(np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9 mm. Przewody wody c.w.u. prowadzone po §cianie
nalezy izolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20 mm. Przewody
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3%o w kierunku pomieszczenia, w ktérym

znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Instalacja kanalizacyjna:

Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku szatniowego przykanalikiem
wykonanym z rur i ksztaltek PVC-U kl. S kanalizacyjnych dn 160 mm do istniejagcego
przykanalika na terenie nieruchomosci. Przewody poziome w budynku, laczace piony
kanalizacyjne z gtownym kanatem odplywowym utozone beda pod posadzka pomieszczen oraz
poza budynkiem na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Na pionie zalozy¢ rewizj¢ dn 100 mm. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ na
dach i zamontowa¢ rur¢ odpowietrzajaca dn 75/150 mm. Na zewng¢trznej sieci kanalizacji
sanitarnej na warstwie obsypki rury utozy¢ foli¢ znacznikowg koloru brazowego z zatopionym
przewodem lokalizacyjnym. Piony 1 podejs$cia do przyborow sanitarnych nalezy wykonaé z rur
1 ksztaltek PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢

ponad dach i1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Instalacja 1 urzadzenia grzewcze:

Zroédlo ciepta stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego wraz
z wolnostojacym zasobnikiem buforowym o poj. 100 1 zintegrowanym z grzatka elektryczng
6,0 kW. Pompa wraz z pojemnosciowym zasobnikiem oraz buforem, stanowi¢ bedzie zespot
grzewczy zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb instalacji c.o Projektuje si¢ zastosowanie

dwoch obiegow grzewczych:

- centralnego ogrzewania grzejnikowego i podlogowego,



- cieplej wody uzytkowe;.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 45/350C. Ztad grzewczy pracowac bedzie
w systemie zamknietym z naczyniem wzbiorczym przeponowym typu NG o poj. V = 100 dm?

6,0 bar, zawor kotpakowy 1 1/4” .

Powietrzna pompa wspotpracowac bedzie z wolnostojagcym zasobnikiem buforowym o poj. 100
1 wyposazonym w grzatke elektryczng 6,0 kW oraz z podgrzewaczem c.w.u. o poj. 300 1
wyposazonym w grzatke elektryczng 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u. Instalacja nalezy
wyposazy¢ w podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy do przylaczenia pompy ciepla, bufora,
zasobnika c.w.u. 1 ogrzewania. Wszystkie elementy pompy ciepta, zasobniki c.w.u. i c.0. oraz
rozdzielacze winny by¢ dostarczone przez jednego producenta w ramach zintegrowanego

zestawu.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych elementow instalacji przewodami z rur

wielowarstwowych (PE-X/AL/PE-X).

Projektuje si¢ prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie
ci$nienia i szczelno$ci. Przewody prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy zaizolowad

ksztattkami z pianki poliuretanowe;.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, ptytowe oraz ogrzewanie podtogowe.
W projekcie przyjeto zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych oraz grzejnikow
tazienkowych o wielko$ciach podanych na rysunkach, wyposazonych w zawory

termostatyczne z regulacjg wstgpng oraz zawory odpowietrzajace.
Wentylacja nawiewna 1 wywiewna:

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelnienie lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub goérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowa dotem lub tulejami o wolnym przekroju
min. 150 cm?. W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé nawietrzak $cienny Dn140 mm.
W pomieszczeniach WC oraz tazienkach zamontowaé wentylatory 13W 95m3/h, wiaczany za
pomoca wylacznika $wiatta 1 wylaczany z opodznieniem 4 minut. Przewody wentylacyjne
wykona¢ z rury o Srednicy przewodow @160mm, zaizolowanej termicznie. Pozostate

pomieszczenia wentylowane bedg kanatami grawitacyjnymi.



Dostawa wyposazenia:

- krzesta bankietowe — siedzisko wyscietane, konstrukcja stalowa, mozliwo$¢ uktadania w stosy

50 szt.

- stoly drewniane rozkladane — konstrukcja z drewna litego, lakierowanego, wymiar po

roztozeniu co najmniej 90x180 cm.



