PROJECT STUDIO
ul. Cysterska 6/13, 62-100 Wagrowiec

PROJECT tel. kom. 509 218 015

.project-studio.net
S T U D I 0 e-mail: promupégiiagrgvdigégmaiI.com

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ADRES:

OPRACOWAL.:

MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W
MIEJSCOWOSCI MOKRONOSY

OBREB EWID.: MOKRONOSY [0007]
JEDNOSTKA EWID.: DAMASEAWEK [302802_2]
DZ. NR EWID.: 82

GMINA DAMASEAWEK

UL. RYNEK 8
62-110 DAMASLAWEK

MGR INZ. CEZARY CHOJNOWSKI — KONSTR. BUD.
UPR. BUD. WKP/0002/POOK/17

MGR INZ. PAWEL TOMCZAK — INSTAL. SANIT.
UPR. BUD. WKP/0277/PWQOS/14

MGR INZ. KRZYSZTOF LARSKI — INSTAL. ELEKTR.
UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07

WAGROWIEC, 14 LUTEGO 2023



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

11

1.2

1.3

1.4

1.5

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ZASWIADCZENIA WOIIB

OPIS TECHNICZNY

RZUT PRZYZIEMIA — INWENTARYZACJA

RZUT PRZYZIEMIA

str. 2

str. 3

str. 4

str. 7

str. 8



S WIELKOPOLSKA
BN OKREGOWA
\vxx IZBA

=7 INZYNIEROW

i ‘f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-77/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 pézn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Cezary Lukasz Chojnowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 pazdziernika 1983 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0002/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

o s _ Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

& 5
; Ll

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Cezary Lukasz Chojnowski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..... oo Il L
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ <év :

Otrzymuja:

1. Pan Cezary Lukasz Chojnowski
62-100 Wagrowiec, ul. Srednia 45/5

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CT-3QL-HES *

Pan Cezary tukasz Chojnowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0318/12

adres zamieszkania ul. Srednia 45/5, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Mokronosy.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

1.2.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Przedmiotowy budynek funkcjonuje jako swietlica wiejska wraz z garazem na woz OSP.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem ptaskim jednospadowym. Konstrukcja dachu
zelbetowa, pokrycie — styropapa oraz blacha trapezowa.

Kolorystyka elewacji: elewacja budynku w odcieniach brzoskwiniowych — bez zmian,
stolarka okienna bez zmian - w kolorze bieli, stolarka drzwiowa w kolorze bragzowym,
obrobki blacharskie i orynnowanie w kolorze brazowym.

1.4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji p.n. ,,Modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Mokronosy”’,
planuje si¢ nastepujacy zakres robot budowlanych:
- remont kuchni
- remont garazu OSP
- wykonanie tazienki i pomieszczenia socjalnego na potrzeby OSP
- wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej | zewnetrznej (OSP)
- remont instalacji CO
- montaz fotowoltaiki
- malowanie elewacji i wykonanie napisu
- remont matej sali (posadzka, sufit i parapety)
- remont duzej sali (wymiana rastrow, parapety)

1.5. Podstawa opracowania.
-zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
-mapa zasadnicza w skali 1:500
-wizja lokalna w terenie

1.6. Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 332,33 m?
- kubatura budynku brutto 996,9 m®
- powierzchnia uzytkowa:
powierzchnia uzytkowa 277,33 m?
1. wiatrotap 3,02 m?
2. salanrl 110,70 m?
3. salanr2 38,33 m?
4. Korytarz 4,60 m?
5. wcnrl 4,10 m?
6. wcnr2 5,13 m?
7. szatnia 5,00 m?
8. kottownia 11,14 m?
9. kuchnia 21,00 m?
10. chlodnia 14,86 m?
11. pomieszczenie socjalne 6,12 m?



12. lazienka 3,08 m?
13. garaz 50,25 m?

RAZEM 277,33 m?

- wysokos$¢ budynku 477 m
- dtugos¢ budynku 23,28 m
- szerokos$¢ budynku 14,28 m
- liczba kondygnacji nadziemnych I

- liczba kondygnacji podziemnych 0

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Forma obiektu
Forma obiektu wynika 2z warunkdw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do zagospodarowania terenu.

3. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

¢ woda opadowa — rozprowadzenie powierzchniowo na dzialce,

e zastosowane Ww projekcie budynku materialty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisja hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zaktocen,

e brak wplywu budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

4. Dane konstrukcyjno-budowlane

4.1.Uklad konstrukeyjny

Istniejacy budynek s$wietlicy wiejskiej wykonano w technologii tradycyjnej murowanej
i drewnianej.

Uktad $cian podtuzny.

Posadowienie budynku na zelbetowych tawach fundamentowych.

Sciany wykonano z elementdw drobnowymiarowych, konstrukcja dachu plaskiego —
zelbetowa, pokrycie - styropapa, jednospadowego - drewniana, pokrycie — blacha trapezowa.

4.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wodno — kanalizacyjna; woda ciepta i zimna jest doprowadzona do wszystkich

przyboréw sanitarnych. Woda jest dostarczona z zewnetrznej sieci. Scieki odprowadzane

sa do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na §cieki bytowe.

Remont instalacji centralnego ogrzewania — wg dokumentacji branzy sanitarne;j.

Instalacja elektryczna i fotowoltaiki — wg dokumentacji branzy elektryczne;.

Do wentylowania pomieszczen zostang wykorzystane istniejace przewody kominowe

oraz nawiewniki okienne.

4.3. Sciany wewnetrzne

Istniejgce $ciany wewnetrzne pozostajag bez zmian. Projektuje si¢ zamurowanie otworu
drzwiowego w lazience OSP i wykonanie nowego otworu w $ciance dzialowej od strony
garazu.



4.4. Tynki i wykonczenie Scian wewnetrznych

Ubytki i uzupe{menla tynkow wewngtrznych wykona¢ jako cem.-wap. z gladziami
gipsowymi. Sciany i sufit w catym budynki malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna. Sciany
w kuchni, tazience i pom. socjalnym OSP wykonczy¢ do sufitu ptytkami gres. W garazu OSP
zywica do wysokosci 1,5 m, powyzej Sciany szpachlowane i malowane farba emulsyjng

4.5. Podlogi i posadzki

Posadzki w kuchni , pom. socjalnym i tazience OSP i matej sali przeznacza si¢ do skucia. Po
wykonaniu instalacji ogrzewania podlogowego wykona¢ posadzke betonowa o grubosci
7 cm. Podlogi wykonczy¢ ptytkami gres. Podloge w garazu wykonczy¢ zywica epoksydowa.

4.6. Sufit

W pomieszczeniu duzej sali projektuje si¢ wymiane istniejacych rastrow sufitowych.
W pomieszczeniu malej sali wykona¢ konstrukcje sufitu napinanego wedhug technologii
wybranego producenta.

4.7. Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ montaz nowej stolarki drzwiowej. Projektuje si¢ drzwi wewngtrzne w okleinie
CPL, wypelnienie ptyta wiorowa otworowa lub petlna. Projektuje si¢ os$cieznice na calg
szerokos¢ muru. Projektuje si¢ nowe drzwi zewngtrzne do garazu OSP — z profili ,,cieptego”
aluminium.

4.8. Parapety
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych parapetoéw wewnetrznych w salach wykonanych z ptytek
ceramicznych na parapety z konglomeratu kamiennego.

4.9. Elewacja
Projektuje si¢ malowanie elewacji farbami silikonowymi, kolorystyka do ustalenia
Z inwestorem.

4.10. Ogrodzenie
Projektuje si¢ ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej — plot panelowy o wysokosci 1,5 m
na podmuréwce betonowe;.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowy budynek nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkow.

6. Uwagi koncowe

e Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

e W przypadku watpliwosci lub propozycji zamiennych skontaktowaé sig¢
z projektantem.

e Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

o Wszystkie roboty budowlane, montazowe i1 remontowe nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przepisami bhp

o Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

e Stosowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

Wagrowiec, 14 lutego 2023 r. -Opracowal-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WVP-LTQ-AMD *

Pan Krzysztof Wojciech Larski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0472/07

adres zamieszkania ul. Klasztorna 18/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

* Zlecenie inwestora
* uzgodnienia z inwestorem
* projektu budowlano — konstrukcyjnego

5.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

« instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.
« instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych
« instalacje trojfazowe
instalacje odgromowe
* instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.
* uziom pionowy i potgczenia wyréwnawcze.

5.3. Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

5.3.1. Akty prawne dotyczgce opracowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw. Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

5.3.2. Normy dotyczace opracowania:

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

PN-EN 60445:2011 czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. ldentyfikacja

zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dob6r i montaz

N SEP-E-001:2006

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Sieci  elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa



N SEP-E-004:2006

PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-1EC 60364-4-41:2000

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-EN 50110-1:2005

PN-EN 60529:2003

PN-EN 12665:2011

PN-HD 60364-5-54:2011

Elektroenergetyczne i linie  kablowe.

Projektowanie i budowa

sygnalizacyjne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
0golnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi  -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Ochrona

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uklady uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne



6. Opis Techniczny — rozwi gzania projektowe.

6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng.

Zasilanie obiektu bedzie sie odbywaé z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowe]
ENEA S.A. w oparciu o umowe na dostawe energii elektrycznej jakg aktualnie posiada
Inwestor. Zapotrzebowanie tgczne obiektu na energie elektryczng po przebudowie zrosnie o
6,02kW wynikajgce z bilansu mocy elektrycznej przeprowadzonego dla nowoprojektowanego
wyposazenia pomieszczen kuchni i strazy pozarnej. Technologia uzytkowania obiektu i
zwigzane z nig zmienne fazy zapotrzebowania na energie elektryczng pozwalajg stwierdzic,
ze istniejgcy uktad zasilania obiektu w petni pokrywa zapotrzebowanie mocy elektrycznej po
jego czesciowej modernizacji. Dodatkowo obiekt zostanie wyposazony w zasilanie z ukiadu
energii odnawialnej w postaci generatorow fotowoltaicznych zainstalowanych na gruncie przy
budynku.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zostanie w
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu RGNN, ktdra zapewnia zasilanie catego obiektu z
uwzglednieniem minimalnego wzrostu zapotrzebowania w zwigzku z przebudowg kuchni i
remizy strazackiej. Rozdzielnica RGNN zlokalizowana jest w korytarzu wejscia gtownego
zgodnie z rysunkiem E-2. Dla zasilania obwodéw kuchni i strazy pozarnej po modernizacji
zaprojektowano rozdzielnice modutowe RK i RS w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu
ochrony minimum IP44 z doprowadzeniem zasilania od dotu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwodow odptywowych od gory rozdzielnicy. Rozdzielnice wyposazone bedg w drzwi
systemowe petne z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrane
rozdzielnice posiadajg rezerwe miejsca w wysokosci minimum 20% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Rozdzielnice montowaé¢ dolng krawedzig na wysokosci nie mniejszej niz 1,50m
od poziomu posadzki zgodnie z rysunkiem E-2. Po montazu instalacji elektrycznych nalezy
oznakowa¢ zabezpieczenia i aparaty w rozdzielnicach w sposéb trwaly z informacjg jakich
obwodow dotyczg poszczegodlne zabezpieczenia. Widok rozdzielnicy RK i rozmieszczenie w
niej aparatdw pokazano na rysunkach E-3 i E-4. Widok rozdzielnicy RS i rozmieszczenie w
niej aparatéw pokazano na rysunkach E-5 i E-6.

6.3. Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym z przykryciem przewodow warstwg tynku grubosci minimum
5mm z zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla instalacji wykonanych
pod tynkiem. Przewody typu YDYzop3x1l,5mmz2 dla instalacji oswietleniowych oraz typu
YDYzop3x2,5mm?2 dla instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ pod tynkiem wprowadzajgc
je do puszek podtynkowych koncowych 60mm typu giebokiego. Przewody prowadzi¢ w
ciggach poziomych w strefie 20cm ponizej krawedzi sufitu, natomiast ciggi pionowe
przewodow ukfada¢ prostopadle do podtogi z zachowaniem minimum 10cm odlegtosci od
oscieznic drzwiowych. taczniki instalacyjne oswietlenia instalowa¢ na wysokosci minimum
1,60m od poziomu posadzki, natomiast gniazda wtyczkowe generalnie na wysokosci 1,60m
w salach oraz 0,30m w pomieszczeniach biurowych. Wysokosci montazu gniazd
wtyczkowych podano przy kazdym z gniazd na rysunku E-2. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych i 1gcznikdw instalacyjnych pokazano na rysunku E-1, natomiast
rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz wypustéw zasilajgcych urzadzenia zostato
pokazane na rysunku E-2. W pomieszczeniach gdzie czas przebywania bedzie krotki
zastosowano czujniki obecno$ci dla funkcji tgczeniowych opraw oswietleniowych. Oprawy



oswietleniowe nascienne na zewnatrz budynku sterowane w oparciu o wbudowany czujnik
zZmierzchowy.

Przebudowywane pomieszczenia kuchni i remizy strazackiej zostang wyposazone w
instalacje oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem autonomicznych opraw wyposazonych
w zrodio swiatta LED-8W/2h o parametrach podanych na rysunku E-1 , na ktérym pokazano
takze rozmieszczenie tych opraw.

6.4. Instalacje tréjfazowe.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje tréjfazowe pradu przemiennego pracujgce w
ukladzie sieciowym TN-S. W pomieszczeniu sali giébwnej zaprojektowano zestaw gniazd
wtyczkowych ZGW dla zasilania urzgdzen zwigzanych z wystepami zespotéw muzycznych.
Zestaw gniazd wtyczkowych wedlug schematu i widoku pokazanych na rysunku E-6 stanowi
autonomiczne zrédio zasilania wraz z aparaturg zabezpieczeniowg zlokalizowang we
wspolnej obudowie. Obwody tréjfazowe wykona¢ przewodami pieciozytowymi o przekrojach
pokazanych na rysunku E-4 prowadzonymi w rurach instalacyjnych ochronnych na calej
diugosci ich biegu. Nalezy pamieta¢ iz srednica rury ostonowej winna wynosi¢ minimum 2,5
raza srednice chronionego kabla.
Z uwagi na montaz ukladu energii odnawialnej w postaci fotoogniw (w odrebnym
opracowaniu) przystosowanie instalacji do wprowadzenia mocy z Fw polega¢ bedzie na:
» Kabel z generatoréw fotowoltaiki zostanie wprowadzony do rozdzielnicy RP w
kottowni, ktéra wymaga modernizacji zgodnie z rysunkiem E-7.
» W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ wewnetrzna linie zasilajgcg pomiedzy RP,
a RGNN kablem YnKY 5x10mm2 prowadzona nad sufitem na uchwytach
odstepowych.
» Zabudowac¢ w RGNN zabezpieczenie nadprgdowe C32A.
Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji oraz pompy ciepta zrealizowane bedzie z
zabezpieczen rozdzielnicy kottowni RP zgodnie z uktadem pokazanym na rysunku E-7.

6.5. Oswietlenie awaryjne.

Budynek zostanie wyposazony w uklady oswietlenia awaryjnego pracujgce w trybie
ciemnym, tzn. dziatajgcych po zaniku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetyczne.
Zastosowano oprawy LED-8W z czasem podtrzymania 2h w rozstawie dajgcym s$rednie
natezenie na poziomie 2Ix, ktéry zostat pokazany na rysunku E-1. Oprawy awaryjne
mocowac nastropowo, zasilanie z wydzielonego obwodu bezposrednio z rozdzielnic RK i RS.

6.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano instalacje potaczen
wyréwnawczych obejmujgca gléwng szyne uziemiajgcg GSU oraz lokalne szyny uziemiajgce
LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych takich jak sanitariaty i pomieszczenie wc
oraz kuchnia. GSU zlokalizowane zostang pod rozdzielnicami RK i RS na wysokosci 0,30m
od poziomu posadzki ~ w miejscu pokazanym na rysunku E-2. W obudowie podtynkowej
zabudowac¢ nalezy GSU do ktorej zostanie potagczony przewdd wyréwnawczy LgY 10mmz2 z
GSU rozdzielnicy RGNN. Do GSU nalezy podigczy¢ wszystkie LSU jakie zostang
zastosowane w remizie i kuchni oraz instalacje wodne oraz wszystkie elementy metalowe
wystepujgce w tych pomieszczeniach. Polgczenia te wykona¢ przewodem LgYzz 1x6mm?2
prowadzonym w RVKL18mm pod tynkiem. GSU nalezy potagczy¢ z szyng PE rozdzielnic RK i
RS przewodem LgYzz 1x10mm2 prowadzonym pod tynkiem w rurze ochronnej RVKL18mm.



6.7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowac¢ samoczynne wytgczenie
zasilania zrealizowane za pomocg wylgcznikdw nadprgdowych i przeciwporazeniowych
réznicowo — prgdowych oraz wkfadek topikowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostalo w
rozdzielnicy gtéwnej RGNN. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby poza tym miejscem
rozdzialu nie fgczyé ze sobg przewoddéw ochronnych PE i przewoddéw neutralnych N.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” nalezy w pomieszczniach mokrych wykona¢é miejscowe polgczenia
wyréwnawcze oznaczone na rysunkach jako LSU.

6.8. Ochrona przepieciowa.

Stosujac sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RGNN
ochronniki przepieciowe klasy B. Natomiast rozdzielnice kuchni i strazy pozarnej wyposazycj
w ochronniki przepieciowe klasy C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2 kV . In=5 KA i Imax=15 kA. Ochronnik potgczy¢ z szyng PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla rozdzielnic RK i RS.

6.9. Uwagi koncowe.

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz z Polskg Norma. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokdty badan stanowig podstawe do odbioru robot
elektroinstalacyjnych.



7. Obliczenia techniczne.
7.1. Dobor kabla zasilajgcego rozdzielnicy kuchni RK:

Pszcz = 13,06 kW
Iszcz = 20,62 A przy cos¢ = 0,95

Dobrano kabel YnKY 5x 6 mm?o1d =54 A
Ze wzgledu na sposo6b utozenia kabla Idd = 54,00 A
Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej 25,00A
Dobrano zabezpieczenie S303 — C25A
Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze wzgledu na dtugotrwalg obcigzalnosc i
przecigzalno$¢ prgdowa — zabezpieczenia i kabel winny spetnia¢ rownoczesnie dwa warunki:
IB<In<Idd
ldd 2k2 x In/ 1,45

20,62 A<25A<54,00 A
54,00 A> 25,00 A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia kabla zasilajgcego rozdzielnice kuchni RK:

AU% = (P x L x 100) / (u x s x Un?)
AU% = (13060 x 20 x 100) / (56 x 6 x 400%) = 0,50 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.

7.3. Dobor kabla zasilajgcego rozdzielnicy strazy RS::

Pszcz = 16,12 kW
Iszcz = 24,50 A przy cos¢ = 0,95

Dobrano kabel YNKY 5x 6 mm2oId =54 A
Ze wzgledu na sposob utozenia kabla 1dd = 54,00 A
Dobrano zabezpieczenie S303 — C25A
Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosc i
przecigzalnos¢ prgdowg — zabezpieczenia i kabel winny spetnia¢ rownoczesnie dwa warunki:
IB<In<Idd
ldd=2k2xIn/1,45

2450 A<25A <5400 A
54,00 A> 25,00 A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.4. Sprawdzenie spadku napiecia kabla zasilajgcego rozdzielnice strazy RS:

AU% = (P x L x 100) / (u x s x Un?)
AU% = (16120 x 2 x 100) / (56 x 6 x 4002) = 0,06 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.



7.5. Bilans mocy elektrycznej.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorgc pod uwage moc urzgdzen zainstalowanych i
technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.
7.5.1. Bilans mocy elektrycznej rozdzielnicy kuchni RK:

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [KW] Kj [] Ps [kKW]
1. | Obwody oswietleniowe podstawowe 0,21 0,75 0,16
2. | Obwody oswietlenia awaryjnego 0,05 1,00 0.05
3. | Obwody gniazd wtyczkowych ogdinych 5,00 0,60 3,00
4. | Obwody gniazd technologicznych 4,00 0,80 3,20
5. | Obwody zmywarki 2,50 0,70 1,75
6. | Zasilanie gniazd 3P+N+PE/32A 7,00 0,70 4,90
Razem: 18,76 0,69 13,06

Zatem moc zapotrzebowana dla wynosi 13,06 kW.
Wzrost mocy elektrycznej w stosunku do istniejgcego przed modernizacjg wynosi 2,12 kW.

7.5.1. Bilans mocy elektrycznej rozdzielnicy strazy RS:

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [KW] Kj [] Ps [kW]
1. | Obwody oswietleniowe podstawowe 0,46 0,70 0,32
2. | Obwody oswietlenia awaryjnego 0,05 1,00 0.05
3. | Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych 7,50 0,30 2,75
4. | Obwod gniazda centrali fgcznosci 2,50 1,00 2,50
5. | Obwdd podgrzewacza c.w.u. 1,40 0,50 0,75
6. | Zasilanie syreny 2,20 1,00 2,20
7. | Zasilanie bramy rolowanej 1,10 0,80 0,88
8. | Zestawy gniazd wtyczkowych 7,00 0,60 4,20
Razem: 20,24 0,71 16,12

Zatem moc zapotrzebowana wynosi 16,12 kW.
Wzrost mocy elektrycznej w stosunku do istniejgcego przed modernizacjg wynosi 3,90 kW.
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% Uwaga:
1. Zasilanie opraw o$wietleniowych pozostaje bez zmian.

2. Istniejgce przewody do opraw wykorzysta¢ do zasilania nowych opraw.

Uwaga:

1. Pasek LED klei¢ do Scian
nad sufitem membranowym.

2. Zasilanie z istniejacego
obwodu.

3. Istniejace oprawy 6 szt
do demontazu.

[ 19g7sod [ v L]
VINMOHON] |

Sa1b
ZAVIAION

Parametry oSwietlenia do sufitu membranowego:

Paski LED klejone o mocy min. 10,8W/1m
Strumien $wietiny min. 190 Im/1m

Barwa $wiatfa — 3000K

Wspdfczynnik oddawania barw Ra>80

Zasilacz Mean Well LRS 150W

Napiecie zasilania 220-240 VAC

Miejcse montazu zasilacza — sufit mad membrang

oD

nastropowa LED—21W; IP55
wyposazona w czujnik ruchu
nascienna zewnetrzna
nastropowa LED—32W; P55
do wbudowania LED—32W

instalacyjny swiecznikowy p/t; IP44
instalacyjny $wiecznikowy p/t
instalacyjny schodowy p/t
instacyjny j/w — podwdjny p/t

paski LED klejona nad sufitem membranowym

n|—
- 5 [
SIS —
5 & s i A
I (— (I (A [E— (— 0,007 oL
A -FO3]RS P (D [— —
NE 0,03]01 = BN
0 3 - N
T . s
’ N|— A
rlo gk C E
TR 2 .|
(— (— (— (A (— "
O s O = B = B s
-FO3|RS %J -FO3 RK\%‘J Oznaczenia:
0,03[01] XIC-2 0,03[01]XIC-% oprawa
PR oprawa
X oprawa
[ERNERRN] OpraWda
B2 oprawa
Uwagi: fqcznik
fgcznik
1. Uktad pracy instalacji TN=S. 1qcznik
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum Smm warstwqg tynku. tgcznik
3. Przewody YDYzo 3x1,5mm2 i 4x1,5 mm2 o izolacji 0,40 / 0,75 kV.
4. Stosowa¢ puszki instalacyjne koricowe gtebokie do pofgczen przewoddw.
S. Przewody tqczy¢ zaciskami izolowanymi w puszkach instalacyjnych gtebokich.
6. Wysokos¢ montazu tqcznikdw instalacyjnyc min. 1,20m od poziomu posadzki.
7. Wysokos¢ wypustu oswietleniowego dla opraw nasciennych zewnetrznych 2,30m
8. Oprawy nad drzwiami wejsciowymi wyposazone w czujnik ruchu.
9. Wypust oswietleniowy podJozdu — nad bramgqg rolowang posrodku otworu bramy

10.0prawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ z obwoddw oswietlenia podstowowego
11.0prawy oswietlenia bocznego nasciennego w duzej sali pozostajq bez zmian, zalec

sie jedynie wymiane opraw na oprawy ze zrdodtem LED—9W w miejsce istniejgcych.
12.0pis techniczny jest integralng czesciqg niniejszego opracowania.
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okablowanie strukturalne klimatyzatorow
) h J

Oznaczenia:

[ iegsod [ vil]]
VINMOHON] ]

gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t

[] [] [

: d

gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44

gniazdo wtyczk. 3P+N+PE/16A IP44

rozdzielnica pomocnicza kuchni RK
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rozdzielnica pomocnicza strazy RS

rozdzielnica gtdéwna istniejgca RG
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= rozdzielnica kotfowni RP
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N / E-?q 71.:‘:07 01 wentylator kanaftowy w suficie
ZS Forlshl 14 [Ek
ol® n=1,1101 D ﬁ)\,N o[ jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna
LT o (2w -FO7|RK] 4 -FOB|RK
r|.c -F10|RS }. tFO07|RS }.._EPP = 1 | Nh=1,1]02 _ .
S h=0,9/03 n=1,1]02 = 7 IRz GSUl gféwna szyna uziemiajgca
[ e
Ir:f If‘='1' lokalna szyna uziemiajgca
Uwagi:
1. Ukfad pracy instalacji TN—=S.
Y 2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum Smm warstwg tynku.
3. Przewody YDYzo o izolacji 0,40 / 0,75 kV
4. Wysokos€ montazu gniazd wtyczkowych w zaleznosci od przeznaczenia

podano w opisach kazdego z gniazd na rysunku.

Kolejnos¢ montazu gniazd wtyczkowych w danym obwodzie podano w
tabelkach przy kazdym z gniazd wtyczkowych.

6. Opis techniczny jest integralng czesciq niniejszego opracowania.
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YnKY Sx6mm2

PARAMETRY ROZDZIELNICY:
Un=3x230/400V; In=404; [P40

OPIS ODPLYWU
ZASLANIE Z
ROZDZIELNICY

GLAWNEJ RGNN
PRZY WEJSCIU

Pi [kW]
Ps [kW]
Kj sr. [-]

IN=5

SYGNALIZACJA OBECNOSCI
NAPIECIA

[=)
T |
o

YDYzo 3x1,5mm2
YDYzo 3x1,5mm2
YKYzo 3x1,5mm2

OCHRONA PRZEPIECIOVA
OGRANICZNIK PRZEPIEC
DSVIETLENIE
PODSTAVOWE
KUCHNIA
BSWIETLENIE
PODSTAWOWE
CHLODNIA
DSWIETLENIE
[KAPU
KUCHENNEGD

0,14 0,07 0,05
Fo1 Foz2 Fo03

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym:
- podstawowa — izolacja czesci czynnych
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OGALNEGD
PRZEZNACZENIA
W KUCHNI

OBWAD GNIAZD WTYK
OBW&D NR 1

2,50
Fo4

— przy uszkodzeniu — samoczynne wyfqczenie zasilania

- uzupetniajgea — wytqezniki réznicowoprqdowe

OBWAD GNIAZD WTYK

OGALNEGD
PRZEZNACZENIA

YDYzo 3x2,5mm2
YDYzo 3x2,5mm2

W KUCHNI
OBWED NR 2

OBWAD GNIAZD WTYK
PRZEZNACZENIA
CHLODNIA

YDYzo 3x2,5mm2
YDYzo 3x2,5mm2
YDYzo 3x2,5mm2

OBWAD GNIAZD WTYK
LODAWKA
KUCHNIA

OBWAD GNIAZD WTYK
ZMYWARKA
KUCHNIA

YDYzo S5x2,5mm2

WYLACZNIK
RGZNICOWOPRADOWY
-SEKCJA ODBIORAW

GNIAZDOWYCH

ZASILANIE

GNIAZDA NR 1

3P+N+PE/32A
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Metalowe ] . _
elementy Instalacja Instalacja Instalacja
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YDYzo S5x2,5mm2

| LgY 10mm2 w RVKL18mm p/t

WYLACZNIK
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-SEKCJA ODBIORAW
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ZASILANIE

GNIAZDA NR 2
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Widok drzwi rozdzielnicty

Rozmieszczenie aparatow
Uwagi:

Ukfad pracy instalacji TN=S.
Rozdzielnica wnekowa — podtynkowa.
Rozdzielnica modutowa — mocowanie
aparatdw na szynach TZ35.

Stopiefi ochrony — minimum [P44.
Drzwi petne z zamkiem systemowym.
Zasilanie rozdzielnicy — od dofu.
Wyprowadzenia obwoddéw — od gory.
Wysoko&§¢ montazu — minimum 1,50m
od poziomu posadzki do spodu rozdziel.
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Widok drzwi rozdzielnicty

Rozmieszczenie aparatow

Uwagi:

Ukfad pracy instalacji TN=S.
Rozdzielnica wnekowa — podtynkowa.
Rozdzielnica modufowa — mocowanie
aparatéw na szynach TZ35.

StopieAi ochrony — minimum [P44.
Drzwi petne z zamkiem systemowym.
Zasilanie rozdzielnicy — od dofu.
Wyprowadzenia obwodéw — od gobry.
Wysokos¢ montazu — minimum 1,50m
od poziomu posadzki do spodu rozdziel.
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YnKY Sx10mm2

YDYzo S5x2,5mm2
YDYzo 5x2,5mm2

PARAMETRY ROZDZIELNICY:
Un=3x230/400V; In=404; [P40

OGRANICZNIK PRZEPIEC

OPIS ODPLYWU
ZASLANIE Z
ROZDZIELNICY

GLAWNEJ RGNN
PRZY WEJSCIU
SYGNALIZACJA OBECNOSCI
NAPIECIA
OCHRONA PRZEPIECIOVA
WYLACZNIK
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ZASILANIA
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WYLACZNIK
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-SEKCJA ODBIORAW
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STUDIO ADRES: UL.RYNEK 8 1:100 14 LUTY 2023

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: "PROJECT STUDIO™ | . e570% 62-110 DAMASLAWEK SKALA DATA

- podstawowa — izolacja czesci czynnych NADIOROWANIE MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ mgr inz. KRZYSZTOF LARSKI

N . S — przy uszkodzeniu — samoczynne wylqczenie zasilania OBSLUGA INWESTYCI W MIEJSCOWOSCI MOKRONOSY bROJEKTANT UPR. BUD. WKP /0148 /PWOE /07

- uzupetniajgea — wytqezniki réznicowoprqdowe oL CrstERSA g1, ADRES:  MOKRONOSY INSTALAC.—ELEKTR.]  E—7
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