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Wagrowiec, 03.02.2021r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 471 z poOzniejszymi zmianami), o$wiadczam, jako projektant
projektu technicznego budowy instalacja sanitarnych w ramach zadania pn.: ,,Remont budynku
szatni na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Damastawku”, ze powyzszy
projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14




Wagrowiec, 03.02.2021r.

Oswiadczenie projektanta

dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do

sieci cieptowniczej

zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.),
Art. 7b

1.Podmiot posiadajacy tytut prawny do korzystania z obiektu, ktory nie jest przytaczony do
sieci cieptowniczej lub wyposazony w indywidualne zrdédlo ciepta, zlokalizowanego na terenie, na
ktorym istnieja techniczne warunki dostarczania ciepta z systemu cieplowniczego lub
chtodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobow paliw i
energii przez przylaczenie obiektu do sieci cieplowniczej, o ile istniejg techniczne i ekonomiczne
warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej i1 dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci

cieptowniczej.

Budynek szatni na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w
Damastawku, dz. nr ewid. 636/1 nie ma mozliwosci podlaczenia do sieci cieplowniczej ze wzgledu
na to, ze sie¢ cieplownicza w tym rejonie nie istnieje, a koszty jej doprowadzenia bylyby

ekonomicznie nie uzasadnione.
Do ogrzewania budynku zaprojektowano pompe ciepta o mocy mniejszej niz 50 kW.

,Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.”.
Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
12128).

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU BUDYNKU SZATNI NA TERENIE
GMINNEGO KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W
DAMASEAWKU

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE
1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla budynku szatniowego na terenie Gminnego

Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Damastawku.
1.2. Materiafy wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.).

3. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod.
— kan. oraz c.o.

4 Inwentaryzacja istniejacego budynku i sieci

5 Rzuty architektoniczne budynku

6. Wizja w terenie

7

Konsultacje z Inwestorem
1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacj¢ wewngtrzng wody zimnej, cieplej wody uzytkowe;,

kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek szatniowy, zaopatrywany bedzie z istniejacego przylacza sieci wodociggowej
wprowadzonym budynku w pomieszczeniu magazynu, gdzie przewiduje si¢ zamontowanie
zestawu wodomierzowego. Tam tez nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy EA251
zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym oraz przed i za wodomierzem zawodr przelotowy

zeliwny grzybkowy (figura M83). Przed zaworem antyskazeniowy nalezy zamontowaé filtr
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siatkowy. Na warstwie obsypki rury utozy¢ foli¢ znacznikowa koloru niebieskiego z zatopionym

przewodem lokalizacyjnym.

2.1. Zapotrzebowania na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w

urzadzenia techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2.

Rodzaj przyboru Tlosé 4n Zqn
szt. I/s I/s

umywalka 8 0.14 1.12

pt. zbiornikowa 6 0.13 0.78

zlewozmywak 1 0.14 0.14

zmywarka 1 0.15 0.15

zawOr czerpalny 4 0,15 0.60

natrysk 7 0.30 2.10

RAZEM 4.89

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=0,682 + £q.>*- 0,14 = 1,25 dm’/s = 4,51 m*/h

2.2. Opis instalacji
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-
X/AL/PE-X (polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociaggowej PN10, taczonych za

pomocy zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosigznych.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej nastapi w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej
wody uzytkowej 3001 wspotpracujacym z pompa ciepla.

W miejscu podiaczenia baterii oraz zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie

ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme

lub paste teflonowa.

Rury wodociaggowe uktadane pod podloga nalezy montowaé¢ w rurach karbowanych
ostlonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na

ci$nienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.
W miejscach przejs¢ przez $ciany stosowac rury ostonowe z PE.

Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w S$ciankach nalezy zaizolowaé

ksztaltkami z pianki poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm. Przewody




wody c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy izolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej

o grubosci izolacji 20mm.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku

pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

2.3. Dobor urzagdzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb przyjmuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ JS 6 o

parametrach:
Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma

e nominalny strumien objetoci qp: 6 m*/h
e max. strumief objetosci gmax: 12 m*/h
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekow sanitarnych z budynku szatniowego przykanalikiem
wykonanym z rur i ksztaltek PVC-U kl. S kanalizacyjnych @160mm do istniejacego przykanalika

na terenie nieruchomosci.

Przewody poziome w budynku, laczace piony kanalizacyjne z gldéwnym kanatem
odplywowym utozone beda pod posadzka pomieszczen oraz poza budynkiem na glebokosci
zabezpieczajacej przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Na pionie zalozy¢
rewizje @100mm. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ na dach i zamontowa¢ rur¢ odpowietrzajaca
Dn 75/150 mm. Na zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na warstwie obsypki rury utozy¢ folig

znacznikowg koloru bragzowego z zatopionym przewodem lokalizacyjnym.

3.1. Opis instalacji

Piony i1 podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych 1lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach 1
zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie piondw oraz sposobow podigczenia przyborow

pokazano na rysunkach.




3.2. Obliczenie ilosci sciekow
AWs Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2

Rodzaj przyboru Hosé DU Y DU
SzL.

umywalka 8 0.50 4.00
zlewozmywak 1 0.80 0.80
zmywarka do naczyn 1 0.80 0.80
ustep 6 2.00 12.00
natrysk 7 0.60 4.20

wpust podtogowy
4=0.07 6 1.50 9.00
RAZEM 30.80

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

dla K =0,5 dm’/s
3

3—999m
=9.99—

dm

q=K-/3DU =277

4. INSTALACJA | URZADZENIA GRZEWCZE

S

4.1. Opis instalacji
Przebudowe instalacji c.o. nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych przyboréw i
armatury. Zdemontowane przewody c.o. zastagpi¢ nowoczesng instalacja tworzywowa zgodnie z

projektem.

Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego wraz z
wolnostojacym zasobnikiem buforowym o poj. 100 1 zintegrowanym z grzatka elektryczna 6,0 kW.
Pompa wraz z pojemnosciowym zasobnikiem oraz buforem, stanowi¢ bedzie zespot grzewczy

zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb instalacji c.o.
Projektuje si¢ zastosowanie dwoch obiegow grzewczych:

— centralnego ogrzewania grzejnikowego 1 podtogowego
— cieplej wody uzytkowej
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 45/35°C. Zlad grzewczy pracowaé

bedzie w systemie zamknietym z naczyniem wzbiorczym przeponowym typu NG o poj. V =

100 dm® 6,0 bar zawér kotpakowy 1 1/4”.

Powietrzna pompa ciepla do montazu zewngtrznego do podgrzewu c.w.u. i c.0. 0

parametrach COP pracy pompy wedtug EN 14511:




— temperatura dolnego zrddia ciepta -20°C i temperatura zasilania wody grzewczej
35°C - COP 1.91 (4,89 kW)

— temperatura dolnego zrodta ciepta 2°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C
— COP 4.0 (9,4 kW)

— temperatura dolnego zrodta ciepta 20°C i temperatura zasilania wody grzewczej
35°C - COP 5.33 (13,60 kW)

Powietrzna pompa wspotpracowaé bedzie z wolnostojacy zasobnik buforowy o poj. 100 1
wyposazonym w grzaltke elektryczng 6,0 kW oraz z podgrzewaczem c.w.u. o poj. 300 1
wyposazony w grzatke elektryczng 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u. Instalacja nalezy wyposazy w
podwojny rozdzielacz bezci$nieniowy do przylaczenia pompy ciepta, bufora, zasobnika c.w.u. 1
ogrzewania. Wszystkie elementy pompy ciepta, zasobniki c.w.u. i c.o0. oraz rozdzielacze winny by¢

dostarczone przez jednego producenta w ramach zintegrowanego zestawu.

Dla zapewnienia przygotowania c.w.u. w czasie gdy temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej -5°C, i w szczytowych momentach poboru c.w.u. podgrzew wody bedzie realizowany
przez podgrzewacz pojemnosciowy zasilany grzatka elektryczng. Zaprojektowano podgrzewacz

pionowy, emaliowany z zabezpieczeniem przed korozjg o pojemnosci 300 dm®.

Cato$¢ sterowania zrodta ciepta, oraz obiegéw grzewczych wraz z kompletng automatyka
jest przedmiotem dostawy producenta kotta na paliwo state. System automatyki dla catosci
urzadzen w kottowni bedzie spojny i bedzie nadzorowaé prace urzadzen grzewczych wraz z
obstuga obiegow grzewczych. W ramach dostawy systemu Wykonawca przekaze schemat

instalacji dostawcy celem zapewnienia kompletno$ci dostawy.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla obwodu pompe obiegowa
(pompa ciepta — bufor — instalacja c.0.) oraz pompe obiegowa (instalacja c.w.u.). Wstepnie
dobrano pompy 25 60 180 H=21 kPa, 1.5 m’h. Pompe nalezy montowaé zgodnie z czeécig

rysunkowg projektu oraz z wytycznymi producenta.

Uwaga: Pompe i zasobniki wody podiqczy¢ i zabezpieczaé zgodnie z PN i wytycznymi

producenta.

4.2. Obliczenia zapotrzebowania na ciepfo dla c.o i c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
e temperatura obliczeniowa dla II strefy klimatycznej -18°C;

e ogrzewanie podtogowe

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946: 1999 i PN-B-03406: 1994 przy uzyciu
programu InstalSoft.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi ~ Qco= 11,6 kW
9




Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. Qcw =10,2 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. przyjmuje si¢ pompe¢ ciepta o mocy o
parametrach COP (temperatura dolnego Zrédla ciepta -20°C 1 temperatura zasilania wody
grzewczej 35°C — COP 1.91 (4,89 kW); temperatura dolnego zrddta ciepta 2°C i temperatura
zasilania wody grzewczej 35°C — COP 4.0 (9,4 kW); temperatura dolnego zrddta ciepta 20°C 1
temperatura zasilania wody grzewczej 35°C — COP 5.33 (13,60 kW)).

4.3. Armatura i rurociagi

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegélnych elementéw instalacji przewodami z rur
wielowarstwowych (PE-X/AL/PE-X), odporne na dyfuzj¢ tlenu, produkowane zgodnie z norma
PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i

zimnej”. Rury te faczy¢ za pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosigznych.

Projektuje si¢ prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢
probie cisnienia i szczelnosci. Przewody prowadzone w §ciankach i bruzdach nalezy zaizolowaé
ksztaltkami z pianki poliuretanowej. Przewody wody c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie nalezy

izolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20mm.

Instalacje c.o. po wykonaniu podda¢ probie cisnieniowej, sprawdzi¢ szczelno$¢ oraz

wyregulowac¢ na ciepto. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

4.4. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, plytowe oraz ogrzewanie
podtogowe. W projekcie przyjeto zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych oraz grzejnikoéw
tazienkowych o wielkosciach podanych na rysunkach, wyposazonych w zawory termostatyczne z

regulacja wstepng oraz zawory odpowietrzajace.

4.5. Ogrzewanie podfogowe
Jako elementy calego budynku przewiduje si¢ w formie ogrzewania podtogowego. Zaleca

si¢ wykonywac¢ konstrukcja grzejnika podtogowego metoda mokra.

Zasada konstrukcji ogrzewania podlogowego jest to, ze jastrych stanowi tzw. plyte
ptywajaca tzn. ma mozliwos$¢ swobodnych wydtuzen termicznych we wszystkich kierunkach. Od
stropu oddzielony jest warstwa izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, od $cian budynku i
elementow  konstrukcyjnych typu filary tasma brzegowa zabezpieczong izolacja
przeciwwilgociowa (folig PE). Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza izolacj¢ cieplng (rowniez

taSmg brzegowa i szczeling migdzy tasma brzegowa a izolacja cieplng) przed wnikaniem wilgoci.
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W przypadku gdy strop moze ulec zawilgoceniu od spodu izolacj¢ przeciwwilgociowa uktada sig¢

réwniez pod izolacja cieplna.

Jezeli izolacja cieplna w postaci ptyt styropianowych ma zosta¢ utozona na podktadzie
bitumicznym to nalezy stosowac¢ foli¢ rozdzielajaca z PE pod styropianem. Rury zalewane sa

bezposrednio betonem.

Do wykonania ptyty grzejnej zalecany jest jastrych cementowy klasy 20 lub anhydrydowy
klasy 20, np. w postaci gotowej mieszanki firmy Atlas SAM 200. Do wykonania warstwy grzejnej
zaleca si¢ stosowanie jastrychu cementowego, ktory powinien charakteryzowac si¢ uziarnieniem
kruszywa nie wiekszym niz 8 mm, ilo$cig cementu 300+350 kg/m?, stosunkiem wody do betonu
0,45 i wytrzymalo$cig 22,5 N/mm?®. Zaprawy stosowane do wykonania plyty grzejnej powinny
mie¢ konsystencj¢ zapewniajaca odpowietrzenie zaprawy, brak pecherzy powietrza w wylozonej
warstwie zaprawy i doktadne obtozenie rur grzewczych. Podczas wykonywania plyty grzejnej
ci$nienie wody w rurach grzewczych powinno wynosi¢ 0,2-0,3 MPa. Wylanie podtogi powinno si¢
odbywa¢ w temperaturze pomieszczenia wigkszej niz 5°C. W celu polepszenia wlasciwosci

jastrychu mozna doda¢ plastyfikator, ktory ma za zadanie:

—  zmniejszenie skurczu betonu, porowatosci oraz nasigkliwosci
—  zwigkszenie wytrzymatosci o ok. 15%

—  poprawe plastycznosci mieszanki

—  polepszenie wodoodpornos$ci i mrozoodpornosci

—  zabezpieczenie Zelbetu przed korozja

4.5.1. Proby szczelnosci i uruchomienie instalacji o.p.

Po prawidlowym ulozeniu, pe¢tle ogrzewania podlogowego, przed wykonaniem posadzki,
nalezy podda¢ probie cisnieniowej. W systemie UNIPIPE zalecamy przeprowadzenie testu
szczelno$ci przy cis$nieniu min. 5 bar i maks. 6 bar w ciagu 24 godzin. W czasie przeprowadzania
testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ warto$ci 0,2 bar, oczywiscie rownolegle nalezy
przeprowadzi¢ kontrole optyczng upewniajac si¢, ze nie ma przeciekow. Najbardziej popularne
posadzki betonowe wymagaja wstepnego rozgrzania przed utozeniem wykonczeniowej warstwy
terakoty, marmuru itp. Procedura wymaga, aby posadzka cementowa byta poddana rozgrzaniu
wstepnemu dopiero 21 dni po jej ulozeniu. Wymogi testowe narzucaja przez pierwsze 3 dni
temperatur¢ czynnika w rurach rozgrzewanej posadzki na poziomie 20+25°C, a w ciggu dalszych 4
dni na poziomie maksymalnej, projektowanej, roboczej temperatury zasilenia. Wstgpne rozgrzanie
posadzki nie warunkuje osiggnigcia przez nig odpowiedniego poziomu wilgotnosci. Jezeli chcemy
uzyska¢ wilgotno$¢ posadzki na poziomie wymaganym dla odpowiedniego materialu

wykonczeniowego (np. panele podlogowe), natychmiast po wstepnym rozgrzaniu rozpoczynamy
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osuszanie posadzki. Wylewki betonowe sa gotowe do rozpoczgcia osuszania w 28 dniu po ich
utozeniu. Poziomy wilgotno$ci posadzek dla odpowiednich materiatéw wykonczeniowych zawarte
sa w normie DIN EN 1264. Zwykle proces osuszania posadzki rozpoczynamy przy temperaturze
czynnika w rurach na poziomie 25°C podnoszac ja o 10°C co 24 godziny, az do osiagnigcia 55°C.
Temperaturg czynnika utrzymujemy na poziomie 55°C dzief i noc przez 15 dni. Po wykonaniu

proby cisnieniowej nalezy wyregulowac instalacje na ciepto.

Wykonanie instalacji zleci¢ koncesjonowanemu zaktadowi rzemie$lniczemu lub

przedsiebiorstwu, posiadajagcemu odpowiednie kwalifikacje 1 certyfikaty.

4.6. Izolacja termiczna

Jako izolacje zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spelniajgce  warunki normy PN-B-02421 (2000). Przewody nalez grzewcze zaizolowac
elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia cieplnej A=0,035

[W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.

Grubos¢ izolacji dla przewodow:

Srednica rurociggu

Grubosé izolacji

[mm] [mm]
do 22mm 20mm
od 22 do 35mm 30mm

réwna Srednicy wew.
od 35 do 100mm
rury

5. INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACYJNE
5.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewne] wszystkich pomieszczen sluzag okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowa dotem lub tulejami o wolnym przekroju min.

150 cm?. W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé nawietrzak $cienny Dn140mm.

5.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach WC oraz tazienkach zamontowaé wentylatory 13W 95m?/h, wiaczany
za pomoca wylacznika §wiatta i wylaczany z opoznieniem 4 minut. Przewody wentylacyjne
wykona¢ z rury o S$rednicy przewodéw @160mm, zaizolowanej termicznie. Pozostate

pomieszczenia wentylowane bedg kanatami grawitacyjnymi.

12



6. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiaca o
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Urzadzenia, armatur¢ i przybory podiaczy¢ i
zabezpiecza¢ zgodnie z PN oraz wytycznymi producentow. W przypadku niezgodnosci projektu ze

stanem istniejagcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszystkie urzadzenia posiadajagce kontakt z woda wuzytkowa wymagaja atestu

higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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7.2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

1 2 B A

P PO LS KA
NN

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WHKP-YAI-WBC-MLT *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomocg numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj izby InZyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowe] izby Infynisrow
Budownictwa.
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Rozdzielacz: 011 Rozdzielacz: 021_a Rozdzielacz: 021_b
Typ: Uponor Vario PLUS rozdz. ze $rubg reg. Typ: Uponor Vario PLUS rozdz. ze $ruba reg. Typ: Uponor Vario PLUS rozdz. ze $rubg reg.
Typ szafki: Uponor Vario szafka podtynkowa PT PT 952x123mm Typ szafki: Uponor Vario szafka podtynkowa PT PT 952x123mm Typ szafki: Uponor Vario szafka podtynkowa PT PT 952x123mm
G = 541.1 [kg/h] G = 774.1 [kg/h] G = 759.9 [kg/h]
Ap min = 22.96 [kPa Ap min = 18.19 [kPa Ap min = 19.16 [kPa]
Nr | Pomieszczenid Opis Srednica L A VA G v Nast. (Z) Nr | Pomieszczenid Opis Srednica L A VA G v Nast. (Z) Nr | Pomieszczenid Opis Srednica L A VA G v Nast. (Z)
[m] [m?] [kg/h] [m/s] [obroty] [m] [m?] [kg/h] [m/s] [obroty] [m] [m?] [kg/h] [m/s] [obroty]
11013 tazienka 16x2,0 58.1 6.4 150 35.0 0.086 1.00 11021 Sala posiedzen |16 x2,0 67.1 7.6| 100 104.6 0.257 2.00 1] 001 Pom. gosp. 16 x2,0 47.8 11.3] 300 74.4 0.183 1.30
H 02 1_g 02 7_/7 I 2|o015 Przebieralnia |16 %20 438 128| 300 1027 0.252 1.50 2|003 Hol wejsciowy |16 x2,0 17.9 40| 300 91| 0.022 1.00 2|002 Kuchnia 16x 2,0 138.1 130 100] 1165] 0.286 5.00
7,66 m? VA 100 7,566 m? VA 100 3/019 wWC [ x2.0 62.3 3.2 100 952  0.234 3p 3[021 Sala posiedzen [16x2,0 84.fT] 76| 100| 1265| 0.311 2.70 3[021 [] Sala posiedzen |16 x 2,0 715 76| 100[[]1102] 0.271 2.25
78 4 m 84 1 m 41017 Magazyn/sktad |16 x 2,0 64.8 12.2| 300 184.9 0.454 3.40 41021 Sala posiedzen |16 x2,0 92.6 7.6| 100 138.1 0.339 3.20 4021 Sala posiedzen |16 x2,0 63.2 7.6| 100 98.5 0.242 1.90
4 4 \:: % N 51008 Hol wejsciowy 16 x2,0 57.8 9.8 100 32.0 0.079 1.00 5(021 Sala posiedzen |16 x2,0 73.9 7.7 100 113.0 0.278 2.20 5(021 Sala posiedzen [16x2,0 87.5 7.6 100 132.3 0.325 3.05
d 6010 tazienka 16 x 2,0 44.6 6.2| 150 29.7 0.073 1.00 61021 Sala posiedzen [16x2,0 63.8 7.4 100 98.9 0.243 1.80 61021 Sala posiedzen [16x2,0 78.4 7.6| 100 120.0 0.295 2.60
N%)-g' = 7| 009 Przebieralnia |16 X 2,0 57.4 13.9] 300 61.6 0.151 1.00 7| 005 tazienka 16 x 2,0 39.6 3.0| 100 53.4 0.131 1.00 7021 Sala posiedzeri |16 x 2,0 69.5 76| 100 1079 0.265 2.15
N 8006 Pokdj mieszkalny| 16 x 2,0 96.7 9.8| 100 130.6 0.321 3.00
i Uponor Multi tasma brzegowa z folig
. Wylewka: Wylewka cementowa z dodatkiem VD 450, Su: 20 [mm]
021 i 02 1_j Uponor Comfort Pipe PLUS rura 16 x 2,0
7 56 m2 VA 100 7 56 m2 VA 100 Uponor Multi folia 0.2 mm
bez plyty systemowej brak [
87,5m 92,6 m T Oznaczenia: HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
U Mult folia 0.2 . . 62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
| ponor Mulf fofla 0.2 mm ——=—== - Instalacja centralnego ogrzewania Tol.:x48 502 399 203
11K1600_400 mm .. GMINA DAMASEAWEK
n N7 T z 2R = - Grzejnik ptytowy Inwestor: ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek
' = ' =N - Wentylacja grawitacyjna kanat @160 Obiekt Remont budynku szatni na terenie
“OLE ociep|ony i Wprowadzony ponad dach ' Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Damastawku
3
R - Wentylator 13W - 95m°/h W’faczany Tres¢ rysunku: Instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji
W*acznikiem Swiatta Proiektant VKPP O 4
H H rojektant: inz. P f T k w spegj. instal. i urzadz. sanitarne
D« N - NanetrZak Oklenny mgr inz. Fawet fomcza pegj. instal 3d. t
—Je—N - Nawietrzak écienny 3140 Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny
Data opracowania: 03.02.2021 Skala 1:50 Nr rys. 1IS03
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Doprowadzenie woady zimnej L& — 1 &S
o/
Pobér prébek
s LT

Oznaczenia:

MAG Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. V = 100 dm3 6,0 bar
MAN  Manometr ci$nienia

SV Zawor bezpieczenstwa SYR 1" p.otw. 6bar

FE Zawor spustowy

R1 Czujnik temperatury zewnetrznej

SA Zawor odcinajgcy

HK Obieg grzewczy

KR Zawor zwrotny

THV  Zawoér termostatyczny instalacji c.o.

R2.1  Czujnik temperatury powrotu

PSW  Zasobnik ciepta (bufor c.0) o poj. 200 | wraz z grzatka lektryczng 6 kW
M16  Pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta 25-60-180
M13  Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezposredni) 25-60-180
AW Wyjscie c.w.u

EZ Wejscie cyrkulacji c.w.u.

RS Powr6t z wezownicy zasobnika

VS Zasilanie wezownicy zasobnika

EW Wejscie zimnej wody

E9 Kotnierzowa grzatka elektryczna

SMART RTC Sterownik z pomiarem temperatury w pomieszczeniu referencyjnym

M24

Pompa cyrkulacyjna c.w.u 25-60-180

WWSP Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u — poj. 300 | wraz z grzatkg lektryczng 2.5 kW
WPM  Sterownik pompy ciepta

PSW

DN32

M13@

sV
MAG

Dane charakterystyczne wielkos¢ i wydajnosé urzadzenia wedtug EN 14511:

KR

R2.1
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M24
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M18
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R1

Powietrzna pompa ciepta
do montazu zewnetrznego

— POMPA CIEPLA 2 SPREZARKOWA
— A-20°C W45°C - COP 1.39 (6,65 kW)
— A-7°C W45°C - COP 2.23 (10,75 kW)
— A7°C W45°C - COP 3.60 (15.10 kW)

— A-20°C W35°C - COP 1.80 (7,06 kW)
— A-7°C W35°C - COP 3.20 (10,60 kW)
— A7°C W35°C - COP 4.5 (15.38 kW)

Ay

HYDROTOM PAWEt TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. KoSciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

GMINA DAMASELAWEK
ul. Rynek 8, 62-110 Damastawek

Obiekt:

Remont budynku szatni na terenie
Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Damastawku

Tres¢ rysunku:

Schemat powietrznej pompy ciepta

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak w spegj. instal. i urzgdz. sanitarne
Asystent: inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 03.02.2021

Skala --- 1S04

Nrrys.
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