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1. Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej instalacji elektrycznej wprowadzenia energii elektrycznej
wyprodukowanej ze zrodta energii odnawialnej do instalacji odbiorczej Inwestora. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem:

» Projekt instalacji elektrycznych
Dobér aparatow i urzadzen
Dobér zabezpieczen instalacji

Ochrone przepieciowa

YV V V VY

Ochrone od porazen pradem elektrycznym
Opracowanie niniejsze zostato oparte na:
» Archiwalnej dokumentacji konstrukcyjno — budowlanej
» Uzgodnien z Inwestorem
» Planu rozmieszczenia ogniw na obiekcie

> Aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

2. Opis obiektu - stan istniejacy.

Obiekt ktory zostanie wyposazony w odnawialne zrodta energii elektrycznej w postaci fotoogniw wraz z
systemowg aparaturg sterujacq i zabezpieczajacg charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

» Budynek uzyteczno$ci publicznej - wolnostojacy
llo¢ stref pozarowych - jedna

Sciany budynku murowane niepalne

Dach wielospadowy stromy

Konstrukcja dachu budynku — drewniana

YV V V V VY

Pokrycie dachu — niepalne.



3. Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko.

Projektowana instalacja zlokalizowana bedzie na gruncie w bezposredniej bliskosci budynku Swietlicy,
powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia jest mniejsza niz 0,50
ha. Urzadzenia wchodzace w sktad projektowanej instalacji bedq zlokalizowane w pomieszczeniu nie
przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Instalacja i eksploatacja instalacji nie bedzie powodowata zadnych
przekroczen dopuszczalnych standardéw dla Srodowiska oraz nie bedzie negatywnie oddziatywata na
wystepujacq W sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Praca catej instalacji jest bezgto$na nie
generuje wibracji i zadnych skutkow ubocznych. Szata roslinna w wyniku prowadzonych prac montazowych
a takze w okresie eksploatacji na dziatce pozostanie nienaruszona.

Realizacja inwestycji wptynie na ochrone $rodowiska naturalnego powodujgc zmniejszenie emisji CO2 do
atmosfery o0 4 510 kg rocznie.

4. Podstawy prawne oraz obowigzujace przepisy.
W dokumentacji oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych i dokumentach:

» PN-IEC 60364-5-523-2001: ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow.”

» PN-EN 62305-3-2009: ,Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia”.

» PN-HD 60364-7-712:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-712. Wytyczne
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”.

» PN-EN 62-305-3:2009 ,Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
| zagrozenie zycia.”

|[EC62109-1/2 ,Bezpieczenstwo w uktada fotowoltaicznych”.
|EC 61000-6-1...4 Zakres EMC.

N-SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

YV VWV V V¥V

Karty katalogowe zastosowanych aparatow i urzadzen.



5. Opis projektowanej instalac;ji.

Dokumentacja dotyczy sposobu wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w autonomicznym zrddle
energii odnawialnej w postaci zespotu fotoogniw zainstalowanych na gruncie. W tabeli ponizej zestawiono
istotne elementy sktadowe instalacji i ich lokalizacje.

1 | Uklad pracy sieci elektrycznej TN-S
2 | Liczba faz w instalacji 3
3 | Gldwne zabezpieczenie budynku C125A
4 | Moc przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej 25 kW
5 | Lokalizacja rozdzielnicy gtéwnej w budynku W wydzielonym pomieszczeniu
6 | Punkt przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Ztacze kablowe ZK-1
7 | Miejsce montazu inwertera W strefie pod panelami
8 | Sposob prowadzenia okablowania po stronie DC W rurach ochronnych niepalnych RVL
9 | Sposoéb prowadzenia okablowania po stronie AC W rurach ochronnych niepalnych RVL
10 | Rodzaj przytacza elektroenergetycznego do budynku Przytacze kablowe ziemne
11 | Rodzaj licznika energii elektrycznej Tréjfazowy
12 | Numer licznika energii elektryczne;
13 | Stan konstrukcji / pokrycia dachowego Dobra / Dobry
6. Dobor urzadzen.

6.1. Generator.

1 |Typognwa e

2 | Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne

3 | Moc pojedynczego ogniwa 420 Wp

4 | Tolerancja mocy 0/+50W

5 | Napiecie w punkcie maksymalnej mocy — Vmpp 38,80V

6 | Prad w punkcie maksymalnej mocy — Impp 8,17 A

7 | Napiecie obwodu otwartego — Voc 46,70V

8 | Prad zwarcia - Isc 8,62 A

9 | Tolerancja napiecia +/- 3%

10 | Sprawnos¢ modutu 21,00%

11 | Stopien ochrony |P68

12 | Wymiary (wysokos$¢ x szeroko$¢ x grubo$¢) 1762 x 1134 x 30 mm
13 | llos¢ ogniw w instalacii 40 szt

14 | Powierzchnia czynna zespotu ogniw w instalacji 80,00 m:

15 | Moc catkowita zespotu ogniw w instalacii 16,80 kWp

16 | Kat pochylenia ogniw w instalacji 43°

17 | Orientacja geograficzna - kierunek 171-172

18 | Sposdb mocowania ogniw Konstrukcja systemowa
19 | Kotwienie konstrukcji mocujacej Kotwy wkrecane lub fundamenty




Wychodzac z ilosci zainstalowanych fotoogniw 40 szt dajgcych moc catkowita generowang 16,80 kW

dobrano inwerter sieciowy o parametrach ujetych w pkc-ie 6.2.

6.2. Inwerter sieciowy.

Zastosowac nalezy inwerter sieciowy typu o parametrach podanych w tabeli ponize;.

Interfejsy komunikacyjne

1 | Sprawnos¢ 98,75%

2 | Maksymalna moc wejsciowa DC 32 500 Wp

3 | Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V

4 | Zakres napiecia MPPT dla petnej mocy falownika 140 - 1000 V

5 | Znamionowe napiecie wejsciowe 600V

6 | Maksymalny prad roboczy na MPPT 26 A (2*13A)

7 | Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 36 A(2*18A)

8 | Maksymalna ilo§¢ MPPT 2

9 | Podtaczenie do sieci trojfazowe

10 | Znamionowa moc wyjsciowa 15000 W

11 | Znamionowe napiecie wyjsciowe 230/400 VAC, 3WIN+PE
12 | Znamionowa czestotliwo$¢ pracy 50/60 Hz

13 | Maksymalny prad wyjsciowy (na faze) 2390 A

14 | Maksymalna zawarto$¢ harmonicznych <3%

15 | Zakres temperaturowy pracy falownika od -30°C do +60°C
16 | Zakres wilgotnosci roboczej 0d 0% do 100%

17 | Sposoéb chtodzenia falownika Inteligentna chtodzenie powietrz.
18 | Stopien ochrony IP65

19 | Poziom hatasu <40dB

20 | Zuzycie energii na potrzeby wtasne (w nocy) <050 W

21 | Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢) 513 x 425 x 189 mm
22 | Waga falownika 22,5kg

23 | Kategoria przepieciowa |l (strona AC) / Il (strona DC)
24 | Ochrona przed zaktbceniami tuku elektrycznego wbudowana

25 | Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg wbudowane

26 | Roztgcznik DC wbudowany

27 | Zabezpieczenie przed wyptywem pradu wbudowane

27

2xRS485; Ethernet

N
o

Certyfikaty

EN - 1EC 62109-1
EN - 1EC 62109-2
|EC 62116

Dopuszcza sie zastosowanie w uktadzie inwertera innych producentow spetniajgcego wymagania techniczne
opisane powyzej za zgodg projektanta.




6.3. Wytacznik pozarowy DC.

1 | Typ wytacznika pozarowego DC Certyfikat CE

2 | Napiecie maksymalne do 1500V

3 | Prad maksymalny do 50A

4 | Zasilanie 230VAC

5 | Lokalizacja wytacznika zintegrowany w falowniku
6 | Temperatura pracy wytgcznika od -30°C do +60°C

7 | Stopien ochrony IP 65

8 | Wymiary wytgcznika w obudowie Whbudowany w falownik

Zastosowany wytacznik po stronie DC znajduje sie fabrycznie w falowniku i automatycznie po zaniku
zasilania 230VAC rozigcza chronione obwody instalacji fotowoltaiczne;.

7. Prowadzenie kabli i przewodéw oraz ich potaczenia.

Okablowanie i oprzewodowanie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami od E-2 do E-3. Po stronie napigcia
statego instalacji stosowa¢ przewody ZZF-PV/2x1x4 mm? uktadane w rurach instalacyjnych niepalnych typu
RVL na catej dlugosci tras tych przewoddw lub w korytach kablowych z pokrywami. Po stronie napigcia
przemiennego zastosowac kabel energetyczny typu YKYZo 5x10 mm? na odcinku od falownika do istniejacej
rozdzielnicy kottowni RP. W rozdzielnicy kottowni obiektu wpiac kabel zasilajacy YKY 5x10 mm? z podejscia
do wytgcznika gtéwnego tej rozdzielnicy.

Kable i przewody uktada¢ w jednorodnych odcinkach bez stosowania puszek rozgateznych oraz potgczen
mufowanych. Przewdd zasilajacy od falownika do rozdzielnicy RGNN prowadzi¢ w ziemi w wykopie na
gtebokosci 0,80m z przykryciem folig koloru niebieskiego. Wejscie do budynku od strony boiska wykona¢ w
rurze instalacyjne ochronnej RVL47 z zabezpieczeniem piang izolacyjng uszczelniajacy. Przejécia w
budynku do rozdzielnicy kottowni wykona¢ jako przepusty rurowe. Kabel w budynku prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych ochronnych na uchwytach systemowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na wykonanie potaczen po stronie napiecia statlego DC. Dla
zminimalizowania zagroZenia pozarowego nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

» Stosowac jednorodne i certyfikowane szybko-ztgczki

» Podtgczenia do falownika wykonaC szybko-ztaczkami dostarczonymi lub zalecanymi przez
producenta falownika.

» Pod zadnym pozorem nie taczy¢ ze sobg réznych typow szybko-ztgczek.

» Do montazu szybko-ztaczek uzywac oryginalnych narzedzi wskazanych przez producenta.



8. Uktad pomiarowy.

Lokalizacja istniejacego uktadu pomiarowego stuzacego do rozliczen dostaw energii elektrycznej z siecig
energetyki zawodowej pozostanie bez zmian. Po zakoriczeniu prac montazowych i pomiaréw elektrycznych
Zakfad Dystrybucji energii elektrycznej wtasciwy dla miejsca instalacji na podstawie zawiadomienia o
wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dokona nieodptatnie wymiany istniejacego licznika na nowy licznik
dwukierunkowy energii elektrycznej do dalszych rozliczen.

9. Ochrona przepieciowa instalacji.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacja zostanie wyposazona w ochrone przepigciowg zaréwno po
stronie napiecia statego DC jak i po stronie napiecia przemiennego AC. W uktadzie pierwotnym inwertera
sieciowego po stronie napiecia statego w skrzynce potaczeniowej w kazdej z linii dochodzacej zainstalowany
zostanie ochronnik przepieciowy typu DS60 ; VGPV-1000. Po stronie wyjSciowej z inwertera sieciowego
zainstalowany zostanie ochronnik przepieciowy typ2 (C) 4P.

10. Ochrona odgromowa.

Ochrona odgromowa dla tego typu instalacji na gruncie nie jest wymagana. Z uwagi na bezpieczenstwo
0s6b postronnych nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ paneli fotowoltaicznych od istniejacego ogrodzenia.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnej odlegtosci istniejacego optotowania od modutow fotowoltaiki
na gruncie. Minimalna odlegto$¢ o ktorej mowa powyzej wynika z nastepujacej zalezno$ci:

s = (ki X ke x ) / km\
gdzie:
ki zalezny od klasy instalacji LPS — dla IV klasy LPS wynosi 0,04
km zalezny od rodzaju odstepu izolacyjnego — dla izolacji w postaci powietrza wynosi 1

ke zalezny od ilosci przewoddw odprowadzajacych — dla 2 przewodow odprowadzajgcych warto$¢ jakg
mozna przyjac do obliczen jest w zakresie od 0,5 do 1 — przyjeto 1
| to dlugos¢ zwoddw poziomych i przewodu odprowadzajgcego do uziemienia

Dla obiektu bedacego przedmiotem niniejszego projektu s = 0,60m co oznacza, ze w zadnym z odcinkdw
istniejacego optotowania nie moze by¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od kazdego z paneli
fotowoltaicznych.



11. Obliczenia techniczne.

Dokonano obliczen technicznych majgcych na celu potwierdzenie poprawnosci doboru przewodow i kabli
projektowanej instalacji.

11.1. Dobor kabla zasilajgcego od skrzyni potgczeniowej AC do RGNN:

Pszcz = 16,80 kw
Iszcz = 25,50 A przy cos¢ = 0,95

Dobrano kabel YKYZzo 5 x 10 mm? o ld= 54 A
Ze wzgledu na sposob utozenia kabla ldd = 54,00 A
Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej z falownika Bi — gG 35A.
Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnos¢ i przecigzal-
nos$¢ pradowg — zabezpieczenia i kabel winny spetniaé rownoczesnie dwa warunki:
IB<In<ldd
lad=2 k2 xIn/ 1,45
2550 A<35A<54,00 A
54,00 A > 38,60 A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

11.2. Sprawdzenie spadku napiecia.
AU1% = (P xL x100)/ (u x s x Un?)
AU1% = (16 800 x 20 x 100) / (56 x 10 x 400?) = 0,46 % < AUdop
AUdop = 3% (zgodnie z PN-IEC 60364-5-52)

Spadek napiecia w normie.

12. Uwagi koricowe.
Do Wykonawcy instalacji kieruje si¢ nastepujace wytyczne:

» Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod kierunkiem oséb
posiadajacej kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP.

> Instalacje wykona¢ zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Tom 5 — Instalacje elekiryczne.

> Instalacje wykona¢ w $cistej koordynaciji z robotami konstrukcyjno — budowlanymi.

» Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne stosujac przyrzady
posiadajace aktualng legalizacje i homologacje w nastepujacym zakresie:

e Pomiar szybkiego wytaczenia

e Pomiar opornosci izolacji przewoddw i kabli



o Pomiar rezystancji uziemien

e Pomiar ciggtosci przewodu PE

o Pomiar opornoéci izolacji przewodu neutralnego N w stosunku do przewodu ochronnego PE
przy odigczeniu tych przewoddw od szyn w rozdzielnicach

aparaty i osprzet zainstalowany w realizowanej instalacji.

13. Przeglady i serwis.

» Do odbioru instalacji przekaza¢ Inwestorowi protokoty badan elektrycznych oraz certyfikaty na

Praca instalacji fotowoltaicznej po jej uruchomieniu i wykonaniu badan nie wymaga ingerencji uzytkownika.
Z uwagi na bezpieczng i bezawaryjng prace tej instalacji zaleca sig wykonywanie czynno$ci serwisowych i
przegladow, ktérych czestotliwo$¢ i zakresy podano w ponizszej tabeli.

Lp. Czynnos¢ Czestotliwo$¢ Wykonujacy

Kontrola wzrokowa stanu instalacji polegajgca na

1. | sprawdzeniu konstrukcji wsporczej, stanu Raz w roku Inwestor / Serwis
fotoogniw oraz falownika i przewodow

2. | Szczegdtowa diagnostyka falownika Okresowo co 5 lat Serwis

3. | Czyszczenie radiatorow falownika Raz w roku Inwestor / Serwis

4. | Sprawdzenie wszystkich potgczen wtykowych i Po pierwszym roku Serwis
srubowych po stronie DC i AC Nastepnie co 5 lat

5. | Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych Po pierwszym roku Serwis
instalaciji fotowoltaicznej Nastepnie co 5 lat

6. | Sprawdzenie konstrukcji wsporczej oraz Po pierwszym roku Serwis
zaciskow modutdw fotowoltaicznych Nastepnie co 5 lat
Sprawdzenie stopnia zabrudzenia modutéw

7. | fotowoltaicznych — w przypadku stwierdzenia Co kwartat Inwestor / Serwis
zabrudzen dokonanie ich czyszczenia
Pomiary ochronne obejmujace pomiar napiecia

8. | obwodu otwartego, prady zwarciowe, Okresowo co 5 lat Serwis
rezystancje izolacji i ochrone od porazen

9. | Sprawdzenie monitoringu pracy instalacji Co kwartat Inwestor / Serwis




14. Oznakowania instalacji fotowoltaiczne;.

Instalacje elektryczne rozbudowane o energie ze zrodet odnawialnych jakg jest energia pozyskana z
fotoogniw wymagajq dodatkowych oznaczen w postaci tabliczek ostrzegawczych. Oznakowanie to ma na
celu zapewnienie bezpieczenstwa zaréwno obstugi instalacji, jak i stanowi informacje dla strazy pozarnej w
przypadku koniecznej interwencji na obiekcie. Zaleca si¢ montaz nastepujacych oznaczen:

141 Tabliczka PA 106 - informujgca o instalacji fotowoltaiki na obiekcie:

Lokalizacja tabliczek:

e W punkcie przytaczenia instalacji fotowoltaiczne;
e W zigczu kablowym lub kablowo — pomiarowym
e przy gtdwnym wytgczniku pradu (jezeli obiekt jest w taki wytgacznik wyposazony)

14.2. Naklejka gtdwnego wytgcznika fotowoltaiki po stronie napiecia przemiennego:

Gtéwny wylacznik AC

Lokalizacja:

e wewnafrz rozdzielnicy AC pod wytacznikiem nadpradowym instalacji fotowoltaiki.

14.3. Naklejka gtownego wytacznika DC fotowoltaiki:

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Lokalizacja:

e obok wytgcznika izolacyjnego DC wbudowanego w falownik
e na obudowie falownika w widocznym miejscu



14.4. Naklejka gtownego wytacznika AC fotowoltaiki:

GLOWNY
WYLACZNIK AC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Lokalizacja:
e na obudowie rozdzielnicy napiecia przemiennego AC

14.5. Naklejka informujgca o wysokim napieciu pradu statego DC:

PRFZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA

Lokalizacja:
e w poblizu lub na trasie4 kablowej DC przy falowniku
14.6. Naklejka o mozliwosci pojawienia sie napiecia DC:

UWAGA!

URZADZENIE MOZE BYC

POD NAPIECIEM NAWET

PO ROZLACZENIU

Lokalizacja:

e na obudowie rozdzielnicy pradu statego DC
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Uwagi: ELPROBAU

_ [ 2 PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY
1. Generatory PV - Trina Solar Energy 420W TSM-DEO9R.08 — = 62-100 Wqgrowiec, ul. Klasztorna 18/6

2. Lokalizacja - na gruncie. Inwestor GMINA DAMASEAWEK

. A UL. RYNEK 8; 62—110 DAMASEAWEK
3. Montaz na stelazu stalowym systemowym. GENERACJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- . Obiekt ODNAWIALNEJ Z PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO
4. Mocowanie stalazy - balast systemowy betonowy. UKEAD FOTOWOLTAIKI DLA SWIETLICY W MOKRONOSACH

5. Nachylenie generatoréw PV - 43 st. Trese rysunku | LOKALIZACJA GENERATOROW FOTOWOLTAICZNYCH
6. Orientacja lokalizacji paneli PV - Potudnie broi mgr inz. Krzysztof Larski

; ) . lektowat 1 \jpr, Bud. WKP /0148 /PWOE /07
7. Powierzchnia czynna generatoréw PV - 74,90 m2 L = / / /
Data: MARZEC 2023r Skda:  1:100 Nrrys. E— 1
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Oznaczenia:
uziom otokowy - tasma stalowa ocynkowana 30x4mm
Falownik + skrzynie potaczeniowe DC i AC

generator PV

_, YKYZo 5x10 mm2
N do RGNN w ziemi

Uwagi: I ELPROBAU

: e, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY
1. Generatory PV - Trina Solar Energy 420W TSM-DEO9R.08 =] 62-100 Wqgrowiec, ul. Klasztorna 18/6

2. Lokalizacja - na gruncie. Inwestor GMINA DAMASEAWEK

. . UL. RYNEK 8; 62—110 DAMASLAWEK
3. Montaz na stelazu stalowym systemowym. GENERACJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

i 7\ - Obiekt ODNAWIALNEJ Z PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO
4. Mocowanie Stalazy balast SyStemOWy betonowy' UKEAD FOTOWOLTAIKI DLA SWIETLICY W MOKRONOSACH

5. Nachylenie generatorow PV - 43 st. Tres¢ rysunku | POR ACZENIA GENERATOROW FOTOWOLTAICZNYCH
6. Orientacja lokalizacji paneli PV - Potudnie Projetowat | M9" inz. Krzysztof Larski
7. Powierzchnia czynna generatoréw PV - 74,90 m2 Upr. Bud. WKP/0148/PWOE/07

Data: MARZEC 2023r SR Nrrys. E—2




ZIF-PV/2x1x4

Z7F-PV/2x1x4

od1/2
do 20/2

tancuch PV -1

Z7F-PV/2x1x4

Z7F-PV/2x1x4

Skrzynka potgczeniowa PV

typ 2BC-4/W nr art. ZC1421005

tancuch PV -2

Falownik PV

DS60
VGPV-1000

gniazda MC-4
na obudowie
rozdzielnicy

9%

DC

ELPROBAU
PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY
62—100 Wqgrowiec, ul. Klasztorna 18/6

Inwestor

GMINA DAMASEAWEK
UL. RYNEK 8; 62—110 DAMASKAWEK

Obiekt

GENERACJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ODNAWIALNEJ Z PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO
UKEAD FOTOWOLTAIKI DLA SWIETLICY W MOKRONOSACH

Tres¢ rysunku

SCHEMAT POrACZEN PO STRONIE DC

Projektowaft

mgr inz. Krzysztof Larski
Upr. Bud. WKP/0148/PWOE /07

Data:

MARZEC 2023r Skala: oo Nrrys. E—3




ISTNIEJACA ROZDZIELNICA KOTOWNI

L1,L2,L3

Skrzynka potgczeniowa AC

typ AC/W

ETIMAT C35/ 3p

% EFI-4
= 40/0,1AETI
\

ISTNIEJACE ODPEYWY

Z sieci EN ZASILANIE DO RGNN

ELPROBAU

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY
62—100 Wqgrowiec, ul. Klasztorna 18/6

Inwestor GMINA DAMASEAWEK

UL. RYNEK 8; 62—110 DAMASKAWEK

GENERACJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Obiekt ODNAWIALNEJ Z PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO
UKELAD FOTOWOLTAIKI DLA SWIETLICY W MOKRONOSACH

Tresc rysunku SCHEMAT POrACZEN PO STRONIE AC
) mgr inz. Krzysztof Larski
Projektowa! | yor  Bud. WKP,/0148,/PWOE /07

Data: MARZEC 2023r Skala: e Nrrys. E—4
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