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OPIS TECHNICZNY DO REMONTU SZATNI

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot inwestycji
Remont budynku szatni na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
w Damastawku.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren opracowania potozony jest w Damastawku przy ul. Boisko, dziatka nr ewid.
636/1. Na terenie inwestycji znajduje si¢ kompleks boisk sportowych oraz budynek
szatni, ktory jest przedmiotem opracowania. Dziatka jest uzbrojona w przylacze
wodociagowe, kanalizacyjne i energetyczne.

4. Opis istniejacego budynku
Istniejacy budynek szatni to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
z dachem jednospadowym. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowej,
konstrukcja dachu wykonana z konstrukcji drewnianej, pokryta blachodachowka.

5. Zakres robét remontowych
Niniejsza dokumentacja obejmuje pelny zakres robot ogdélnobudowlanych,
sanitarnych i elektrycznych, w szczegdlnos$ci:
- wykonanie robo6t rozbiorkowych,
- wykonanie robot zwigzanych z wymiang posadzek,
- wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych,
- wykonanie robot malarskich,
- docieplenie $cian zewngtrznych
- wykonanie robot z zakresu instalacji elektrycznych,
- wykonanie robot z zakresu instalacji sanitarnych (wymiana instalacji kanalizacyjnej,
wodociggowej, centralnego ogrzewania, wentylacji).

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna
- dojazd — poprzez istniejacy zjazdy z przylegajacej drogi publicznej — ul. Boisko,
b) zaopatrzenie w wode
- instalacja wodociggowa — zaopatrzenie z istniejacego przytacza,
c) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekow — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
d) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejacego przytacza,
e) ogrzewanie — projektowana pompa ciepla.
f) wody opadowe
- odprowadzenie wdod opadowych na wilasny teren nieutwardzony,
e) odpady stale — wstepna segregacja i wywoz na wysypisko.



7. Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 254,00 m?

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen szatni 83,61 m?
1. pomieszczenie | 12,17 m?
2. lazienka 3,21 m?
3. wc 1,00 m?
4. korytarz 9,77 m?
5. magazyn | 1,69 m?
6. szatnia l 12,79 m?
7. lazienka 8,20 m?
8. wc 1,00 m?
9. magazyn Il 8,88 m?
10. magazyn IlI 1,83 m?
11. szatnia Il 13,89 m?
12. tazienka 7,86 m?
13. wc 1,32 m?
14. pomieszczenie |1 9,81 m?
15. sala 75,56 m?
16. tazienka 6,06 m?
17. wiatrotap 3,98 m?
18. kuchnia 12,95 m?
19. pomieszczenie gospodarcze 11,30 m?

RAZEM 203,27 m?
- kubatura 1016,00 m?3

8. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Projektowany remont obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan
funkcjonalnych, z dostosowaniem do warunkow lokalnych.

9. Roboty budowlane wchodzace w zakres remontu

9.1. Stolarka
Projektuje si¢ wymiang¢ drzwi wewngtrznych. Projektuje si¢ drzwi plytowe
z wypelnieniem z plyty widorowej otworowej. OScieznice regulowane na calg
szerokos$¢ osciezy.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe, szklone potrojnie, ramy z profili cieptego aluminium
Projektuje si¢ stolarke okienng pvc, typowa, szklona potrojnie.
Okno podawcze miedzy salg a kuchnig — do zamorowania.

9.2. Posadzki
Istniejagce podtogi 1 posadzki przeznacza si¢ do rozbiorki. Projektuje si¢ podktad
betonowy o gr. 10 cm. Nastepnie wykona¢ izolacje¢ termiczng ze styropianu EPS100-
040 gr. 10 cm na izolacji z folit PE. Posadzke betonowg wyla¢ o gr. 8 cm zbrojona
siatkg stalowa 4,5 10x10 cm. Podtogi wykona¢ z ptytek gres.

9.3. Okladziny wewnetrzne
Istniejgce phytki ceramiczne do skucia. W sanitariatach, fazienkach i1 korytarzu $ciany
obtozone plytkami ceramicznymi na catag wysoko$¢ pomieszczenia, w pozostatych
pomieszczeniach §ciany malowane dwukrotnie farbg emulsyjna.



Istniejace sufity przeznacza si¢ do rozbidrki. Projektuje si¢ sufity podwieszone z ptyt
g-k na ruszcie metalowym, w Sali sufit napinany wg systemu wybranego producenta.

9.4. Elewacje
Istniejace ocieplenie — do zerwania. Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem EPS 70-038 gr.15 cm.
Elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami
silikonowymi. Kolorystyka elewacji — do ustalenia z inwestorem.

9.5. Instalacje elektryczna
W ramach remontu planuje si¢ wykonanie zasilania do proj. pompy ciepta oraz do
wentylatoréw oraz drobne przerdbki instalacji elektrycznej wraz z montazem nowych
opraw 1 nowego osprzetu — gniazd 1 wiacznikow.

9.6. Instalacje sanitarne
Projekt instalacji wedlug odrgbnego opracowania — projekt branzy elektryczne;j.

Uwaga.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-konstrukcyjnych* oraz przepisami BHP.

Wagrowiec, 21 grudnia 2020

- Opracowal -
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Spis tresci opracowania.

Spis tresci opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

Kopia uprawnien projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do WIIB w Poznaniu.
Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

5.2.  Zakres opracowania.

5.3.  Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.
Opis techniczny — rozwigzania projektowe.

6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

6.3. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych.
6.4. Instalacje trojfazowe.

6.5. Instalacje uziomowe.

6.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych.

6.7.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
6.8.  Ochrona przepieciowa.

6.9. Uwagi koncowe.

Obliczenia techniczne.

7.1.  Dobor kabla zasilajgcego.

7.2.  Sprawdzenie spadkoéw napiecia.

7.3.  Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
7.4.  Bilans mocy elektrycznej obiektu.

Rysunki techniczne.

8.1.  Obwody oswietleniowe Rys.
8.2.  Obwody sitowe Rys.
8.3. Schemat ideowy rozdzielnicy RG Rys.
8.4.  Widok i aparaty rozdzielnicy RG Rys.

8.5.  Schemat ideowy i widok rozdzielnicy RP Rys.

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5

(Ark.1 xA3+)
(Ark.1xA3+)
(Ark.1xA3+)
(Ark.1xA4)

(Ark. 1xA3+)



Wagrowiec, 15 pazdziernik 2023r

OSWIADCZENIE PROJAKTANTA

Imig i nazwisko: | mgr inz. Krzysztof Wojciech Larski

Nr i zakres uprawnier: | WKP/0148/PWOE/07

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych.

Nr wpisu do izby: | WKP/IE/0472/07

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623/
jako projektant oswiadczam, ze projekt Remont budynku szatni na terenie Gminnego
Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w miejscowosci Damastawek; Gmina
Damastawek, na dziatce o numerze ewidencyjnym 636/1 w zakresie instalacji elektrycznych
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Podpis i pieczatka projektanta




5. Podstawy formalno — prawne opracowania.

5.1. Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

* Zlecenie inwestora
* uzgodnienia z inwestorem
* projektu budowlano — konstrukcyjnego

5.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

* instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych.

* instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

* instalacje tréjfazowe

* instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
* uziom pionowy i potgczenia wyréwnawcze.

5.3. Normy i akty prawne przywotane w opracowaniu.

5.3.1. Akty prawne dotyczgce opracowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041,

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej,
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.

5.3.2. Normy dotyczgce opracowania:

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu

PN-EN 60445:2011 cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja

zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

N SEP-E-001:2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.

Projektowanie i budowa



PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-EN 50110-1:2005

PN-EN 60529:2003

PN-EN 12665:2011

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
przeciwporazeniowa

Ochrona

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-
44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed zaburzeniami napieciowymi [ zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczehstwa

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne



6. Opis Techniczny — rozwigzania projektowe.
6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zasilanie obiektu bedzie sie odbywac z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej
ENEA S.A. w oparciu o warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej z
ENEA Operator S.A. Obecnie uktad pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany jest w
korytarzu komunikacyjnym obiektu i zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-1 istniejgcego na
zewnetrznej scianie na wysokosci uktadu pomiarowego. Wielkos¢ zapotrzebowana mocy
elektrycznej w zwigzku z remontem obiektu ulegnie zwiekszeniu, co skutkuje koniecznoscig
wystgpienia przez Inwestora do Spoétki Dystrybucyjnej ENEA S.A. o zwiekszenie mocy
przytgczeniowej i wyniesieniem uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku do ztgcza ZKP.
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej Dystrybutora poprzez
ztgcze kablowo — pomiarowe ZKP zlokalizowane przy Scianie szczytowej budynku od strony
drogi dojazdowej. Istniejgcy kabel zasilajgcy ze stupa YAKY 4x25mm? winien zostaé
skrécony i wprowadzony do nowego ztgcza ZKP w miejscu opisanym powyzej. Wielkos¢ i
parametry techniczne istniejgcego kabla w petni zaspokajajg zasilanie obiektu ze zwiekszona
mocg przytagczeniowg. Do obowigzkéw Inwestora nalezy wykonanie wewnetrznej linii
zasilajgcej od ZKP do rozdzielnicy gtéwnej obiektu, ktérej sposdb wykonania i parametry
techniczne zawarto w niniejszym opracowaniu.

6.2. Rozdziat energii elektrycznej w projektowanym obiekcie.

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zostanie w
rozdzielnicy gtéwnej obiektu RGNN, ktérej schemat ideowy pokazano na rysunku E-3.
Zaprojektowano nowg rozdzielnice modutowg w wersji podtynkowej wnekowej o stopniu
ochrony minimum IP20 z doprowadzeniem zasilania od dotu rozdzielnicy i wyprowadzeniem
obwodow odptywowych od gory rozdzielnicy. Rozdzielnica wyposazona bedzie w drzwi
systemowe petne z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu rozdzielnic. Dobrana
rozdzielnica posiada rezerwe miejsca w wysokosci minimum 25% dla mozliwosci dalszej
rozbudowy. Rozdzielnice montowac dolng krawedzig na wysokosci nie mniejszej niz 1,30m
od poziomu posadzki. Po montazu instalacji elektrycznych nalezy oznakowaé
zabezpieczenia i aparaty w rozdzielnicy w sposéb trwaty z informacjg jakich obwodow
dotyczg poszczegdlne zabezpieczenia. Lokalizacja rozdzielnicy gtownej RG w
pomieszczeniu technicznym przy drzwiach wejsciowych po prawej stronie zgodnie z
rysunkiem E-2. Dodatkowo sala wraz z kuchnig i przynaleznym do niej sanitariatem zostang
wyposazone w wydzielong rozdzielnice pomocnicza RP zlokalizowana w Sali i zasilana
wydzielong niezalezna wewnetrzng linig zasilajgca z RGNN wyposazong w podlicznikowy
uktad pomiarowy energii elektrycznej dla rozliczerh wewnetrznych.

6.3. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogélnego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym z zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla
instalacji podtynkowych. Przewody typu YDYzop3x1,5mm? dla instalacji oswietleniowych
oraz typu YDYzop3x2,5mm? dla instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ pod tynkiem z
przykryciem ich minimum 5mm warstwg tynku. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych w
strefie 20cm ponizej krawedzi sufitu, natomiast ciggi pionowe przewoddéw uktadaé
prostopadle do podtogi z zachowaniem minimum 10cm odlegtosci od o$cieznic drzwiowych.
taczniki instalacyjne o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci minimum 1,30m od poziomu
posadzki, natomiast gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach pokoi i korytarzu instalowaé na
wysokosci 0,30m od poziomu posadzki, a pozostate gniazda w kuchni, fazience i garderobie
na wysokosci 1,10m od poziomu posadzki. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i



tacznikow instalacyjnych pokazano na rysunku E-1. Wysokosci montazu gniazd
wtyczkowych podano przy kazdym z gniazd w tabelce. Rozmieszczenie gniazd
wtyczkowych zostato pokazane na rysunku E-2. W ciggach komunikacyjnych zastosowano
czujniki ruchu lub czujniki obecnosci dla czynnosci tgczeniowych opraw os$wietleniowych
zainstalowanych w czesci komunikacyjnej. W tazienkach zastosowano czesciowo oprawy
wyposazone w czujniki ruchu dla zoptymalizowania zuzycia energii elektrycznej. Obwody
opraw oswietlenia zewnetrznego nasciennego wyposazono w czujniki zmierzchowe dla
automatycznego ich zatgczania oraz w mozliwos¢ zatgczania recznego poprzez przetgczniki
wyboru rodzaju sterownia umieszczone na elewaciji rozdzielnicy gtéwnej RGNN.

6.4. Instalacje tréjfazowe.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje trojfazowe dla zasilania odbiornikow wewnetrznych
linii zasilajgcych oraz gniazd wtyczkowych 3P+N+PE/32A w pomieszczeniach i na zewnatrz
budynku. Zasilaniu tréjfazowemu podlegaé beda nastepujace obwody:

Wewnetrzna linia zasilajgca od ZKP do RGNN

Zasilanie pomp ciepta na pétnocnej $cianie zewnetrznej

Zasilanie gniazd wtyczkowych na pétnocnej Scianie zewnetrzne;j

Zasilanie gniazd wtyczkowych wewnetrznych w obiekcie

Zasilanie rozdzielnicy pomocniczej RP

Zasilanie przewidzianego w przysztosci oswietlenia boiska.

Typy i przekroje przewoddw i kabli dla zasilania odbiorow tréjfazowych zostaty podane na
schematach ideowych rozdzielnic RGNN i RP odpowiednio na rysunkach E-3 i E-5.
Wszystkie linie trojfazowe wykonaé jako podtynkowe w bruzdach z przykryciem minimum
5mm warstwg tynku.
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6.5. Instalacje uziomowe.

Dla wtasciwego funkcjonowania instalacji obiektu w uktadzie sieciowym TN-S nalezy
zapewnic¢ instalacje uziomowg wprowadzong do gtdéwnej szyny uziemiajgcej GSU. Zaklada
sie wykorzystanie istniejgcej instalacji uziomowej otokowej, ktérg nalezy potgczy¢ z GSU
tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm. Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze byc¢
mniejsza niz 10Q. W przypadku niezadowalajgcych wynikow pomiaru rezystancji uziemienia
nalezy wykona¢ dodatkowy sztuczny uziom pionowy z preta stalowego ocynkowanego
srednicy min. 24mm i dlugosci 6m w odlegtosci minimalnej 3m od S$ciany zewnetrznej na
wysokosci rozdzielnicy RGNN. Uziom ten potgczy¢ tadmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4
mm z GSU. Pofgczenia uziomow w ziemi wykonaé¢ jako spawane na zaktad min. 50mm i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwoma warstwami lakieru asfaltowego.

6.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych.

Dla ochrony od porazen pradem elekirycznym zaprojektowano instalacje potagczen
wyréwnawczych obejmujgcg gtdwne szyny uziemiajgce GSU oraz lokalne szyny uziemiajgce
LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych takich jak kuchnia i pomieszczenia wc.
GSU zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu technicznym na wysokosci 0,30m od poziomu
posadzki jako podtynkowe w obudowie w miejscu pokazanym na rysunku E-2. W obudowie
zabudowac¢ nalezy GSU do ktdrej zostanie potgczony ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn
25x4 wyprowadzony z uziomu. Do GSU nalezy podigczy¢ wszystkie LSU jakie zostang
zastosowane na obiekcie oraz instalacje wodna, centralnego ogrzewania, oraz wszystkie
elementy metalowe obiektu. Potagczenia te wykonaé przewodem LgYzz 1x6mm?
prowadzonym w RVKL18mm pod tynkiem. GSU nalezy potgczy¢ z szyng PE rozdzielnicy



gtdwnej RG przewodem LgYzz 1x16mm? prowadzonym pod tynkiem w rurze ochronnej
RVKL18mm.

6.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowac¢ samoczynne wytgczenie
zasilania zrealizowane za pomocg wytgcznikdw nadpragdowych i przeciwporazeniowych
réznicowo — prgdowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny PE i przewdd
neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostanie w rozdzielnicy gtéwnej RG. W
pomieszczeniu technicznym wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajgcg GSU z ktérg potgczy¢
odpowiednio szyny PE rozdzielnicy RG przewodem LgY16 mm2 w rurze ochronnej RVKL 18
pod tynkiem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby poza tym miejscem rozdziatu nie fgczy¢
ze sobg przewoddéw ochronnych PE i przewoddw neutralnych N. Dodatkowo zgodnie z
wymaganiami PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” nalezy w
pomieszczeniach mokrych wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze.

6.8. Ochrona przepieciowa.

Stosujgc sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowaé w rozdzielnicy RGNN
ochronniki przepieciowe klasy B+C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2 kV . In=5 KA i Imax=15 kA. Ochronnik potaczy¢ z szyng PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla rozdzielnicy RGNN.

6.9. Uwagi kohcowe.

Opis techniczny stanowi integralng cze$c¢ niniejszego opracowania.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PBUE oraz z Polskg Norma. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddéw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokoty badan stanowig podstawe do odbioru robot
elektroinstalacyjnych.

Dla uruchomienia obiektu po robotach remontowych i modernizacyjnych konieczne bedzie
zwiekszenie mocy od dostawcy energii elektrycznej do 40 kW. Z uwagi na sugerowane
wyniesienie uktadu pomiarowego energii elektrycznej na zewnatrz budynku nalezy wystgpic
z wnioskiem do Dystrybutora ENEA S.A. o zabudowanie zlgcza ZKP i zwiekszenie mocy
przytgczeniowej obiektu.

7. Obliczenia techniczne.
7.1. Dobor kabla zasilajgcego.

Pszcz = 39,30 kW
Iszcz = 59,73 A przy cosg = 0,95

Istniejacy kabel zasilajgcy YAKYZz4 x 10 mm2? o ld= 112 A

Ze wzgledu na sposob utozenia kabla ldd = 112,00 A

Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajgcej S303-C63A.

Sprawdzenie wewnetrzne;j linii zasilajgcej ze wzgledu na diugotrwatg obcigzalnos¢ i
przecigzalnos¢ pradowag — zabezpieczenia i kabel winny spetnia¢ rébwnoczesnie dwa warunki:



IB<In<ldd
lad=2 k2xIn/ 1,45

59,30 A<63 A<112,00 A
112,00 A>63 A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

AU% = (P x L x100)/ (u x s x Un?)
AU% = (39 300 x 30 x 100) / (36 x 25 x 400%) = 82 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.

7.3. Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Dokonano obliczen samoczynnego wytaczenia zasilania na skutek zwarcia dla najbardziej
niekorzystnego wariantu zasilania za pomoca programu obliczeniowego ,SIMARIS”. Wyniki
obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta. Wyniki obliczen potwierdzajg prawidtowy

dobdr kabli przewodow i zabezpieczen ze wzgledu na samoczynne wytgczenie..

7.4. Bilans mocy elektrycznej.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorgc pod uwage moc urzadzen zainstalowanych i

technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [KW] ki [-] Ps [kW]
1. | Obwody oswietleniowe wewnetrzne 0,89 0,80 0,72
2. | Obwody oswietleniowe zewnetrzne 0,16 0,70 0,12
3. | Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych 15,50 0,30 4,65
4. | Obwaod zasilania monitoringu i teletechniki 1,10 1,00 1,10
5. | Obwdd zasilania gniazd zewnetrznych 10,50 0,60 6,30
6. | Obwodd zasilania oswietlenia boiska 9,00 0,80 7,20
7. | Obwdd zasilania do RP 26,45 0,56 14,71
Razem: 63,60 0,62 39,30

Zatem moc zapotrzebowana dla obiektu wynosi 39,30 kW

Moc zapotrzebowana od dostawcy energii elektrycznej wynosi 40,00 kW.

W sktad instalacji obiektu wchodzi rozdzielnica RP dla ktérej bilans mocy wynosi:

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [kKW] ki [-] Ps [kW]
1. | Obwody oswietleniowe wewnetrzne 0,45 0,80 0,36
2. | Obwody gniazd wtyczkowych ogélnych 7,50 0,40 3,00
3. | Obwody gniazd nadblatowych w kuchni 5,00 0,60 3,00
4. | Obwdd zasilania zmywarki 2,50 0,70 1,75
5. | Obwdd zasilania gniazd 3P+N+PE/32A 11,00 0,60 6,60
Razem: 26,45 0,56 14,71

Moc zapotrzebowana dla zasilania RP wynosi 14,71 kW
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Parametry oswietlenia do sufitu membranowego:  —
1 1
1. Paski LED klejone o mocy min. 10,8W/1m X
2. Strumien $wietlny min. 190 Im/1m e F OB RG]
L F06 [0, 01]0T]
3. Barwa $wiatfa — 3000K 0.0307]
5. Wspdfczynnik oddawania barw Ra>80
6. Zasilacz Mean Well LRS 200W
/. Napiecie zasilania 220-240 VAC
L . . = = = =
8. Miejcse montazu zasilaczy —
- pod sufitem w korytarzu wejsciowym.
Uwagi:
1. Uktad pracy instalacji TN=S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum Smm warstwg tynku.
3. Stosowaé puszki instalacyjne korficowe gtebokie do potqczer przewoddw.
— 4. Przewody fgczy¢ zaciskami izolowanymi w puszkach instalacyjnych gtebokich.
5. Wysokosé montazu tgcznikdw instalacyjnyc min. 1,20m od poziomu posadzki.
Oznaczenia: 6. Wysokos¢ wypustu oswietleniowego dla opraw nasciennych zewnetrznych 2,30m
oprawa nastropowa LED—21W; P55 7. Oprawy z'oznoczeniem'"PIRj’ wyposazone we wbudowany czujnik ruchu lub
obecnosci — strefy dziatania czujnikdw nastawic po montazu opraw.
8. Oprawy nad drzwiami garazowymi i wejSciowymi wyposazone w czujniki zmierzchowe

z mozliwoscia przetgczania na prace ciggtq z sieci.

oprawa nastropowa LED-21 9. Sterowanie oswietleniem sufitu membranowego w sali poprzez fqczniki instalacyjne
schodowe p/t dla kazdego z paskdédw LED zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

10.Zasilacze dla sufitu membranowego instalowa¢ nad drzwiami wejSciowymi do sali

_@( oprawa nascienna wewnetrzna od strony korytarza wejsciowego zaplecza w wentylowane] obudowie.

11.0pis techniczny jest integralng czescig niniejszego opracowania.

% oprawa nastropowa LED—35W; 45001; 4000K; Ra>80
PIR oprawa wyposazona w czujnik ruchu
[X"— oprawa nascienna zewnetrzna

I oprawa nastropowa LED—32W; 4500Im; 4000K; Ra>80

X numer administracyjny podswietlany

g)/\ tgcznik instalacyjny éwiecznikowy p/t; IP44 /% OBWODY OSWIETLENIOWE
/\5 tqcznik instalacyjny $wiecznikowy p/t PROJECT GMINA DAMASEAWEK TEMAT RYSUNKU
1qcznik instalacyjny jednobiegunow t, IP44 STUDIO ADRES:UL. RYNEK 8 1:100 15 PAZDZIERNIK 2023
,,\\@I q ymny-J 9 y p/ "PROJECT STUDIO" INWESTOR 62—-110 DAMASEAWEK SKALA DATA
'(qcznik instolacyjny SChOdOWy dwubiegunowy p/t PROJEKTOWANIE REMONT BUDYNKU SZATNI NA TERENIE .
) . NADZOROWANIE GMINNEGO KOMPLEKSU REKREACYINO — mgr inz. KRZYSZTOF LARSKI
zasilacze do paskéw LED OBSLUGA INWESTYCJI — SPORTOWEGO W DAMASKAWKU PROJEKTANT UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07
ADRES: UL. BOISKO
UL. CYSTERSKA 6/13, 62-110 DAMASLAWEK INSTALAC.—ELEKTR. E-1
WAGROWIEC PROJEKT DZ. NR EWD. 636/1 BRANZA NUMER STRONA
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Oznaczenia:
.{ F05 RP FO04 RP }. L2 gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t
hO,3[04 h0,3[04 ] gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44
e
2 gniazdo wtyczk. 3P+N+PE/32A P44
X rozdzielnica gtéwna oblektu
gtéwna szyna uziemiajgca
lokalna szyna uziemiajqca
Uwagi:
1. Ukfad pracy instalacji TN=-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5Smm warstwgq tynku.
3. Wysokosé montazu gniazd wtyczkowych w zaleznosci od przeznaczenia
podano w opisach kazdego z gniazd na rysunku. /% GMINA DAMASK AWEK OBWODY SILOWE
4. Kolejnos¢ montazu gniazd wtyczkowych w danym obwodzie podano w PROJECT TEMAT RYSUNKU
tabelkach przy kazdym z gniazd wtyczkowych. STUDIO ADRES:UL. RYNEK 8 1:100 15 PAZDZIERNIK 2023
5. Wypusty do zasilania bram garazowych wykonac po stronie skrzynki "PROJECT STUDIO" [ . .o 62-110 DAMASLAWEK SKALA DATA
potqczeniowe]j kazdej z bram zgodnie z instrukcjq producenta bram. PROJEKTOWANIE REMONT BUDYNKU SZATNI NA TERENIE -
6. Opis techniczny jest integralng czescig niniejszego opracowania. NADZOROWANEE GMINNEGO KOMPLEKSU REKREACYJNO — mgr inz. KRZYSZTOF LARSKI
OBSLUGA INWESTYCJI — SPORTOWEGO W DAMASKAWKU PROJEKTANT UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07
UL CYSTERSKA 6113 ADRES: 85770 DAMASLAWEK INSTALAC.—ELEKTR.|  E-2
WAGROWIEC PROJEKT DZ. NR EWD. 636/1 BRANZA NUMER STRONA
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Uwagi:
1. Uktad pracy rozdzielnicy TN—S.

2. StopieAi ochrony — minimum IP22.

3. Wymiary rozdzielnicy RGNN—1:
a)szerokosé 400mm
b)wysokosé 400mm
c)gtebokose 230mm

4. Wymiary rozdzielnicy RGNN—2
a)szeroko$é 400mm
b)wysokosé 600mm
c)gfebokosé 230mm
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