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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.09.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z p6zn. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom —
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 44/2 obreb Bartoszéwek 0001
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: wrzesieri 2020r.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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[I.  Dane ogodlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

© umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcja utozenia sieci,

o map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodno$¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowiazujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oéwietlenia
solarnego w miejscowosci Bartoszéwek dz. 44/2 , obreb Bartoszéwek 0001.

Projektowane oSwietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazdw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest opfacalne prowadzenie osobnej linii zasilajacej energetycznej.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczeg6towe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren projektu doswietlenia dojazdu do cmentarza z wykorzystaniem lamp solarnych
obejmuje Dziatki o nr. ewid. 44/2 Bartoszéwek, obreb Bartoszéwek 0001 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania o$wietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytow tj. np. PM10; PM2,5; CO». Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do Srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.






Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczaja dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z péz. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sasiednie i nie wykracza poza obszar: Bartoszéwek dz. 44/2 obreb Bartoszéwek
0001.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyiszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujgcy moment gnacy u podstawy stupa.
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Wykaz wtascicieli gruntu

Lp.

nr. dziatki Obreb

Nazwa wtiasciciela

44/2 Bartoszéwek 0001

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
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V. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
~W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarnej

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuije:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentdéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektéow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujgce elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodoéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéow

- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepisow BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozer
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tacznosci,






- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapoznac pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zatgczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadtosciennym, stalowym o wysokosci min. 4,92
m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowic, tak aby jego gérna krawed? znajdowata sie
max. 30 mm powyZiej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac montazowych
fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Prefabrykowany
fundament zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed
przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat zlokalizowaé
wystgpujacg podziemng infrastrukturg sieciowg oraz kazdorazowa prowadzié wykop
kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup

e stup zewngtrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang
konstrukcja paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kaidym boku
prostopadtosdcianu) oraz maskownicg metalowa,

e kazda z 4 $cian prostopadtoscianu o wymiarach: wysoko$é: min. 4820 mm, szerokoé¢:
195mm, sktada sig z dwdch czesci: od gruntu maskownica metalowa do wysokogci min.
2400mm powyzej dwa panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa,

e Sciana prostopadtoscianu nie moze zawiera¢ elementdw wystajacych: taczer (w tym
taczeri drubowych) oraz widocznych wzmocniedn zewnetrznych — wymagana
powierzchnia gtadka,

* Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o $rednicy min. 133mm, wykonany
ze stali 5235, obustronnie ocynkowany, o grubosci $écianki min. 4mm,

e wymiary zewnetrzne stupa: szeroko$¢ 195 mm, wysokos¢: min. 4820 mm

e wysokos$¢ montazu oprawy LED: min. 4820 mm,

e catkowita wysokos¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920mm,

e elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

e brak wneki rewizyjnej,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm)]
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Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,92 m (z oprawa)

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne,

moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy, tacznie
min. 8 paneli),

sprawnos¢ modutu: min. 20%,

stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65,

Front: szkfo hartowane (EN12150),

tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

puszka ztaczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOs,

napiecie nominalne: 12,8 V,

pojemnos¢: min. 66 Ah,

wbudowany modut BMS

Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

zywotnos¢: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

autonomiczny czas pracy: min. 5 dni,

nie dopuszcza sig montazu akumulatora na/w stupie lampy, w tym zabudowanego
wewngtrz oprawy LED oraz w skrzynce hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

Oprawa LED

wymiary: df. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm],

strumien Swietlny: 2000 - 5900 Im,

temperatura barwowa: min. 4000 K,

sprawnos¢ — min. 198 Im/W,

Optyka — soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,wymagana optyka oprawy LED”
llos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

zywotnos¢: 290 000 godzin,

klasa ochrony: IP68,

mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy

maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11






Wymagana optyka oprawy LED — Bartoszéwek 44/2

Wymaga sig zastosowania dwéch wariantéw optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB
koniecznosc¢ zastosowania innej optyki:
1) Optyka1,2,3

T4-B

2) Optyka 2

T3-L







Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

o funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oéwietleniowej,

e stopieri ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtgczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang moca oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programow intensywnosci oswietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi
do komunikaciji z aplikacja w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspotpracujacy z aplikacja na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o pradtadowania,

moc modutéw fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas Swiecenia lamp od ich uruchomienia.

o O O 0 O

e wskazane wartosci muszag zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie moiliwosé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportéw rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporaZeniowa
Nie projektuje sie ochrony przeciwporaieniowej, poniewa:z instalacja pracuje z
napieciem bezpiecznym <24 V.
Uwagi koricowe
e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby uniknaé zniszczen i
szkod. Po zakoriczeniu robot budowlanych odtworzyc teren do stanu poprzedniego,
e wszystkie elementy stalowe oraz elementy Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed

korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011
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po zakoriczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegotowo z trescia niniejszego
opracowania,

w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy rowniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. W
projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw,
elementéw réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda
posiadaty parametry rownowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji z Inwestorem i
Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty w
projekcie omowione.

uprawnienj

robotarf budowlanymi begagr
T talacy'}nejwzakre_ / m’?
elektrycznych i elekiroenerge. “'“-*-',‘,.';,‘._- A

Nr ewld. WKP/0285/P0CE/E" WKP0124 3

o
N
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VII. Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt 3
2 | Kompletny stup lampy o wysokosci min. 4820 mm szt. 3
3 | Komplet paneli fotowoltaicznych tj. 8 sztuk paneli o mocy min. 35 W Komplet |3
kazdy
4 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 szt. 3
[mm],
5 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajaca sie z 2 Komplet |3
niezaleznych ptytek MPCB
6 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet | 3
7 | Kontroler lampy solarnej szt. 3
8 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 3
9 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet |3
10 | Komplet srub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet |3
M 7 iiargk Sletizak

upranm 72 budbwlane aktov i kierowani:

mi budowlanymg‘ﬁez ogmﬁéﬂh A d speciaincsc

sta!acygne w zakresie sigci, insialacii vurzadze:
elektrycznych i elektroenergerycznych
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Swidnica, dnia 28.08.2020 12:35:09

Licencja nr GKVI1.4030.2.1773.2020_021 9_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Swidnicki
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:
MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7
60-655 Poznan
NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

.

Nazwa materiatu paristwowego zasobu laentyfikator maleriati Pata | Okrestenie obszaru/obiektu, do kiérego
Lp. geodezyjnego i kartograficznego paristwowego zasobu wykongma odnosi sie licencia
geodezyjnego i kartograficznego kopii e )
Arkusz mapy zasadniczej w postaci i "
1 drukowane] czarno-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziatki: [Jaroszéw] 215
Arkusz mapy zasadniczej w postaci I
2 drukowanej czamo-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dzialki: [Olszany] 1232
Arkusz mapy zasadniczej w postaci §
3 drukowanej kolorowej w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o .
4 drukowanej czamo-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziatki: [Stanowice] 515
Arkusz mapy zasadniczej w postaci P AT
5 drukowane] czamo-biate] w formacie Ad P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziatki: [Srédmiescie Nr3] 243/2
Arkusz mapy zasadniczej w postaci i .
6 drukowanej czamo-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dzialki: [Bartoszéwek] 108
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
7 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziatki: [Jaroszow] 215
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
8 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1232
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
9 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018,2747 28.08.2020 | dzialki: [Olszany] 1307
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
10 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dzialki: [Stanowice] 515
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
11 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0218.2015.3156 28.08.2020 | dziaki: [Srodmiescie Nr3] 243/2
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej
12 | w postaci drukowane] czarno-bialej w P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszowek] 108
| |formacie Ad

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 Iub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania wyszczegéinionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie mater
innym podmiotom dla realizacji celu i w grani

2R 260DNOSE 7 gpye
75k g

POZNAN, Dy

Nrewid.; WKPZ25/P 008N

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1889 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika  oraz pieczeci urzedowej a je] autentycznoéé  mozna zweryfikowa¢ na  stronie internetowej
https:#swidnicki.webewid.pllistpublic.v’weryﬁkuj wpisujac niepowtarzqny identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-92a7-95067caad57.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6zn. zm.) kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysoko$ci dziesieciokrotnosci opiaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreélenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziaiu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspdirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy

stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacie autentycznoéci licenci;
2) adres strony internetowe] umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktdrej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiGrej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1889 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana ficencja nie wymaga

podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o kiérym mowa w pkt 1.

78 260DN086 Z ORYGINALEM

POZHAN, DN, ..o e be

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Wiacek, dn. 28-08-2020 12:35.08
Zgodnie z an. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga pedpisu organu fub
upowaznionego  pracownika oraz  pieczeci urzedowej , & jej autentyczno§¢  mozna  zweryfikowaté na  stronie  internetowej
https://swidnicki.webewid. plfis2/public/weryfikuj wpisujgc niepowtarzany identyfikator 6210f60e-163b-4fca-92a7-85f067caad57.
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

‘ IZBA "
= INZYNIEROW

j}%ﬁﬁ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

b
W7

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawoedowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaﬁﬁka nq,b y

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... ..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyriski....

sii minz._Szcchan Mikurenda:..........{..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Vl

Otrzymuja:
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Mgr ing
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg nurh@F@i-Wéfﬂm figgotzegmjeidorenia derowania
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl, luE, kontaktumc sie z biurem WHHEEN ol YERBW kﬂngIalnoém
Budownictwa. GOZNGSE 2 ORYSINALEN insta acyjnej w zakresicssieci, dfstalaci T Uyzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
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URZAD MIEJSKI W STTRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strizegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-51¢6

strzegom@sh'zegom.pl WWw.strzegom.pl
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WYPIS

z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu wsi Jaroszéw oraz obrgbu wsi Bartoszéwek, w gminie
Strzegom, uchwalonego Uchwalg Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.08.2016 (publ. w Dz. Urz. Woj, Doln. z
2016 r. poz. 3984 z dnia 30.08.2016 1.).

Dzislks nr. 108 obr¢b Bartoszéwek poloZons jest na terenie o przeznaczeniu:

= W czgsci - 1 KDL - tereny drég publicznych klasy lokalnej - drogi gminne i powiatows
- W czgsci - 3 KDL - tereny drég publicznych kiasy lokalnej - drogi gminnF i powiatows
= W czgdei - Granica historycznego ukladu ruralistycznego L

Ustala si¢ ochrong konsezwaiorskq obszaréw historycznego ukiadu ruralistycznego miejscowosci Jaroszéw i Bartoszéwek,
ktérych granicg okreslono na rysunku planu, dla ktérych ustala sie:
1} zachowanic zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania i kompozycji zieleni, w tym przede wszystkim uktadu

drog, linii zabudowy, podziatu dziatek i sposobu zagospodarowania dzialek;
2) ji 1 modemizacji technicznej obiektéw o wartodciach kulturowych z dostosowaniem wspdlczesnej funkeji do

wartosci obiektow; . ;
3) dostosowania nowej |zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i ukszaltowania bryt
budynkéwl przy zalozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspolczesnej,

4

§10

1. Jako tereny praestrzeni publiczne] ustala si¢ tereny drbg publicznych oraz tereny oznaczone symbolami US i UP.

2. W zakresie lokalizowania nognikéw reklamowych ustala sie:
1) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/RM, MW, RM dopuszcza sie lokalizowanie wolnostojgcych reklam,

szyldéw i reklam montowanych na elewacjach i ogrodzeniach wylgcznie zwigzanych z dziatalnoéciy prowadzong na terenic,
o powierzchni nie przekraczajgcej 3 m? z zachowaniem odlegloéci od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drog
wewnetranych zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz od pni drzew $ m;

2) na pozostalych terenach dopuezcza si¢ lokalizowanie wolnostojgcych reklam z zachowaniem nast¢pujgcych warunkdw:

a) powierzchnia tablicy nie moze przekroczyé 10 m?,
b) nodniki reklam powinny by¢ lokalizowane w odleglosciach migdzy sobg minimalnie co 10 m,
c) nalezy zachowat odlegloéé minimalng od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drég wewngtrznych zgodrie 2 preepisami

odrgbnymi oraz od pni drzew § m. .
3) ustale si¢ zakaz lokalizacji reklam swietlnych skierowanych w kierunku drogi krajowej oraz drogi wojewédzkiej,
§11

1. Ustala si¢ obstuge komunikecyjng terenu 2 istniejgcych i projektowanych drég publicznych i wewngtrznych,
2. Drogi oznaczone symbolem od 1 KDD do 12 KDD - tereny drég publicznych kiasy dojazdowe] - drogi gminne:

1) ustala sig szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych od 8 m do 33 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2)d sl¢ bezpodrednie zjazdy na droge zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) do?@ sig lokalizacje chodnikéw, sciesek rowerowych, miejsc pon'ojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej

dystrybucyjnej, urzadzed obstugi komunikacji zbiorowej.

3 Drogi aczone synjbolem od 1 KDL do 16 KDL - tereny drég publicznych klasy lokaine] - drogl gminne |
powjatowa:

1) ustala sig szerokodé w liniach rozgraniczajacych od 5 m do 58 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) do, sig bezposrednic zjazdy na droge zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza sig lokalizacje chodnikéw, dciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sicci infrastruktury technicznej

dystrybucyjnej, urzqdzef obstugi komunikacji zbiorowej,

4. Droga oznaczona symbolem 1 KDG, 2 KDG - tereny drogi publicznej kiasy giéwne] - droga wojewédzka nr 34S:

1) ustaia si¢ szeroko$é w Jinlach rozgraniczajacych: dotychczasown szerokodé pasa drogowego od 10,3 m do 23,8 m, zgodnie
z istniejgcym pasem wiadania;
2) dopuszcza sig bezposrednie zjazdy na drogg zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,
urzqdzesi obstugi komunikacji zbiorowej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Droga oznaczona symbolem 1 KDGP - teren drogi publicznej klasy gléwae] ruchu preypieszonego - droga krajowa
nr 5:

1) ustala si¢ szerokosét w liniach rozgraniczajgcych: 15 m-57 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) podigczenie do drogi krajowej poprzez istniejgee skrzyzowania z drogg krajows nr § z wyeliminowaniem mozliwosci
dodatkowych zjazdéw bezposrednich wynikajacych z podziatu terenu lub funkeji o réznym sposobie zagospodarowania;

3) przy lokalizowaniu obiektéw budowlanych wzdtuz drogi publicznej na!ezy zachowat minimalng dopuszczalng odleglost
10 m w terenie zabudowy od zewngtrznej docelowej krawedzi jezdni; i
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4) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi nalezy lokalizowaé poza strefs ucigzliwosci

akustycznych;

5) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw, o kiérych mowa w pkt 4 w zasiggu strefy ucigzliwosci tylko pod warunkiem

zastosowania rozwigzaii zapewniajgcych spelnienie  obowigzujacych standardéw  érodowiska W pomieszczeniach

przeznaczonych na staly pobyt ludzi, :

6. Drogi oznaczone symbolem od 1 KDW do 12 KDW - tereny drég wewngtrznych:

1) ustala sig szerokosé w liniach rozgraniczajacych: od 2,5 m do 19 m, zgodnie 2 rysunkiem plany;

2) minimalne parametry drogi odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu

pojazdow pozamegj i obshigi komunalnej;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, migjsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej

dystrybucyjnej, urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej.

7.Teren oznaczony symbolem 1KP - teren ciggu pieszego:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 5 m:

2) dopuszcza si¢ prowadzenie $ciezek rowerowych i sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej.

8. Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych parametréw istniejgcych ulic dopuszcza
si¢ dotychczasowy sposéb zagospodarowania terenéw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obicktéw
budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzer, uniemozliwiajgcych docelows realizacje ustalen planu.

9. Remonty, przebudowe drég i sieci infrastruktury technicznej moma prowadzi¢ w istniejgcych granicach wiasnosci lub
etapami w liniach rozgraniczajgcych wyznaczonych na rysunku planu,

10. Dopuszcza si¢ etapows realizacje drég i poszerzenia drég do ustalonych linii rozgraniczajacych. @

11. Ustala sig nastgpujaes minimalng liczbg micjsc postojowych: i

1) zabudowa mieszkaniowa - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie;

2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 20 m? powierzchni uzytkowej, J

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 100 m* powierzchni uzytkowej;

4) inne obickty ustugowe - 1 miejsce postojowe na 200 m? powierzchni uzytkowej; ‘

5) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce postojowe na 500 m? powierzchni uzytkowej.

12, Liczbg miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg perkingows nalezy wymaczyé zgodnie 2 przepisami

odre ;

13. Miejsca postojowe dopuszcza sig lokalizowaé na nieruchomosciach jeko parkingi i miejsca postojowe wydziclone,
migjsca garazowe w garaach whudowanych lub budynkach garazowych wolnostojacych oraz miejsca postajowe w
ciggach drég publicznych ozmaczonych symbolem KDD, KDL orez drég wewngtrznych oznaczonych symbolem
KDW, zgodnie z przepisami odrgbnymi. |

14.Na catym obszarze opracowania planu d 2a 8ig lokalizowanie tras i Sciezek rowerowych.

15.W ciggach drég publicznych, w strefach zabudowanych, nalezy zapewnié ciagi piesze wydzielone lub jako budowg drég
w formie tiggéw pieszo-jezdnych, przystosowanych do poruszanie sig 0s6b niepetnosprawnych,

8. Ustala si¢ niepraekraczalne linie zabudowy:

1) od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1 KDGP, w odleglosci 10 m i 20 m, zgodnie £ rysunkiem planu,

za wyjgtkiem terenu oznaczonego symbolem 1 P/U, na ktérym nieprzekraczalng linig zabudowy od drogi krajowej ustale sie

w odlegloci 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu;

2) od linii rozgraniczajgee] terenow oznaczonych symbolem ZI-1 w odleglodci 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) od linii rozgraniczajgcej drogi wojewédzkicj, oznaczonej symbolem 1 KDG, w odleglosci 8 m, zgodnic z rysunkiem

planu;

4) od krawedzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem 9 KDL, w odleglodci § m, zgodnie 2 rysunkiem planu;

5) od linii rozgraniczajgce] drég gminnych, oznaczonych symbolem KDD i KDL, w odlegiodci 6 m, zgodnie z rysunkiem

planu, za wyjetkiem terenéw oznaczonych symbolem 2 UP | 2 US, na ktérych nieprzekraczalng linig zabudowy od lini

rozgraniczajgeej drogi gminnej ustala sie w odleglosci 4 m, zgodnie z rysunkiem plany;

6) od linii rozgraniczajgcych drogi wewnetrzne, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, w odlegiodel 6m, zgodnie

z rysunkiem planu,

9. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza sie lokalizowanie garazy lub obiektdw granicach
dzialek, jezeli na dzietce sysiedniej s§ one réwniez zlokalizowane na granicy dziatki; w ji, o ktérej mowa nowe
obiekty naledy sytuowaé bezposrednio na dzialee sysiedniej. i

10. Dopuszcza sig remonty i praebudowe budynkéw istniejgeych w dniu wejécia w 2Zycie planu, w tym zlnknliz!)wmych w
odleglosei mniejszej niz 4 m od granicy dziatki oraz w granicach dzialek,

Dzialks nr. 44/2 obreb Bartoszéwek pologona jest na terenfe o przezmaczeniu:

= W czgsei - 1 US - tereny ustug sportu i rekrencjl
- w cxgdci - 1 KDL - tereny drég publicen | kiagy lokainej - drogi gminne i powintowa
- w czgsel - 2 MN - tereny zabudowy niowej jednorodzinnej

§s8

5. Dia terenén! oznaczonych symbolami od 1 MN do 30 MN ustala sig:

1) przeanaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

2) w zakresie przezmaczenia podstawowego dopuszcza si¢ realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie
wolnostojgcej lub blizniaczej;

3) przeznaczenie uzupeiajace:

a) tereny zabudowy uslugowej nieucigliwej,

b) zabudowa mieszkaniowa wiclorodzinna, Jjako adaptacja istniejgcych budynkéw,

¢) urzpdzenia towarzyszice, w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna dystrybucyjna oraz

obiekty gospodarcze i garazowe,
d) tereny zieleni urzgdzonej.
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4) parametry i wskazniki kszialtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczyé 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigcej niz 12

m,
b) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 60%,

c) maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,8,

d) minimalna intensywno$¢ zabudowy: 0,05,

€) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dzialki: 40%,

f) dachy strome, dwuspadowe, w ukladzie symetrycznym, o spadkach polaci dachowych zawartych thigdzy 35°-45°,
dopuszcza si¢ dachy wielospadowe i mansardowe, kryte dachéwkg ceremiczng lub innymi materialami w Kolorze ceramiki
naturainej,

g) dla budynkéw garazowych i gospodarczych dopuszcza sie dachy piaskie,! jedno lub dwuspadowe o kacie nachylenia do
45°, ’

17. Dla terenéw oznaczonych symbolem od1 US do 2 US ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupekniajgce:

a) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne, micjsca parkingowe, infrastruktura techniczna dystrybucyina,

b) obiekty matej architektury,

¢) tereny zieleni urzadzonej,

d) ustugi nomii.

3) parametry i wskazniki |ksztattowania 2abudowy i zagospodarowania terenu:

a) wyso zabudowy nie moze przekroczy< 8 m do okapu dachu,

b) ustala sip maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 60%,

c) ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,

d) ustala si¢ minimainy wskaznik powierzchni biologicznic czynnej dziatki: 40%,

e) ustala sig jako obowigzujace stosowanie polaci dachowych do 45°, w ukladric Symetrycznym, dopuszcza si¢ dachy
wielospadowe, zakazuje si¢ stosowania dachéw o mijajacych sie polaciach ne wysokosci kalenicy.

§6

1. Ucigzliwosé prowadzonej dzialalnosei produkcyjnej w zakresie emisji halasu, wibracji, zanieczyszczefi powietrza,
substancji zlowonnych oraz nie jonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego, nie moze powodowaé
przekroczenia norm poza granicami wiasnogci terenu na jakim jest lokalizowana.

2.W obszarze opracowania planu obowigzuje zapewnienie warunkéw umozliwiajacych prowadzenie akcji ratowniczych
przeciwpozarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wode do celbw pmciwpomow*ch oraz drég
przeciwpozarowych, zgodnie przepisami szezegélnymi, !

3. Poza wymnaczony na rysunku planu nieprzekraczalng linis zabudowy, w tym na grenicy dziatki, dopuszcza sig lokalizacje
obiektéw matej architektury, sieci infrastruktury technicznej dymbucﬁnej, budowli | urzadzen i
technicznej oraz nosnikéw reklamowych, zgodnie z przepisami odrebnyimni.

4. Dia terendw istniejgcej zabudowy dopuszcza sie:

1) przebudowe, rozbudowg (nadbudows), wymiang i remonty istnigjgcych budynkéw, z zachowaniem istniejacej funkcji w

budynku lub wprowadzeniem funkcji zgodnie z ustaleniami planu;

2) zmiang przemaczenia budynkéw na inne funkcje zgodnie z ustalonym przeznaczeniem podstawowym i

uzupelniajqcym;

3) zabudowg odtworzeniows po budynkach zlikwidowanych;

4) budowg nowych oblektéw i urzadzen towarzyszacych na dziatkach zabudowanych;

5) budow¢ nowych g’tﬂynkéw wraz z budynkami i urzadzeniaml towarzyszgcymi w lukach zabudowy, na dzlatkach

niezabudogvanych, w na wtdmie wydzielonych dziatkach;

6) dla isthiejgcych budynkéw, niespetniajacych ustalonych w planic wysokoéci zabudowy, dopuszcza sig remonty,

rozbudowy. i przebudowy z 2achowaniem istniejgcej wysokodei.

5.Dla dzialek w zabudowie istniejgce], na ktérych przekroczone sa w stanie istniejgcym ustalone w planie wskazniki
maksymalnej powicrzchni zabudowy, intensywnodé zabudowy, minimelny udzigt procentowy powierzchni
biologicznie czynnej dzistki, dopuszcza si¢ rozbudowe na dziatkach z dopuszczeniem zwigkszenia istniejgoych
wskaZnikéw o nie wigcej niz 10% stanu istniejgeego.

6. Dla istniejgcych budynkéw, o dachach innych niz ustalone w planie, dopuszcza si¢ remonty i przebudowy i rozbudowy z
zachowaniem istniejacej formy dachu.

7. Dila istniejgcych budynkéw, niespetniajacych ustalonych planem linii zabudowy, dopuszcza sig ich remonty, rozbudowy i
przebudowy pod warunkiem nie zblizania sig brylg budynku do drogi, od ktérej ustalono linie zabudowy.

8. Ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1 KDGP, w odlegloéei 10 m i 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

za wyjatkiem terenu oznaczonego symbolem 1 P/U, ne ktérym nieprzekraczalng linig zabudowy od drogi jowe] ustala sig

w odleglosci 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu;

2) od linii rozgraniczajgee] terenéw oznaczonych symbolem ZI-1 w odleglosei 10 m, zgodnie z rysunkiem plénu;

3) od linii rozgraniczajgcej drogi wojewédzkiej, oznaczonej symbolem 1 liDG, w odleglosci 8 m, zgodnie 2 rysunkiem

plﬂﬂu; i
4) od krawedzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem 9 KDL, w odleglosci 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

5) od linii rozgraniczajacej drég gminnych, oznaczonych symbolem KDD i KDL, w odleglosci 6 m, zgodnie z rysunkiem
planu, za wyjgtkiem terenéw oznaczonych symbolem 2 UP i 2 US, na ktérych nieprzekraczaing lini¢ zabudowy od linii
rozgraniczajgcej drogi gminnej ustala sig w odleglodci 4 m, zgodnie z rysunkiem planu;

6) od linii rozgraniczajgcych drogi wewngtrzne, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, w odleglosci 6 m, zgodnie

z rysunluur planu.
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9. Na terenach przeznaczonych pod zabudows dopuszcza sie lokalizowanie garazy lub obiektéw gospodarczych % granicach
dzialck, je2eli na dzialce sgsiednicj s3 one réwniez zlokalizowane na granicy dzialki; w sytufmji, o kiérej thowa nowe
obiekty nalezy sytuowaé bezposrednio na dzialce sgsiednicj.

10. Dopuszcza sig remonty i przebudowg budynkéw istniejacych w dnin wejscia W Zycie planu, w tym zlokalizt)wanych w
odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki oraz w granicach dziatek.

§10

1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala sig tereny drég publicznych oraz tereny oznaczone symbolami US i UP.

2. W zakresie lokalizowania nosnikéw reklamowych ustala sie:

1) na terenach oznaczonych symbolami MN,i MN/RM, MW, RM dopuszcza sie lokalizowanie wolnostojgcych reklam,

szylddw i reklam montowanych na elewacjach'i ogrodzeniach wylacznie zwigzanych z dziatalnoscia prowadzong na terenie,

© powierzchni, nie przekraczajacej 3 m? z zachowaniem odleglosci od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drég

wewngtrznych zgodnie z przepisami odrebnymi oraz od pni drzew 5§ m;

2) na pozostalych terenach dopuszcza sig lokalizowanie wolnostojgcych reklam z zachowaniem nastepujgcych warankéw:

a) powierzchnia tablicy nic moze przekroczyé 10 m?,

b) nosniki reklam powinny byé lokalizowane w odleglodciach migdzy sobg minimalnic co 10 m,

c) nalezy zachowat odleglos¢ minimalng od krawedzi jezdni drég sgsiednich orez drég wewn¢tranych zgodnie z przepisami

odrebnymi oraz od pni drzew 5 m,

3) ustala sig 2akaz lokalizacji reklam $wietlnych skierowanych w kierunku drogi krajowej oraz drogi wojewddzkiej.

Drogi oznaczone symbolem od 1 KDL do 16 KDL - tereny drég publiczaych klasy lokainej - drogi gminne i powiatowa:

1) ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 5 m do 58 m, zgodnie z rysunkiem plany;

2) dopuszcza sig bezpoérednie zjazdy na drogg zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sig lokalizacj¢ chodnikéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury techniczne;

dystrybucyjnej, urzadzesi obshugi komunikacji zbiorowe;.

Drogi oznaczone symbolem od 1 KDW do 12 KDW - tereny drég wewngtrznych:

1) ustala si¢ szerokodt w liniach rozgraniczajgcych: od 2,5 m do 19 m, zgodnie z rysunkicm planu; j

2) minimalne parametry drogi odpowiadsjgce parametrom drég pozarowych, utwardzone, pm{stosowane dg przejazdu

pojazdéw strazy pozamej | obshugi komunalnej;

3) dopuszcza si lokalizacje chodnikéw, Sciezeki rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury cznej

dystrybucyjnej, urzgdeeh obstugi komunikacji zbiorowe;. '

7. Teren oznaczony symbolem 1KP - teren ciagu pleszego:

1) szerokos§¢ w liniach rozgraniczajgcych 5 m;
2) dopuszcza sig prowadzenie Sciezek rowerowych i sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej.

8. Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych parametréw istnicjgcych ulic dopuszcza
si¢ dotychczasowy sposéb zagospodarowania terendw, bez moliwosci wprowadzanie trwalych obiektéw
budowlanych, oraz realizacji nowych o uniemozliwiajgcych docelowy realizacje ustales planu.

9. Remonty, preebudowg drég | siecl M&m technicznej mozna prowadzi¢ w istniejacych granicach wissnodei lub
etapami w liniach rozgraniczajacych wysmaczonych na rysunku planu.

10. Dopugzcza JI; etapowy realizacj¢ drég i poszerzenia drdg do ustalonych linii rozgraniczajgcych.

11. Ustala si¢ nastgpujgcg minimalng liczbg miejsc postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa - 2 mijsca postojowe na 1 mieszkanie;
2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 20 m? powierzchni uzytkowej,
3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej;
4) inne obiekty ushugowe - 1 miejsce postojowe na 200 m? powierzchni uytkowsj;
5) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce postojowe na 500 m? powierzchni ugytkowej.
12. Liczbg miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w kart¢ parkingows nalezy wyznaczyé zgodnie z przepisami

13. Miejsca postojowe dopuszcza sig lokalizowaé na nieruchomodciach Jjeko parkingi i miejsca postojowe wydzielone,
miejsca garatowe w gerazach wbudowanych lub budynkach garazowych wolnostojacych oraz miejsca postojowe w
ciggach drég publicanych oznsczonych symbolem KDD, KDL oraz drég wewnetrznych oznaczonych symbolem
KDW, zgodnie z przepisami odrgbnymi. ]

14. Na calym obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizowanie tras i éciezek rowerowych,

15. W ciggach drég publicznych, w strefach 2abudowanych, nalezy zapewni¢ ciggi piesze wydzielone lub jako b dowe¢ drég
w formie ciggbw pieszo-jezdnych, przystosowanych do poruszania si¢ os6b niepeinosprawnydh.

§13 |

1.Ustala si¢ minimalne szerokosci frontu deiatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):
1 w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM i MW dla:
8) dziatek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej, zabudowy wielorodzinnej: 18 m,
b) dziatek zabudowy mieszkeniowej jednorodzinnej blizniaczej:16 m.
2) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, RM, U, P/U, U/P, UP, UZ: 22 m;
3) dla pozostatych teren6w: 20 m. ]
2. Ustala sig minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM i MW: 800 m?;
2) w Wie ozneczonej symbolem RM: 2000 m?;
3) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, U, P/U, U/P, UP, UZ: 800 m?

4) dia pozostalych terenéw: 800 m?2.
3.Granice dzielek nalezy wytyczaé w stosunku do istiejgcych lub projektowanych drog publiv:;.n? i wewngtrznych pod

kagtem od 40° do 140°, /
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9. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza si¢ lokalizowanie garazy lub obiektéw gospodarczych iz granicach
dzialek, jezeli na dzialce sgsiednicj sg one réwniez zlokalizowane na granicy dzialki; w sytufwji, o ktérej thowa nowe
obiekty nalezy sytuowaé bezposrednio na dzialce sgsiedniej.

10. Dopuszcza si¢ remonty i przebudowg budynkéw istmiejgcych w dniu wejsciz w zycie planu, w tym zlokalizrwanych w
odleglosci mniejszej ni2 4 m od granicy dziatki oraz w granicach dziatek.

§ 10

1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala sig tereny drog publicznych oraz tereny ozmaczone symbolami US i UP.

2. W zakresie lokalizowanig nosnikéw reklamowych ustala sie:

1) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/RM, MW, RM dopuszcza si¢ lokalizowanic wolnostojgcych reklam,

szyldow i reklam montowanych na elewacjach'i ogrodzeniach wylgcznie zwigzanych z dziatalnoscig prowadzong na terenie,

o powierzchni, nie przekraczajacej 3 m?® z zachowaniem odleglosci od krawedzi jezdni drog sssiednich oraz drbg

wewngtrznych #godnie z przepisami odrgbnymi oraz od pni drzew 5 m;

2) na pozostatych terenach dopuszcza si¢ lokalizowanie wolnostojgcych reklam z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

8) powierzchnia tablicy nie moze przekroczyé 10 o,

b) nosniki reklam powinny by¢ lokalizowanc w odleglosciach migdzy sobg minimalnie co 10 m,

¢) nalezy zachowat odlegloéé minimalng od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drég wewngtrznych zgodnie z przepisami

odrgbnymi oraz od pni drzew 5 m.

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji reklam $wietlnych skierowanych w kierunku drogi krajowej oraz drogi wojewodzkie).

Drogi oznaczone symbolem od 1 KDL do 16 KDL - tereny drég publicznych klasy loksinej - drogi gminne i powiatowa:

1) ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych od 5 m do 58 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ bezposrednie zjazdy na drogg zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszcza sig lokalizacjg chodnikéw, $cie2ek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury techniczne;

dystrybucyjnej, urzadzen obstugi komunikacji zbiorowe;,

Drogi oznaczone symbolem od 1 KDW do 12 KDW - tereny drég wewngtrznych:

1) ustala sig szerokost w liniach rozgraniczajgeych: od 2,5 m do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu; j

2) minimalne parametry drogi odpowiadajgce parametrom drég pozarowych, utwardzone, prz:rstosowane dq przejazdu

pojazdéw straky potame; i obstugi komunalnej;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje chodnikéw, Sciesek rowerowych, migjsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury f cznej

dystrybucyjnej, urzgdzen obstugi komunikacji zbiorowej. |

7. Teren oznaczony symbolem 1KP - teren ciggu pieszego: '

1) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych 5 m;
2) dopuszcza si¢ prowadzenie Sciezek rowerowych i sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej.

8. Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych parametrdw istniejgcych ulic dopuszoza
si¢ dotychczasowy sposéb zagospodarowania terendw, bez mozliwode! wprowadzania trwalych obiektéw
budowlanych, oraz realizacji nowych , uniemozliwigjgcych docelows realizacje ustales planu.

9. Remonty, przebudowe drdg i sieci technicznej mozna prowadzié w istniejgcych granicach wiasnodel lub
etapami W liniach rozgraniczajgcych wyzneczonych na rysunku planu.

10. Dopuszcza gig etapows realizacje drég i poszerzenia drég do ustalonych linii rozgraniczajacych.

11. Ustala sig ujgcs minimalng liczbg miejsc postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa - 2 miejsca postojowe na 1 mieszksnie;
2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 20 m? powierzchni uzytkowej,
3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej;
4) inne obiekty ustugowe - 1 miejsce postojowe na 200 m? powierzchni uzytkowej;
5) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce postojowe na 500 m? powierzchni ugytkowej.
12, Liczbe miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowg nalezy wyznaczyé zgodnie z przepisami

odrel i

13. Miejsca postojowe dopuszeza sig lokalizowad na nieruchomosciach Jako parkingi i miejsca postojowe wydzielone,
miejsca garatowe w garazach wbudowanych lub budynkach gerazowych wolnostojgcych oraz miejsca postojowe w
ciggach drég publicznych ozmeczonych symbolem KDD, KDL oraz drég wewngtrznych oznaczonych symbolem
KDW, zgodnie z przepisami odrebnymi. \

14. Na calym obszarze opracowania planu dopuszcza sig lokalizowanie tras i $ciezek rowerowych.

15. W ciggach drég publicznych, w strefach zabudowanych, nalezy zapewni¢ ciggi piesze wydzielone lub jako dowe drég
w formie ciggéw pieszo-jezdnych, przystosowanych do poruszania si¢ os6b nicpeinosprawnydh.

§13 |

1.Ustala sig minimalne szerokosci frontu dziatki budowlane; (mierzonej w linii zabudowy):
1 w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM i MW dla:
&) dzisdek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy wielorodzinnej: 18 m,
b) dzialek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 16 m.
2) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, RM, U, P/U, U/P, UP, UZ: 22 m;
3) dia pozostatych terenéw: 20 m.
2. Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
1) w wie oznaczonej symbolem MN, MN/RM i MW: 800 m?;
2) w zabudowie oznaczonej symbolem RM: 2000 m*;
3) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, U, P/U, U/P, UP, UZ: 800 m?;

4) dla pozostatych terenéw: 800 m?,
3.Granice dzialek nalery wytyczat w stosunku do istnigjgcych lub projektowanych drog publicznych { wewngtrznych pod

kgtem od 40° do 140°.
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4.Dopusm:}a si¢ mniejsze powierzchnie wydzielanych dzialek, niz wymienione powyzej,
technicznej, kom
nienjchomosci omjn

ikacyjnej, pod cele publiczne i w przypadku regulacji  sytuacji
na poprawg funkcjonowania nieruchomosci.
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Wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu wsi Jaroszéw oraz obiqbu wsi
Bartoszéwek, w gminie Strzegom uchwalonego uchwatg Nr 84/16 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 24.08.2016 (publ. 'w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 . poz. 3984 z dni
30.08.2016 r.), dla dziatki potozonej w obrgbie 0001 (Bartoszéwek) oznaczonej numerem
ewidencyjnym 44/2.
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WOJEWODZKI URZAD
OCHROI&IY Z.?.BYTKOW

DELEGATURA w WAL BRZYCHU Walbrzych, dnia 21 paZdziernika 2020 r.
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3

tel. 74 8@1& fax 74 842-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczatkéw, Morawa
Modlecin, Zélkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w mieécie Strzegom

informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujgce lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw oswietleniowych

1.

8.
8.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 2

Goczatk6w, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 - droga dojazdowa do cmentarza —
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 —~ - droga dojazdowa — LAMPA nr 1
Strzegom dz. nr 959 ~ droga dojazdowa do budynk6éw mieszkalnych- LAMPA nr 2
Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 1

Z6¥kiewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtzymuje swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do
rejestru zbytkéw, zawarte w piSmie z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
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10.  Jaroszdw dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéow

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zélkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13. Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukiadu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczatkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukadu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
keéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw _

19.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsl, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20.  Goczalkéw G6my dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21. Bartoszéwek dz. nr 108 - czesciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ dokladng lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22.  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

e Z up. DoinoglBskiego
Otrzymujg: Wojewodzkiego Kon atora Zabylko
1. adresat (8B13C+2-R) we Wy iu
2/ a/aJK - mgr Anna Nowlkpwska-Ciuchera
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