Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
dla zadania nr 3 ,,Modernizacja przepompowni Sciekow”

1. Zadanie obejmuje modernizacje 6 sztuk przepompowni $ciekoOw sanitarnych na terenie

miejscowosci Somianka w nastepujacych lokalizacjach:

1) Przepompownia Nr 1 zlokalizowana na dz. nr ew. 83/1 (na wys. dz. 43/1) w msc.
Somianka (obrgb 0018 Somianka-Parcele)

2) Przepompownia Nr 2 zlokalizowana na dz. nr ew. 82/2 w msc. Somianka (obreb 0018
Somianka-Parcele)

3) Przepompownia Nr 3 zlokalizowana na dz. nr ew. 424/2 (na wys. dz. 510/8) w msc.
Somianka (obreb 0017 Somianka)

4) Przepompownia Nr 4 zlokalizowana na dz. nr ew. 429 w msc. Somianka (obreb 0017
Somianka)

5) Przepompownia Nr 5 zlokalizowana na dz. nr ew. 355/2 w msc. Somianka (obrgb 0017
Somianka)

6) Przepompownia Nr 6 zlokalizowana na dz. nr ew. 213/5 w msc. Somianka (obreb 0018
Somianka-Parcele).

2. Szczeg6lowy zakres do wykonania w ramach zadania:

PRZEPOMPOWNIA NR 1 zlokalizowana na dz. nr ew. 83/1 (na wys. dz. 43/1) w msc.

Somianka (obreb 0018 Somianka-Parcele)

Dane techniczne istniejacej przepompowni:

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 1,00 [I/s]

Rzedna terenu Rt 93,71[m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego  Rnl 90,31 [m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 160,00 [ mm]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 92,51 m]
Rzedna konca kolektora ttocznego Rkt 98,00[m]
Srednica kolektora ttocznego Dkt 90,0x5,4[mm]
Dtugos¢ kolektora ttocznego Lkt  okoto 350,0 [ mb ]
Rzgdna posadowienia pompowni Rp 89,46 [m]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 450[m]
Srednica zbiornika Dw 1,20[m]

Liczba pomp 2 [ szt. ]
Zasilenie 400[ V]
Zabezpieczenia przedlicznikowe 16 [A]

Zakres rob6t do wykonania przez oferenta:

— Inwentaryzacja zbiornika,

— zatrzymanie naplywu S$ciekOw, oprdznienie rurociggu ttocznego, zabezpieczenie
odbioru sciekdw na czas modernizacji przepompowni,

— demontaz istniejagcego wyposazenia pompowni,

— montaz nowego wyposazenia o $rednicy Dn80, z przej$ciem na $rednice rurociagu
tlocznego Dz90,

— wymiana wlazu rewizyjnego dwuskrzydtowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

— wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

— szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji pompowni,




wykonanie niezbe¢dnych pomiaréw elektrycznych,

uporzadkowanie terenu po modernizacji,

oczyszczenie wnetrza zbiornika (wybranie osadu i1 oczyszczenie $cian),
obrécenie plyty gérnej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,
wywo6z zdemontowanych urzadzen,

Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:

kolana sprzggajace pomp KS80 - zeliwo epoxy,

pompy z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®80mm o wydajnos$ci
nominalnej min. 4,00 I/s ,

ztacza rurowo-kotierzowe Dn80 - zeliwo epoxy,

orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304,

kohierze orurowania ttoczone - stal nierdzewna 304,

krociec ptuczacy ¢52 z zaworem (tzw. strazacki),

elementy ztaczne - stal nierdzewna 304,

uszczelki ptaskie EPDM,

zawory zwrotne kulowe Dn80 — Zeliwo epoxy,

zasuwy klinowe Dn80 (o$ pokretel w pionie) — zeliwo epoxy,

prowadnice 1 122”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),
klapa prostokgtna na wymiar istniejacego otworu w ptycie betonowej - stal
nierdzewna 304,

drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,\pochwyt drabiny na ptycie gornej -
stal nierdzewna 304,

pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,

wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,

haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorow - stal nierdzewna 304,
tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,

rama mocujaca kolana sprzg¢gajace na dnie zbiornika,

Dostawa i montaz uktadu sterowania do przepompowni.

Dostawa 1 montaz ukfadu sygnalizacji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,

alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz ptywakow.

Zainstalowanie systemu monitoringu poprzez strong WWW (podglad pracy

przepompowni na stronie internetowej).

Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji pompowni.

PRZEPOMPOWNIA NR 2 zlokalizowana na dz. nr ew. 82/2 w msc. Somianka (obreb

0018 Somianka-Parcele)

Dane techniczne istniejacej przepompowni

Maksymalny doptyw $Sciekoéw Qs 7,00 [I/s]
Rzedna terenu Rt 98,65[m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego  Rnl 94,41 [m]
Srednica rurociaggu doptywowego D1 160,00 [ mm]

Rzedna dna rurociggu doptywowego  Rn2 96,70 [ m ]



Srednica rurociagu doptywowego D2 160,00 [ mm ]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 97,00 [ m]
Rzedna konca kolektora ttocznego Rkt 96,56 [m]
Srednica kolektora ttocznego Dkt  90,0x5,4 [ mm ]
Dhugo$¢ kolektora ttocznego Lkt  okoto 160,0 [mb ]
Rzedna posadowienia pompowni Rp  9356[m]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 534[m]
Srednica zbiornika Dw 150[m]
Liczba pomp 2 [ szt. ]
Zasilenie 400[ V]
Zabezpieczenia przedlicznikowe 16[A]

Zakres robdt do wykonania przez oferenta:

— inwentaryzacja zbiornika,

— zatrzymanie naptywu $ciekow, oprdznienie rurociagu ttocznego, zabezpieczenie
odbioru §ciekdOw na czas modernizacji przepompowni,

— demontaz istniejacego wyposazenia pompowni,

— odkopanie rurociggu tlocznego na zewnatrz zbiornika przepompowni w celu

polaczenia z armaturg wewngtrzng,

montaz nowego wyposazenia o §rednicy Dn80, z przej$ciem na $rednic¢ rurociggu
tlocznego DZ90,

wymiana wtazu rewizyjnego dwuskrzydtowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych,

uporzadkowanie terenu po modernizacji,

oczyszczenie wngtrza zbiornika (wybranie osadu i oczyszczenie §cian),
obrocenie plyty gornej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,
wywo0z zdemontowanych urzadzen,

Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:

kolana sprzggajace pomp KS80 - zeliwo epoxy,

pompy z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®80mm o wydajnos$ci
nominalnej min. 8,00 I/s,

ztacza rurowo-kolnierzowe Dn80 - Zeliwo epoxy,

orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304,

kotierze orurowania ttoczone - stal nierdzewna 304,

kréciec ptuczacy ¢52 z zaworem (tzw. strazacki),

elementy ztaczne - stal nierdzewna 304,

uszczelki ptaskie EPDM,

zawory zwrotne kulowe Dn80 — zeliwo epoxy,

zasuwy klinowe Dn80 (o$ pokretet w pionie) — zeliwo epoxy,

prowadnice 1 1/2”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),
klapa prostokatna na wymiar istniejgcego otworu w ptycie betonowe;j - stal
nierdzewna 304,

drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,

pochwyt drabiny na ptycie gornej - stal nierdzewna 304,

pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,



— wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,

— haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatoréw - stal nierdzewna 304,
— tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,
— rama mocujaca kolana sprzggajace na dnie zbiornika,

e Dostawa i montaz ukladu sterowania do przepompowni.

e Dostawa i montaz uktadu sygnalizacji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,

alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz ptywakow.

e Zainstalowanie systemu monitoringu poprzez strone WWW (podglad pracy

przepompowni na stronie internetowej).

e Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji pompowni.

PRZEPOMPOWNIA NR 3 zlokalizowana na dz. nr ew. 424/2 (na wys. dz. 510/8) w

msc. Somianka (obreb 0017 Somianka)

e Dane techniczne istniejacej przepompowni

Maksymalny doptyw $ciekdéw
Rzedna terenu

Rzedna dna rurociggu doptywowego
Srednica rurociagu doptywowego
Rzedna osi rurociaggu tlocznego
Rzedna konca kolektora ttocznego
Srednica kolektora ttocznego
Dtugos¢ kolektora ttocznego
Rzedna posadowienia pompowni
Wysokos$¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Liczba pomp

Zasilenie

Zabezpieczenia przedlicznikowe

Qs
Rt
Rnl
D1
Rrt
Rkt
Dkt
Lkt
Rp
Hz
Dw

e Zakres robot do wykonania przez oferenta:

— inwentaryzacja zbiornika,

4,00 [I/s]

97,42 [m]
95,75[m]
110,00 [ mm ]
96,22 [ m]
96,91[m]
75,0x4,5 [ mm ]
okoto 125,0 [mb ]
93,77[ m]
3,70[m]
1,20[m]

2 [ szt. ]

400[ V]
16[A]

— zatrzymanie naptywu $sciekdw, oprdznienie rurociggu tlocznego, zabezpieczenie
odbioru $ciekdw na czas modernizacji przepompowni,

— demontaz istniejagcego wyposazenia pompowni,
— montaz nowego wyposazenia o srednicy Dn80, z przej$ciem na $rednic¢ rurociggu

tlocznego DZ75,

— wymiana wtazu rewizyjnego dwuskrzydtowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

— wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

— wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych,

— uporzadkowanie terenu po modernizacji,

— oczyszczenie wnetrza zbiornika (wybranie osadu i oczyszczenie $cian),
— obrodcenie plyty gornej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,



—  wywoz zdemontowanych urzadzen,

e Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:
— kolana sprzggajace pomp KS80 - zeliwo epoxy,
— pompy z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®80mm o wydajnosci
nominalnej min. 5,00 I/s,
— zlacza rurowo-kotierzowe Dn80 - zeliwo epoxy,
— orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304,
— kolnierze orurowania ttoczone - stal nierdzewna 304,
— krociec ptuczacy 952 z zaworem (tzw. strazacki),
— elementy ztaczne - stal nierdzewna 304,
— uszczelki ptaskie EPDM,
— zawory zwrotne kulowe Dn80 — Zeliwo epoxy,
— zasuwy klinowe Dn80 (0§ pokretet w pionie) — zeliwo epoxy,
— prowadnice 1 12”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),
— klapa prostokatna na wymiar istniejacego otworu w plycie betonowe;j - stal
nierdzewna 304,
— drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,
— pochwyt drabiny na plycie gornej - stal nierdzewna 304,
— pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,
— wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,
— haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatoréw - stal nierdzewna 304,
— tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,
— rama mocujaca kolana sprzggajace na dnie zbiornika,

e Dostawa 1 montaz uktadu sterowania do przepompowni.

e Dostawa i montaz uktadu sygnalizacji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,
alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz ptywakow.

e Zainstalowanie systemu monitoringu poprzez strong WWW (podglad pracy
przepompowni na stronie internetowej).

e Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji 1 konserwacji pompowni.

PRZEPOMPOWNIA NR 4 zlokalizowana na dz. nr ew. 429 w msc. Somianka (obreb
0017 Somianka)

e Dane techniczne istniejacej] przepompowni

Maksymalny doptyw $ciekoéw Qs 2,00 [I/s]
Rzedna terenu Rt 9351[m]
Rzgdna dna rurociggu doptywowego Rnl 89,57 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 110,00 [ mm]
Rzedna osi rurociaggu tlocznego Rrt 90,93 [ m]
Rzedna konca kolektora ttocznego Rkt  9553[m]
Srednica kolektora ttocznego Dkt  63,0x3,8 [ mm ]
Dhugo$¢ kolektora ttocznego Lkt  okoto 60,0 [mb ]
Rzedna posadowienia pompowni Rp  88,68[ m]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 485[m]



Srednica zbiornika Dw 1,20[m]

Liczba pomp 2 [ szt. ]
Zasilenie 400[ V]
Zabezpieczenia przedlicznikowe 16[A]

Zakres robot do wykonania przez oferenta:

inwentaryzacja zbiornika,

zatrzymanie naplywu $Sciekow, opréznienie rurociggu ttocznego, zabezpieczenie
odbioru $ciekdw na czas modernizacji przepompowni,

demontaz istnicjgcego wyposazenia pPOmMpowni,

montaz nowego wyposazenia o $rednicy Dn50, z przejsciem na $rednic¢ rurociagu
tlocznego Dz63,

wymiana wtazu rewizyjnego dwuskrzydtowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych,

uporzadkowanie terenu po modernizacji,

oczyszczenie wngtrza zbiornika (wybranie osadu i oczyszczenie §cian),
obrécenie plyty gornej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,
wywo6z zdemontowanych urzadzen,

Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:

kolana sprzggajace pomp KS50 - zeliwo epoxy,

pompy z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®50mm o wydajno$ci
nominalnej min. 4,00 I/s,

zlacza rurowo-kotierzowe Dn50 - zeliwo epoxy,

orurowanie Dn50 - stal nierdzewna 304,

kolnierze orurowania tloczone - stal nierdzewna 304,

kréciec ptuczacy 9052 z zaworem (tzw. strazacki),

elementy ztaczne - stal nierdzewna 304,

uszczelki ptaskie EPDM,

zawory zwrotne kulowe Dn50 — Zeliwo epoxy,

zasuwy klinowe Dn50 (0§ pokretet w pionie) — zeliwo epoxy,
prowadnice 1 1/2”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),
klapa prostokgtna na wymiar istniejacego otworu w ptycie betonowej - stal
nierdzewna 304,

drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,

pochwyt drabiny na ptycie gornej - stal nierdzewna 304,

pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,

wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,

haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorow - stal nierdzewna 304,
tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,
rama mocujgca kolana sprzegajace na dnie zbiornika,

Dostawa 1 montaz uktadu sterowania do przepompowni.

Dostawa 1 montaz uktadu sygnalizacji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,

alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz ptywakow.



Zainstalowanie

przepompowni na stronie internetowej).

systemu monitoringu poprzez

strong WWW (podglad pracy

Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji 1 konserwacji pompowni.

PRZEPOMPOWNIA NR 5 zlokalizowana na dz. nr ew. 355/2 w msc. Somianka (obreb

0017 Somianka)

Dane techniczne istniejacej przepompowni

Maksymalny doptyw sciekow
Rze¢dna terenu

Rzedna dna rurociggu doptywowego
Srednica rurociagu doptywowego
Rzedna osi rurociaggu ttocznego
Rzedna konca kolektora ttocznego
Srednica kolektora tlocznego 63,0
Dhugos¢ kolektora ttocznego 63,0
Srednica kolektora ttocznego 75,0
Dhugos¢ kolektora ttocznego 75,0
Rzedna posadowienia pompowni
Wysokos$¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Liczba pomp

Zasilenie

Zabezpieczenia przedlicznikowe

Qs
Rt
Rnl
D1
Rrt
Rkt
Dkt
Lkt
Dkt
Lkt
Rp
Hz
Dw

Zakres robot do wykonania przez oferenta:

— inwentaryzacja zbiornika,

2,00 [I/s]

102,96 [ m ]
99,91 [m]
160,00 [ mm ]
101,76 [ m]
96,30 [m]
63,0x3,8 [ mm ]
okoto 15,0 [mb ]
75,0x4,5[ mm ]
okoto 430,0 [mb ]
98,76 [m ]
4,45[m]

1,20 [ m]

2 [szt. ]

400[ V]
16[A]

— zatrzymanie naptywu $ciekdw, oprdznienie rurociagu ttocznego, zabezpieczenie
odbioru $ciekOw na czas modernizacji przepompowni,

— demontaz istniejgcego wyposazenia pompowni,

— montaz nowego wyposazenia o $rednicy Dn50, z przej$ciem na $rednice rurociggu

tlocznego Dn50,

— wymiana wlazu rewizyjnego dwuskrzydlowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

— wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw elektrycznych,

— uporzadkowanie terenu po modernizacji,

— oczyszczenie wnetrza zbiornika (wybranie osadu 1 oczyszczenie §cian),
— obrécenie ptyty gérnej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,

—  wywoz zdemontowanych urzadzen,

Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:

— Kolana sprzegajace pomp KS50 - zeliwo epoxy,
— pompy z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®50mm o wydajnos$ci

nominalnej min. 4,00 I/s,

— zlacza rurowo-kohierzowe Dn50 - zeliwo epoxy,
— orurowanie Dn50 - stal nierdzewna 304,
— komierze orurowania tloczone - stal nierdzewna 304,



— krociec ptuczacy 952 z zaworem (tzw. strazacki),

— elementy zlaczne - stal nierdzewna 304,

— uszczelki ptaskie EPDM,

— zawory zwrotne kulowe Dn50 — Zeliwo epoxy,

— zasuwy klinowe Dn50 (o$ pokretet w pionie) — zeliwo epoxy,

— prowadnice 1 1/2”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),

— klapa prostokatna na wymiar istniejgcego otworu w ptycie betonowe; - stal
nierdzewna 304,

— drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,

— pochwyt drabiny na plycie gornej - stal nierdzewna 304,

— pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,

— wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,

— haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatoréw - stal nierdzewna 304,

— tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,

— rama mocujaca kolana sprzegajace na dnie zbiornika,

e Dostawa i montaz uktadu sterowania do przepompowni.

e Dostawa i montaz uktadu sygnalizacji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,
alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz ptywakow.

e Zainstalowanie systemu monitoringu poprzez stronge WWW (podglad pracy
przepompowni na stronie internetowej).

e Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji pompowni.

PRZEPOMPOWNIA NR 6 zlokalizowana na dz. nr ew. 213/5 w msc. Somianka (obreb
0018 Somianka-Parcele)

e Dane techniczne istniejacej przepompowni

Maksymalny doptyw $ciekow Qs 2,00 [I/s]
Rzedna terenu Rt 99,36 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego  Rnl 96,20 [ m ]
Srednica rurociggu doptywowego D1 110,00 [ mm]
Rzedna osi rurociggu tlocznego Rrt 98,16 [ m]
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 98,00[m]
Srednica kolektora tlocznego Dkt  63,0x3,8 [ mm ]
Dhugos¢ kolektora ttocznego Lkt  okoto 40,0 [ mb ]
Rzedna posadowienia pompowni Rp 95,05[m]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 455[m]
Srednica zbiornika Dw 1,20[m]
Liczba pomp 2 [szt. ]
Zasilenie 400[ V]
Zabezpieczenia przedlicznikowe 16[A]

e Zakres robét do wykonania przez oferenta:
— Inwentaryzacja zbiornika,
— zatrzymanie naptywu $ciekow, oprdznienie rurociagu ttocznego, zabezpieczenie
odbioru $ciekdw na czas modernizacji przepompowni,




— demontaz istniejagcego wyposazenia pompowni,

— montaz nowego wyposazenia o srednicy Dn50, z przej$ciem na Srednicg rurociggu
tlocznego Dn50,

— wymiana wlazu rewizyjnego dwuskrzydtowego do zbiornika pompowni o wym.
700x900 mm na konstrukcje ze stali nierdzewnej 304,

— wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw elektrycznych,

— wykonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej pompowni,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw elektrycznych,

— uporzadkowanie terenu po modernizacji,

— oczyszczenie wnetrza zbiornika (wybranie osadu 1 oczyszczenie §cian),

— obrécenie ptyty gornej przepompowni — w przypadku kiedy bedzie to konieczne,

—  wywoz zdemontowanych urzadzen,

Wymagania techniczne dotyczace oferowanych urzadzen:

— kolana sprzegajace pomp KS50 - zeliwo epoxy,

— pompa z wirnikiem otwartym Vortex o przelocie min. ®50mm o wydajnos$ci
nominalnej min. 4,00 I/s,

— zlacza rurowo-kohierzowe Dn50 - zeliwo epoxy,

— orurowanie Dn50 - stal nierdzewna 304,

— kommierze orurowania tloczone - stal nierdzewna 304,

— krociec ptuczacy 952 z zaworem (tzw. strazacki),

— eclementy zlaczne - stal nierdzewna 304,

— uszczelki ptaskie EPDM,

— zawory zwrotne kulowe Dn50 — Zeliwo epoxy,

— zasuwy klinowe Dn50 (0§ pokretet w pionie) — zeliwo epoxy,

— prowadnice 1 122”- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla kazdej z pomp),

— Kklapa prostokgtna na wymiar istniejgcego otworu w ptycie betonowe;j - stal
nierdzewna 304,

— drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304,

— pochwyt drabiny na plycie gornej - stal nierdzewna 304,

— pomost obstugowy - stal nierdzewna 304,

— wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304,

— haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorow - stal nierdzewna 304,

— tancuch pomp i uktadu sygnalizacji poziomu - stal nierdzewna 304,

— rama mocujaca kolana sprzegajace na dnie zbiornika,

Dostawa 1 montaz ukladu sterowania do przepompowni.

Dostawa i montaz uktadu sygnalizaciji poziomow (suchobieg, minimalny, maksymalny,

alarmowy) z zastosowaniem sondy hydrostatycznej oraz plywakow.

Zainstalowanie systemu monitoringu poprzez strone WWW (podglad pracy

przepompowni na stronie internetowej).

Szkolenie obstugi w zakresie eksploatacii i konserwacii pompowni.




