Budowa chodnika w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1700E
na odc. ul. Spétdzielczej w miejscowosci
Peczniew, na odcinku od cmentarza

do ul. Sportowej w Peczniewie.
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WRZESIEN, 2021 r.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w zwigzku z koniecznoscig docelowej poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszych na drodze powiatowej Nr 1700E na odcinku
ul. Spoétdzielczej w Peczniewie.

Zakres przedmiotowych robot obejmuje budowe chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej — ulicy Spétdzielczej w Peczniewie, gmina Peczniew - dziatka nr ewidencyjna
392. Prace bedg prowadzone w graniach istniejgcego pasa drogowego. Dtugosc
opracowywanego odcinka wynosi 94,6 m. Opracowaniem objeto odcinek od cmentarza
do ul. Sportowej w Peczniewie.

Jako podstawe do opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

mape do celdw opiniodawczych w skali 1:500

- normy panstwowe i branzowe,

pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne w terenie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywad
na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdézn. zm.) inwestycji nie zalicza sie
do inwestycji mogacej potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko ze wzgledu

na diugos¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1 km

Do podstawowych przepisow prawnych i materiatdw wykorzystanych w opisie nalezg nizej

wymienione ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn.
zm.).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
z pézn. zm.).

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z p6ézn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 20121r., poz. 741).



6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

8. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik
nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pézn.
zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

10.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie poziomdéw niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

1.1. INFORMACJA O MAPIE
Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 pozyskana zostata z Osrodka

Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Poddebicach.

2. LOKALIZACIA

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowosci
Peczniew, ul. Spétdzielcza.

Lokalizacje przedstawiono na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. Obszar wzdtuz drogi
ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania. Droga biegnie przez tereny
0 zabudowie zwartej mieszkaniowo — gospodarczej. Istniejacy odcinek drogi powiatowej

posiadajg nawierzchnie bitumiczng, ktéra nie bedzie przebudowywana.



3.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako dobre pod budowe chodnika w ciggu drogi
powiatowej klasy Z.

Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapisow Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto, ze w obszarze

niniejszej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

3.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej budowy chodnika w pasie drogowym zlokalizowana jest

siec i przytacza wodociggowe.

3.3. Skrzyzowania z drogami
W miejscu prowadzenia robdét droga powiatowa posiada skrzyzowanie z drogg

gminng Nr 111110E Peczniew ul. Sportowa.

3.4. Stan istniejacej nawierzchni
W stanie istniejgcym na drodze powiatowej wystepuje nawierzchnia bitumiczna.

Na odcinku objetym zakresem robét nie jest przeznaczona do przebudowy.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego jaka jest droga
powiatowa, nie zmienia rowniez jej formy architektonicznej, jesli chodzi o podstawowe
parametry geometryczne.

Planowana przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i uzyskane dzieki temu
poprawienie komfortu poruszania sie pieszych na drodze powiatowej, zdecydowanie
zwieksza bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz jego ptynnosc.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych
elementéw stuzgcych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie
pieszych.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej
w miejscowosci Peczniew obejmuje budowe chodnika z kostki betonowej grub. 8,0 cm
w granicach istniejacego pasa drogowego.

Chodnik zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie ulicy Spétdzielczej w
Peczniewie. W chwili obecnej znajduje sie pobocze gruntowe. Na catej dtugosci
przeznaczonej do budowy chodnika zlokalizowany jest jeden zjazd do nieruchomosci,
na ktérej prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza oraz zjazd na ulice Sportowag

0 nawierzchni bitumicznej.



4.2 Parametry techniczne drogi
posiada parametry techniczne zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r poz. 124):

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa techniczna -Z,

- szerokos$¢ chodnika -2,0m

- spadek poprzeczny - 2%

4.3 Przekroj normalny

Chodnik o szerokosci 2,00 m, bedzie przylegat bezposrednio do jezdni, oddzielony
od niej kraweznikiem, wyniesionym 12 cm ponad jezdnie. Od drugiej strony chodnik
ograniczony jest obrzezem betonowym 100x20x6 cm ustawionym na tawie betonowej.

Krawezniki jezdniowe - 100x30x15 - ustawione na tawie z oporem z betonu C12/15.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
chodnika:
O Kostka betonowa szara 8,0 cm
O Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5,0 cm
0 Podbudowa z kruszywa famanego grubosci 15 cm
Zjazdu do posesji:
0 Kostka betonowa czerwona 8,0 cm
0 Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5,0 cm

0 Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15 cm

4.4 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach budowy chodnika w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowosci Peczniew na odcinku ul. Spotdzielczej polega
na zdjeciu warstwy humusu/gleby préchniczej o grubosci od 0,15 m do 0,2 m z pobocza
drogi.

Szczeline pomiedzy kraweznikiem a jezdnig nalezy uzupetni¢ masg bitumiczna.

5. ORGANIZACIA RUCHU

Istniejgca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.



6. WPLYW NA SRODOWISKO
Planowana budowa chodnika przedtozy sie na poprawienie komfortu ruchu pieszych
na drodze powiatowej, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ptynnosci ruchu

kotowego.

7. URZADZENIA OBCE

Na odcinku robdt zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 3.8. Prace w obrebie
urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi; recznie
i ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej istniejacych zaworow

wodociggowych.

8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowej nalezy szczegdélng uwage
zwroci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,

Organizacji Ruchu na czas robot.

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia, zgodnie z przepisami,
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania
w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscig. Szczegoétowy opis technologii robot

podano w Specyfikacjach Technicznych.



INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna terenu;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003
roku pozycja 120);

3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6ézn.

zm.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowosci Peczniew,

na odcinku ul. Spoétdzielczej w zakresie budowy chodnika.

3. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI

- wykonanie chodnika i zjazdu publicznego.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie prac wystepuja budynki ustugowe. Zadne z obiektéw nie koliduje

z zakresem budowy chodnika.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W istniejacym zagospodarowaniu dziatki nie wystepuja elementy mogace

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest fakt
realizowania ich w pasie drogowym. Poniewaz jednak roboty prowadzone beda poza
czynng jezdnig, zagrozenie to nalezy uznaé za niewielkie.

Podczas realizacji robot moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim

sgsiedztwie maszyn i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas realizacji robot nie wystgpig roboty szczegdlnie niebezpieczne.



8. éROD[(I TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJA;E
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Y4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajacym ewentualnym niebezpieczenstwom  wynikajacym
z realizacji obiektu w pasie drogowym jest wtasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe
oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawiera¢ projekt
zabezpieczenia robdt, ktérego sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robét.

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierka lub tasma
ostrzegawczg wokdt wykopdw, na odlegtosé nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna
by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania
w poblizu prowadzonych prac.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢é wyznaczone
tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zrédlo zagrozenia, nalezy oznakowad
i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajqg dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatdw powinny by¢ prowadzone
przez uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.
Uzytkowanie sprzetu moze by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajéw

pracy oraz warunkéw w jakich jest ona wykonywana.

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 583

z pézn. zm.);



- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r. poz. 963).



