OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 

1. LOKOMOTYWA – szt. 1
Specyfikacja:
· panele z płyty HDPE 
· belki konstrukcyjne 10x10 cm - drewno klejone 
· kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
Specyfikacja materiałowa:
· słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone , 
· montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo ,  
· przejście rurowe - rura PP , 
· barierki  + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE   , 
· podesty - drewno lite                     
Wymiary: 
· szerokość: 0,93 m,
· długość: 2,71m,
· wysokość: ~1,80 m,
· maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 0,90 m,
· wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,91 m,
· wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,71 m,
· głębokość fundamentowania: -0,50 m
· Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176
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2. BUJAK SPRĘŻYNOWY – szt. 2
Dane techniczne
Max. wysokość upadku 0,4 m
Wymiary (dł x szer x wys) max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia 84 Ø 3,0 m
Pole powierzchni zderzenia 7,1 m2
Zalecana nawierzchnia zgodnie z normą PN-EN 1176
 
Specyfikacja materiałowa:
· płyty z tworzywa HDPE / HPL STAL
· uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym 
· elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo 
· KOTWIENIE Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20 
· INNE Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe
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UWAGI: 
1. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację polskiego Centrum Akredytacji.
Powinny być zgodne z Polskimi Normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
2. Roboty budowlane (w gruncie oraz montażowe urządzeń) prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Podczas robót ziemnych zachować ostrożność na zlokalizowane w gruncie sieci.
3. Materiały użyte podczas budowy placu zabaw powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH.
4. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP.
5. Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót budowlanych. Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót.
6. Znaki firmowe producentów oraz nazwy urządzeń zostały użyte w dokumentacji jedynie w celu dokładnego opisu ich parametrów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż wykazanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, że zawierają te same elementy, są wykonane z tych samych materiałów oraz spełniają te same funkcje użytkowe. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa oraz rodzaj materiałów. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 10%. Nie dopuszcza się zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w niniejszej dokumentacji technicznej.
7. Wszystkie urządzenia zabawowe oraz sposób ich montażu muszą być zgodne z instrukcjami montażu producenta oraz z wymogami aktualnej grupy norm PN-EN 1176
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