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1. Czeé¢ ogdlna

1.1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) stanowi opracowanie zawierajgce

zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wlasnoéci materiatéw, sposobu
wykonania oraz oceny prawidtowoéci wykonania poszczegélnych robot, ktére niezbedne sg do okrelenia

standardu i jakosci wykonania robét.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu robot.

1.3. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
"Budowa placu zabaw ,NAUKOWA STACJA ZABAW FUNDAC]! PGNiG” w Mitoradzu"

1.4. Przedmiot i zakres robdt hudowlanych
Przedmiotem robét jest budowa placu zabaw przy Zespole Szkél i Przedszkola, przy ul. Szkolnej 1 w Miloradzu,

powiat malborski, wojewddztwo pomorskie, na czeéci dziatki o nr ewid. 41/3 oraz 42/2, obreb 0006.
Zakres robot:

- roboty ziemne zwiazane z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie placu zabaw;

- dostawa i montaz urzadzen wyposazenia;

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw;

- roboty porzadkowe;

- roboty ogrodnicze.

Doktadne dane przedstawiono w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST 01.00-SST 06.00) na konicu
opracowania.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszgce:
- utrzymanie porzadku stanowiska roboczego oraz czynnoéci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego;

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot;

- przygotowanie zapraw I mieszanek betonowych,

- wywieszenie znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét terenu budowy oraz oznakowanie terenu budowy,
1.6. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie plac zlokalizowany przy Zespole Szkél i Przedszkola przy ul. Szkolnej 1, w Mitoradzu, na
czedci dzialki o nr ewid. 41/3 oraz 42/2, gmina Miloradz, powiat malborski, wojewddztwo pomorskie.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy

teren budowy wraz z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, celem wykonania powierzonego zadania.

Organizacja rob6t budowlanych i przekazanie terenu budowy.

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodniers prawnych i administracyjnych umozliwiajacych prowadzenie robot;
- przekazanie placu budowy w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;

- zapewnienie wstepu pracownikéw Wykonawcy oraz dojazdu pojazdéw na teren budowy;

- wskazanie i udostepnienie miejsca przylaczy do wody oraz do przy}acza energii elektrycznej;

- odbidr robot.

Do obowig=-Aw Wykonawcy nalezy:

- przejecie placu budowy;

- prowadzenie rob6t w sposéb zorganizowany, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi

normami;

- oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- zabezpieczenie materialéw i sprzetu przed kradzieza od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robot;

- sukcesywne porzgdkowanie terenu robét, usuwanie na biezaco zbednych materialéw, opakowan, sprzetui
innych zanieczyszczen oraz ostateczne uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét;
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Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na

celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i woké! terenu robot oraz
unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwoéci dla 0séb lub whasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Zapewnienie bezpieczelistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeiistwa.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan

w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownikom nalezy wydac odziez roboczg, a takze érodki ochrony indywidualnej, stosowanie do rodzaju
wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowama w czasie pracy

przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.
Do srodkéw ochrony osobistej naleza: rekawice i buty ochronne, a w przypadkach koniecznych, kaski oraz/lub

okulary ochronne.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i uwzglednione sg w cenie umowy.

1.7. Dokumenty budowy
1.7.1. Deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesty
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty zastosowanych materialéw i urzadzen stanowia zalaczniki do odbioru

robot. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ ww. dokumenty na kazde Zyczenie Inspektora nadzor i

1.7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.3.1. 1 6.3.2,, nastepujgce dokumenty

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokotly z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.8. Okresélenia podstawowe

Hekro¢ w ST jest mowa o:

1.8.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, _

b) budowle stanowigca catoé¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury; ‘

1.8.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grunterm,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.8.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budyneko
zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, star owiacy
konstrukcyjnie samodzielng caloéé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.8.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynklem lub obiekte m matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgc e maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronrie
(fortyfikacje], ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgd=enia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzhrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotdww
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skladajacych sie na calo$é uzytkowa.

1.8.5. abiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélno$ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b} posagi, wodotryski i inne ohiekty architektury ogrodowej, G
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki $mietniki.
1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony 40
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesiénia winne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kiosk_l uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. .

1.8.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym miejscu, @ takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. )

1.8.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebUdOW’e'
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.8.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwolnego, a nie stanowigcych biezacej konserwatih

1.8.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane )

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeni€m jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $émietniki. )

1.8.11. terenie budowy - nalezy przez to ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. )

1.8.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym Pprojektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rySunkii opisy
sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektOW metoda
montazu - takze dziennik montazu. _

1.8.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesion_ym‘
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy1r1-

1.8.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnoéci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jedposteif
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracjt
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpogredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy W dyspozycil
zakladu gorniczego. _
1.8.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwi €TdZajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie. L
1.8.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie Zg0dnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty W obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.8.17. drodze tymczasowej {montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowaria.
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, prze""ldz’anal do
usuniecia po ich zakonczeniu. )

1.8.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtaéciwy organ zgod 131€2
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt. _ )
1.8.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierow&112 mif?taml
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowie dzialnosc za
prowadzong budowe.

1.8.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre £1 o

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Slownika Zamowasi€n (Dz Urz. L
3402 16.12.2002 r, z péZn, zm.). _
1.8.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techrz I €zned
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w 1> udownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwes € Storana

v
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budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych o
Wszystkie wykorzystywanie w trakcie realizacji materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiamt
okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz musza spetniaé wymogi odnoénie L
posiadac certyfikaty bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami; w szczegolnosci
dotyczy to zainstalowanych na placu zabaw urzgdzen zabawowych.

2.2, Kontrola materialéow i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoé¢ i wlagciwoéci do robét i byty dostgpne do

kontroli przez inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz na $rodowisko. .

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i thOWOSFI do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. _
Liczba i wydajno$¢ sprzetu gwarantowa¢ powinna przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegttowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.
Uzycie wariantowego rodzaju sprzetu bedzie mozliwe jedynie po uprzedniej akceptacji ze strony Inspektora

nadzoru.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu ) )
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie

na jakos¢ i wladciwosci wykonywanych robdt i whaéciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie
spowodujg zmiany parametréw technicznych.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w )
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét L
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz za jakos¢

wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. )
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows stanowigca opis przedmiotu za méwie.}.na, AL
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, jak réwniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji
projektowej. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjami Technicznymi producentéw. -
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych insta]agn
5.2. Roboty dodatkowe o
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dedatkowych, ktérych, mimo zachowania nglezyte;
starannosci, nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie podpisania umowy, kierownik budowy wspolnie z o
inspektorem nadzoru uzgodnig w formie protokolu ,koniecznosci” zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie

6
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konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego

protokotu ,koniecznosci’, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreélajgcego zakres oraz warto$¢
robét dodatkowych . W przypadku, gdy zakres rob6t dodatkowych spowodowaé moze wstrzymanie robét
przewidzianych umowa i/lub moze mie¢ wptyw na przesuniecie terminu ich zakoAczenia, Wykonawca zglosi ten
fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a Zamawiajacy wydhuzy przewidziany umowg termin zakoriczenia
zadania o ilo$¢ dni koniecznych na realizacje ww. robét dodatkowych.

5.3. Likwidacja placu budowy
Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymdg okreélony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrebéw budewlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét .
Wykonaweca jest odpowiedzialny za kontrole robét oraz za ich zgodnoéé z wymaganiami zawartymi w S5T.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontrolowania prowadzonych robét, jakoéci
zabudowywanych materiatéw z czestotliwo$cig gwarantujaca to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrohéw

Wykonawca ma obowigzek:

- egzekwowac od dostawcéw wyroby o odpowiednich parametrach jakoéciowych, zgodnych z wymogami
obowigzujgcych norm, posiadajace stosowne aprobaty i atesty;

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoci;
- planowac terminy dostaw materiatldw w sposéb zapewniajacy ciaglo$é prowadzonych robét;

6.3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wykonawca ma obowigzek stosowac tylko takie materiaty, ktére:

- posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét stosuje sig przy zastosowaniu wynagrodzenia obmiarowego. Przy zastosowaniu wynagrodzenia

ryczattowego nie przewiduje sie chmiaru rohét,

8. 0dbiér robét budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych

0Odbidr bedzie prowadzony zgednie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia. Podstawowym
dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony wedhig wzoru ustalonego przez Inwestora.

0dbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawecy, z
uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

- terminowosci wykonania;

- certyfikatéw, atestéw i/lub deklaracji zgodnosci na materialy i urzadzenia wyposazenia placu zabaw;

- oceny wizualnej;

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacja projektowa, przedmiarem robét,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Protokét odbioru koricowego sporzadza sie w formie pisemnej i powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego | Wykonawcy. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiarze otrzymuje egzemplarz protokotu

odbioru.

9. Opis sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreglonych w umowie.

Wszelkie niezbgdne koszty robot tymezasowych i prac towarzyszacych winny byé¢ uwzglednione w oferowanej
cenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia, z wylgczeniem robot dodatkowych zaakceptowanych na
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podstawie protokoléw ,koniecznosci” i zleconych Zamawiajagcemu na podstawie odrebnego zlecenia,

sporzadzonego w formie pisemnej.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy.

11. Dokumenty odniesienia

1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar robot

3. Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentacji

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 - wraz ze zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony

zdrowia.
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01.00. ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW
CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
IROBOTY ZIEMNE-WYKONANIE WYKOPOW W GR.KAT. I-]V

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (S5T) ,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbiortt rabot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw przestrzennych w gruntach kategorii I-1V.

1.2, Zakres stosowania SST o
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniil

realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob 6t objetych SST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykollamem:

-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi;

-profilowanie i zaggszczanie podloza pod nawierzchnie,

1.4. Okreslenia podstawowe . ,
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obawiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjam™! podanymi

w OST ,Wymagania o'gélne". '

a) humusowanie - usunigcie wierzchniej warstwy ziemi przy uzyciu spycharki lub reczne,

b) profilowanie terenu - wykonanie réwnania terenu przy pomocy spycharki lub reczne,

¢) odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntu na czas okreélony.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w 0ST ~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAEY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu .

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu przedstawiono w ogéInej specyfikacji techniczm€) pkE3:

3.2, Sprzet do wykonania robét

Rodzaj sprzetu i jego moc powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa fob‘?W Grazdo
trudnosci jego odspojenia. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktOTY M€
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu .

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicz1? €) pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

0gélne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt.5.

5.2, Warunki przystapienia do rohét o,
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, or g21123¢)3 I‘OL)(?t,
ustaleniem miejsca sktadowania ziemi urodzajnej gruntu, oraz wywozem urobku. Obszar korytow 2114 oznaczyc
przy pomocy szpilek/palikéw, ktérych rozmieszczenie umozliwi¢ naciagniecie sznurkéw do wyty cZ€nia obszaE
korytowania w odstepach maksymalnie co 10 metréw.

5.3. Wykonanie koryta -
Wykonanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny przy uiyciu sprzetu opisanego ™V pkt. 3.2.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na pl—zy}dad e
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego F‘“nlftu’ A0y
zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w déi po dnie. W czasie realizacji robét ziemnych ¥321€%Y s
otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze ulatwiajace odtworzenie projektowanej osi wykop 13 077 kgm._m]e
rzednych dna.

Odspojony w czasie korytowania grunt nalezy wykorzystaé zgodnie z wezeéniejszymi ustalenianm ® ) .
z Inspektorem nadzoru oraz zgodnie z warunkami zawartej Umowy, tj. czeéciowo wykorzystaé do awelivwanid
terenu poza obrebem placu zabaw, a nadmiar urobku wywiez¢ na odktad poza terenem budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Profilowanie podioza powinno nastapi¢ po oczyszczeniu gruntu z zanieczyszczen.
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Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki lub inny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania wykopdw.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami

w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrécié
na odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w
ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci.

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigZenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegélowe dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniein

betonowego obrzeza o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpow1edmm1 polskimi normami i definicjami podanymi

w OST ,Wymagania ogélne”.
- Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od

terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

0Ogolne wymagania dotyczace materiatow przedstawiono w ogélnej specyﬁkacp technicznej pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

2.2.2. Wymiar i ksztalt obrzezy
Obrzeza betonowe szare o wym. 100x20x6cm. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw

betonuy, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny byé rowne i proste.

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu

przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robit przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (1awe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lih

piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

11
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Zewnetrzna éciana obrzeza

powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robadt

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dhugoéci obrzeza,

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1mb (metr biezgcy) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych
OgobIne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w

ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. N-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.N-B-06250 Beton zwykly

3. N-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-B-15701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7.BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04 parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV 45.23.30.00-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegélowe dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw mineralnych stabilizowanych

mechanicznie w trakcie budowy nawierzchni placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robodt ebjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem

podbudowy z kruszywa tamanego, mineralnego, stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej

wilgotnogdci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERTALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce materialow przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsgczajacej, warstwy noénej oraz warstwy wyrownawczej
sg kruszywa mineralne o odpowiedniej granulacji.

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Warstwa ods3czajgea:

- zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

~ piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.2. Warstwa nosna:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 15 cm;

2.3.3. Warstwa wyrownawcza:
- mieszanka drobna - miat kamienny frakcji - 0-4 mm - stabilizowana i specjalnie niwelowana wg. okrelonego

wspélczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni +5 mm na kazde 4 m dtugosci;

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

Ponadto Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujacej powinien wykazac sie
mozliwo$cia korzystania z ptyt wibracyjnych i/lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Pozostate ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej

pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Do przewozu kruszywa mozna mozna uzywac dowolnych srodkéw transportu pozwalajacych na zabezpieczenie

go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rohot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Skladowanie materialéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonenia wrstwy noénej i wyrdwnujacej nie jest wbudowane bezpoérednio



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

X

po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podioze w miejscu skiadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokoSciowych. Gruboé¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnad grubo$¢ projektowana.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy noénej lub wyréwnujgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

5.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czedciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczanie warstwy o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podiuznymi czeéciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania nalezy wyréwnywacé na bieigco poprzez
spulchnierie warstwy kruszywa oraz dodanie badz usuniecie materiaty, a2 do uzyskania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa nosna lub wyréwnujaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnogci optymalnej z tolerancja +10% -20%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlagciwoéci

kruszywa okreslone w pkt. 2.3 powyzej.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie szeroko$ci warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1.

6.3.2. Sprawdzenie réwnosci warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nosnej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-
68,8931-04 [7]. NierdwnoS$ci poprzeczne warstwy noénej i wyréwnujgcej nalezy mierzy¢ fata. Nieréwnosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Sprawdzanie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg
+ 0,5%.

6.3.4. Sprawdzanie rzednych wysokosciowych

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm.

6.3.5. Sprawdzanie grubosci warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja + 1 cm. Jezeli ze

wzgleddw technologicznych warstwa zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy dokona¢ pomiaru tgcznej

grubosci tych warstw.

6.3.6. Sprawdzenie zageszczenia podbudowy

Wskazinik zageszczenia warstwy odcinajgcej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77,/8931-12 [8] nie powinien
byé mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie warto$ci
modutéw odksztatcenia, to wartoéé stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreélonych-
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 |2] i powinna by¢ ona rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwa gruboé¢ podbudowy

W przypadku stwierdzenia odchyleri od wymaganej grubosci na wszystkich powierzchniach wadliwych
Wykonawca zobowigzany jest do modyfikacji grubosci warstwy poprzez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjq Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykenanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Koszt wykonania tych robét spoczywa na Wykonawcy. Po wykonaniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ ponowny
pomiar i oceneg grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.4.2. Niewladciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Jesli zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy,
koszt wykonania tych robét spoczywa na Wykonawcy.

6.4.3. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg odchylenia od okreslonych w niniejszej dokumentacji lub
normach przytoczonych w pkt. 10, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane, a nastepnie powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 cm i/lub nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubos¢, dolozenie materiatu, a nastepnie powtdrne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych
0Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono

w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obeych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza p
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia griuntu

rZez
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04.00 ROBOTY BUDOWLANE
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
45223800-4 MONTAZ ] WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKC]I

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (S5T)

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz wznoszeniem konstrukeji w czasie budowy placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogolne”.

a) urzgdzenia zabawowe - wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

0golne wymagania dotyczace robét przedstawiono w 0ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 2.

2.2. Wykaz urzadzen i rodzaje materialéw stosowanych przy budowie placu zabaw:

Urzadzenia rekreacyjne, fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne - wyroby gotowe, fabrycznie wykoficzone.
Wymagania dotyczace wiasciwoséci wyrobéw

Wszystkie urzagdzenia zabawowe musza by¢ zgodne z Norma PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw

i nawierzchnie - Cz¢4¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan i posiadaé certyfikaty wydane przez
jednostke akredytowana.

Podstawowe wymagania odnosnie surowcéw uzytych do wykonania urzadzen zabawowych:

- konstrukcje urzagdzen wykonane ze stali konstrukcyjnej czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe atestowanymi farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV;

- drabinki, porecze, rury strazackie, itp.: stal nierdzewna:

- $cianki linowe wykonane z lin polipropylenowych typu pp-multisplit o érednicy 16 mm z rdzeniem stalowym;

- 1aczenie lin za pomocg facznikdw kulkowych z poliamidu formowanego metoda wtryskowa;

- ostony poliamidowe na {gczeniach laficuchéw ze stali nierdzewnej ze stupami konstrukcyjnymi;

- tuby z polietylenu LDPE o wewnetrznej $rednicy 53,5 cm i dhugoéci 1,25 m;

- podesty wykonane z piyt podestowych HDPE o grubosci min. 18 mm o wysokiej klasie odpornosci na Scieranie;
- elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki - wykonane ze stali nierdzewnej;

- pofgczenia Srubowe ostoniete nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia tworzywa;

- siedziska hustawkowe typu ,gniazdo” o $rednicy nie mniejszej niz 100 cry;

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Roboty zwigzane z ksztaltowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga

by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.
Materiaty na budowe placu zahaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zehy uniknaé

uszkodzen, trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét zwigzanych z instalacja sprzetu rekreacyjnego
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi instalowania urzadzen danego producenta
urzgdzen.

W ramach montazu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- doktadne wyznaczenie miejsca posadowienia urzadzen zabawowych z zachowaniem odlegloéci pokazanych w

rysunkowej dokumentacji technicznej;

- wykopanie dotkéw pod stupy konstrukcyjne urzadzen;
- osadzenie urzadzef wg wytycznych producenta. Urzadzenia nie posiadajace prefabrykowanych bloczkéw

betonowych do montazu w gruncie nalezy zabetonowad;
- zestawy zabawowe, ktdre skladane s3 w miejscu montazu z pojedynczych elementéw nalezy montowaé zgodnie

z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci rohét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatéw

i doktadnoéci wykonania oraz sprawdzeniu doktadnosci rozmieszczenia sprzetu z zachowaniem stref
bezpieczenstwa urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodline zasady ecbmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w

ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczeristwa

i metody badan.
- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze4¢ 5: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania

bezpieczeristwa i metody badar urzadzen kotyszacych.
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania

konserwacji i eksploatacji.



- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczernistwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

-PN-EN 1176-11:2014 - 11 - wersja angielska Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 11:
Dodatkowe szczegélowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;j.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokoéci

upadku.
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05.00. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej placu zabaw.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowych placu zabaw,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogélne”.

- nawierzchnia syntetyczna placu zabaw - nawierzchnia wylewana poliuretanowa wykonywana w miejscu
montazu, bezspoinowa, dwuwarstwowa (skladajaca si¢ ze spodniej warstwy amortyzujacej z granulatu SBR

i wierzchniej warstwy ozdobnej z kolorowego granulatu EPDM).

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej SST sa:

2.2.1. Warstwa nawierzchni poliuretanowej:

- granulat EPDM frakcji 1-3,5 mm;

- granulat SBR frakcji 2-8 mm;

- lepiszcze poliuretanowe;

- kolorystyka zgodna z dokumentacjg projektowa;

- grubo$¢ warstwy nawierzchni zgodna z dokumentacjg projektows;

2.2.1.1. Wady niedopuszczalne
- niezgodna z dokumentacjg projektowa gruboé¢ warstwy nawierzchni - mniejsza i/lub nie posiadajgca

wiasciwosci amortyzowania upadkéw z projektowanej wysokogci;

- wystgpowanie zanieczyszczen obcych w granulacie lub kleju;

- niezgodna ze specyfikacjg frakcja granulatu;

- kolorystyka niezgodna z zalozeniami projektu;

- nieprawidlowe, niezgodne z instrukeja producenta dobér i proporcje skladnikéw;

- nieréwnosci i odchylenia od plaszczyzny wybiegajace poza zakres okreslony w normie;
2.2.1.2. Transport

- granulat - w workach lub pojemnikach;
- klej poliuretanowy - w beczkach zabezpieczonych przez rozlaniem i dostepem o0séb niepowotanych;

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

3.2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego

sprzetu:
- mieszarka do mieszania dwuskiadnikowych warstw nawierzchni sportowych /betoniarka mieszadtowa;

- goraca kielnia do wygladzania mas;
- wozek transportowy do przewozu beczek z lepiszczem poliuretanowym:;
Rodzaj sprzetu i jego moc powinna by¢ dostosowana do potrzeb technologicznych zwiazanych z rozk}adamnm

nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

1
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4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Kolejno$¢ wykonania robét

Wykonanie robdt musi by¢ zsynchronizowane z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych
zadaniem inwestycyjnym.

5.3. Zakres prac:

5.3.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii

wykonania oraz wlasciwych norm zuzycia poszczegélnych materialéw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systemdéw i produktow.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

Ulozenie warstwy podkiadowej nawierzchni z granulatu SBR:

Granulat SBR dokladnie wymieszac z lepiszczem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku, tak aby kaida
granulka otoczona byla klejem. Przygotowang mase utozy¢ na uprzednio przygotowanym podtozu na grubosc
zgodng z dokumentacjg projektowa w strefie bezpieczeristwa zabawek oraz na pozostatych obszarach
wskazanych w dokumentacji projektowej (przygotowanie warstwy amortyzujacej pod nawierzchnie).

Mase rozkiadac recznie dbajac o uzyskanie réwnej grubosci na calej rozkladanej powierzchni (grubo$¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows), a nastepnie pozostawi¢ do utwardzenia. Czas wigzania uzalezniony jest od ‘
temperatury i wilgotno$ci otoczenia.

Przy rozktadaniu warstwy podktadowej nalezy zwréci¢ uwage, aby przewidziana w dokumentacji projektowej
grubos¢ warstwy byla taka sama w catej strefie bezpieczeristwa danego urzadzenia zabawowego.

Ulozenie warstwy uzytkowej nawierzchni z granulatu EPDM:

Po catkowitym wyschnigciu warstwy podktadowej z granulatu SBR nalezy przystapi¢ do rozkladania ozdobnej
warstwy uzytkowej z kolorowego granulatu EPDM (zgodnie z kolorystyka i wzorami przedstawionymi w czg&ci
rysunkowej dokumentacji projektowe;j). Przed przystapieniem do rozktadania warstwy EPDM dokladnie oczyscic
powierzchni¢ amortyzujaca, w szczegblnoéci piasek i inne zanieczyszczenia, ktére mogg mie¢ wplyw na
przyczepno$¢ kolejnej warstwy, a nastgpnie zaimpregnowa¢ podtoze specjalistycznymi preparatami (zgodnie z
instrukcja producenta nawierzchni).

Granulat EPDM doktadnie wymieszac z lepiszczem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku, tak aby kazda
granulka otoczona byla klejem. Przygotowang mase utozyé na uprzednio przygotowanym podtozu na grubos¢
zgodng z dokumentacja projektows (przygotowanie warstwy uzytkowej nawierzchni).

Przy rozkladaniu nawierzchni poliuretanowej nalezy bezwzglednie przestrzegad wymaganych przez producenta
systemu proporcji kleju w stosunku do ilosci uzytego granulatu na 1m2.

Utozenie nawierzchni na wzniesieniach terenu (warstwa amortyzujaca + uzytkowa):

Utozenie nawierzchni na uksztattowanych wzniesieniach terenu moze wymagaé (w zaleznoéci od rozwiazan
przyjetych przez producenta danego systemu nawierzchni dla powierzchni pochytych), wykonania w miejsce
warstwy SBR, warstwy mineralno-syntetycznej stanowigcej mieszanke granultu SBR z kruszywem mineralnym
frakeji 2-8 mm, potgczonych lepiszczem poliuretanowym.

Sposob ukfadania nawierzchni ze spodnig warstwa syntetyczno-mineralng jest analogiczny do wykonania

nawierzchni bezspoinowej z warstwy amortyzujaca.

5.3.1.1. Wlasnosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowosd;

~ antypo$lizgowosé;

- elastycznosé;

- odpornos$¢ na starzenie i promieniowanie UV;

- estetyczny wyglad;

5.3.1.2. Wady niedopuszczaine w trakcie wykonania prac budowlanych

- niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg;

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy;

- nieprawidlowe (mniejsze niz zaprojektowane) grubosci warstw z granulatu;
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- nieréwnoéci nawierzchni;
- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci poszczegélnych warstw podbudowy oraz nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegblnych elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jakoéci wykonanych rohét, a w szczegdinosci:

- grubosci poszczegblnych warstw nawierzchni na catej powierzchni;

- czystosci materiatu;

- réwnosci ptaszczyzny;

6.3. Badania
Nawierzchnie poliuretanowe muszg bezwzglednie posiadaé certyfikat na zgodnoé¢ z norma EN 1177:2009

wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2.]ednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych
0golne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w

ogblnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczeristwa

i metody badan.
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