Prezydent Miasta Stupska
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

L)

Stupsk, dnia 23.07.2021 r.

B-VI1.6740.176.2021

DECYZJA NR 234/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm) w zwiazku z art. 26 i 27 o zmianie
ustawy Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r.(Dz. U.
z 2020 r. poz. 471) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 29.06.2021 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla
Miasta Stupsk z siedzibq przy Pl. Zwyciestwa 3 w Stupsku

obejmujace:

przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 20 potozonym w budynku
wielorodzinnym przy ul. Niemcewicza 5 w Stupsku
( dz. nr 256/12 obr. ew. nr 13)

zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez tech. Zbigniewa Krasowskiego -
uprawnienia budowlane nr AN/8346/104/82 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych, cztonka POIIB o nr ewidencyjnym POM/IS/0004/08,

z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1) kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy,
wynikajacych z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia w catosci zadanie strony.

Projekt budowlany, ostemplowany pieczecia Wydziatu Budownictwa Urzedu Miejskiego
w Stupsku, stanowi integralna czesc niniejszej decyzji (zat. nr 1).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego w Gdansku - Delegatura
w Stupsku ul. Jana Pawta Il 1, za posrednictwem organu, ktory wydat niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pozn. zm.) wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa

mieszkaniowego nie podlega optacie skarbowej.

Otrzymuija strony postepowania:
_1. Miasto Stupsk - PGM 5p. z 0.0. +zat. nr1 (2 e
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
2. Wspolnota Mieszkaniowa ,,Niemcewicza 5”
Administracja Wspoélnot i Lokali nr 2
ul. Niemcewicza 15, 76-200 Stupsk

Do wiadomosci:

1. PINB dla Miasta Stupska + zat. nr 1 (1 egz.)
ul. Jana Pawta Il 1, 76-200 Stupsk

2. aa (l.dz. 1089/2021) + zat. nr 1 (1 egz.)

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy organ

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,
dolaczajac na pismie:

1. o$wiadczenie kierownika budowy (robodt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takZe zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane;
informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
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< - art89 pkt2, art.91 ust.4 pkt4, art. 19 ust.1 pkt2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabptkOwi-opjece
ZARIEDD

ad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 — tekst jednolity);

pozn. zmianami);
art.106 §5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
735 - tekst jednolity);

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

’ w zwigzku z wnioskiem z dnia 02.07.2021r. (data wptywu 06.07.2021r) Wydzialu Budownictwa Urzedu

\ Migjskiego w Stupsku (sygn. B-VI.6740.176.2021) w sprawie inwestycji obejmujacej przebudowe wewnetrznej

\instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy
ul. Niemcewicza 5 w Stupsku

postanawia
uzgodni¢ zakresu prac budowlanych obejmujacych wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z
montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy ul. Niemcewicza 5
w Stupsku, zgodnie z dokumentacja projektowa ,Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowe;
dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 5/20 w Stupsku, dz. nr 256/12, obrgb 6", wyk. techn.
Zbigniew Krasowski, Stupsk — czerwiec 2021r.

UZASADNIENIE
Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku w dniu 06.07.2021r. wptynat
wniosek Wydzialu Budownictwa Urzedu Miejskiego w Stupsku w sprawie uzgodnienia robot budowlanych
obejmujacych wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotla gazowego
dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy ul. Niemcewicza 5 w Stupsku. Po analizie dokumentacji
tut. Urzad stwierdzit, iz zaprojektowane instalacje nie wptyng na pogorszenie istnigjacego stanu zabytku i jego
walorow architektonicznych.
W zwigzku z tym orzeczono jak w sentencj.

‘ POUCZENIE
Na ninigjsze postanowienie stuzy stronom prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz
art.144 w zwiazku z art. 129 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W k.
KIERO Gl

Otrzymuia;
1. Miasto Stupsk, PGM Spotka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Slupsk;

2. Urzad Miejski w Stupsku, Wydziat Budownictwa, plac Zwyciestwa 1, 76-200 Stupsk;
3. ala

Do wiadomosci:
/ Wspolnota Mieszkaniowa ,Niemcewicza 5,
AWIL Nr1, ul. Prusa 6, 76-200 Stupsk;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel/fax.. 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki. mail.pl

art.39 ust.3 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity D2.U'7 2070r poz. 1333z
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POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art.89 pkt2, art.91 ust.4 pkt4, art. 19 ust.1 pkt2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 - tekst jednolity);

- art.39 ust.3 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowliane (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz. 1333 z
pdzn. zmianami);

- art.106 §5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
735 — tekst jednolity);

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
W zwigzku z wnioskiem z dnia 02.07.2021r. (data wplywu 06.07.2021r.) Wydzialu Budownictwa Urzedu
Miejskiego w Stupsku (sygn. B-VI.6740.176.2021) w sprawie inwestycji obejmujacej przebudowe wewnetrznej
instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy
ul. Niemcewicza 5 w Stupsku

postanawia
uzgodni¢ zakresu prac budowlanych obejmujacych wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z
montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy ul. Niemcewicza 5
w Stupsku, zgodnie z dokumentacja projektowa ,Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
dia potrzeb lokalu mieszkalnego przy ul. Niemcewicza 5/20 w Stupsku, dz. nr 256/12, obreb 6", wyk. techn.
Zbigniew Krasowski, Stupsk — czerwiec 2021r.

UZASADNIENIE
Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku w dniu 06.07.2021r. wptynat
wniosek Wydzialu Budownictwa Urzedu Miejskiego w Stupsku w sprawie uzgodnienia robét budowlanych
obejmujacych wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotla gazowego
dwufunkcyjnego dla potrzeb lokalu Nr20 w budynku przy ul. Niemcewicza 5 w Stupsku. Po analizie dokumentacji
tut. Urzad stwierdzit, iz zaprojektowane instalacje nie wplyng na pogorszenie istniejacego stanu zabytku i jego
walorow architektonicznych.
W zwigzku z tym orzeczono jak w sentencji.

: POUCZENIE :
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz
art.144 w zwigzku z art. 129 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego).

£ U3, POmorsy

Otrzymuia;
Miasto Stupsk, PGM Spétka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk;

i
~/ 2. Urzad Miejski w Stupsku, Wydziat Budownictwa, plac Zwycigstwa 1, 76-200 Stupsk;
3. alg;

Do wiadomosci:
Wspdlnota Mieszkaniowa ,Niemcewicza 5",
AWIL Nr1, ul. Prusa 6, 76-200 Stupsk;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel/fax.: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl






Stupsk dnia 25.06.2021r,

Zarzgd Wspélnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 5 w Stupsku wyraza zgode na montaz
wkladéw kominowych niezbednych do wykonania instalacji CO gazowe] w lokalu 8 i 20
W przewodach wyznaczonych zgodnie z opinia kominiarska, ktéra bedzie zalgcznikiem do
niniejszego o$wiadczenia,

Wszelkie roboty zwigzane z montazem wykona wiasciciel lokalu nr 8 i 20 po uzyskaniu
odpowiednich pozwoler, zgodnie ze sztukg budowlang na koszt wiasny, bez prawa zwroty
poniesionych nakladéw od Wspélnoty Mieszkaniowej Niemcewicza §. Whasciciel lokali
odpowiada za szkody wyrzadzone na rzecz os6b trzecich ( W tym wspélnocie) i przywroéci do stanu

pierwotnego.

Zarzad Wspoélnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 5
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Stupsk dnia 25.06.2021r.

Zarzgd Wspdlnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 5 w Stupsku wyraza zgod¢ na monta
wkladéw kominowych niezbednych do wykonania instalacji CO gazowe) w lokalu 8 i 20
W przewodach wyznaczonych zgodnie z opinig kominiarska, ktéra bedzie zalgcznikiem do

niniejszego o$wiadezenia.
Wszelkie roboty zwigzane 7 montazem wykona wiasciciel lokalu nr 8 i 20 po uzyskaniu

odpowiednich pozwolen, zgodnie ze sztukg budowlang na koszt wlasny, bez prawa zwroty
poniesionych nakiadéw od Wspélnoty Mieszkaniowej Niemcewicza S, Wiasciciel lokali
odpowiada za szkody wyrzadzone na rzecz oséb trzecich ( w tym wspélnocie) i przywréci do stanu

pierwotnego,

Zarzgd Wspdlnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 5
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PROJEKT BUDOWLANY 1

i

PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ “s<n 13U (2091

INSTALACJI GAZOWEJ i v shisi s v
ok DV EHYU. 76 g

dla potrzeb lokalu mieszkalnego 1 o). Ao
. . s dnta <20 - D1 dlldv.
przy ul. Niemcewicza 5/20
w Shupsku dzialka ewidencyjna nr 256/12
obre¢b ewidencyjny nr 6
XIII — kategoria obiektu budowlanego

BRANZA : SANITARNA

ADRES : 76 — 200 Shupsk ul. Niemcewicza 5/20

INWESTOR : Miasto Shupsk

Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Shupsk

Projekt zawiera :

1. Strona tytulowa - str. 1

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego - str. 2

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POMIB - str. 3

4. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami - str. 4

5. Opinia kominiarska nr 197/2021 -str.5-7

6. Warunki techniczne Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. 0. Odzial Zaklad -str. 8—-9

Gazowniczy w Koszalinie WB06/0000097928/00001/2021/00000 z dnia 11. 05. 2021 .

7. Opis techniczny -str. 10 - 14

8. Informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - str. 15- 16
- str. 17 - 21

9. Rysunki projektu
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. o.
ul. Tuwima 4
76 — 200 Stupsk
PRZEDSIET Projektowat:
Zbigniew Krasowski
a upr. AN/8346/104/82
00 76 — 200 Shupsk
ul. Dunska 23/1
tel. 782 992 002

Podpis:

SLUPSK CZERWIEC 2021 1.
str. 1






WOJEWOD
ZKIE BIURO 20,10, 80

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ... - 1897 T.
W SLUPSKU
Znak: AN/ 8346 , "~ . 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

_ lit.b§2ust.2f6ust.
Na podstawie §5ust.2§71 § 13 ust. I pkt.4 o Wi i rogporzqdzeilia Ministra Gospodarki

'I_‘erenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Obywiatel ... ABIGNIEN TANBL E R4S O o K I
(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)
TECHI\T IX URZADZZN SANITARNYCH

(wymienié¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia . 12 maja 1953 r, _ w. GXéwezycach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika.budowa i _robdtw specjalnosci_.ingtalacy jno-inzynieryjnej
(okreflic rodzaj funkcji)

______ W zakresie instalacji sanitarnych
(okreslié rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalnosci zawodowej)

Obywatel: .. Zblgniew.Pawe Krasowski . .. ... . .. A EAO S ... jest upowazniony do:
(imie — imiona i nazwisko)

Do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz

oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnycl

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey jnych.

Do sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw instalacji

sanitarnych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych

1,

i schematach technicznych,-

L - :r: gl ‘JJ

= [ Bl v
: ( By ,,.Jrq ] o2 uD. Wolewedy
P DYREKTOR

b\
firitRnege

Otrzymuje:
Zbigniew Paver Krasowski
(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuib.)

GZP legbork Nr 802 05.78 A-4 2500
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9FK-S6I-E3N *

Pan Zbigniew Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0004/08

adres zamieszkania ul. Dunska 23/1, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.






Stupsk dnia ; 28. 06. 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ""Prawo Budowlane"
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej z montazem
kotla gazowego kondensacyjnego dwu funkcyjnego z zamknieta komora spalania w lokalu
mieszkalnym przy ul. Niemcewicza 5/20 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

PROJEKTANT:

Zbigniew Krasowski
upr. AN/8346/104/82

Podpis:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane, obejmuje nieruchomosé budynek mieszkalny wielorodzinny przy

ul. Niemcewicza 5; teren dziatki ewidencyjnej nr 256/12 polozonej w obrebie ewidencyjnym
nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk w Shupsku.

str. 4






Zaklad Ustug Kominiarskich “FLORIAN” Piotr Jand&aktad Ustug Knlminia rskich
,FLORIAN" PPiolr Jancz

Niewierowo 32, 76-200 Stupsk Niewierowo 32, 76-200 Slupsk

500-879-114, 601-835-076 NIP 839-187-40-83, Regon 771634450
o : tel. 500 879 114

kominiarz_florian@o2.pl amail: kamimiarz. florian@o? pl

Stupsk, 25.05.2021
oryginabkepia
OPINIA NR 197/2021

z kontroli przewodow kominowych spalinowych, wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddw kominowych, lacznie z urzadzeniami majacymi

bezposredni zwigzek z kominami.

Adres budynku: Niemcewicza 5/20, 76-200 Sthupsk
Wiasciciel: Miasto Stupsk
Kontrola zostala przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego Piotra Jancz.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny. Opinia dotyczy zmiany systemu ogrzewania z paliwa stalego na
gazowe, wyznaczenia przewodow kominowych do podiaczenia kotta c.0. na gaz z zamknietg komorg
spalania oraz wentylacji tazienki i kuchni. Po sprawdzeniu prawidtowosci podtaczen i droznosci przewodéw

kominowych stwierdzitem, ze:
- nie dokonano kontroli podigczen do przewodéw kominowych w.lokalu mieszkalnym nr 7, brak dostepu do

lokalu, w zwigzku z tym:
- w lokalu mieszkalnym nr 20 dokonana bedzie zmiana uktadu pomieszczen;
- kociot c.0. na gaz z zamknieta komora spalania mozna zainstalowa¢ w pomieszczeniu tazienki;

- przewdd powietrzno-spalinowy nalezy dobudowa¢ wyprowadzajqc go w pionie przez strych ponad dach
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, przewod nalezy wykonac z materialow atestowanych, do
podigczenia kotla nalezy zastosowac trojnik lub kolano z rewizjg;

- wentylacje fazienki nalezy poditaczy¢ do przewodu kominowego nr 1, zainstalowac kratke wentylacyjng o
sumarycznej powierzchni 200 cm2 bez przystonie€ i zaluzji;

- wentylacje kuchni nalezy pozostawi¢ w istniejacym przewodzie kominowym, zainstalowac kratke
wentylacyjng o sumarycznej powierzchni 200 cm2 bez przyslonie¢ i zaluzji;

- zapewni¢ doptyw powietrza z zewnatrz na potrzeby wentylacji, urzadzen gazowych i urzadzeii na paliwo
stale zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-83/B-03430/Az3:2000 dotyczacej wentylacji w budynkach

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Uwagi: w celu sprawdzenia podlaczen do przewoddw kominowych nr 3 oraz 4 w przypadku checi
wykorzystania ich do podigczenia kotla c.o0.g. nalezy dokonac ich inspekcji za pomocg kamery wykluwajac
otwory pomocnicze w czesci strychowej, stan techniczny komina ponad dachem jest niedostateczny, stan
techniczny taw kominiarskich jest niedostateczny, brak dostepu do komina na dachu.






Szkic rzutu budynku z opisem podlaczen na odwrocie opinii

Wiasciciel (zarzgdca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione zalecenia, braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegaja obowiazkowemu usunigciu — naprawie bezposrednio po

przeprowadzone] kontroli technicznej.

Opinig sporzadzono w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz stosownie do
wydanych przepiséw szczegSlowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowej i

ochrony srodowiska, wraz z pézniejszymi zmianami

Kontroli dokonano w dniu: 25.05.2021

Termin nastepnej kontroli: po wykonaniu zaleceri

Opinie otrzymuja:.
1. Wiasciciel — zarzadca obiektu budowlanego

2. Mistrz Kominiarski
3. Terytorialnie wlaéciwy Organ Paristwowego Nadzoru Budowlanego

(w przypadku wystapienia zagrozen)

Przyjeto do wiadomosci Opinie sporzadzit

}
MISTRZ KOMINIARSKI
‘ €0 10093
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ul. Niemcewicza 5

—— ]

wentylacja tazienki lokalu nr 2

wentylacja kuchni lokalu nr 2

wentylacja kuchni lokali nr 141 20

dobudowac przewod powietrzno-spalinowy dla kotta c.o.g. lokalu nr 20
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30

g MIASTO SLUPSK
Gazownia w Stupsku pl. Zwyciestwa 3
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk 76-200 Stupsk
tel. 94 348 41 30, tel. 59 846 99 14
e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl
Nasz znak: WB06/0000097928/00001/2021/00000 Stupsk, 11.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Stupsk, ul. Juliana Niemcewicza 5/20
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  [taczna moc urzadzen
[KW] [szt] [KW]
Kuchnia 4 palnikowa 7 1 7
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./c.w.) .
taczna moc [kW] 28 .

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 2 [m”/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1000 [m?’/rok}
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk Juliana Niemcewicza 5
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl






7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Juliana Niemcewicza 5/20

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.:pi Numer PoD Kod kreskowy

pee———y | |1/ (1T L D

Adres: Stupsk ul. Juliana Niemcewicza 5 lokal nr 20

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Tymienczuk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 97928/2021
Strona 2z 4






OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego przebudowy wewngtrznej
instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
w Shupsku przy ul. Niemcewicza 5/20

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalu mieszkalnym w Stupsku przy ul. Niemcewicza 5/20 w celu podlaczenia
kondensacyjnego kotla gazowego dwu funkcyjnego z zamknieta komorg spalania
centralnego ogrzewania i cieptej wody.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie zamawiajgcego

2.1 Wizja lokalna i inwentaryzacja do potrzeb niniejszego opracowania

3.1 Opinia Zaktadu Kominiarskiego

4.1 Warunki techniczne z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Koszalinie

5.1 Obowiazujace normy i przepisy
3. DANE OGOLNE, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Niemcewicza 5/20 na III pigtrze budynku.
Budynek III kondygnacyjny, $ciany budynku z cegly czerwonej peinej obustronnie
otynkowane.

Okna PCV podwdjnie oszklone

Kubatura - V=94,86 m*

Powierzchnia - F = 33,88 m?

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje sanitarne: wodociagowa, kanalizacyjna,
elektryczna.

Energia do celow grzewczych i podgrzania c. w. u. wytwarzana bedzie w kotle grzewczym
gazowym wodnym kondensacyjnym nisko parametrowym o mocy 21 kW dwu funkcyjnym
z zamknigtg komora spalania na gaz GZ-50.

Kociol gazowy wyposazony jest w pompg obiegowa, naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawor bezpieczenstwa, palnik atmosferyczny, przerywacz ciggu, termoregulator, wymiennik
ciepla oraz zamknietg komore spalania.

Pomieszczenie — lazienka, w ktorym projektuje sie¢ zamontowanie kotla gazowego posiada

odpowiednig powierzchnig.

Przewiduje si¢ pobor gazu dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania - kociol gazowy kondensacyjny dwu funkcyjny z zamknietg komora

spalania.

Lokal mieszkalny jest wyposazony w podejscie do uktadu pomiarowego - gazomierz G-4

zlokalizowany na klatce schodowej.
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Opracowanie niniejsze przewiduje montaz kotla gazowego dwu funkeyjnego c. o.

1 ¢c. w. u. z zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW (urzadzenie gazowe typu C).
Opracowanie niniejsze przewiduje wykorzystanie istniejacej instalacji gazowej na klatce
schodowej do uktadu pomiarowego i od ukladu pomiarowego do przejscia przez Sciang i w
lokalu mieszkalnym wykonanej z rur stalowych instalacyjnych bez szwu laczonych przez
spawanie / jak pokazano w czesci graficznej opracowania/.

Projektowang instalacje gazowa w mieszkaniu — podejscie pod kociol gazowy dwu
funkcyjny wykona¢ z rur miedzianych twardych taczonych lutem twardym lub zaciskows.

Przewody instalacji gazowej uklada¢ w odleglosci co najmniej 0,10 m od biegnacych
rownolegle poziomych przewoddow innych instalacji oraz w odlegtosci co najmniej 0,02 m
od krzyzujacych si¢ z nimi przewodow innych instalacji.

Przewody instalacji gazowej mocowac do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw
stalowych z kotkami stalowymi, przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane
wykona¢ w stalowych rurach ostonowych.

Projektowang instalacje gazowa wykonana z rur stalowych, po przeprowadzeniu
zakonczonej wynikiem pozytywnym proby szczelnosei, oczyscic z rdzy, a nastgpnie
pomalowa¢ jednokrotnie farbg antykorozyjng podkladowa oraz jednokrotnie antykorozyjng
farba nawierzchniowa w kolorze z6ltym.

Na podejsciu do kotla zamontowaé gwintowany kurek gazowy $rednicy DN20 oraz
gwintowany filtr siatkowy do gazu srednicy DN20.

Kociol gazowy polaczy¢ z instalacja gazowa przewodami miedzianymi.

Armature odcinajaca poszczegolne przybory gazowe montowac w pomieszcezeniach,

w ktorych instalowane bedg odcinane przybory, w odlegtosci maksymalnej 1,0 m od krécca
przylaczeniowego odcinanego przyboru.

Po zainstalowaniu kotla gazowego istniejaca instalacj¢ gazowa poddac prébie szczelnosci na
ci$nienie 0,5 bar 1 probie szczelnosci 0,06 bar z armaturg — kotlem gazowym.

Montaz kotla gazowego 1 wszelkie prace z tym zwigzane zleci¢ uprawnionemu do tego
Zakladowi Instalacyjnemu.

Zgodnie z opinig nr 197/2021 r. Zakladu Kominiarskiego w celu odprowadzenie spalin z
kotta gazowego nalezy wybudowac¢ komin spalinowy dwu plaszczowy nr 6 z materiatow
atestowanych i wyprowadzi¢ ponad dach /jak pokazano w czgsci graficznej opracowania/.
Zainstalowa¢ przewod spalinowy dwu plaszczowy powietrzno-spalinowy z blachy
kwasoodpornej w systemie SPS posiadajacy aktualny atest i aprobat¢ techniczna.

Kociol z zamknietg komorg spalania z podlaczonag instalacjg powietrzno-spalinowa pobiera
powietrze do spalania, bezposrednio z zewnatrz i jednocze$nie wyrzuca spaliny
bezposrednio poza budynek. Caly proces spalania jest odciety od pomieszczenia, w ktorym
jest zainstalowany kociol. Przewodem zewnetrznym zasysane jest powietrze do spalania ,

a przewodem wewnetrznym wyrzucane sa spaliny ( ogrzewajac w pewnym stopniu zasysane
powietrze ).

Ze wzgledu na agresywny charakter skroplin powstajgcych w procesie spalania gazu

nalezy je odprowadzi¢ z kotta do kanalizacji sciekowej poprzez filtr skroplin.

Wentylacje tazienki nalezy podiaczy¢ do przewodu nr 1, zainstalowac¢ kratke
wentylacyjna wywiewng 21 x 14 cm.

Kratke wentylacyjng w pokoju z aneksem kuchennym podtaczy¢ do przewodu
wentylacyjnego nr 5.

Nawiew poprzez kratke nawiewng w drzwiach do tazienki o powierzchni czynnej 400 cm?.
str. 11






Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna zorganizowana.
W pomieszczeniu tazience zaleca si¢ zainstalowaé akustyczny domowy wykrywacz gazu.

Po zainstalowaniu kotla gazowego oraz wykonaniu wentylacji zglosié¢ do odbioru Zakladowi
Kominiarskiemu wystawiajacego opini¢ oraz do PGM Sp. z 0. o..

Po wykonaniu instalacji gazowej 1 prob szczelnosci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego nalezy zglosi¢ w Rejonie Gazowniczym w Stupsku gotowo$é instalacji do
uruchomienia skladajac stosowne o$wiadczenie, protokot proby szezelnodci stwierdzajgca
szczelnos¢ oraz opinie kominiarska stwierdzajaca droznosé kanatu wentylacyjnego.,
prawidlowe dzialanie wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujaca odbiomik gazowy —
kociol.

4. INSTALACJAC. O.

Instalacja centralnego ogrzewania nie wymaga wydania Decyzji i pozwolenia na budowe.
Nowg instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng dwu-rurowg
dolno-zasilang, z grzejnikami w ukladzie zamknietym z wymuszonym obiegiem wody.
Energia do celow grzewczych i podgrzania c. w. u. wytwarzana bedzie w kotle grzewczym
gazowym wodnym niskoparametrowym o mocy 21 kW dwu funkcyjnym z zamknieta
komorg spalania na gaz GZ-50.
Jako elementy grzejne centralnego ogrzewania przyjeto :
- w lazience — grzejnik tazienkowy drabinkowy z podejsciem dolnym
- w pozostalych pomieszczeniach— kompaktowe grzejniki plytowe z podejsciem bocznym

( np. PURMO ).
Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniu wykonac z rur i ksztaltek z stali weglowej.
ocynkowane zewnetrznie o potgczeniach zaciskowych KAN- therm Steel fgczonych w
technologii .,press”.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych $rednicach
o dymensj¢ przekraczajacych $rednice rur, co najmniej o 1 cm diuzszych niz grubosé $ciany.
Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja powinna by¢ wypelniona piankg ognioochronna.

W opracowaniu zaprojektowano grzejniki PURMO z podlaczeniem bocznym. Grzejniki
wykonane sa z blachy walcowanej na zimno. Posiadajg wymagane certyfikaty i atest PZH
oraz 10 letnig gwarancja. Cisnienie pracy — 10 bar. Temperatura pracy — max. 110°C.
Grzejniki ptytowe PURMO wprowadzone sg do obrotu na podstawie deklaracji zgodnosci
z PN-EN 442 zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu oznaczania ich oznakowaniem CE.

Przy grzejnikach nalezy zamontowaé zawory termostatyczne z nastawg wstepna typu np.
RA-N firmy DANFOS.

W tazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepna firmy DANFOS na
zasileniu oraz zawor powrotny na powrocie.

Wielkosci i typ grzejnikow dla poszezegdlnych pomieszcezen podano na rysunku.
Wszystkie zawory grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
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Regulacja hydrauliczna.

Regulacje hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ zaworami z nastawa
wstepna w obiegach grzejnikowych.
Regulacje nalezy wykona¢ po dokladnym przeplukaniu instalacji.

Préba cisnieniowa.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowg na cisnienie probne 0,6 MPa. Wynik proby uwaza si¢ za
pozytywny, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie probne nie ulegnie zmianie

Na zakonczenie nalezy przeprowadzié probe dziatania na goraco. Podczas proby koncowej
mozna dokona¢ ewentualnej korekty nastaw zaworow.

Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjno-montazowych tom II” - instalacje
sanitarne i przemystowe.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Wytyczne dla branzy budowlanej
- zainstalowa¢ rure dwu plaszczowa powietrzno — spalinowg wyprowadzona ponad dach.
- zainstalowa¢ i podlaczy¢ kratki wentylacyjne wywiewne 21x14 cm w pomieszczeniu
pokoju z aneksem kuchennym 1 tazience.
- zamontowa¢ kratke nawiewng w drzwiach do pomieszczenia — tazience.

5.2 Wytyczne dla branzy elektrycznej
- doprowadzié¢ energie elektryczng do pompy obiegowej kotla gazowego
- podlaczy¢ termoregulator pogodowy
- zainstalowa¢ domowy akustyczny wykrywacz gazu
- wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia lazienki w oprawie szczelnej.

6. UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do odbioru
i stosowania tj. Decyzje 1 certyfikaty

- W czasie wykonywania robot montazowych - instalacyjnych nalezy zachowa¢ wlasciwe
warunki BHP dotyczace
a/ robot montazowych
b/ robot spawalniczych
¢/ przygotowanie farb i nakladanie powtok malarskich

- Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz P. N. po uzgodnieniu przez Inspektora
Nadzoru i projektanta.

- Niezaleznie od DTR 1 instrukeji obshugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawcea robot
dostarczy Inwestorowi dokumentacje po wykonaweza z ewentualnymi zmianami.
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7. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepla przyjeto w ilosci 22 W na m?® kubatury do ogrzania.

Doboér jednostki kottowe;:

Dobrano kociot gazowy opalany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 z palnikiem

atmosferycznym.
Moc kotta gazowego jest modulowana w zakresie 9,0 do 24 kW.

Zapotrzebowanie gazu:

Wartos¢ opatowa gazu GZ-50 wynosi 31000 J= 7475 kcal/h=8669 W
Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb c. w. przyjeto 1501/osobg/dobe
dla4 0s6b Q=(450:24)x 1,2x(55-5)=1125 kcal/lh=1305 W

Zapotrzebowanie gazu godzinowe:
B.h= (Q X 1,1) : (q1 X 09) edzie q.i wartos¢ opalowa
B.h=(8700x 1.1) : (8668 x 0,9) = 1,05 m*/h

Zapotrzebowanie gazu dobowe:
B.d=1,05x24x 0,5 =12,6 m*/dobe

Zapotrzebowanie gazu roczne:
Br=12,6 x245x0,5=1543 m%rok

Obliczenie wymaganej kubatury pomieszczenia kotlowni
Warunki budowlane Dz.Bud.. Nr 2/79

Q =23000 x 0,86 = 19.780 kcal/h

v=19.780 : 4000 = 4,945 m*

Istniejgce pomieszczenie posiada kubature:

Vist. = 17,02 m?

Obciazenie cieplne kottowni wynosi:

Ve=Q : Vist. = 19780 : 17,02 m* = 1162,00 kcal/m?
1162,00 kcal/m?® <4000 kcal/m?
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Informacja BIOZ.

1.

Informacje opracowano na podstawie Dz. U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126 w
sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do:

" Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych".

Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

. Nazwa inwestora:

Miasto Stupsk ul. Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

. Nazwa 1 adres obiektu:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej z montazem kotla gazowego dla lokalu
mieszkalnego w Stupsku przy ul. Niemcewicza 5/20.

. Imig i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:

Zbigniew Krasowski, Uprawnienia AN/8346/104/82
76 — 200 Stupsk, ul. Dunska 23/1

. Zakres robot obejmuje:

Roboty zwigzane z przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej. Montaz kotla gazowego
dwu funkcyjnego kondensacyjnego z zamknieta komora spalania.

. Zagrozenie wystepujgce podczas budowy:

Zagrozenie stanowia:

- prace przy spawaniu rur
- istniejgce uzbrojenie

- proby szczelnosci

. Instruktaz i szkolenie pracownikdw:

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikdéw i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 06. 02. 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych

DZ.U. NR 47 poz.402

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia robot pod
bezposrednim nadzorem.

Przeszkolenie pracownikow do prac zgrzewania rur polietylenowych i spawania rur
stalowych.

. Srodki zapobiegawcze zagrozeniem:

Zaznaczenie strefy robot, - tablice informacyjne.

Zapewnienie dostawy wody 1 energii na plac budowy

Zapewnienie drog szybkiej ewakuacji

Zapewnienie pomieszczen socjalnych, technicznych 1 sanitariatow
Zapewnienie stalego nadzoru uzytkownikoéw podziemnego uzbrojenia

Zapewnienie odziezy ochronnej i kaskow
str; 15






Podczas prac stosowaé¢ ogdlne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot ogolnobudowlanych.
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' AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

redukcja stal. dn20
tuleja ochronna na 18 x1,2mm Cu

dn 32

4 kociot gazowy kondensacyjny

dwufunkcyjny c. 0. i c. w. u.

projektowana !
¢ 2 T ; : instalacja zzamknneta komorg
istniejgca instalacja gazowa spalania o mocy 21 kW

gazowa dn 20 stal.

spawana dn18x1,2mm Cu

tuleja ochronna

dn 40 filtr gazowy Dn 20

W kurek gazowy Dn 20

istniejgca instalacja
gazowa dn 25 stal.wraz
z podej$ciem od ukiadu
pomiarowego

I

istniejgca instalacja
gazowa Dn25 stal. spawana
wraz z podej$ciem do
uktadu pomiarowego

na belce

R
gazomierz G- 4 E/a: j [

istniejacy pion
gazowy

PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. NIEMCEWICZA 5/20 76 - 200 SLUPSK

Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY Faza:Sanitarna

Tytut: AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

Data: 28.06.2021

Projektowat: Zbigniew Krasowski upr. AN/8346/104/82 |Skala: 1:50
Opracowat: J. miary: cm
Sprawdzit: rrys: 3
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SCHEMAT
ODPROWADZENIA SPALIN

T
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Zadaszenie przewodu spalinowego

Przewod powietrzno - spalinowy
- nachylenie poziomego odcinka
3% w kierunku kotta

Kociot gazowy dwufunkeyjny
kondensacyjny c. 0. i c. w. 21 kW

~ Odprowadzenie kondensatu
- do kanalizacji sanitarnej

rNazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY { Faza:Sanitarna
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