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OBREB 0018; DZIAtKA NR 219/2,

INWESTOR:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ZIELONA GORA UL. PLAC JANA MATEJKI NR 21

[l. Przedmiot opracowania:

V.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i renowacji elewacji oraz elementéw
zewnetrznych zabytkowego budynku mieszkalno — ustugowego, potozonego przy Placu Jana
Matejki 21 w Zielonej Gérze i zwigzane z tym roboty budowlane i konserwatorskie.

Obiekt razem z przylegtym budynkiem nr 20, to dawna wytwdrnia koniakéw i szampana A.
Krumnow & Co., wpisany jest do rejestru obiektow zabytkowych pod numerem L-836/A i podlega
ochronie konserwatorskiej. Dziatka potozona jest w otoczeniu zabytku, jakim jest uktad
urbanistyczny Miasta Zielone Géra.

Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne:

1.1. Program uzytkowy: Istniejgcy budynek mieszkalno — ustugowy
1.2. Planowany zakres prac: prace konserwatorskie i remontowe elewac;ji
1.3. Wykaz prac objetych planem robét remontowych:
1. Remont muréw i tynkéw
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muréw od strony podjazdu do garazu
Prace konserwatorskie — renowacja zachowanych i odtworzenie brakujgcych detali
Renowacja zachowanej stolarki historycznej
Kolorystyka elewaciji
Wymiana stolarki w ztym stanie technicznym
7. Remont muru przy wjezdzie do garazu

o u ke wnN

1.4. Gabaryty budynku i parametry techniczne:

1. Pow. zabudowy -Pz = 626,70m2( budynek ) +50,30m2 ( schody, rampa)
2. Kubatura budynku - V=

3. Wysokos$¢ do okapu w czesci najwyzszej -H1= 11,38m

4. Szerokos¢ elewacji frontowej -Lf= 20,50m

5. Dtugos¢ elewacji bocznej -Lb= 31,72m

6. Liczba lokali ustugowych -L- 2

Forma architektoniczna:
Budynek potozony jest w Zielonej Gorze, na dziatce nr 219/2 przy Placu Jana Matejki nr 21, do

Sciany wschodniej przylega budynek nr 20. Gtéwne wejscie do czesci mieszkalnej, do lokalu
ustugowego i podjazd do budynku od strony Placu Jana Matejki, pozostate wejscia i rampa
znajdujg sie od strony ul. Podgérne;j.
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Budynek naroznikowy w zabudowie zwartej, sktada sie z trzech czesci : trzy-, dwu - i

jednokondygnacyjnej, w czesci uzytkowe poddasza, podpiwniczony, z wysokim cokotem. Dachy

ptaskie kryte papga. Od strony wschodniej przylega budynek nr 20.

= Czes€1l:
Najbardziej wysunieta w strone placu Matejki cze$¢ podtnocna, trzykondygnacyjna,
podpiwniczona, z czeSciowo uzytkowym poddaszem, przykryta dachem ptaskim z szerokim
okapem. Cze$¢ 1 otrzymata najbardziej dekoracyjne opracowanie. Elewacja trzyosiowa, w
przyziemiu centralnie umieszone wejscie do budynku i schody z gankiem o konstrukcji
drewnianej, z dekoracjg snycerskg. Bogate dekoracje na trzech widocznych elewacjach w
postaci gzymsdw o profilach ciggnionych i ptaskich pasowych, profilowane opaski ze
zwornikami wokot okien 1 i 2 kondygnacji, ptyciny pod oknami, na poddaszu wokét okien
ozdobne opaski wykonane rowkiem w tynku, narozniki podkres$lone lizenami. Wzdtuz elewacji
frontowej zachowat sie odcinek dawnego ogrodzenia z 1891 roku, wzdtuz elewacji zachodniej
znajduje sie wjazd do piwnicy, wykonany w 1937 roku. W elewacjach bocznych widoczne
ozdobne koncéwki krokwi, w elewacji frontowej wystajgce pod okapem korcowki elementéw
konstrukcyjnych dachu.

= Czes¢ 2:
Srodkowa czeé¢ obiektu - jednokondygnacyjna, podpiwniczona, bez poddasza. Elewacja od
strony zachodniej szescioosiowa, ze skromng dekoracjg w postaci szerokiego ptaskiego gzymsu
nadcokofowego, waskich wklestych opasek wokét okien i wysunietego pasa  tynku
podkreslajgcego okap. Okap drewniany, z widocznymi ozdobnie wykonanymi koncéwkami
krokwi. Dekoracyjnie wykonczony jest fragment czesci srodkowej, potozony od strony
potnocnej ( od Placu Matejki ) - elewacja trzyosiowa, z szerokimi schodami prowadzgcymi do
wejscia, $ciana z attyka nad gzymsem wieniczacym. Wysokie okna i zespdt wejsciowy z
nadprozem tukowym - z drobnym podziatem typu przemystowego , z szerokimi wklestymi
opaskami i dekoracyjnym nadprozem w formie prostokatnych ptycin. Schody zniszczone,
poroste mchem. Przy elewacji zachodniej znajduje sie obudowa zjazdu do piwnicy od strony
Placu Matejki, wykonana w 1937 roku.

= (Czes$c¢ 3:
Od strony ul. Podgdérnej — dwukondygnacyjna, w tym poddasze nieuzytkowe, podpiwniczona,
elewacje ze skromng dekoracjg w postaci gzymsu nadcokotowego i miedzykondygnacyjnego,
okna i drzwi parteru bez dekoracji, okna poddasza posiadajg proste ceglane parapety z
profilowang fasetg w dolnej czesci, tukowe nadproza pokreslone pogrubieniem w tynku ,
pogrubiony pas tynku wzdtuz okapu, widoczne koncowki krokwi. Wzdtuz elewacji od strony
potudniowej (od ul. Podgdrnej) znajduja sie schody zewnetrzne oraz rampa.

V. Rys historyczny:
W Archiwum Paistwowym w Zielonej Gérze znajdujg sie dokumenty z okresu realizacji budynku

przy placu Matejki nr 21 oraz 20. Pierwsze zachowane dokumenty dotyczgce powstania
budynku pochodzg z roku 1891, zachowat sie rysunek ogrodzenia z 1891roku oraz rysunek
budowy w budynku komina z 1893roku, wiec budynek musiat powstac juz wczesniej. Zachowaty
sie rysunki zwigzane z budowg instalacji sanitarnej oraz z budowg wjazdu do piwnicy z 1935 i
1937 roku.
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VI.

Stan techniczny elementdw budynku:

1)

Istniejgcy budynek o konstrukcji tradycyjnej
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, na $cianie potudniowej od strony ul.
Podgdrnej widoczne sg tarcze $ciggéw
mury i nadproza miejscami spekane
Stropy: nad piwnicg stropy Kleina, pozostate drewniane belkowe ze $lepym putapem
Dach ptaski o konstrukcji drewnianej, w czesci 1 dwuspadowy, pozostate jednospadowe,
pokrycie z papy - po remoncie
kominy murowane i tynkowane
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — nowe, z blachy cynkowo-tytanowej,
Zachowany odcinek starego ogrodzenia - podmurdéwka i stupki z cegty , tynkowane, silnie
zabrudzone, poroste mchem

2) Elewacje tynkowane

Na cokotfach tynk gtadki oraz kamyczkowy.

Powyzej cokotu tynk gtadki malowany, miejscami odparzony i spekany, o stabej
przyczepnosci. W wielu miejscach ubytki tynku uzupetnione zostaty zaprawa.

Na catej elewacji i na cokole pdétnocnej czesci ,2” od strony Placu Matejki, wykonano
drobny tynk kamyczkowy - potozenie paroszczelnej, nieoddychajgcej warstwy na stary tynk
spowodowato, ze tynk pod warstwg kamyczkowg zmienit strukture i stat sie sypigcy, w wielu
miejscach okfadzina kamyczkowa jest speczniata i spekana, stary tynk wysypuje sie w
miejscach spekan .

Na cokole oraz obudowie schoddéw do czesci mieszkalnej czesci ,,3” takze wykonany zostat
tynk kamyczkowy, wystepujg podobne zniszczenia jak na $cianie pétnocnej

3) Detale: W czesci nr 1 gzymsy i opaski w o profilach ciggnionych zworniki o fakturze dziabanej,

pozostate elewacje — proste opaski wkleste oraz bez opasek.

4) Zachowany odcinek muru ogrodzenia miejscami — w partii przy chodniku tynki zniszczone i
spekane, pozostate tynki na murku i stupkach — o dobrej przyczepnosci, ale zabrudzone i
porazone porostami i mchem. Na stupku przy murze do garazu — tynk zmurszaty.

5) Stolarka drzwiowa:

6)

7)

drzwi gtéwne do 1 czesci budynku od strony pétnocnej — dwuskrzydtowe z nadswietlem, z
nadprozem tukowym, z bogatym detalem sztukatorskim, skrzydfa czesciowo przeszklone,
szklenie zabezpieczone ozdobng kratg ( wtdrng ), drzwiczki do skrytki pod schodami -
deskowe
zespot wejsciowy go lokalu w czesci 2 od strony pétnocnej — konstrukcja stalowa
drzwi zewnetrzne do czesci mieszkalnej od strony potudniowej - wspotczesne, z daszkiem
z gietego akyveru
Brama w elewacji potudniowej - dwuskrzydtowa z drzwiami w prawym skrzydle, drewniana
deskowa z nadprozem tukowym,
Stolarka okienna:
Stolarka okienna w budynku zréznicowana pod wzgledem materiatu, rozmiaru, formy,
proporcji i detalu snycerskiego: w budynku wystepujg stare okna drewniane skrzynkowe i
krosnowe, nowe okna drewnianeiz PCV. W czesci srodkowej ( nr2 ) na elewacji pétnocne;j
dwa okna i zestaw wejsciowy — o konstrukcji stalowej, z drobnym podziatem na 32 i 44 pola.
Okna piwnic — o konstrukcji z pcv o, stalowe a takze zabudowa otwordow z luxwerow.
Schody zewnetrzne: przy budynku wystepujg 4 schody i rampa:
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a) Schody do czesci, 1” - obudowa z cegty, schody betonowe z oktadzing z lastrika ptukanego,
balustrada z rur metalowych, stopier do budynku z ganka — ceglany, zaprawa starta
b) Obudowa ganka — murowana balustrada z pochwytem z rurek stalowych i zadaszenie na
konstrukcji drewnianej, z detalem snycerskim
c) Schody do czesci,,2” w elewacji pétnocnej — betonowe, w bardzo ztym stanie, zawilgocone,
pokryte porostami i mchem
d) Schody do czesci mieszkalnej od strony elewacji potudniowej ( od ul. Podgdrnej )
betonowe, oktadzina z ptytek, ktére miejscami sg popekane i uttuczone, balustrada
wspofczesna, metalowa
e) Mur przy wjezdzie do piwnic — zniszczony i spekany, barierka z rurek stalowych ,
nawierzchnia podjazdu — rowkowany beton, z porostami , miejscami popekany
f) Rampa i schody — betonowe na podmurdwce z cegty, cegta spekana, ceownik na krawedzi
rampy zardzewiaty, powierzchnia w czesci betonowa, w czesci z lastriko
8) Rynny i rury spustowe z blachy — nowe, wykonane podczas remontu dachu
9) Parapety przy oknach elewacji czesci nr 1 oraz czesci 2 od strony Placu Matejki : na parterze
mieszkan — z zaprawy, pozostate okna — parapety z blachy
10) Pozostate elewacje - parapety z blachy, pcv, ptytek ceramicznych oraz z zaprawy
11) Kraty okien piwnic —z elementéw stalowych
12) obrébki blacharskie gzymséw podokiennych, miedzykondygnacyjnych — z blachy, w ztym
stanie
13) po elewacjach przebiegajg liczne przewody, przewody instalacji odgromowej, zamontowane
sq anteny, szafki przytaczy, kratki wentylacyjne oraz wywietrzaki i kanaty wentylacyjne z
blachy ocynkowanej i nierdzewnej , zamontowane sg lampy
14) Na elewacji budynku nr 1 ( mieszkalny Otto E. ) zachowaty sie stalowe elementy starych
przytaczy — do zachowania
Stan techniczny elementéw budynku:
Stan techniczny elewacji jest niezadawalajacy. Tynki w ztym stanie technicznym: w wielu
miejscach spekane, odparzone, o stabej przyczepnosci do podtoza, znaczne powierzchnie z
ubytkami uzupetnionymi zaprawg, miejscami ubytki tynku do cegty 4.
Stare tynki na fragmentach elewacji zostaty pokryte warstwg tynku kamyczkowego, co z
powodu braku mozliwosci ,,oddychania” muru, spowodowato zniszczenia tynku i Sciany z cegty.
Pilnego remontu wymagaja elewacje budynku oraz mur przy wjezdzie do garazu.
Dach oraz kominy murowane i tynkowane sg po remoncie, ale tynki wymagajg wyrdéwnania i
malowania
Ze wzgledu na wpis obiektu do rejestru zabytkdw oraz zapisy w obowigzujgcym planie
miejscowym, nie dopuszcza sie ocieplenia $cian zewnetrznych.
Zakres prac remontowych na elewacji nie bedzie miat wptywu na elementy konstrukcyjne
budynku.

VII. Zakres praci kolejnos¢ realizacji:

Prace rozbidrkowe i przygotowawcze

Zabezpieczenie pnacza przy ganku przed zniszczeniem

Demontaz rynien i rur spustowych - do ponownego montazu.

Usuniecie tynkow zniszczonych, spekanych, zawilgoconych, skorodowanych i sypigcych sie

vk wnN e

Oczyszczenie elewacji i elementdéw tynkowanych z warstw farby,
6. Naprawa murka i stupkdw ogrodzenia

ZIELONA GORA - PLAC JANA MATEJKI NR 21 6



REMONT | RENOWACJA ELEWACJI

7. Naprawa spekan murdéw, nadprozy, gzymsoéw
8. Wykonanie izolacji poziomej murdw przyziemia
9. Naprawa i uzupetnienie tynkow,

10. Uporzadkowanie kabli przebiegajgcych po elewac;ji

11. Prace konserwatorskie zwigzane z naprawg detali architektonicznych,

12. Prace konserwatorskie zwigzane z renowacjg historycznej stolarki i slusarki

13. Naprawa ( uzupetnienie ubytkéw ), impregnacja i malowanie okapdéw i korncowek krokwi

14. Przygotowanie tynkéw pod malowanie, gruntowanie i malowanie elewacji

15. Naprawa, czyszczenie i malowanie elementéw stalowych: drzwiczek przytaczy, krat iinnych

16. Montaz obrdbek blacharskich,

17. Montaz nowego daszka ( nad wejsciem do mieszkan od strony ul. Podgérnej)

18. Wymiana zniszczonej stolarki okiennej

19. Montaz zdemontowanych rynienirur spustowych,

20. Czyszczenie i malowanie metalowych balustrad schoddéw i ogrodzenia

21. Czyszczenie i malowanie murkow i stupkéw ogrodzenia

22. Naprawa schodow przy elewacji frontowej i tylnej wraz z obudowg oraz muru przy wjezdzie

do piwnicy.

23. Naprawa schoddw i rampy oraz zniszczonego odcinka rampy

24. Wykonanie nowej okfadziny schodéw zewnetrznych i rampy

25. Montaz zdemontowanych elementéw reklam, tablic informacyjnych, anten — na ktére jest
pozwolenie konserwatorskie. W przypadku braku zgody konserwatora, nalezy zgode uzyskac.

26. Prace wykonczeniowe, sprawdzenie instalacji odgromowej

VIIl. Przygotowanie podtoza i prace remontowe:

1

&

. Prace remontowe na elewacjach:

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng elewacji i wszystkich
detali wraz z niezbednymi pomiarami i oraz wykonanie wzornikéw detali ciggnionych
b) Zbadac stan tynkéw na elewacjach przez ostukiwanie z poziomu rusztowan i wskazac
miejsca do usuniecia i uzupetnienia tynkdéw
c) Wszystkie prace przy usuwaniu tynkéw z detali oraz w poblizu istniejgcych detali (gzymsy,
opaski, ptyciny ) nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowane
uprawnienia (konserwator dziet sztuki lub sztukator),
Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac reklamy, tablice informacyjne, domofony,
daszek, zniszczone obrébki blacharskie gzymsdw, kratki, blaszane kanaty wentylacyjne, anteny,
parapety (100%), stare wsporniki i inne elementy.
Uwaga: elementy starych przytaczy na budynku nr 1 nalezy zachowat¢
Nalezy zabezpieczy¢ pnacze oraz drzewo przy ganku przed zniszczeniem w trakcie robét
Demontaz stolarki do wymiany
Rynny i rury spustowe sg w dobrym stanie — do ponownego montazu. Rury spustowe nalezy
demontowac kolejno w miejscu prac i jak najszybciej zamontowac¢ ponownie, na czas robét
zapewni¢ tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachéw. Ewentualne uszkodzenia
rur podczas demontazu, nalezy je naprawic.
Z elewacji nalezy usung¢ tynk zmurszaty, spekany, zawilgocony, o stabej przyczepnosci oraz
wtdrne uzupetnienia z cementowo-wapiennej zaprawy
Ze wzgledu na stan techniczny szacuje sie do usuniecia
= 100% tynku kamyczkowego wraz ze zmurszatym tynkiem pod nim
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= okoto 50% tynkéw ( odparzone, spekane, sypiace sie , niefachowe uzupetnienia tynkéw )
8. Wolnostojacy stupek dawnego ogrodzenia przy wjezdzie do garazu — nalezy sku¢ tynk 100%,
miejsca o spekanych cegtach przemurowac i wykona¢ nowy tynk gtadki barwiony w masie wg
technologii jak na elewacjach
9. Po usunieciu zniszczonego tynku ze $cian, w miejscach skutego tynku oraz w miejscach, gdzie
obecnie sg ubytki — nalezy usung¢ zmurszatg zaprawe ze spoin na gteb. ok. 1,5cm, spoiny
wypetnic¢ zaprawa w trakcie uzupetniania tynkow
10. Miejsca, w ktérych wystepuje cegta skorodowana, cegty wymieni¢ na nowe
11. Po skuciu stabego i skorodowanego tynku nalezy wykona¢ remont muréw w miejscach
spekanych oraz nadprozy, parapetdow igzymséw
12. Przebiegajace na budynku przewody nalezy uporzadkowaé:
v’ Przewody, anteny i kable RTV nalezy usunaé¢ w celu likwidacji anten i siatki przewoddéw
przebiegajacych po elewacji
Uwaga: wskazane jest wykonanie instalacji antenowej wewnatrz obiektu i
wyprowadzenie do anten na dachu—wg oddzielnego projektu instalacji antenowej RTV
v’ Przebiegajgce na budynku przewody elektryczne nalezy sprawdzié, nieczynne usunaé,
v’ przewody z uszkodzong izolacjg wymienié na nowe
v’ Stare lampy usuna¢ i wymieni¢ oprawy na nowe — w uzgodnieniu z M.K.Zab
v’ Elementy starych przytaczy na budynku nr 1 nalezy zachowad:
- oczysci¢  z zanieczyszczen i zabezpieczy¢ farbag przeciwrdzewng matowag w
kolorze jak elementy istniejgce
13. Naprawe spekanych muréw, gzymséw oraz nadprozy nalezy wykonac przez wzmocnienie
muréw w systemie wklejania pretédw w spoiny ( system Helifix , Festmur lub réwnowazne).
v' naprawa za pomocg wklejania pretéw - prety wklejaé¢ z godnie zgodnie ze standardami
napraw ( wg zatgczonych kart informacyjnych ),
v' Uwaga: na elewacjach czesci 1 z bogatym detalem, prety wklejaé nacinajac tynk i spoine
w taki sposdb, aby jak najmniej uszkodzi¢ detal, ktéry potem nalezy uzupetnic i
odtworzyc
v' Spekany mur wjazdu do garazu — wystepujg spekania poziome i pionowe , prety nalezy
wkleja¢ w poziome spoiny i pionowe bruzdy
14. Mniejsze spekania wypetni¢ zaprawg fugowa z trasem lub elastyczng zaprawa naprawczg,
proponowang do naprawy pekan w murach np. Zaprawa fugowa z trasem do murdéw - Optosan
TrassFuge , Weber — Deiterman lub réwnowaznej - specjalistyczna hydrauliczna zaprawa
wapienno —trasowa do wypetniania pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegty i kamienia. Przed
natozeniem zaprawy naprawczej, podifoze nalezy zagruntowaé w celu zwiekszenia
przyczepnosci. Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg przyjetego systemu
15. Po usunieciu odspojonych i zniszczonych tynkow, w miejscach, w ktdérych pozostat tynk o
dobrych parametrach i przyczepnosci do podioza, nalezy oczysci¢ elewacje z brudu,
zanieczyszczen i farby. Nalezy oczysci¢ takze stupki i podmurdowke ogrodzenia. Przed
czyszczeniem nalezy przeprowadzié préby na elewacji i wybraé metode najbardziej skuteczna:
v’ za pomocg pary wodnej z dodatkiem $rodkéw czyszczacych biodegradowalnych, a
nastepnie czystg parg bez dodatkéw
lub
v"mechanicznie przez zwilzanie za pomocg szczotek o nylonowym wtosiu, wiékna szklanego
i ostrych ggbek konserwatorskich.
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lub
v’ czyszczenie na sucho sprezonym powietrzem lub za pomocg ,,gumkowania” ( za pomoca
natrysku pod matym ci$nieniem — 0,88 do 2,94bar — bardzo drobnego pudru pochodzenia
ro$linnego, 100 do 20 mikrondéw. Praca wykonywana jest z samojezdnego podnosnika, z
kabiny roboczej zamontowanej na ramieniu teleskopowym, wyposazonej w odkurzacze
odsysajace puder i pyt ).
UWAGA:
= podczas czyszczenia i zmywania elewacji nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang stolarke
oraz teren przed budynkiem, by uniknga¢ zalania piwnic
= Podczas prac zwigzanych z usunieciem wtérnych warstw tynku nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy zachowanych detalach architektonicznych, nalezy zwréci¢
uwage, czy na jednej z warstw tynku nie zachowat sie napis: wytwdrnia koniakéw i
szampana A. Krumnow & Co., w takim przypadku nalezy wezwac stuzby konserwatorskie
w celu ustalenia sposobu rekonstrukcji

16. Po czyszczeniu elewacji wzmocnic¢ strukturalnie istniejgce tynki przez nasgczenie roztworem
krzemionki organicznej (na przyktad firmy Remmers,) lub wzmocni¢ srodkiem na bazie estru
kwasu krzemowego KEIM Silex-OH - lub réwnowaznym

17. Na zawilgoconych elewacjach ( pétnocnej i wschodniej ) od strony placu Matejki oraz na murze

budynku przy wjezdzie do piwnicy ( od strony zachodniej ) , nalezy wykona¢ izolacje poziomg
za pomocg iniekcji bezcisnieniowej z zastosowaniem kremu iniekcyjnego :
a) wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem kremu iniekcyjnego KIESOL C lub
rownowaznym.
b) Krem iniekcyjny umozliwia bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia
zawilgocenia muru wynoszgcego 95%, co jest potwierdzone certyfikatem WTA.
¢) Wykonanie izolacji poziomej metodg bezcisnieniowg za pomocg kremu iniekcyjnego:

= otwory o Srednicy 12mm, wiercone poziomo w spoinie co 12cm, pomiedzy kofcem
otworu a licem muru nalezy zachowac¢ odlegto$é okoto 2,0cm.

= Otwory wykonac¢ w poziomie na wys. 15,0-20,0cm nad terenem,

= Uszczelnienie sciany od terenu do wys. 30cm powyzej przepony szlamem
uszczelniajgcym ( zgodnie z instrukcjg stosowania ) .

* Iniekcje za pomoca zelu lub kremu iniekcyjnego na bazie silandéw nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg stosowania dla przyjetego materiatu (zalecane materiaty firm takich
jak Remmers, Deitermann, Koster).

= Po zakonczeniu procesu nasgczania (bezci$nieniowo), otwory po wywierceniu nalezy
zamknac zaprawg zgodnie z instrukcjg, nastepnie na mur nanies$¢ szlam uszczelniajacy.

= Zuzycie materiatu 0,10-0,15 I/m/ 10 cm grubos$ci muru .

Uwaga: wykonanie otwordw i proces nasgczania nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
stosowania danego srodka,

18. Mury elewacji od strony potnocnej i wschodniej ( od strony Placu Matejki, podjazdu i wjazdu
do piwnicy ) oraz mur ogrodzenia na wysoko$¢ cokotu do wys. 70cm nad terenem
zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym i biobdjczym

a) Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu ifarby.
b) W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz
zdegradowane cegty, kruche osypujace sie spoiny nalezy usungé¢ mechaniczne, nastepnie
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oczysci¢ szczotkg na sucho lub sprezonym powietrzem powierzchnie muru z pytéw i
drobnych pozostatosci zapraw,

c) W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie, obudowa
schodéw zewnetrznych ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym
( np. Keim Sikagard 715-W lub réwnowazne wg zastosowanego systemu tynkéw ).
Aplikacja preparatu metoda natryskowgq. Gteboko zakazone podtoze wymaga nasaczenia
struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych skutecznosé zabiegu.

19. Widoczne tarcze $ciggdw w elewacji potudniowej ( od ul. Podgérnej ) nalezy oczyscic,
sprawdzi¢ i ewentualnie wzmocni¢ potaczenia, zagruntowa¢ i pomalowac¢ farbg
przeciwrdzewng w kolorze wg wykazu

20. Uzupetnienie ubytkéw tynku, naprawa spekanych tynkow.

Rysy i pekniecia nalezy poszerzy¢, zmoczy¢ i wypetnié¢ zaprawg mineralng o uziarnieniu i klasie
jak istniejgca. Uzupetnienie tynkdw - nalezy zastosowaé tynk mineralny o parametrach i
wielkos$ci uziarnienia jak istniejgcy, zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek tynkdéw
mineralnych do stosowania na zabytkach ( np. Keim, Baumit, Remmers, Fast lub rownowazne),
ktdre spetniajg wymagane parametry (zwtaszcza wytrzymatosci mechanicznej i stabilizacji
wapna potwierdzone badaniami) i posiadajgce certyfikat WTA
= QOczyszczone i zagruntowane podtoze uzupetni¢ tynkiem mineralnym o parametrach
zblizonych do tynkéw historycznych. Wielkos¢ uzupetnien bedzie zalezata od powierzchni
zniszczonych tynkéw do usuniecia. Gruntowanie — wg systemu
= W miejscach o wiekszych zarysowaniach i spekaniach na elewacjach z detalem oraz na
powierzchniach bez detalu (cze$¢ 2 i 3 budynku -100% pow. ), w tynku nalezy zatopic siatke
z widkna szklanego niezaleznie od naprawy wg opisu jak wyzej,
= Na powierzchni elewacji zastosowac¢ tynk cienkowarstwowy z dodatkiem witdkien
zbrojgcych - uniwersalna masa szpachlowa zbrojona mikrowtéknami, do naprawy i
wyréwnywania tynkéw pod malowanie.
= Projektowany tynk na cokole i na ptaszczyznie scian o uziarnieniu do 1,0mm, zalecany
tynk barwiony w masie
= Detale uzupetni¢ i wyréwnac tynkiem o uziarnieniu 0 - 0,6mm - pod malowanie
= Przed malowaniem zagruntowac tynki i detale w systemie przyjetej farby
* Pomalowanie naprawionej i zagruntowanej elewacji i detali architektonicznych dwukrotnie
farbami fasadowymi - zgodnie z opisem koloréw.

21. Obrébki parapetéow, gzymsoéw podokiennych, nadokiennych, miedzykondygnacyjnych,
posrednich, uskokéw i pozostatych elementéw ( na elewacji czesci 1 trzykondygnacyjnej oraz
fasada poétnocna czesci 2 budynku ( od Placu Matejki ) :
= Uszczelnienie elementéw za pomocg szlamu izolacyjnego, uktadanego w co najmniej 2

warstwach z zachowaniem technologii wykonania po oczyszczeniu i wyprofilowania
podtoza z odpowiednim spadkiem ( elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca np.
firmy Weber, Remmers lub réwnowazna ),
= malowanie farbg wodoodporng np. Elastoflex lub réwnowazing. Elastoflex jest farbg
wodoszczelng, elastyczng, mostkujgcg pekniecia, zapewnia ochrone muru przed wnikaniem
wilgoci i zwigzkdw przyspieszajgcych korozje — farba w kolorze elewac;ji
22. Istniejgca stolarka historyczna i drewniany ganek — do renowacji wg opisu ponize;j.
23. Istniejgce wtdérne okno dwuskrzydtowe na poddaszu na elewacji od strony ul. Podgornej —
nalezy zlikwidowac, osadzi¢ okno z nadprozem tukowym jak zachowane obok historyczne
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24.
25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

(obecnie sg to okna krosnowe, przeznaczone do wymiany na nowe wg zestawienia ) .
Wymiary otworu dostosowac do okien historycznych, o$ okna w osi otworu na parterze,
zmniejszenie otworu przez zamurowanie bloczkami Ytong grubosci 36,5cm z otworzeniem
nadproza tukowego jak w oknach istn. obok.

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej - wg pomiaru otwordéw z natury i wg zestawienia
Malowanie nowej stolarki okiennej drewnianej nie wymagajacej renowacji - zeszlifowanie
istniejgcej farby, gruntowanie i malowanie, wymiana kitowania

Jedno z okien na poddaszu czesci 1 zamurowane od $rodka (oznaczone na rysunku elewacji
zachodniej ), nalezy istniejgca od strony zewnetrznej rame zdemontowac, uzupetni¢ wneke
bloczkami Ytong - zachowujac blende na gtebokos¢ jak wymiar wegarka w oknie obok
otynkowad i pomalowad

Pomalowanie elementéw elewacji i detali - dwukrotnie silikatowymi farbami fasadowymi
zgodnie z opisem koloréw, po przygotowaniu i zagruntowaniu podfoza wg opisu dalej
Montaz obrébek blacharskich attyki na elewacji frontowej pétnocnej w czesci 2 obiektu - z
blachy cynkowo- tytanowej patynowanej

Okna stalowe znajdujac sie w elewacji nalezy podda¢ renowacji : zgodnie z opisem dot.
renowacji $lusarki. Zaleca sie na koszt uzytkownika lokalu wykona¢ skrzydta wewnetrzne z
gtadkim szkleniem, z szybg klejong , w celu zmniejszenia strat ciepta — wg oddzielnego
opracowania

Na belkach pod okapem nalezy zamontowac zabezpieczenia z tworzywa sztucznego (zalecane
w formie spirali w kolorze stolarki ) - przeciw ptakom.

Czyszczenie krat okien piwnicznych oraz balustrad stalowych skansolem, doczyszczenie
mechaniczne i papierem sciernym, prostowanie i malowanie farbg do metalu

Demontaz istniejgcych parapetéw przy oknach elewacji szczytowych i tylnej dawnych
budynkéw produkcyjnych - projektowane zabezpieczenie dwukrotnie szlamem
uszczelniajgcym i malowanie farbg wodoszczelng w kolorze elewacji

Demontaz daszka z elewacji potudniowej i montaz nowego, przyktadowy wzér :

IX. Prace konserwatorskie :

1) Renowacja istniejgcych detali architektonicznych tynkowanych:
Renowacja detali tynkowanych wystepujgcych na elewacji. Prace przygotowawcze:

a) Elementy o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtdrnych warstw cienkiego
tynku i farby, nastepnie zmy¢ parg wodng z dodatkiem srodka biodegradowalnego i
pomocniczo doczysci¢ za pomocg skrobakéw sztukatorskich, drobne spekania poszerzy¢ i
wypetni¢ zaprawg jak element

b) po czyszczeniu nalezy wzmocni¢ detal architektoniczny i sztukaterie, przez nasaczenie
roztworem krzemionki organicznej (na przyktad firmy Remmers,) lub wzmocnié srodkiem
na bazie estru kwasu krzemowego KEIM Silex-OH - lub réwnowaznym
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Naprawa i renowacja elementdw ciggnionych oraz gtadkich ( opaski, gzymsy nadcokotowe,
wienczace, miedzykondygnacyjne, podokienne, nadokienne, ptyciny, lizeny, naczétki nad
oknami , listwy pasowe, rysunek boniowania na elewacji pétnocnej czesci ,,2” )

W przypadku odkrycia pod usuwanym tynkiem napisu z nazwg danej wytwérni nalezy
napis wyeksponowa¢, w przypadku braku napisu, na elewacji nalezy zamiesci¢ tablice
informacyjne z napisem:

»Dawna wytwornia koniakow i szampana A. Krumnow & Co.” - na elewacji od strony
palcu Matejki oraz od ul. Podgdrnej, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
prace nalezy przeprowadzi¢ z odtworzeniem ubytkdw w technice oryginatu w oparciu o
wzorniki wykonane z natury

nalezy sku¢ tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczepnosci,
drobne ubytki uzupetni¢ zaprawag sztukatorskg lub gipsem sztukatorskim z reki,
odtwarzajac brakujgcy fragment, na detalach wyostrzy¢ rysunek

przy duzych ubytkach nalezy wykonac¢ odlew wg szablonu i wykonanej formy silikonowej
Na detalach miejsca odparzone, o stabej przyczepnosci i spekane nalezy skué, uzupetnic
zaprawag nie mocniejszg niz istniejgca. Zalecany $rodek gruntujgcy wypetniajacy rysy np.
Baumit UniversalGrund Rissfullend .

Ubytki elementéw uzupetni¢ w technice oryginatu wg profilu istniejgcego - przygotowac
wzorniki do robdt ciggnionych ( szablony ) dla kazdego profilu gzymsu i opasek wg
pomiaru z natury

Przy naprawie i uzupetnieniu tynkéw boniowanych ( elewacja pétnocna czesci 2 ) iopasek
okien poddasza w czesci 1 , wykonanych rowkiem szer. okoto 8 - 10mm w tynku, nalezy
odtworzy¢ rysunek poprzez wykonanie szablonu wg stanu istniejgcego — rowki o
szerokosci i gtebokosci jak istniejgce i o tozsamym profilu

Przy naprawie tynku dziobanego w zwornikach nad oknami 1 pietra, nalezy wykonac
groszkowanie i fazowanie na wzér tynkéw istniejgcych

w miejscach spekan gzymséw oraz w miejscach gdzie wystepuje cegta zmurszata i
skorodowana, nalezy cegty usungci przemurowac zniszczone odcinki gzymsu nowa cegta
petng, przycinajac ja wg stanu istniejgcego,

opaski wkleste i oknach i blendach elewacji zachodniej i potudniowej — wykonac¢ na wzér
istniejgcych, zachowac pogrubienie tynku w pasie podokapowym jak obecnie

w miejscach ubytkdw i przemurowan nalezy wykonaé nowy tynk mineralny i uzupetnic¢
profil za pomocg wzornikdw wykonanych z natury metoda tradycyjnego wyciggania profili
elewacyjnych, pozostate odcinki odnowic¢ i wyréwnac¢ za pomocg szpachli sztukatorskiej i
szablonu

po renowacji detale nalezy zagruntowaé srodkiem gteboko-gruntujgcym ( w systemie
przyjetej farby )

Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

Materiaty do prac konserwatorskich:
— Keim, Baumit, Remmers lub réwnowazne, posiadajgce certyfikat WTA.
v' Przyktadowy wykaz materiatéw do prac konserwatorskich — lub zastosowaé materiaty

rownowazne, zgodne z WTA :
a) Przed dokonaniem wzmocnien nalezy zagruntowaé powierzchnie detalu
b) Woykonanie form i wzornikdw do uzupetnienia gzymséw, opasek oraz elementow
dekoracji sztukatorskiej na elewacji. Elementy wymagajg wymiany tynku w miejscach
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zawilgoconych  oraz na pozostatych odcinkach wykonania drobnych napraw,
uzupetnien i wyrdwnania zaprawg sztukatorska. Zalecane materiaty do naprawy i
wyrownania elementow detali:

v’ Zalecany $rodek gruntujgcy wypetniajacy rysy np. Baumit UniversalGrund
Rissfullend
v/ BaumitBayosan zaprawa sztukatorska SM 86 do uzupetnienia wiekszych ubytkéw
v BaumitBayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89 do wygtadzenia
c) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu
d) po renowacji przed malowaniem elewacji detale nalezy zagruntowac S$rodkiem
gteboko-gruntujgcym w systemie przyjetej farby

2) Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej :
Uwaga: stolarke drzwiowgq i okienng nalezy poddac renowacji od strony zewnetrznej oraz
wewnetrznej. Elementy do renowacji: wg zestawienia i oznaczenia na rysunkach elewacji
Zniszczone okna krosnowe sg do wymiany — wg zastawienia .
a) Technologia renowacji $lusarki — okna stalowe wg zestawienia $lusarki do renowacji
= Demontaz matych okien ( SR-4iSR-5 ), okna wieksze - nalezy przeprowadzi¢ renowacje na
miejscu na budowie
= Podczas prac na budowie nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed zabrudzeniem uzytymi
preparatami
= Usuniecie spekanego szklenia, pozostate szkto oczyscic¢
= QOczyszczenie elementdw metalowych chemicznie za pomocg preparatu np. 3V3 lub z
uzyciem srodka — neutralizatora rdzy, ktéry zapobiega odnawianiu procesu rdzewnienia
= QOstrozne doczyszczenie mechanicznie ( papier Scierny o gradacji od 120 do 240, szczotki
druciane)
= Qdttuszczenie i optukanie
= Rekonstrukcja brakujgcych i odtamanych elementéw metalowych na wzér istniejgcych,
ewentualne wzmocnienie poluzowanych potaczen elementéw
= Dopasowanie skrzydet i montaz uszczelek
= Ewentualne wzmocnienie mocowania
= Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych dwusktadnikowym strukturalnym
lakierem poliuretanowym do metalu w kolorze wg wykazu koloréw, Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta danego materiatu zawartych w kartach technicznych, aplikacja za
pomocg pedzla, watka lub natrysku powietrznego
b) Technologia naprawy stolarki drewniane;j :
v’ Ostrozne usuniecie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metodg mechaniczng z
wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ),
v’ Podczas czyszczenia nalezy uwazaé, by nie zniszczyé profili szproséw, slemion, listew i
dekoracji snycerskiej
v’ dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon
v’ uzupetnienie ubytkdw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego,
z zachowaniem kierunku stoi, fleki kleié¢ jednostronnie,
v" mniejsze ubytki i spekania uzupetnié¢ szpachlg lub kitem do drewna z maczka drzewna
v’ brakujgce elementy wykonaé na wzér istniejgcych elementéw wg pomiaru z natury
(szczegodlnie duze ubytki wystepujg w dolnej czesci skrzydet drzwi )
v' dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
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v" W bramie deskowej nalezy uzupetni¢ uszkodzone deski, od wnetrza wykona¢ ocieplenie z
ptyt typu termPIR grub. 5,0cm, mocowane pomiedzy rusztem z listew drewnianych .
Wiasciwosci ptyt:

1. Obustronna okfadzina ptyty wykonana z welonu szklanego (WS) lub aluminium (AL)
2. Rdzen - sztywna pianka poliizocyjanuratowa PIR o bardzo dobrych wtasciwosciach
termoizolacyjnych i ogniowych, A =0,22 - 0,26

3. Frezowane krawedzie ufatwiajgce montaz oraz zwiekszajace izolacyjnosc cieplna.
4. Od wnetrza zabezpieczenie ocieplenia cienkg boazerig mocowang na wykonanym
ruszcie do mocowania ptyt lub ptytami z twardego PCV

v’ Oczyszczenie szklenia i szprosdw z nieestetycznie wykonanego kitowania, wymiana
spekanego szklenia w oknach, nietypowe szybki w drzwiach nalezy w miare mozliwosci
zachowac . Uzupetnié kit w sposdb zgodnie z zasadami wykonania robot

v’ Zamki, klamki, zawiasy, szyldy, kraty i inne elementy metalowe nalezy oczyscié
mechanicznie i chemicznie z korozji, pomalowac i poprawic¢ ich mocowanie do drewna,.

v/ Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowaé papierem $ciernym o
odpowiedniej gradacji, odkurzyé i odttuscic.

v’ Powierzchnie do malowania muszg by¢ suche, o zawartosci wilgoci zgodnie z normg

v’ Zagruntowanie elementéw celu zmniejszenia chtonnosci podtoza

v' Malowanie farbg do drewna wg wykazu koloréw, nalezy stosowaé oddychajgce farby do
drewna, zabezpieczajgce drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych (system
Keim Lignosil-Color, Remmers, Tikkurila i rownowazne ) - pétmat

v Przy malowaniu drewna nalezy stosowa¢ jednorodny system materiatéw do gruntowania i
malowania, odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi
producenta

a) Materiaty przyktadowe do renowacji drewna:

1) System KEIM Lignosil do elewacji drewnianych:
= KEIM Lignosil®-HRP — 2-sktgdnikowa pasta do wypetniania rys, peknie¢ i ubytkow w
zewnetrznych elementach drewnianych, 24 godz. Przed zastosowaniem , rysy
zagruntowacé ptynnym KEIM Lignosil®-HRP-Frussig
= Po wyschnieciu — malowanie farbami KEIM Lignosil po zagruntowaniu srodkiem KEIM
Lignosil®-Base
2) Preparat do drewna Epoxi-Holzverfestigung firmy REMMERS. Nie zawiera
rozpuszczalnika, dwusktadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony
do wzmacniania drewna, mocno zdewastowanego przez grzyby i owady. Renowacja
drewna przede wszystkim obiektdw i przedmiotéw zabytkowych, muréw pruskich,
dziet sztuki itp. Przez wzmocnienie drewna rozumiane jest wypetnienie uszkodzen
spowodowanych przez insekty i grzyby i zabezpieczanie drewna przed nowym atakiem
3) Paraloid B 72 -Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada
dobrg przyczepnos¢ na rozmaitych podfozach. Stosowana jako srodek konsolidacyjny
oraz zabezpieczajacy drewno wewnatrz i na zewnatrz. Szczegdblnie polecana do
drewna ostabionego, spréchniatego. Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w
proporcji ok 15 %.

3) Renowacja drewnianej obudowy ganka oraz widoczne koncéwki krokwi i belek konstrukcji
dachu, deskowe okapy:
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b) Oczyszczenie malowanych drewnianych elementéw konstrukcyjnych ( stupki, stezenia,
deskowanie stropu, detal snycerski, wsporniki, desko okapu, korAcéwki krokwi i inne
elementy drewniane ) z warstw wtérnych metodami mechanicznymi i chemicznymi z
wykluczeniem opalania, przy czyszczeniu nalezy uwazac, by nie zniszczy¢ profili dekoracji

c) Uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego,
z zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie

d) mniejsze ubytki i spekania uzupetnié szpachlg, pastg lub kitem do drewna

e) Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Przemycie
powierzchni w celu odttuszczenia - woda z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub
benzyna lakowa lub aceton

f) Zabezpieczy¢ drewno odpowiednimi $rodkami. Zagruntowanie elementéw celu
zmniejszenia chfonnosci. Do gruntowania stolarki nalezy stosowac bioodporne farby do
gruntowania alkidowe lub akrylowe (dyspersje wodne) odporne na warunki
atmosferyczne.

g) Malowanie farbg do drewna wg wykazu koloréw

h) Powfoki malarskie nalezy wykonac farbami na bazie zywicznej, zapewniajacymi wtasciwg
estetyke zgodng z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajagcymi drewno przed
wptywem warunkéw atmosferycznych (np. Keim Lignosil-Color, Nobilux, Beckers,
Tikkurila)

i) Powierzchnie do malowania muszg byc¢ suche, o zawartosci wilgoci ponizej 18%

j)  Drewno w miejscach uskokéw i wypuktosci zabezpieczy¢ od géry bezbarwnym srodkiem
wodochronnym do drewna, przez 3-krotne malowanie

k) Materiaty przyktadowe do renowacji drewna — jak powyzej

X. Projekt kolorystyki elewacji:
1. Elewacje:

= Tynk gtadki pod malowanie lub barwiony w masie — uziarnienie do 0,9 - 1,0mm.

= QOpaskiioscieza —tynk gtadki pod malowanie - uziarnienie do 0,6mm.

= Malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi na naprawionym i oczyszczonym podtozu, po
uprzednim zagruntowaniu podktadem gruntujgcym zalecanym przez producenta
zastosowanej farby elewacyjne;j.

1. Farby: Zastosowana farba powinna posiada¢ wysokg hydrofobowosé, powinna by¢
przenikajgca dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozciericzalna,
nieszkodliwa dla srodowiska, dobrze kryjgca ( w systemie Keim, Baumit, Remmes lub
rownowazne ). W projekcie przyjeto farby wg systemu Baumit Live. W przypadku
zastosowania innej farby, nalezy uzgodni¢ z miejskim Konserwatorem Zabytkow i
projektantem zamienne kolory. Zuzycie materiatéw- materiaty nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcja stosowania:

Uwaga: w projekcie podano przyktadowe rozwigzanie w systemie Baumit Live.

Farbe nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy domoéwieniach mogg wystgpic
nieznaczne roznice kolorystyczne. Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie prob
wykonanych na budowie.

2. Kolorystyka elewac;ji :
BARWY WG SYSTEMU BARW BAUMIT LIFE , RAL | NCS:
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A BUDYNEK MIESZKALNY OTTO ERLERA

1 Cokot 0195

2 Barwa $cian powyzej cokotu - tto elewacii 0195

3 Opaski ciggnione gzymsy, ptyciny, wypukte detale, listwy, lizeny 0197

4 Stolarka okienna biata

5 Stolarka drzwiowa - zielen NCS S 5540-G30Y MAT

6 Elementy drewniane - ganek z podsufitka, deskowanie okapu, krokwie, drzwiczki NCS S7010-Y70R MAT
deskowe pod gankiem

7 Balustrada stalowa, kraty, metalowe okna, przesta ogrodzenia RAL 7013 Braungrau

8 Murowane i tynkowane elementy ogrodzenia 0195

9 Mur obudowy wjazdu do garazu 0195

10 Kominy ponad dachem 0197

B. ELEWACJA POLNOCNA DAWNEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

1 Cokot 0195

2 Barwa scian powyzej cokotu, attyka 0197

3 Detale — opaski, fukowe opaski nad otworami, gzymsy podokienne 0195

4 Stolarka okienna stalowa RAL 7013 Braungrau

5 Balustrada stalowa, okna stalowe , kraty RAL 7013 Braungrau

6 Kominy 0197

B. ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA DAWNEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

1 Cokot 0195

2 Barwa $cian powyzej cokotu - tto elewacii 0197

3 Gzymsy , opaski wkleste wokét otworéw , pas podokapowy, detale 0195

4 Stolarka okienna - parter Istniejaca biata

5 Stolarka okienna - poddasze cze$¢ potudniowo-zachodnia i $lusarka SR-5 biata

6 Stolarka drzwiowa - brama deskowa NCS S7010-Y70R MAT

7 Elementy drewniane — deskowanie okapu, krokwie NCS S7010-Y70R MAT

8 Kraty, balustrady , okna stalowe, widoczne tarcze $ciggéw RAL 7013 Braungrau

9 Kominy 0197

Elementy wspdlne:

1) Parapety podokienne, obrébka gzymséw miedzykondygnacyjnych,
podokiennych, gzymséw posrednich — 2 x szlam uszczelniajacy
i farba wodoodporna np. Elastoflex — w kolorze detali

2) Ruryspustowe i rynny - z blachy cynk-tytan

3) Drzwiczki szafek przytaczy: malowane na kolor jak cokét / elewacja

4) Kratki wentylacyjne —w kolorze elewacji

5) Kominy z blachy nierdzewnej — bez zmian, nowe kominy z blachy cynkowo-tytanowej
patynowanej -

UWAGA:

1. Prace konserwatorskie zwigzane z naprawg detali powinny by¢ wykonywane przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki,
konserwator zabytkow lub sztukator ) lub pod nadzorem takiej osoby.

2. Kolory na wydruku mogg rézni¢ sie od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac sie paletg barw i nr katalogowym danego koloru.

3. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu lub
rysunku na elewacji, nalezy wstrzymac prace i zawiadomié Stuzby Konserwatorskie oraz
Inwestora.
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4.

W przypadku zmiany systemu farb , a takze poniewaz barwa farby we wzorniku moze sie
rozni¢ od barwy farby wykonanej na tynku, przed malowaniem — po naprawie i uzupetnieniu
tynku - nalezy wykonac¢ probki o pow. minimum 0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwac
nadzor konserwatorski i autorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

X. Roboty uzupetniajgce :

1. Montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych z cynkowo- tytanowej

2. Montaz zdemontowanych na czas prac blaszanych i stalowych kanatéw wentylacyjnych

3. Naprawa skorodowanych stalowych drzwiczek przytaczy oraz drzwiczek jednego okna piwnic
w elewacji pétnocnej ( czyszczenie, prostowanie i dopasowanie, gruntowanie ) i malowanie w
kolorze elewacji

4. Montaz zdemontowanych tablic informacyjnych, wspornikdw i innych zdemontowanych
elementdéw, na ktdre jest pozwolenie konserwatorskie, na pozostate nalezy je uzyskac

5. Naprawa, wzmocnienie mocowania i sprawdzenie instalacji odgromowej

6. Czyszczenie nawierzchni zanieczyszczonych korozjg biologiczng
a) podjazd i parking przed elewacjg budynku nr 2 od strony Placu Matejki : wstepnie oczyscic¢

powierzchnie z mchu i porostdw za pomocg srodkow biobdjczych ( czynnos$é wykonaé przed
rozpoczeciem prac na elewacji ), nastepny etap po zakoriczeniu prac na elewacji, aby srodek
biobdjczy dtuzej dziatat. Pod koniec prac na elewacjach - czyszczenie nawierzchni za pomoca
myjki cisnieniowej oraz silnego strumienia wody, do ktérej nalezy dodac niewielky ilos¢
detergentu przeznaczonego do betonowych powierzchni

b) zjazd do piwnicy: ze wzgledu na ryzyko zalania piwnic, zanieczyszczong powierzchnie

oczysci¢ sprezonym powietrzem na sucho, doczyscié¢ szczotkami metalowymi, odkurzy¢ i
zmy¢, aby usungc resztki luznej zaprawy. Spekania poszerzy¢, usungc luzne i odspojone
fragmenty, ubytki uzupetnic¢ silng zaprawg naprawczg do betonu.

c) konserwacja oczyszczonych j.w. powierzchni za pomocg impregnatéow hydrofobowych do

wyroboéw i nawierzchni betonowych — zgodnie z wytycznymi producenta

7. Naprawa progu i schodow zewnetrznych :

a)

b)

Naprawa progu przy wejsciu gtéwnym do czesci nr 1 od strony Placu Matejki ( cegta na
sztorc pokryta silng zaprawg ) :
= sku¢ zaprawe ( ok, 2,0 — 2,5cm ), usungé zaprawe ze spoin 2-3cm, cegly spekane
wymieni¢ na nowe
= cegly oczyscic¢ i zagruntowaé, podtoze wyrdwnac silng zaprawg mrozoodporng
= oktadzina stopnia i podstopnicy - silna zaprawa mrozoodporna w kolorze posadzki na
ganku,
= Stopnie z lastriko pozostajg bez zmian, nalezy je oczysci¢ i zaimpregnowac srodkiem
hydrofobowym
= czyszczenie i naprawa muru obudowy po wykonaniu wzmocnienia wg opisy wyzej -
tynkowanie jak sciany elewacji (tynk barwiony w masie )
Naprawa stopni i podestu do czesci 2 ( elewacja od strony Placu Matejki - schody
betonowe, z bardzo zniszczong cementowg oktadzing ) :
= Stopnie oczysci¢, skuc¢ spekang okfadzine z silnego cementu ze schoddéw i podestu oraz
zniszczony tynk z muru bocznej obudowy ( od 2,0-3,0cm )
= Qczysci¢ miejsce pod schodami z gruzu $mieci
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Podtoze ( podest, stopnie i podstopnice ) wyréwnaé wodoodporng i mrozoodporng
zaprawg wyrodwnawczg ( np. zaprawa uszczelniajgca Protect firmy Baumit, Zaprawy w
systemie Ceresit lub Kreister, szpachla wyréwnawcza z trasem Sopro AMT 468 Ilub
rownowazne ). Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od pytu, kurzu i
zattuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane
z podtozem nalezy usungé. Podioze przed potozeniem warstwy wyréwnawczej
zagruntowaé emulsjg gruntujacg w systemie przyjetego materiatu, stosowac zgodnie z
instrukcjg ). Przy ustalaniu poziomu podestu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ zaprawy w
stosunku do progu przy drzwiach do lokalu, spadek od budynku

Podfoze zagruntowac srodkiem izolacyjnym i utwardzajgcym, mrozoodpornym

Istniejgcy balustrade oczysci¢ , pomalowac i poprawi¢ mocowanie

Naprawa tynku na murze obudowy schoddéw - jak sciany elewacji

c) Naprawa schodéw do czesci mieszkalnej - elewacja potudniowa (od ul. Podgérnej , szer.
schodoéw i podestu - 168cm )

Sku¢ z obudowy tynk kamyczkowy oraz tynk zmurszaty, sypiacy sie

Miejsca skorodowane przemurowac nowg cegta petng

Wykonaé tynk z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych i biobdjczych , kolor wg wykazu
Usung¢ spekane ptytki ze stopni i podestu wraz z zaprawg, podtoze wyréwnaé,
zagruntowadé mrozoodporng folig w ptynie

Okfadzina schodéw i podestu - ptytki schodowe mrozoodporne, atyposlizgowe,
nienasigkliwe, odporne na scieranie, z profilem antyposlizgowym i z kapinosem, ptytki
naroznikowe na podescie i stopniach — kapinos wysung¢ ok. 1,5-2,0,0cm poza lico muru
Ptytki klei¢ na zaprawie klejgcej elastycznej mrozo- i wodoodpornej ( warstwa kleju nie
powinna by¢ wieksza niz5mm ), spoiny - fuga elastyczna wodo- i mrozoodporna, spadek
powierzchni - 1,0% od $ciany budynku

Na styku z budynkiem zastosowad tasme uszczelniajaca i silikonowg mase uszczelniajgcg
Kolor ptytek — zblizony do koloru cokotu

Istniejgcy balustrade oczysci¢ , pomalowaé i poprawi¢ mocowanie

d) Naprawa ptyty i schodow rampy ( od strony ul. Podgdrnej ):

Usung¢ luzne, skorodowane fragmenty betonu z nawierzchni oraz w spekanych
miejscach muru obudowy , sku¢ zniszczony tynk
Teren wzdtuz rampy nalezy uporzagdkowac:
- wzdtuz sciany budynku wykonac opaske szer. 25cm z drobnych i Srednich otoczakéw,
z obrzezem trawnikowym z pcv,

- na pozostaty teren nawiez¢ humus i posadzié ozdobne krzewy ptozace zimozielone.
Ubytki w istniejgcym biegu schoddw i ptycie rampy - zalecany system naprawy Ceresit
PCC ( beton polimerowo - cementowy ) lub réwnowazny , miejsca potaczenia nakug,
oczysci¢ i wklei¢ prety do potfaczenia istn. betonu i uzupetnien
W spekanym murze uzupetni¢ ubytki, catos¢ oczysci¢, zagruntowac i wykonaé tynk
barwiony w masie
Odkryte stalowe elementy - ceownik wzmacniajgcy krawedz rampy oczysci¢ z rdzy
recznie lub mechanicznie (przez szczotkowanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie itp.)
do stopnia czystosci Sa2,5, oczysci¢ sprezonym powietrzem i ewentualnie odttuscié
acetonem. Zagruntowac i pomalowac farbg antykorozyjng do metalu
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= Nawierzchnia rampy z lastriko — oczysci¢ woda pod cisnieniem, zagruntowac srodkiem

hydrofobowym
8. Prace wykonczeniowe i porzagdkowe na terenie :

= Zniszczony chodnik z ptytek betonowych wzdtuz elewacji potudniowej ( na odcinku przed
schodami do mieszkania i pomiedzy schodami do mieszkania a schodami na rampe )
nalezy rozebrac i wykona¢ nowy chodnik z kostki betonowej grub. 8,0cm na warstwie
odsgczajgcej 20cm ze zwiru z piaskiem i warstwie piasku 4,0cm, ze spadkiem 1,5-2,05 od
budynku, na granicy osadzié¢ obrzeze chodnikowe 8 x 30cm.

* Niezagospodarowany teren zielony, porosty chwastami nalezy uporzadkowaé

= Wozdtuz elewacji zachodniej na odcinku od wjazdu do piwnicy do naroznika czesci 3 nalezy
wykona¢ opaske szer. 40cm z drobnych i srednich otoczakéw na warstwie zwiru i piasku
i geomembranie przeciw chwastom, z obrzezem chodnikowym 6 x 20cm pozostaty
odcinek do granicy dziatki - wykonad trawnik jak wyzej

= Uporzadkowanie terenu, wywoz odpadow

X. Zagospodarowanie dziatki:

1. Planowany zakres prac nie wptynie na istniejgce elementy zagospodarowania terenu.
Powierzchnia dziatki i powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian.

e Powierzchnia dziatkinr  219/2 -Pdz = 846,00m2
e  Pow. zabudowy - budynek -Pz = 626,70m2
e Pow. zabudowy schody, rampa -P;2 = 50,30m2

1. Kategoria geotechniczna obiektu — |
2. Obszar oddziatywania - w granicach wtasnej dziatki nr 219/2 zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane
3. Dane ogdlne:
- Budynek figuruje w rejestrze obiektow zabytkowych pod nr L-836/A roboty budowlane
zawigzane z remontem elewacji i budynku podlegajg ochronie konserwatorskiej.
- Teren podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego — Uchwata Rady Miasta Zielona Gdra nr XXXVII1.648.2021
- Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gdérniczych.
- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
- Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete cegty, beton, zaprawa, )
wywiezione zostang za gminne wysypisko odpaddw.

Opracowat:
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XIl._Charakterystyka energetyczna
1. Dane ogolne i geometria budynku:
Budynek istniejgcy mieszkalny wielorodzinny, naroznikowy w zabudowie zawartej,
trzykondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Zbudowany przed
rokiem 1900.
Budynek wyposazony w instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, ogrzewanie i ciepta woda
indywidualna dla kazdego mieszkania za pomoca piecykéw gazowych i elektrycznych. Nie
przewiduje si¢ przebudowy istniejacych instalacji i systemu ogrzewania.
2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
2.1.7Z¢ wzgledu na zabytkowych charakter budynku nie przewiduje si¢ ocieplenia $cian budynku
2.2.Wspotczynnik U przegrdd istniejacych:
Warto$ci wspotczynnikoéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946,

NR KONDYGNACJA WSP. U - STAN WSP. U-
| PRZEGRODA ISTN. STAN PROJ.

Wim2K WIm2K

1 $ciana z cegly petnej grub.57,00cm, tynk obustronnie 1,09

2 §ciana z cegly petnej  grub . 45,00cm, tynk obustronnie 1,32

3 $ciana cokotu i fundamentowa - z cegty petnej grub. 65,00cm, 0,78

4 Strop pod poddaszem nieuzytkowym - na belkach drewnianych 0,75

z polepg , deski podtogowe

5 podtogi na gruncie 0,30

6 okna istniejgce i projektowane z pcv 1,10

7 okna istniejgce drewniane 2,30

8 Projektowane okna drewniane - 0,90

9 Drzwi istniejace 2,50 -

3. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano- instalacyjne: bez zmian
4. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii:
v’ zapotrzebowanie energii elektrycznej i mocy na oswietlenie i ogrzewanie miesci¢ sie
bedzie w istniejgcej zainstalowanej mocy.
v/ wykonana jest ochrona przeciwporazeniowa instalacji i urzadzern przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim

v’ zapotrzebowanie na wode - bez zmian
v’ przytacza medidw do budynku: - bez zmian
v’ centralne ogrzewanie etazowe : - bez zmian

5. Uwagi koncowe:
Rozwigzania techniczne istniejgce wykonane sg w sposéb okreslony w przepisach techniczno -
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewniaja:

a) Spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci
energii

b) Spetnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, szczegdlnie w
zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng i paliwo gazowe , z efektywnym
wykorzystaniem tych czynnikdéw, usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow

c) Zastosowane w czesci budynku objetej opracowaniem rozwigzania budowlane dotyczgce
przegréd budowlanych — sg zgodne z normg
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d) Zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i cieplng oraz usuwanie S$ciekéw, wody
opadowej i odpaddw — istniejace .
e) Spetnienie warunkéw bezpieczerstwa i higieny pracy

f) Dostep do drogi publicznej

Whioski:
Obiekt istniejgcy zabytkowy. Nie jest planowana wymiana i przebudowa instalacji.
Planowany zakres prac nie zmieni charakterystyki energetycznej obiektu.
Wskazniki rocznego zapotrzebowania na energie korncowa EK oraz rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng EP oraz pozostate zapotrzebowanie moce pozostajg bez zmian.

XIll. Analiza zastosowania odnawialnych Zrddet energii

1. Dane o obiekcie:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, naroznikowy w zabudowie zawartej, z podpiwniczeniem,
o liczbie kondygnacji — 3 i poddasze czesciowo uzytkowe.
Budynek wyposazony w ogrzewanie i cieptg wode indywidualna dla kazdego mieszkania za

pomocg piecykow gazowych i elektrycznych. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych
instalacji i systemu ogrzewania.
2. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Lokalizacja budynku: budynek istniejgcy, rok budowy — przed 1900

Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej do potrzeb bytowych, oswietlenia,
podgrzewania cieptej wody: bez zmian,

Dostepne nosniki energii: gaz, energia elektryczna,

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce do sieci miejskiej, bez zmian
System zaopatrzenia w energie — istniejgce przytgcze energetyczne, gazowe,

Systemy alternatywne: paliwo state ( wegiel ), kotty na biomase, pompy ciepta, energia
stoneczna:

a/ paliwo state ( wegiel ) — nie mozna zastosowac ze wzgledu na to, ze w obiekcie brak jest
miejsca na kottownie ze sktadem wegla

b/ Kottownia na biomase — jak wyzej

¢/ Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych,

d/ Energia promieniowania stonecznego - technicznie jest mozliwe zamontowanie
kolektoréw stonecznych na dachu i wykorzystanie energii dla potrzeb c.w.u., jednak ze
wzgledu brak centralnej instalacji cieptej wody i indywidualne podgrzewacze cieptej wody
w mieszkaniach jest to nieoptfacalne.

e/ w budynku zastosowano ciepto za pomocga gazu do potrzeb centralnego ogrzewania oraz
energie elektryczng i gazowa do potrzeb podgrzewaczy cieptej wody, jako dostepne i
najbardziej ekonomiczne. Nie jest planowana wymiana instalacji.

Pobdr energii elektrycznej oraz gazu do podgrzania c.w.u. pozostanie bez zmian.
Ze wzgledu na indywidualne ogrzewanie lokali i indywidualne podgrzanie cieptej wody,
zastosowanie odnawialnych Zzrdédet energii jest nieoptacalne.
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SYSTEM WZMOCNIENIA MUROW — HELIFIX, FESTMUR LUB ROWNOWAZNY
STANDARDY NAPRAW

NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PEENYCH
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Wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okre$long glebokosé. W przypadku
cigcia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.
Wyczysci¢ szezeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.
Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.
Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego uzupehienia
wypelnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
Wyréwnaé powierzchnie¢ spoiny.
Zwilza¢ spoin¢ co pewien czas.
Uzupetni¢ wypehienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

i
(===

o

UWAGI. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b
c.
d

Nook W

8.
9.
U

Glebokosc¢ szezeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosé tynku)

. HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly).

. W przypadku peknigcia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar powinien by¢

prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.
W przypadku peknigeia w odleglos$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢ zagiety i
zamocowany w o$ciezu.

NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH 7 CEG*+Y PEXNEJ
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. Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glgbokosc¢ i dlugos¢ w okreslonych odstgpach pionowych.

Usuna¢ zaprawe na calej grubosci.

. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.
. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.

Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednig.

Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupei¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

WAGI:

1. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a)

glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$é tynku)

b) prety HeliBar powinny wystawaé poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie ,

c)

jesli odcinki preta maja by¢ polaczone w jeden diugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

d) maksymalny rozstaw pozioméw - dla muréw nalezy zastosowac rozstaw pretow co 6 warstw (okoto 45 cm )
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1. Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dtugosé w okreslonych odstepach

pion

aprwn

owych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé doktadnie woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny na grubos$¢ 15 mm.
Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie

preta.

@

Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupelni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAG

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gleb

oko$¢ szezeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)

b. pionowe odstepy migdzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach peknigcia

IV. NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PEtNYCH BLISKO NAROZY
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Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych.
Wyczysci¢ szczeliny 1 sptukac¢ doktadnie woda.
Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.
Wypehi¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
Gl.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
c.

glebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
peknigcia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pr¢t powinien by¢ zamocowany

na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej $cianie.

Naprawe nadprozy w systemie wklejania pretow - z godnie z zaleceniami producenta -powinna wykonywa¢ firma
przeszkolona i posiadajaca do§wiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
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